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N O R M A BRANŻOWA BN-78 
ELEMENTY Okucia budowlane 5051-15/12 

WYPOSAŻENIA Zakrętki 
BUDOWNICTWA 

Zakrętki wierzchnie dźwigniowe 
Grupa katalogowa 0734 

1. WSTĘP 

l . l . Przedmi o t a rkusz a normy. Prz edm i otem arku­

sz a normy s ą zakrętki wi erzchnie dźwigniowe . 

1 . 3 . Określenia . Ok re śleni a z akrętek - wg BN-76 / 

50 51-1 5/ 01; okr eśleni a elementóvi sto l ark i budow­

lanej - wg BN-82 /715 0-04. 

1 . 2 . Za kres sto sowani a p r zedmi ot u normy . Za­

krętki wierzchnie d źw igniowe są stosowa ne w budow­

nictwie ogólnym do zamyka ni a oki en drewnianych . 

2 . PODZIAŁ I OZNACZ ENIE 

2 . 1 . Podział szczegółowy - wg t ab l . l . 

Tab li c a l 

Symbol Nazwa 

. wyrobu. wg SW. typu • 

przez- wypo- rodzaju. przeznaczenia, 
mate- wykoń- wiel- odleg- materiału, wykończenia. .typu 1.'odzaju nacze-
riału czenia odmiany postaci obrysu 

kości łości 
saże-

odmiany . postaci. obrysu. nia nia 
wielkości. odległości 

wyposażenia 

Zakrętki wierzchnie 

7 - dźwigniowe 

O - nie określa się 

l - do okien drewnianych 

l - ze stali 

3l - z powłoką lakierową 
50 - z powłoką cynkową 
54 - z powłoką niklowo-

-chromową 

8 - uniwersalne 

3 - z zaczepem hakowym 

l - z narożami prostokąt-
nymi 

2 - z narożami zaokrąglo-
nymi 

04 - c = 4.0 mm 
21 - C = 21.0 llI1l 

2 - b s 10 mm 

O - nie określa się 
l - z wkrętami 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-RozwGjowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST 
Ustanowiona przez Zjednoczenie Produkcji Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST dnia 20 lutego 1978 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 październ ika 1978 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 10/ 1978, poz. 20) 

Wydanie 2 

WY DAW NICTWA NORMALIZACYJ NE .ALFA" 1990 Druk . Wyd Norm . W-w • . Ark . w yd . 0.70 Nakł . 200 + 27 Zam . 140/ 90/ 5 



BN- 78 / 505l-l5 / l2 

2 . 2 . Przykład oznaczeni a zakrętki wierzchniej 

dźwignioweJ (7), nie określonego rod zaju (O) , do 

okien drewnianyc h (l) , ze s a li (l) , z powłoką 

cynkową ( 50), un iwersalne j (8) , z zacze pem hakowym 

( 3) , z narożami prostokątnymi (l), o wielkości c = 
= 4,0 mm (04) , odległości b = 10 mm (2) z wkręta­

mi (1) : 

ZAKRĘTKA \0/1 ERZCHNIA 701 - 1 50-8 31 -042- 1 

BN- 78 / 50 51 - l 5 / l 2 

3 . WYMAGANIA 

3 .1 . wymiary w mm . Wymiary zakrętki o wielkości 

0 ,4 - wg rys. l i 2 , a o wielkości 21 - wg rys . 1 

i 3 . 

Wymi ary p l ytki ślizgowej - wg rys. 4. Wymiary 

zaczepu hakowego - wg rys . 5. 

Naroja prostoko,tne Naraia 
zaokrqqlone 

5 

Hlejsce 
cechowania 

47m/n 

75 

6 

ISN-78]S051-JS/12-11 

RyS. l 

""'" /I 

. o 
20-0,6 

~ ~ 

~ 

E: 
t.r, 

'""'"", 

'" 

W/e/kos'ć 

04 
21 

""'" • , 

.1 IflN-Zl;lZ505H 5/12-21 

Rys. 2 

C I b 
wmm 

4,D I 10 
21,0 I 

A-A 



12 

I. 

-j I ~I 

BN- 7 8 /S 0S1-1S /12 

Hiejsce 
cechowania 

47int'n 

~ 

1/ 

75 

Rys . 

31 min 

50:tD.3 
7(L o 

.1 

~I 
~l; 

IBfl-Z!!~O~H2Z.l~-~1 

Rys. ..j 

15,5 

~ 
~-f----+-. II 

""- 3D 

lB N-?8!S05HS/12- 51 

Rys . 5 

I 

A-A 

2 
21 

IBN-78/505H5!12-31 

'" 

3 . 2 . Materiał zalecany - wg tab l . 2 . 

Tabl i ca 2 

Nr części Nazwa części Materiał na rys. l 

l Płytka podstawy , 
2 Dźwignia taśma stalowa wg 

PN-73/H-92327 lub 
3 Zaczep hakowy PN-76/H-92334 

4 Płytka ś lizgowa 

5 Gałka tworzywo sztuczne 

6 Nit 6x 10 
PN-70/M-82952 

7 Nit 6x 22 

Szczegółowe oznaczenie materiału - wg dokumentacji tech-
nicznej. 

3 . 3 . Pozostałe wymagania - wg BN- 77 / 5051 -1 5 / 0 2 . 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 

I TRANSPORT 

4.1 . Komp letowanie zakrętek wierzchnich dźwig­

niowych - wg tab l . 3 na str. 4. 



4 BN-78 / 5 05 1 -1 5 / 12 

'Iab l i r a J 

Zestaw 

Wyszczególnienie I II 

sztuk 

Dźwi~nia z płytką podstawy (rys. 2 lub 3) l l 

Płytka poślizgowa (rys. 4) l l 

Zaczep hakowy (rys: 5) l l 

Wkręty do drewna rt> " wg PN-85/M-82503 o zalecanej 
długości 30 mm 6 -

Instrukcja okuwania l -
, 

Zestaw I jest przeznaczony dla odbiorców rynkowych. 
Zestaw II jest przeznaczony dla odbiorców pozarynkowych. 

4. 2 . Pozostałe wymagania dotyczące pakowan i a, 

przechowywani a i transportu - wg BN- 77 / 50 5l -15 / 0 2. 

5 . BADANIA 

Badania - wg BN- 77 / 50 5l - 15 / 02. 

K O N I E C 

INFORMACJ E DODATKOWE 

l . Instvtucj a opr a c owu Ją c a normę Centralny 

Osrodek Badawczo- Rozwo j o~y Przemys ł u Elementów 

Wypo s a ~enia Budow nictwa METALPLAST, Poznań . 

Normv z"J i ą z ane 

PN - 73 / H-9 2327 Ta śma walcowana na zimno ze st a li 

n i S kOvlęg 1 OI,'Je j 

PN- 76 H- 9 ~33 4 Taś ma wal c owana na zimno ze sta li 

konstrukcyjnej węglowe j zwykłe j ja kości 

PN -8 5 / M-8 2503 wkręty d o d rewna ze ł bem stożkowym 

PN-70 1'1 -8 2952 Nity ze l bem kulistym 

BN-76 / 50 51 - 15 / 01 Okuci a budowla ne . Z ak rętki. Okreś -

leni a i pod zi a ł 

BN- 77 / 50 S1 - 1S / 0 2 Okuci a bu d owlane . Z akrętk i . Ogól­

ne wyma gania l badani a 

BN-8 : / 71S 0-04 St o l a lk a budowl ana . Drzwi i o kna. 

Telminologia 

3 . Dótychcza s owe normy. Niniej sza norma zastę ­

pu j e ZN-7 3/MBiPMB / 152- 9M-10M. 

" . Normy zagr a niczne 

NRD TGL 5552 Fensterbesc hlage fUr da s Bauwesen . 

Ruder. Haken. Re i beb lech 

5 . Autor p rojektu normy - mgr inż . Wiesława No­

wakowska Centr a lny Ośrodek Badawcz o-Rozwojowy 

Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METAL­

PLAST, Pozna ń. 

6. Pr zykł ad zastosowania zakrętki wi e rzchniej 

dźwi gniowe j do okna drewnianego krosnowego inwen­

t a rskiego - wg rysunku n a str. 5 . 

7 . Wyda ni e 2 - stan aktu a lny: styczeń 19 90 ; u ak­

tualnio no no rmy związane i wprowadzono niezbędne 

popr awki , w tym poprawki wynik łe z noweliz a cji 

PN-87 / M-8 2068 . 



Inf o rma cje doda ck owe do BN- 7 8 / 50 S1 - 15 / 12 

- ---- -- ---

Okno (fragment) 
wg 8N- 75/7T52-07 
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