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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg ogdlne
wymagania 1 badania drzwi wahadlowych elementow
i segmentow 7 drzwiami wahadlowymi aluminiowo-
-szklanymi, w dalszej tresci normy zwanych drzwiami,
clementami 1 segmentami z drzwiami.

1.2. Zakres stosowania normy. Postanowienia normy
nalezy stosowa¢ w produkeji i przy odbiorze drzwi.
elementow 1 segmentow 7z drzwiami — zewngtrznych,
wewnetrznych wejsciowych 1 wewngtrzlokalowych, kto-
rvch skrzydia 1 nadswietla oraz przegrody state sy szy-
bami ptaskimi hartowanymi.

2. PODZIAL 1 TERMINOLOGIA

2.1. Podziat — wg BN-84/9031-05/01.

2.2. Terminologia, nazwy i symbole wielkosci charak-
terystycznych — wg BN-84/9031-05/01 1 02.

2.3. Cykl pracy drzwi wahadlowych — wymuszone
rozwarcie  skrzydta  lub obu  skrzydet drzwiowych
0 X90° = 115% w kierunku zgodnym lub niezgodnym 7 ru-
chem wskazowek zegara 1 ich samoczynne zamknigcic.

3. WYMAGANIA
3.1. Wymiary
3.1.1. Gtéwne wymiary — wg przedmiotowych arku-
szy normy. Wymiary modularne — wg PN-82/B-92010.

Szeregi wyvmiarowe — wg BN-8§4/9031-05/04.

3.1.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— drzwi. elementow i segmentow 7 drzwiami — wg
tabl. 1,

— Srednie oraz rozmieszezenia otworow w skrzyvdle
drzwiowym — wg tabl. 2,

— szyb na nadS$wietla i przegrody stale — wg BN-79/
6821-03.

Wartosci liczbowe odchylek wymiarow oscieznic nie
okreslonych w normach przedmiotowych i dokumenta-
¢ji technicznej powinny odpowiadac szeregowi Sred-
niodokladnemu wg PN-78/M-02139. DIla cs¢sci. ktore
nic podlegaja dalszej obrobee, obowigzupy  odehyiki
wymiarowe materialow wypciowveh okreslone w nor-
mach danego maternatu wyjsciowego.

Zgtoszona przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Elementow Wyposazeinia Budowrnictwa METALPLAST
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlane) dma 30 kwietiia 1986 1
jako norma obowiazujaca od dnia 1 styczma 1988 1
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Tablica 2

Wimnn Srednica Odlegtose krawgdsr otworu od krawedzi szyby [Odleglos¢ kraweds otworu od naroza
tolerowan olwora lub nagblizszego otworu — nic mnicjsza niz szvby — nie mniejsza niz 6-krotny
max 1S mm 277w — kromy wymiar Sredniey najwigkszego wymiar srednicy otworu
7 tyeh otworow
OdehyiRa waymarowa vi +1 +1
womm

3.2, Wyszezegolnienie czgSci i materialy

— wg tabl. 3.

Tablica 3

1 p. Nazwa cz¢scn Materiat')
1 2 3
1 Stojak osciezmey
2 Nadproze odcieznicy ksztaltownik PA3S wg PN-84/H-93669%)
3 Orcreznica Slemie
4 Prog ofceznicy "_"__.’“"_""___ tasma stalowa ocynkowana wg BN-82/0642-33
- 7 raczepem
| > Szvba shravdla drzwionego wg BN-84/6829-04
- Ay S otkerd hsztaltownik PA 38 wg PN-84/H-93669%)
Listwae nosna
b Szvba nadswictla wg BN-79/6821-03
J Prabaniedy i i ksztatiownik PA3S wg PN-84/H-936697)
1o Slemie
Il Szvba precgrody stalep boczne wy BN-79/6821-03
L2 Prceroda staly Nedprade elaiicniy Sclennego Ksstattownik PA3S wg PN-N4/H-93669°)
i3 I ek
1} Cohol
13 Crop raniasy stal wg PN-72/H-84020 1 PN-71/H-86020
_(_‘ Hr/pdelhon hdpshoie Ads zeliwo cigghwe ZCe 3208 wg PN-K2/H-83221
! | Oty Shizyvdeltho nasadowe
IN Zamykacs W pussezany weg WTO i dokumentacji techniczngj
__!‘l” Uchwat dizwiowy plvthows PA3N wg PN-84/H-93669
(Y Zamekh wpuszczany zasunwkowy bebenkhowy we WTO i dokumentiacp technicszne)
21 t'szcsetha PVC
22 Uszezehmenia
23 Ussczctha szvby snuar gumowy TA — wg BN-RO/6613-04
04 Whigt do blach A 3,5%9 PN-61/M-831087)
25 | Whigt do blach \ 42X I8 PN-61/M-831087)
2% | Whigt M6xx  PN-85/M-§2215")
27 Sruba M6x40  PN-74/M-§2302")
25 Sruba dwustronna M6X40  PN-60/M-82137")
20 Nahrgtha Rolpakowi M6 PN-75/M-82181%) .
) L _— Podkladka spigzysta PN-77/M-82008")
3 Wkret do drewna S50 PN-85/M-82504")
2 Wkigt do drewna SX60  PN-85/M-825047)
33 Kolek walvowy 4X25  PN-66/M-850217)
34 Zawleczha 2X20  PN-76/M-32001")
35 Zlycra ITAMID 25
36 Kotek rozporowy @ N PvC
37 Podkladka uchwytu PVC. guma
Sscregolowe oznaczeme materidu — wg dokumentacp techniczne

") Stosowanie materslon o tnveh whisnosciach wyniga uzgodienia 2 jednosthy naukdwo-badawezgy.
%) Zaleca stg Ksztatiowniki alummiowe o podwiazszone) dokfadnosar wykonania we PN 83/ H-03669.
) Wykonane ¢ stali mierdzewne). dopuszcza sig wyhoname 2 stah wyglowey 2 powloky hadmowy lub cvnkowy galwaniczng.
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3.3. Wykonanie

3.3.1. Potaczenia roztaczne. Wykonanic Srub. wkre-
tow 1 nakretek w klasie Sredniodokladne; — wg PN-82/
M-82054/02. Gwinty w pozostalych cz¢sciach drzwi,
clementow 1 segmentow powinny by¢ wyvkonane w kla-
sic Sredniodokladne; we PN-83/M-02113, Otwory gwin-
towe 7 wywinigtym obrzezem w blachach — wg PN-82/
M-66136. Poglebicma pod 1by stozkowe whretow po-
winny odpowida¢ wykonamu Sredniodokladnemu we
PN-62/M-82068. @ otwory przejsciowe do Srub 1 wkrg-
oW — Sredhiodokladnemu wg PN-75/
M-02046. Zaleca sig stosowanic poglebien pod by stoz-

wykonantu

kowe wkretow o kacie 12070 dla polgezen cienkoseien-
mch 1 kaeie 90

Do polaczen rozdacznyeh mogyg bye stosowane wkrg-
osamogwintupgee we PN-79/M-83102. PN-79/M-83104
1 PN-79/M-83114 po uzvskaniu pozyviywne) opinii upo-

dli polaczen pozostalyveh.

waznione) jednostki naukowo-badawcese). Crzeser Zgez-
ne powiniy bye dopasowane do ksztattownikow drzwi,
clementow 1 osegmentow oraz fatwe w montazu 1 de-
montazu.

3.3.2. Potyczenia nieroztaczne. Krawgedzie fgezonyeh
czesel, drzwis elementow by¢

oczaszezone 72 zadziorow po cigeru. Polyezenia spawane

Iosegmentow  powinny

powinny by¢ wtopione, wolne od zuzla i pecherzy, nie
powinny  wykazywad przegrzania 1opeknigé woosamej
spoinie lub strehie przejsciowe).

Polgezena zgrzewane powinny byvé bez odpryvshow,
peknigc. przvpalen 1 onnejse niezgrzanyeh. Nao po-
wicrzchmach zewngtrznyveh czesar zgrzewanyeh dopuss-
czaste nieznaczne welebienia o wyplywy o wielkosa
nie preehraczaggee; 0.3 mm.

Nua powrerzehniach zewnetrznyveh, niewidocznyeh po
samontowaniu dopuszeza sic wyphvay powstide przy
spawamu o wysohoscer nie przekraczagaee) 3omm.

3.3.3. Drzwi, clementy i segmenty 7z drzwiami. Kon-
struhepa drzwe clementow 1osegmentdw 2 drzwiann
powtima bye zeodna 72 arkuszanu przedmiotowymi nor-
my oz 72 dokumentacy techmesna.

Konstrukerr wyirobu powtnna zapewme mozhinwose
regulac wapolosiowosar zawas. Dopuszezalna odehyl-
ka od wspoiosiowoser nie powimnna przekraczad 1 mm.

Poszezcedlne czesar warobu powinny tworzye jedng
pliaszenzng.

Przy osadzaniu szvb nadswietla nalezy stosowa¢ pod-
kladki 7 tworsvw sztucznveh. gumy, drewna. Ksztalt
owynuarny podkdadel jak rowniez ich rozmieszezenie
powrnny hvd zeodne 2 dokumentaciy techme/ng.

Krawgdzie skhrovdel drzwiowyeh. nadswiethi 1 prze-
erod stalyeh powinny byé rownoleele 1 prostopadie
wzalgdem sichic. Dopuszezalne odehyvlkie rownoleglosc
1 prostopadloscr krawgdzr skrzydel, nadswiethi 1 prze-
orod stalveh powmny miesci¢ sig w grantcach ich od-
chylek wymiardw szerokoser 1 wysokoscr,

3.3.4. Skrzydlo drzwiowe, szyba nadswictla i szyba
przegrody statej.  Wikonanic szyvby  hartowanc) na
shezvdlo drzwtowe — we BN-84/0829-04. Wykonanic
s/vby hartowane) na nadSwietle 1 przegrode staly —
we BN-79/6821-03. Szvby byv¢ bezbarwne,
oldkie

powinny

lub wzorzvste 1o przesroczysie.

Skrzydla drzwiowe powinny by¢ plaskic. Dopuszezal-
na wypuktosé szyby nic powinna przekraczac 0.3%
dltugoscr lub szerokosci szvby.

Dolna krawgdz skrzvdia drzwiowego powinna by¢
obudowana cokolem alumimiowym.

3.3.5. OScieznica drzwi, elementu i segmentu. Na po-
wicrzchniach widocznyeh po zamontowaniu powinicn
byvé zapewniony stvk krawedzi czgser polaczonyceh.

Dopuszezalne przesunigeia plaszezyzn boeznych ra-
my osciezniey wzelgdem siebice nic powinny przekraczad
0.5 mm.

Skrzywienic, skrecenie. wichrowatos¢ 1 trwale od-
ksztalcenia ramy oscieznicy nic powinny  przekraczad
nize) podanych odehylek:

— dopuszczalna odchytka rownolegloser stojakow
powinna miescié sie w granicach odchylek wymiarow
szerokosct oscieznicy:

— dopuszezalna odehyvlka prostopadloscr stojakow
do nadproza osScieznicy do Slemienia w przypadku sege-
mentu powinna miesci¢ sig w granicach odehytek wy-
miarow wysokoSer oscieznicy:

— dopuszezalna odehylka prostoliniowoscr stojakow
oscieznicy 1 aadproza nie powinna przekraczad wartosci

okreslonej przez 15 tolerancyi we  tabl, 2
PN-80/M-02138:

— dopuszezalna odehyika plashoscr (wichrowiatoser)

s/ereg

oscieznicy nie powinna przekraczad wartoser okreslong)
przes 1S szereg tolerancii we tabl. 2 PN-80/M-02138.
Ostre brzeer 1o narozinkt odcieznicy po obrobee me-
chamcesnej powinny bye zatgprone.
3.3.6. Nadproza. Dopuszezalne odehyviki ksztaltu jak
do materatu PN-84/H-936069.
3.3.7. Prog oscieznicy woe wszivsthich polozeniach po-

WYsCionean — Wi

winicn byvé zamocowany rownolegle do nudproza i pro-
stopadle do stojahow osciezniey .

Dopuszezabig odchyviha rownoleglosar do nadproza
1 oprostopadioscr do stojaha nie powinna przekraczad
wartosci okreslone) przes 15 szcreg tolerancy we PN-80/
M-02138.

Zaleca si¢ wyhonanie progu 7 ewiazdami ustalaggey-
mi polozenie zamykacsy wpuszezanych —  podiogo-
wyeh.

Dopuszcza sig wykonanie osciezniey bez progu po
olr it pozviywine] opinti upowaznione] jednostki
naukowo-badaweseg

3.3.8. Uszezelka. N uszezelkg sz/aby stosowad sznur
aumowy  aszezelnmajaey we BN-8OZ6613-04. Uszezelka
powinny byvé odporne na starzenic naturalne. Dopuss-
i sie stosowanie uszezelek 2 PV

Zalecane profile uszezeleh przedstawiono woarku-
szach przedmiotowych normy.

3.3.9. Osadzanie i zamocowanie oku¢. Okucia powin-
- bye wykonane zgodnie 7 wymaganiami porm przed-
miotowych lub 7z dokumentacia techmesng. Okucia.
majace kontakt 7 clementami aluminiowyimi powinny
byé wykonane 7 materialow nie powoduggeych korozji
kontaktowey przy stvhku 7 aluminium. W przypadku
stosowania oku¢ 7 mnych materiadow, powmny one
byvé posbawione kontaktu 7 aluminium przes catkowite
odizolowanic ich za pomocy materiatow nic powodu-
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fcveh Korozipe Kontaktowey 7 alumimium (Jak np. prze-
hMadky 7 PVC). Okucia bv¢ tak osadzone
tozamoconane, aby zapewmaly skrzvdlom drzwiowym

powinny

swobodne dzalanie zgodnie 7 ich przesnaczentem 1nie
powodowahy dodatkowych naprezen szyvby hartowane.
Mechanizm wysuwu czopa zawiasy powinien umozli-
wead Litwe wasunigere lub wsunigeie czopa przy monta-
7t v demontazu skrzvdia. Rodzaje. liczba 1 rozmiesz-
coenie okuc — we norm przedniotowych.

3.3.10. Kotwic i ztycza rozporowe. W salesnoscer od
drzwis elementow 1o segmentow

LN pu 1 przesznac/zenid

— oscieznice 1onadproza powinny - byé wyposazone
W khotwie rozlipesne v sgeza rozporowe.

3.4. Wykonczenie

3.4.1. Stan  powierzchni.

drzw clementow 1o scgmentow 7 drzwiami, oscieznie,

Powierzchnie metalowe
nadprozy v okud e powimny mied peknigé, wgnieeen,
sadsorow s naderwan. skrzvwien, ostryeh krawedz oraz
Wirgeen anenictahieznyeh,

Crenar odlewane powniny byve ezvste, rowne 1 gladkie,
nadlewks 1 pozostadoser ukfadu wlewowego nalezy usu-
nac. Nuao zewngtiznveh powierzechniach  odlewow  do-
puszeza sie meznacng falistose, lokalne wglebienia,
jezel ach glebokose nie przekracza 0.5 mm.

Na  powicrzchniach widocznyeh po zamontowaniu
dopuszeza sie pod powlokyg antyhorozying wystgpowi-
mie drobnyeh rys 1owentecen, jezeli wopomieszezeniach
dobrze oswictlonyeh Swiattem dziennym g niewidoczne
okiem e uszbrojonym 7 odiegloser 1.0 m.

Na powierzchmach niewidocznyeh po zamontowaniu
dopuszezaline s biake 1+ aemne plamy bes szorsthosel
powterschins skaleczema, rysy. wemeeenia, jezeli ich
wasohose me przckracza pola tolerancyi wymiarowey.

Chropowatose powierzehn obrabianyeh cz¢setr wi-
docznmveh e powinna przekraczac wartoser R, = 5,0 pm
we PN-73/M-04251.

Stan powierzehnt czesar meobrabranyeh powinien od-
powiadac wymaganiom okreslonym w normach przed-
miotowyeh dla materalu wy scronego

Ksztadtowmike 7 alumimium 1 stopdw aluminium sto-
sowcne do produken oscieznic powinny odpowiadad

wymaantom we PN-S4/H-93669,

Oscieznice. nadproza, cokoly oraz pozostate czgsc
7 aluminium 1 stopoéw aluminium powinny by¢ zabez-
picczone pyzed korozja powlokami tlenkowymi lub po-
wlokami tlenkowymi i lakicrowanymi. Czesei stalowe
powinny byvé pokryte powlokami cynkowymi, kadmo-
wymi lub niklowo-chromowymi.

3.4.2. Powloki ochronne — wg tabl. 4.

3.4.3. Barwa powlok tlenkowych. Powloki tlenkowe
na clementach 7 aluminium 1 stopéw aluminium po-
winny byvé wykonane w kolorze naturalinym aluminium.

Po kazdorazowym uzgodnicniu migdzy producentem
i odbiorcy dopuszeza sig wykonanie elementow w na-
stepujacyeh barwach:

— oty (stomkowy),

— bryz jasny,

— braz Sredni,
— bryz ciemny,

— czarny.

3.4.4. Barwa oku¢. Zaleca si¢, aby barwy wszystkich
okué byly dostosowane do barwy elementow aluminio-
wych drzwi.

3.5. Dziatanic drzwi wahadtowych uruchamianych
recznie. Skrrydio drzwiowe pod wptywem sity przytozo-
nej do uchwytu, skicrowanc] prostopadle do plaszezyz-
ny skrzydia powinno rozwieraé si¢ swobodnic.

Moment obrotowy potrzebny do rozwieranta skrzyd-
fa drzwiowego nie powinien przekracza¢ 35 N - m.

Kyt rozwarcia skrzydla powinien wynosi¢ co naj-
mnic) 115° w obvdwu kicrunkach.

Ustalenie 1 unicruchomicnie skrzydla
drzwiowego powinno nastgpi¢ przy katach 907 1 1157
w stosunku do plaszezvzny zamknigtych drzwi,

Po swolnieniu przylozoney sity skrzydto powinno sig
samoczynnie zamykad 7 opoznicniem co najmniej 1 s,
7 jednostag lub dwustopniowy predkoscia obrotowy
umozhwiajgey dalszg komunikacje osoby przechodzy-

otwartego

ce).

Kat zamyvkania skrzyvdla drzwiowego przy ustawieniu
Jjednotazowym, tj. na ruch o predkoser obrotowej bez-
stopniowcj, powinien miesci¢ si¢ w gramcach od 90°
do 07,

Tablica 4

Wiy maganic
Rodzap powloky IS

Oznaczenic powlokt dla warunkOow uzythowania wg stopni agresywnosct

horozvine Srodowiska wg PN-71/H-04651

A\

(Ogutowa) BN-NO/3702-03

% B I U C
tonkowa barwiona uszezelinana PN-SO/H-97023 A\lI/An 5 bru \l/An 10 bru Al/An 15 bru Al/An 20 bru
" ki PN-82/H-97005 _— le/Zn S Fe/Zn R Ve/Zn 12
1 Wil
Chironanon g PN-82/H-9701% — Le/Zn 5 meB Fe/Zn 8 meB Fe/Zn 12 mebh
PN-X2/H-97005
ko kil BN-R(O/3702-03 Powloka 40 BN-80/3702-03
ZALil
NHOW chromaowina PN-R2/7H-9T018 Powloka 40 ¢B BN-80/3702-03

7wkl PN-82/H-97008

hadmaowa

FeszCd S Ie/Cd 8 Fe/Cd 12

PN-82/H-970 18 -
PN-82/H-OT008

chromiamowan

Fe/Cd § meB Fe/Cd 8 meB Fe/Cd 12 meB

ik lowo /wa kil
PN-X3/H-9700:0 l'e/Ni

chronowa i stah

Sh Crr

Ie/Neloh Cry Fe/NilOb Crr Fe/Ni 40b Crr

stodowiska przes wlascmg pednosthe

Daopuszcza sicomme powloky po uzgodniente nagdzy watwarey rodbiorca po uprzedinm: dokonaniu Kwalitikacii wyrobu dla okreslonego
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Kat zamykania skrzydta drzwiowego przy ustawieniu
dwulazowvm:

— dla predkoscr obrotowe) szyvbkiep powinien si¢
miescic wogrameach od 90° do 107,

— dla predkosci obrotowej wolnej, (. domykanie
skrzyvdta, powinien miescié sic w granicach od 107 do 07,

Konstrukcja drzwi powinna  umozliwia¢  osadzenie
skrzvdia lub skrzvdel w pronie oraz regulacyg ich usta-
wicnia w celu zapewnicnia wlasciwego ich dopasowania
1 dziatania.

Niedopuszezalne jest jakickolwick  zaczepuanic lub
ocicranie shrzvdta o skrzyvdio lub skrzydbta o oscieznicg.

Moment obrotowy zamykacza drzwiowego powinien
wzrastaé womiare szmnicjszania predkoser zamykania,

Ustalone skrzyvdlo  drzwiowe w  polozeniu 07 nie
powinno reagowad na podmuchy wiatru wywicruajgee
na powicerzehni skrzvdia napdr powictrza powodujacy
powstanic momentu obrotowego do 15 N - m.

Skrzydla po zamknigeiu drzwr powinny byé wspol-
ostowe. Dopuszezalna odehyvika od wspolosiowoser nie
powinna przekracza¢ 1.5 mm.

3.6. Wihasnosci wytrzymatosciowe

3.6.1. Wytrzymatos¢ skrzydta drzwiowego, nadSwietla
i przegrody statej na uderzenie ciatem twardym. Skrzvdlo
drzwiowe., nadswictle 1 przegroda stata poddane jedno-
razomemu uderzeniu woszavbe kulg stalowyg o masie
Qi = 08 kg spadagacy swobodnie 7 wysokoscrny = 1'm
nic powinny ulee rozbiciu.

3.6.2. Odpornos¢ drzwi, clementu i segmentun z drzwia-
mi na uderzenic ciatem migkkim. Dr/wio clement lub
segment  poddane wderzenmin workem
o masic Q> =

swobodnie 7 wysokosar n

trzyvkrotnemu
25 kg 1 Sredniey 25 ome o spadaggeym
0.4 m e powinny ulec

odksztatcentom unicmozhwiagaeym dzatame drzw,

3.6.3. Wytrzymatos¢ skrzvdba drzwiowego na obceig-
zenia statyczne sity skupiong w plaszezyznie skrzydia.
Obcigzenie shizvdla drzwiowego sifg Py= 1500 N dzia-
Fugea w plaszezyvzme skrzvdla wzdluz paosteg rowno-
lealer do Krawgdzr skrzvdla po stronte uchwytn 1 ood-
daloner o S0 mm nie powmno powodowad odksztal-
cen uniemozbwiagacyeh dzaatanme skrzvdta.

3.6.4. Wytrzymatos¢ skrzydta drzwiowego na obcig-
zenia statyezne sita skupiong prostopadty do plaszcezyzny
skrzydta. Skrzvdlo  drzwiowe prey
1 obcigzone sily P2 = 500 N, dzaalajgeq prostopadle
do plaszezyzny skrzvdlae przytozong w miejscu uchwy-

podparte progu

tu. nic powinno wykazyvwad przemicszezenia w gornym
narozu wigkszego mz:
— 20 mm dla
— 15
— 10 mm dla

skrzvdel o gruboser 8 mm.
mm,

cruboser 12 mm.

mm dla skrzyvdel o gruboscer 10

skrzydet o

3.6.5. Wytrzyvmatosé polaczen czopa zawiasy z nad-
prozem lub slemieniem oraz skrzydetka zawiasy ze skrzy-
ditem drzwiowym na obciazenie statvezne, sity skupiong
w phaszezyinic  skrzydta.

Polgcezenia czopa. zawiasy

7 nadprozem lub Slemicniem oraz skrzydetka zawiasy
z¢ skrzydiem drzwiowym obcigzone sity Pr = 1500 N
dzialajgey przez 1 ming w plaszezyznic skrzydba wzdiaz
proste] rownolegle) do krawedz shravdla oddalone)
o 50 mm po stronic uchwytu nic powinny wykasy-
waé uszkodzen 1 trwalych odksztateen,

3.6.6. Wytrzymalos¢ potaczen kotwi i ziyczy rozpo-
rowych z oScieznica. Polgczenme Kotwi lub sAgesy ros-
porowych 7 oscicznicy oraz stojak ofcieznicy. nadproze
i cohol nic powinny wykazywac uszkodzen 1 rwalych
odksztateen pod wplywem obcigzenia statyesnego sily P

3000 N — do drzwi. elementow 1 segmentow 7 zam-
knigciem,

1500 N — do drzwi. clementdw @ seementow bez
samknigera,

dziatajgeymi na kazdy kotew  lub zlgeze rozporowe
rownoczesnice przeez S min proviozonymi woosi stojaka

1 dzatajgeymi prostopadle na oscieznicg.

3.6.7. Wytrzymato$¢ polaczen czopa zawiasy 7 nad-
prozem lub S$lemieniem oraz skrzydetka zawiasy ze
skrzydtem drzwiowym na obcigzenic sity statyczny pro-
stopadta do ptaszezyzny skrzydba, Polacscnie coopu i
wiasy 7 nadprozem lub Slemicnieny oraz shrezvdetek
zawias ze skrzvdlem drzwiowvm powimny watrzyma-
wac obcigzenie sita Py = 3000 N daalagaca na kazda
zawiasg rOwnoczesnie przez e przayiozong w o)
seu osadzenia zawias 1 dzaatagevm prostopadic na
skrzvdlo drzwiowe. Po odjeene sib dopuszeza sicod-
ksztatcenia poszesceolnyeh czescr. Nie dopuszeza sig
naderwan, uszkodzen lub cathowitego oderwania za-

WIHASY .

3.6.8. Wytrzymalos¢ skrzydia drzwiowego 7 zamknig-
ciem na obcigzenie statyezna sita skupiony przyiozong
w micjscu osadzenia zamka. Shr/avdio drzvwiowe zamk
nigte 1 zespolone 7 progiem wysunigty zasuwka zamka
powinno bvé odporne na dziatanie silt zewnetrznyeh
proviozonyeh w rdznyeh kicrunkach womiepscu osadze-
nia zamka. Zamek. skrzydlo drzwiowe oraz mne c/zgscl
= 3000 N

nic powinny umozliwiaé rozwarcia shrzvda dizwiowe-

pod wplvwem dziadania sith wypadkowej P

s0. Po odjeciu obcigzenia dopuszeza sig odksztateenin
skrzvdba. zaczepu. zamka. zawiasy. zamykacza.

3.6.9. Wytrzymatos¢ drzwi, clementow i segmentow
na wstrzgsy. Skrzydla drzwiowe. oscieznice drzwi, ele-
mentow 1 segmentow powinny bye odporne nia watrzgsy
powstafe w wyniku 300 uderzen skrzyvdla dizwiowego
7 energig 603 o natrationy przeszhode wodolney czesa
skrzydta.

3.7. Trwato$¢ drzwi. Po 100 000 cvkh otwicrania
1 scamykania skrzydia powinny zachowad sprawnosc
dzialania.

Nicdopuszezalne sg uszkodzenia lub odksztaleenia
skrzadel ograniczajgee prawidlowe 1ch dziatanice,
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3.8. Cechowanie. Na stojuku  oScieznicy lub nad- 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
prozu. lub Slemieniu w miejscu widocs/nym po zabudo- I TRANSPORT

waniu nalezy umiescic wosposob trwaly 1 wyrazny co ) o

Wytyezne pakowania, przechowywania i transportu
— wg BN-79/7150-01 1 BN-79/6821-03 uszczegdtowio-
ne instrukejy zaktadowa.

najmnic) nastgpujgee snaki:
— Wyilworni
— normy.

Szyby powinny by¢ cechowane zgodnic 7 BN-84/ S. BADANIA
6829-04, 5.1. Program badan — wg tabl. 5.

Lablica 5

. Badiana ,
Ip Rodzaje badan Wymagania wg Opis badan
pelne nicpetne we
| 2 3 4 kS 6
| Sprasdzenic waniariown 1 + .34 LN |
31.2 5.3.2
. Sprawd e matenalow + i 3.2 $.3.3
3 Spravvdzeme wykonante polgcszen rozdgeznveh 1 1 33 534
4 Sprawdzenie wakonana polgezen merozlgesnsch + 3.3.2 5.34
5 Sprawdzenie wavkhonania dizwen clementow 1 segmentow
i ¢ ( i L v 4 3.3 534
drzwtiim
6 Sprawdzeme wakonania shrzvdla dizwionego. szavby nad- &
j * it ; { ; 3.34 534
| swietle 1oszaby pracgrody staley
7 Sprandzemce wykonanta osciezniey drzwi, elementu i segmentu t + X35 5.34
N Spriwdzcnie wykonania nadproza’) 1 + RN 5.34
Y sprnvdzenie wakonanie progu oscieznicy t + 133 5.34
10 Sprawdzenie wykonan usczelki + + 33N 534
i Sprawdzenie osadzama 1 zamocowanta okué 1 - 339 5.34
| 3 Sprawdzenie wykonan kotwe 1 ZAgesy rozporown yveh 1 t 3200 5.34
I3 Spravdzenie stamu powierzchm f + 34 5.3.35.1
14 Spranwdzenie ponlok tenkowyeh I +) 34.2 5.2.52
15 Spiavdzenie clektrolitvesnveh powdok exnhowseh t o 342 5.3.5.3
16 Sprawdzenic cynhowseh powloh ogniowseh + +-) 342 5.3.54
17 Spandzcie elekrolityvezineh powlok kadmowseh f +7) 342 5.3.8.5
IN Sprawdzcie elektrahisesnneh powlok atkiowo-chromow veh t +%) 342 5.35.6
-
19 Spravedscine barwy powlokh tenkowseh + 1 343 5.3.5.7
20 Sprowdzenie barwy ohu 1 i 344 5357
.
2 Sprawdzcme daakanie dezawe wahadlow veh uruchamanyeh
| A : +) 3.5 5.3.6
ree/znue
i Watiavmabose sheavdla drzwiowego nadswictly 1 przcgrody
’ ‘ ! P : - 361 5.3.7.1
staler it wderzenia calem twardym
23 Spravwdzcme  odporioscr dizwe, clementon @ segmenton ) 3.6.0 53179
7 drawiamt na uderzenie cialem nigkkim
3 3 1 3
M4 Sprawdzene wytrzvmaloser skrzvdba drzawiowego na obeig ze-
| u / ‘ ¢ ) 4 363 5.3.7.3
nhl statvezine sty skuprong w o plasae s znie skrzydla
, I 3
X5 Sprawdzenie wytrzymadoser skrzydba drzwiowego na obeigze-
ik statvesne stk shupronyg prostopadia do o plaszezyny t - 364 5374
shrzyvdla
26 Sprawdzenie wytizvmaloser polgezen czopa zawiasy 2 nad-
yozem lub slemicimem oiaz skrzavdetha ziwiasy ze skrzydiem .
| . - 4 3.6.5 515
drzaviowyin dla obagzena statvezng sita skaprong w plasz-
cazme shizyvdia
5o . p
Sprawdzenie wytrzvnudoscr polgezen Agesy rozporowyeh lub
; il i 4 S | : 166 5.3.7.6
hotwr 7 oscreznicy
L
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od. tabl. §
3 y Badania ; ;
Ip Rodzaje badan | Wymagiana wg Opis badan
petne nicpelne wg
l 2 3 4 R 6
28 Wiatrzymalosé poliyezen czopa zawiasy 7 nadprozem lub Sle-
mireniem oraz shrzydelka zawiasy z¢ skrzvdiem dirzwiowym na 1 - 3.6.7 N
obaigzenie sily statvesng prostopadly do plaszezvzny skrzvdla
29 Wi trzymalos¢ shrzvdla drzwiowego 7 zamknigeiem na obe
LBl yaik L . SRt ! " = 164 5378
zenie statvesng sily skuprong w miepsen osadzenia zamka
30 Sprawdzene wytrzymatoser drswi, clementow 1 segmentdw na
prd > 3 dc LI i < 4 3169 5474
WALTZi]SY
3 Sprawdzenie trwatoser drzwa 1 3.7 5.3.8
2 Sprawdzenie cechowanta + + N 5.39
Zunak + omacza badama obowg zupce.

VAIRIN osnacza badania mcobowg zujgee.

) Dotyess wyrobdw  bezoscieznicowych

b Wykonupe odbrorca Tub uzvikovonk po zabudowie,

) Sprawdsenic powlok metodami aiszezgeymt wykonuje sig tvlko na

zadanic odbiorey.

5.2. Kontrola jakosci

5.2.1. Badania petne

5.2.1.1. Zakres badan. Badania petne nalezy wykony-
wiac okresowo, co paymniej raz na 2 lata oraz kazdo-
razowo w przypadku znmian konstrukceyynych, technolo-
gicznveh lub materidowyeh. Z kazdego badania petne-
oo nalezy sporzadzic protokd! badama, zawierajgoy
oceng. wnioski 1 okres waznoscl orzeczenia.

5.2.1.2. Program badan petnych — wg 5.1 tabl. §
kol. 3.

5.2.1.3. Sposob pobierania probek. Do badan pelnych
nalezy pobra¢ préobke o licznoser I komplet, sposobem
losowym na Slepo wg PN-83/N-03010.

5.2.2. Badania niepetne

5.2.2.1. Zakres badan. Badania niepetne nalezy wyko-
na¢ przy biezgeep kontroli produkeir dokonujiee) od-
bioru partit drzwi, elementow 7z drzwiami lub scgmen-

tow 7 drzwiama.

5.2.2.2. Program badan niepetnych — wg 5.1 tabl. 5
kol. 4.

5§.2.2.3. Skiad i licznos¢ partii. Partia przedstawiona
do badan powinna zawierac¢ drzwi, elementy z drzwiami
lub segmenty 7 drzwiami jednego typu. rodzaju, prze-
postaci. wyvkonczenia, odmiany, kierunku
otwicrania, matenatu, wyposazenia w zamki, wyposa-
zenia w zamykacze, wyposazenia w uchwyty, konstruk-

/naczenia,

¢ji 1 wielkoscr.
Licznos¢ partin nie powinna przekiaczac 1200 sztuk.
W przypadku drzwi dwudziclnyeh za jedng probkg
nalezy przyjac¢ dwa skrzvdla drzwiowe.

5.2.2.4. Sposob pobierania probek. Do badan niepel-
nych nalezy pobra¢ sposobem losowym wg PN-83/
N-03010 probke o licznosct wg tabl. 6.

5.2.2.5. Poziom kontroli — specjalny S-4 wg PN-79/
N-03021.

5.2.2.6. Wadliwosé
N-03021 wy = 2.5%.

dopuszczalna — wg PN-79/

5.2.2.7. Wybor i stosowanie planéw badania. Jedno-
stopniowe plany badania dla kontroli notimalnej, obo-
stizonej 1 ulgowej] — wg tabl. 6.

Warunki przejScta 7z jednego rodzaju kontroli na
inny wg — PN-79/N-03021.

Tablica 6

Rodzay kontroli
" q normalna obostrzona ulgowa
Licznos¢ partu
licz- licz- licz-
Wi n n: e ML M2 e n:
nose NOSC nose
2 + 150 3 0 I N 0 1 2 1
0 ==
151 = 1200 20 1 2 32 1 2 S 2
my — herzba kwahifikupea.
my — liezba dyskwalilikujaca.
————

5.3. Opis badan

5.3.1. Przygotowanie drzwi, elementéw i segmentow
z drzwiami do badan. Drzwi, elementy lub segmenty
¢ drzwiami przed badaniem nalezy przechowywaé co
najmniej przez 8§ h w pomieszezeniu o temperaturze
20° £5°C 1 wilgotnosct wzglgdney 50 +=10%.

5.3.2. Sprawdzenie wymiaréw nalezy przeprowadzi¢
uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi, przymiara-
mi lub sprawdzianami. Pomiar wysokosci i szerokosci
wykonuje si¢ na jednej powierzchni licowe).

Wysoko$¢  skrzydla drzwiowego lub  oScieznicy
w Swietle nalezy mierzy¢ wzdtuz linii A-4 1 B-B przed-
stawionych na rys. 1, z ktoérych kazda jest rOwnoleglta
do krawgdzi wyrobu i oddalona od niej nie wigcej
niz 20 mm.

Szerokos¢  skrzydta drzwiowego lub  oscieznicy
w Swietle nalezy mierzy¢ wzdtuz linii C-C 1 D-D przed-
stawionych na rys. 1, z ktorych kazda jest rOwnolegta
do krawedzi wyrobu 1 oddalona od niej nie wigcej
niz 20 mm.
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<20

[BN-86/9031-05/97 1
Ry~ 1

Pomiar wysokoscr 1 szerokoser skrzyvdia drzwiowego
1 oscieznicy powinien byé wykonany 2 dokladno$ciy
+0.5 mm.

Wynik pomiaru powinien byé podany w zaokrggle-
niu do najblizszego milimetra. Koncowka wyniku 0.5
jest zaokrgglona w dol.

5.3.3. Sprawdzenie materialow nalezy przeprowadzac
na podstawie atestow 1 zaswiadezen materiatowych.

5.3.4. Sprawdzenie wykonania: pofgczen rozigcznych,
potaczen nieroztgcznych, drzwi, elementu Sciennego i seg-
mentu Sciennego z drzwiami, skrzydta drzwiowego, szyby
nadSwictla i szyby przegrody statej, oSciezunicy drzwi,
elementu sciennego i segmentu Sciennego, nadproza, pro-
gu oscieznicy, uszczelki, osadzenia i zamocowania okuc,
kotwi i ztgczy rozporowych nalezy przeprowadzaé wi-
sualnic 7 odlegloser 25 ¢em oraz przy uzyciu uniwer
salnyeh  przyvrzgddw lub
sprawdzianow,

pomiarowych, przymiarow

Sprawdzenie rownolegtosar krawedzi skrzydet drzwio-
wych. nadswicth, przegrod statveh oraz stojakow oSciez-
nicy nalezy przeprowadzaé przez pordwnanic wyniia-
row szerokoscer micrzonyeh wrdtuz hnn C-C 1+ D-D
oraz wymiarow mierzonyveh wzdtuz linn
A-4 1 B-B prsedstawionych na rys, 1.

wysokoscl

Sprawdzenie prostopadtosct bokOow krawgdzi skrzy-
det drzwiowyeh, nadswictlic przegrod statyeh oraz sto-
jakow ofcieznicowyeh do nadproza nalezy przeprowa-
dzac za pomocy Katownika o dtugoser ramion 500 mm.

Zaleca s pomiar prostopadtosci przeprowadzi¢ za
pomocy katownika o punktowym styku 7z czujnikicm
wg rys. 2.

Zujnik

=4

| ,]

[BN-86/9031-05/07 -2 |

Jezeli dtugos$¢ ramion jest inna niz 500 mm, to nalezy
poda¢ ja w sprawozdaniu.

Badanic  wklgstosci,  wypuklosci  szyby  skrzydia
drzwiowego. nad$wictla, przegrody stale) nalezy prze-
prowadza¢ w pozycji pionowej za pomocg metalowego
lintatu i suwmiarki w odniesieniu do prostych linii
A-A, B-B, C-C, D-D rownoleglych do krawegdzi i odda-
lonych nie wigeej niz 20 mm wg rys. |

Zaleca si¢ pomiar za pomocg lintatu o punktowym
styku z czujnikiem wg rys. 3.

20

Czujnik

. BN-86/9031-05/07-3

Rys. 3

Badania ptaskosci (wichrowatosci) oscieznicy drzwi,
clementu lub segmentu nalezy przeprowadzaé na jedne)
powicrzchni licowe] w pozycji pionowej przy uzyciu
uniwersalnych  przyrzadow pomiarowych lub spraw-
dzianOw.

Badanic polega na zmierzeniu odchytki czwartego
naroza w stosunku do plaszezyzny odniesienia wyzna-
czonej przez 3 naroza powierzchni licowej. Punkty po-
miarowe powinny leze¢ na prostyeh hiniach A4-4, B-B,
C-C, D-D réwnoleglych do krawegdzi zewngtrznych
oscieznicy 1 oddalonych nie wigeej niz 20 mm wg rys. 4.

I.“N-B‘\,/QT‘H-OE/OT—“'
Rvs. 4

Pomiar rownolegloscr skrzydta drzwiowego 1 stoja-
kow oscieznicy oraz pomiar plaskosci oscieznicy powi-
nien by¢ wykonany z dokladnoscig £0.5 mm.

Wynik powinien by¢ podany w zaokrggleniu do naj-
blizszego milimetra.

Koncowka wyniku 0.5 jest zaokrgglona w dot.
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Pomiar krawgdzi skrzydet drzwio-

wych, nadSwietli, przegrod statveh oraz oscieznicy po-

winicn by¢ wykonany z doktadnoscig 0.1 mm.
Wynik pomiaru powinien byé podany w zaokragle-

prostokgtnosci

niu do jednego miejsca po przecinku,

5.3.5. Sprawdzenie wykonczenia

5.3.5.1. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy prze-
prowadzi¢ wizualnie w Swietle dziennym lub rozpro-
szonym swietle sztucznym 7z odlegtoscei 1 m oraz uni-
wersalnymi przyrzadami pomiarowymi, sprawdzianami
lub wzorcami.

5.3.5.2. Powloki tienkowe — wg PN-80/H-97023.

5.3.5.3. Elektrolityczne powloki cynkowe — wg
PN-82/H-97005 i PN-79/H-04607.

5.3.5.4. Powloki cynkowe ogniowe —
3702-03.

5.3.5.5. Elektrolityczne
PN-82/H-97008.

5.3.5.6. Elektrolityczne powtoki niklowo-chromowe —
wz PN-83/H-97006.

5.3.5.7. Sprawdzenie barwy: powlok tlenkowych na
elementach aluminiowych oku¢ przeprowadzac¢ wizualnie

wg BN-R(0/

powtoki kadmowe — wg

w Swietle dziennym lub rozproszonym Swietle sztucz-
nym 7 odlegloscr 25 ¢m przez porédwnanie 7z katalo-
giem  barw uzgodnionym 7z Instytutem
Wzornictwa Przemystowego.

5.3.6. Sprawdzenie dziatania drzwi wahadtowych uru-
chamianych recznie

5.3.6:1. Zasada badania. Badanic polega na spraw-
dzeniu prawidiowoscr dziatama skrzydel 1 okué drzwio-

wych

producenta

sgodnie 7 przesmaczeniem przy wvkonywaniu
czynnosct otwicrania, obrotu, unieruchamiania w po-
zycp otwarte) 1 zamykania skrzydia

5.3.6.2. Stanowisko do badania jest to sztywna kon-
strukeja ustawiona pionowo z otworem stanowigeym
oscieze, do Ktorego zamocowuje si¢ drzwi, clement lub
segment. Przemieszezenie sprezyste konstrukeg oscieza
w dowolnym punkcie na obwodzie, pod zastosowanym
obcigzeniem w badaniach wg Ip. 20 = 28 tabl. 5,
nie moze przekracza¢ 0,05 mm.

5.3.6.3. Metoda badania. Drswi. clement lub segment
7 drzwiami nalezy zamocowac¢ w pozyc)i pionowej na
stanowisku wg 5.3.6.2.

Zaleca sig, aby wierzch zamyvkacza byl na poziomie
podtogi.

Przed rozpoczeciem czynnosct sprawdzenia dzialania
skrzydta powinny byv¢ zamknigte.

Skrzydto lub skrzydta nalezy obrocic o kgt 115°
¢ unicruchomieniem w pozycji % . a nastgpnie po
powrocie skrzydia lub skrzydet do pozyep 0° zamknagd
drzwi przy uzyciu zamka. Sprawdzenia nalezy wyvko-
obydwu kicrunkach. Wykonaé
pomiar mementu obrotowego oraz sprawdzenic obrotu
skrzvdia prsy otwieraniu 1 zamykaniu drzwi zgodnie
/ wymaganiami wg 3.5,

nac¢ szesciokrotnie w

Wykonac¢ pomiar najwigksze] odehyiki od  wspol-
ostowosct shrzydet drzwiowych za pomocy metalowego
lintatu 1 suwmiarki.

5.3.6.4. Wyniki badan. Nalezy opisac¢ obserwucje do-
Lezgee oporow przy ruchu mechanizmow okud 1 obro-

cie skrzyvdta oraz dzatania okué¢ zgodnie 7 przeznacze-
niem. Poda¢ moment obrotowy i charakterystyk¢ obro-
tu skrzydta w dwoch kierunkach. Poda¢ odchytke od
wspoOtosiowoscer skrzydet drzwiowych.

5.3.7. Sprawdzenie wiasnosci wytrzymatosciowych

5.3.7.1. Sprawdzenie wytrzymatosci skrzydta drzwio-
wego, nadswietla i przegrody statej na uderzenie ciatem
twardym

a) Zasada badania. Badanie polega na sprawdzeniu
bes uzycia przyrzgddéw pomiarowych szyby skrzydia
drzwiowego, nadSwietla 1 przegrody stalej.

b) Stanowisko do badania — wg 5.3.6.2.

¢) Metoda badania. Drzwi, element lub
7 drzwiami nalezy zamocowaé na calym obwodzie na
stanowisku do badan wg 53.6.2. Szyb¢ skrzydia
drzwiowego. szybe nadswietla i szybg przegrody statej
nalezy podda¢ uderzeniu kuli o masie Q) spadajgcej
z wysokosci Ay jak na rys. 5 przedstawiajacym schemat
badania. Kula powinna uderza¢ w miejsce przecigcia
si¢ przekgtnych szyby. Uderzenie nalezy realizowad
przez swobodny ruch wahadlowy kuli zawieszone] na
linie o dlugoscr / = 1.5 m.

segment

Miejsca uderzen

dlo drzw

14

-dla elementy

- dla segmentu

d) Wyniki badania. Obserwacje 7z proby uderzenia
cialem twardym nalezy poda¢ w formie opisowej. Wy-
nik nalezy uzna¢ za pozytywny. jezeli szyba nie ulegnie
sttuczeniu.

5.3.7.2. Sprawdzenie odpornosci drzwi, elementu i seg-
mentu z drzwiami na uderzenie ciatem mi¢kkim

a) Zasada badania. Badanie polega na sprawdzeniu
bez wuzycia przyrzadow pomiarowych prawidlowosci
dziatania drzwi.

b) Stanowisko do badania — wg 5.3.6.2.

¢) Metoda badania. Drzwi, clement lub segment
7z drzwiami nalezy zamocowaé na calym obwodzie na
stanowisku do badan wg 5.3.6.2. Skrzvdlo drzwiowe
powinno by¢ zamknigte 1 zabezpieczone wysunigty za-
suwka zamka. Skrzydlo drzwiowe, przegrodg¢ staly.
nad$wietle nalezy podda¢ uderzeniu worka 7 piaskiem
o masie Q, spadajacego 7z wysokosci hy jak na rys. 6
przedstawiajgcym schemat  badania.

Worek powinien uderza¢é w miejsce przecigeia sig
przekatych szyby.
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Uderzente nalezy realizowaé przes swobodny ruch
wahadiowy
=1 m.

worka zawieszonego na linie o dlugosci

Mieisca uderzer

- dla drzwi

2 \ / [}

- dla elementu

/
| BN
/N
/ \ - dla segmentu
/ -
Ne——— ile
(Bn-86/9031-05/07-6] Lk

Rys. 6

d) Wyniki badania. Obscrwacje 1 badania na uderze-
nie cialem migkkim nalezy podac¢ w formic opisowej.

5.3.7.3. Sprawdzenie wytrzymatoSci skrzydta drzwio-
wego na obciazenie statyezne sita skupiong w plaszczyz-
nie skrzvdta

a) Zasada badania. Badanic polega na sprawdzeniu
bez uzveia przyvrzadow pomiarowych prawidtowosci
daatania skrzvdla drzwiowego.

b) Stanowisko do badania — wg 5.3.6.2.

¢) Metoda badania. Drzwi, element lub segment na-
lezy zamocowac¢ na calym obwodzie na stanowisku
do badan wg 5.3.6.2.

157,457,907, 1157 1 zabezpieczone przed obrotem na-

Skrzvdto otwarte pod katem

lezy obcigzac¢ sily pionowy Py dziatajgey wzdluz proste)
rownolegte) do krawedzi skrzydla i oddalone) o 50 mm
jak na rys. 7 przedstawiajacym schemat badania.

\ [ ‘1&‘1-"17“ l&‘

Obcigzente skreydla do okreslone) wartoscr sity na-
lezyv wykonad stopniowo co 150 N.
Po |

w kazde) 7z wyznaczonych pozycji i nastgpnie po obcig-

minucic dzalania obcigzenia maksymalnego

zeniu nalezy przeprowadzi¢ badanie sprawnosci dziala-
nia drzwi wg 5.3.6.

d) Wyniki badania. Obserwacje ewentualnyeh uszko-
dzen. drzwi. clementow 1 segmentow ze wskazaniem

micjsca i podaniem rozmiarOw ich wystgpowania oraz
wyniki sprawnosci dzialania drzwi nalezy poda¢ w for-
mic OpIsOwe].

5.3.7.4. Sprawdzenie wytrzymatosci skrzydta drzwio-
wego na obciazenie statyczne sity skupiong prostopadiy
do ptaszczyzny skrzydia

a) Zasada badania. Badanic polega na pomiarze
przemieszezen skrzydta drzwiowego podpartego w dol-
nym narozu 1 obciazonego w miejscu uchwytu oraz
nastgpnic na  sprawdzeniu  prawidtowosci  dziatania
drzwi.

b) Urzadzenie i przyrzad pomiarowy

— stanowisko do badania wg 5.3.6.2.

—- przyrzad do pomiaru przemieszezen o dzalce cle-
mentarne] nie wigkszej niz 0.1 mm.

¢) Metoda badania. Drzwi. element lub segment na-
lezy zamocowaé na catym obwodzie na stanowisku
do badan wg 5.3.6.2. Skrzvdio otwarte pod katem 907,
podparte w dolnym narozu nalczy obcigzy¢é poziomg
sity skupiona P> prostopadla do plaszezyzny skrzydia,
przylozong w miejscu uchwytu i dziatajaca w kierunku
otwierania drzwi jak na rys. 8 przedstawiajacym sche-

mat badama.

Caynk
P

K

X

[BN-86/9021-05/07-8 |

R_\\_ )

Obcigzenie skrzydlta do okreslonej wartoser sity na-
lezy wykonaé stopniowo co 50 N. Pomiar przemiesz-
czenia skrzydta nalezy wykonaé¢ w gdérnym narozu po
I minucie dziatania obcigzenia P..

Pomiary powinny by¢ przeprowadzone przy uzyciu
untwersalnego przyrzadu pomiarowego wg poz. b). Po
zakonczentu pomiaréw nalezy dokona¢ oglgdzin drzwi
oraz przeprowadzi¢ badanie sprawnosci dziatania drzwi
wg 5.3.6.

d) Wyniki badania. Nalezy obliczy¢ 1 podaé wartosci
przemieszezen skrzydta pod obcigzeniem. Nalezy row-
nicz poda¢ wyniki oglegdzin oraz sprawnosei dzialania
drzwi.

5.3.7.5. Sprawdzenie wytrzymatosci polaczen czopa
zawiasy z nadprozem lub Slemieniem oraz skrzydetka
zawiasy ze skrzydtem drzwiowym na obcigzenie statyczng
sita skupiong w plaszczyznie skrzydia

a) Zasada badania. Badanic polega na sprawdzeniu
bez uzycia przyrzadow pomiarowych prawidtowosci
llln()C(\\\‘llllill ZAWIAs.
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b) Stanowisko do badania — wg 5.3.6.2.

c¢) Metoda badania — jak w 5.3.7.3c).

d) Wyniki badania. Obserwacje ewentualnych uszko-
dzen drzwi, elementow, segmentow ze wskazaniem
miejsca 1 podaniem rozmiarOw ich wystg¢powania oraz
wyniki sprawnosci dzialania drzwi nalezy podac¢ w for-
mic Opisoweyj.

5.3.7.6. Sprawdzenie wytrzymatosci polaczen zigczy
rozporowych lub kotwi z oscieznicy

a) Zasada badania. Badanic polega na sprawdzeniu
bez uzyeia przyrzadow pomiarowych prawidtowosct po-
taczenia Zgczy rozporowych lub kotwi 7z oScieznicy,
nadprozem, cokotem.

.b) Stanowisko do badania — wg 5.3.6.2.

¢) Metoda badania. Drzwi. element, segment nalezy
zamocowac zkgezami rozporowymi lub kotwami na sta
nowisku do badan wg 5.3.6.2.

Oscieznicg, nadproze, cokol nalezy obcigzyé sitami
poziomymi Py dzialajgcymi prostopadle do plaszezyzny
drzwi na kazde zgcze rozporowe lub kotew. Schemat
badania przedstawiono na rys. 9,

Miejsce cechowuna  odcieznicy

.~

[er-gorsoi-65/07-)

Rys. 9

Obcigzenie oscieznicy do okreslone) wartosci sit na-
lezy wykonac stopniowo co 100 N. Czas obcigzenia
sitami Py wynosi S min,

Po obcigzeniu nalezy dokonac oglgdzin potaczen roz-
porowych lub kotwi z oScieznicg oraz przeprowadzi¢
badanie sprawnosci dziatania drzwi wg 5.3.6.

d) Wyniki badania — wg 5.3.7.5d).

5.3M.7. Sprawdzenie wytrzymatosci potaczen czopa
zawiasy z nadprozem lub Slemieniem oraz skrzydelka
zawiasy ze skrzydtem drzwiowym na obciazenie sifg sta-
tyczng prostopadty do ptaszczyzny skrzydia

a) Zasada badania. Badanic polcga na sprawdzeniu
bez uzycia przyrzadow pomiarov
zawiasy z nadprozem lub Siemien .
zawias ze skrzydtem drzwiowym.

b) Stanowisko do badania — wg 5.3.6.2.

¢) Metoda badania. Drzwi. element. segment nalezy
zamocowac na calym obwodzie na stanowisku do ba-
dan wg 5.3.6.2. Skrzydlo drzwiowe zamknigte i zabez-
pieczone wysunigty zasuwka zamka nalezy obcigZve

potgczen czopa
oraz skrzydetek

sttami Py prostopadlymi do ptaszezyzny skrzvdla 1 os
zawias w miejscach oddalonyeh o 30 mm od krotszveh
krawedzi skrzydia jak na rys. 10 przedstawiajgeym

schemat badanii.

a tozera sy PL
przy

Al I

(Bi-8519031-C5/07-D

Rvs. 10

Obciazenie skrzydla do okreslonych wartosci nalezy
wykona¢ stopniowo co 200 N. Czas obcigzenia sitami
Pi wynosi 1 min.

Po obciazeniu nalezy dokonac ogledzin polgczen czo-
pa zawiasy z nadprozem lub Slemieniem i skrzvdetek
zawias ze skrzydlem drzwiowym.

d) Wyniki badania. Obscrwacje zauwazonych uszko-
dzen drzwi, elementow i segmentow ze wskazaniem
miejsca | podaniem rozmiarOw ich wystgpowania nalezy
poda¢ w formie opisowe].

5.3.7.8. Sprawdzenie wytrzymatosci skrzydia drzwio-
wego z zamknigciem na obcigzenie statyczng sity sku-
piona przyfozong w miejscu osadzenia zamka

a) Zasada badania. Badanie polega na sprawdzeniu
bez uzycia przyrzadow pomiarowych mozliwosci roz-
warcia skrzydta drzwiowego, ktore wezednie) poddane
zostato prébie obcigzenia.

b) Stanowisko do badania — wg 5.3.6.2.

¢) Metoda badania. Drzwi, element, segment nalezy
zamocowac na catym obwodzie na stanowisku do badan
wg 5.3.6.2. Skrzydlo drzwiowe zamknigte 1 zabezpieczo-
ne wysunigta zasuwka zamka nalezy obciazy¢ sitg Ps
prostopadta  do  plaszczyzny  skrzydta  przytozona
w mielscu osadzenmia zamka jak na rys. 11 przedsta-
wiajacym schemat badania.

. Al A-A

\Miejsce przytozena sty Pz

-F41-
|
|
|

EN-86/9031-05/07-11 |

Rys. 11
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Obcigzenie skrzydla do okreSlone) wartosci nalezy
wykona¢ w ciggu 10 s, obcigzajac stopniowo co 150 N.
Czas obcigzenia sifa P< wynosi | min.

Po obcigzeniu nalezy wykona¢ probg rozwarcia
skrzydta drzwiowego.

d) Wyniki badania. Obserwacje 7 proby rozwarcia
skrzydta drzwiowego nalezy poda¢ w formie opisowej.

5.3.7.9. Sprawdzenie odpornosci drzwi, elementu i seg-
mentu 7z drzwiami na wstrzasy g

a) Zasada badania. Badanic polega na sprawdzeniu
bez uzycia przyrzgdow pomiarowych sprawnosci dziata-
nia drzwi wg 5.3.6, oraz stwierdzenie ewentualnych
uszkodzen drzwi. clementdow lub segmentow, ktore
wezesniej poddane zostaly probic wstrzasow.

b) Stanowisko do badania — wg 5.3.6.2.

¢) Metoda badania. Drzwi, clement, scgment nalezy
zamocowac na catvm obwodzie na stanowisku do badan
wg 5.3.6.2. Zamykacz nalezy doprowadzi¢ do stanu,
w ktorym nie ma tumicnia ruchu obrotu skrzydla
drzwiowego. Skrzydio drzwiowe odchylone od plasz-
czyzny oscieznicy o kat a = 1 rad nalezy obcigzyc¢
sitg spadajgce) masy 7 kg, doprowadzajac najpierw
do obrotu, a nast¢pnie uderzenia skrzydta w opdr usia-
wiony w doinym narozu po stronic uchwytu drzwio-
wego. Obcigznik nadajgcy skrzydiu ruch obrotowy za-
wieszony jest na linie przerzuconej przez krazek i przy-
twierdzony do uchwytu drzwiowego. W chwili uderzenia
skrzydla o opOr powinno nastapi¢ wyttumienie energi
spadajace] masy przez piasek, w ktory spada obcigznik.

Schemat badania przedstawia rys. 12.

7hg

BN-86/9031-05/07-12
Rys. 12

Odchylenia o kgt a i uderzenia skrzydta w opor na-
lezy powtorzy¢ 300 razy. Po wykonaniu kazdych 100
uderzen nalezy dokona¢ oglgdzin drzwi, elementu, seg-
mentu dla stwierdzenia ewentualnych uszkodzen.

d) Wyniki badania. Obserwacje z badania odpornosci
na wstrzgsy nalezy poda¢ w formie opisowej.

5.3.8. Sprawdzenie trwatosci drzwi

5.3.8.1. Metoda badania. Sprawdzenie trwatosci
drzwi nalezy przeprowadzaé wg rys. 13 z czgstotliwoscia

6 cykli na minut¢. Zaleca si¢, aby badania przepro-
wadzone byly na przemian w kierunku zgodnym i nie-
zgodnym 7z ruchem wskazowek zegara.

5.3.8.2. Wyniki badania. Oceng sprawnosci dzialania
drzwi po badaniu trwalosci wraz 7z rejestracja uszko-
dzen nalezy poda¢ w formie opisowej.

5.3.9. Sprawdzenie cechowania nalezy przeprowadzi¢
wizualnie.

5.4. Ocena wynikéw badan

5.4.1. Drzwi, elementy i segmenty z drzwiami nie-
dobre. Badane drzwi, elementy i segmenty z drzwiami
nalezy uzna¢ za niedobre, jesli nie przejda z wynikiem
dodatnim przez jedno z badan wymienionych w 5.1

5.4.2. Ocena partii. Parti¢ drzwi, elementow, segmen-
10w 7z drzwiami nalezy uznaé¢ za zgodng z wymaga-
niami, jezeli liczba sztuk niedobrych w probce nie prze-
kracza liczby kwalifikujacej mi wg tabl. 6.

5.5. Zaswiadczenie o zgodnosci z wymaganiami nor-
my. Na zgdanie zamawiajgcego, podane w zamowieniu,
wytworca obowigzany jest wystawi¢ zaswiadczenie
stwierdzajgce zgodno$¢ partii drzwi, elementoéw, seg-
mentéw 7z drzwiami z wymaganiami normy. W zaswiad-
czeniu powinny by¢ podane wyniki wykonanych badan
przewidzianych normg oraz orzeczenie z badan pel-
nych.

6. POSTEPOWANIE Z PARTIA DRZWI,
ELEMENTOW I SEGMENTOW Z DRZWIAMI
UZNANYCH ZA NIEZGODNA
Z WYMAGANIAMI NORMY

Partia drzwi, elementow i segmentow z drzwiami
uznana za niezgodng z wymaganiami normy moze by¢
przesortowana i uzupefniona, a nast¢pnie przedstawio-
na do badan powtornych. Badania powtdrne nalezy
wykona¢ w tych samych warunkach co badania pier-
wotne, a wynik ich uzna¢ za ostateczny.

KONIEC

Intormacye dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca morm¢ — Centralny Odrodek Badaw-
czo-Rozwojowy Przemystu Elementow Wyposazenia Budownictwa
METALPLAST, ul. Chudoby 12. 61-819 Poznan.
2. Normy zwigzane
PN-82/B-92010 Elementy 1 segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wro-
ta. Wymiary modularne
PN-79/H-04607 Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne powtoki me-
talowe. OkreSlenie przyczepnosci metodami jakosciowym

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja 1 okreslenie
agresywnosal korozyjne) Srodowisk

PN-82/H-83221 Zeliwo ciagliwe. Gatunki

PN-72/H-84020 Stal w¢glowa konstrukcyjna zwykle) jakosci ogolne-
go przeznaczenia, Gatunki

PN-71/H-86020 Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasood-
porna). Gatunki

PN-84/H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Ksztaltowniki

PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powloki
cynkowe

PN-83/H-97006 Ochrona przed korozjy. Elektrohtyczne powtoki ni-

klowe, niklowo-chromowe 1 miedziowo-niklowo-chromowe na
stah

PN-82/H-97008 Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne powtoki
kadmowe

PN-82/H-97018 Ochrona przed Kkorozjg.
chromianowe na cynku 1 kadmie

PN-R0/H-97023 Ochrona przed korozjg. Anodowe powtoki tlenkowe
na aluminium

PN-75/M-02046 Srcdnice otworow przejsciowych dla Srub i wkrgtow

PN-83/M-02113 Gwinty merrvezne. Tolerancje

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu 1 potozenia. Wartosci

PN-78/M-02139 Odchytki wymiarOw nictolerowanvch

PN-73/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosc¢
powierzchni, Okreslenia podstawowe | parametry

PN-82/M-66136 Obrobka plastyczna. Otwory z wywinigtym obrze-
zem pod gwint w blachach. Wymiary

PN-76/M-82001 Zawleczki

PN-77/M-82008 Podkladk: sprgzyste

PN-82/M-82054/02 Sruby. wkrety i nakretki. Tolerancie

PN-62/M-R82068 Nawiercenta pod tby stozkowe wkrgtow

PN-60/M-82137 Sruby dwustronne dokladne o dtugosci cz¢sci wkrg-
cane) 2d

PN-75/M-82181 Nakrgtki kotpakowe

PN-85/M-82215 Wkrgty ze them walcowym

PN-74/M-82302 Sruhy ze tbem walcowym z gniazdem szefciokgt-
nym

PN-85/M-82504 Wkrety do drewna ze Ibem stozkowym soczewko-
wym

PN-79/M-83102 Wkr¢ty samogwintujgee do blachy ze tbem stozko-
wym

PN-79/M-83104 Wkr¢ty samogwintujgee do blach ze tbem stozko-
wym soczewkowym

PN-61/M-83108 Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem kulistym

PN-79/M-83114 Wkrety samogwintujace do blach ze tbem stozko-
wym 7z wglebieniem krzyzowym

Konwersyjne  powtoki

PN-66/M-85021 Kotki walcowe

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jed-
nostek produktu do probki

PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola odbiorcza
wedtug oceny alternatywnej. Plany badania

BN-82/0642-33 Tasma stalowa w krggach cigta z blachy walcowanej
na zimno .

BN-80/3702-03 Powloki cynkowe zanurzeniowe na wyrobach dla
okrgtownictwa

BN-80/6613-04 Uszczelnienia gumowe wytlaczane. Sznury

BN-79/6821-03 Szklo budowlane. Szyby bezpieczne hartowane
plaskie ’

BN-84/6829-04 Szkto budowlane. Szyby
plaskie. Szyby na skrzydta drzwiowe

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanic
i transport

BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewngtrzne. Metody badan

BN-84/9031-05/01 Elementy i segmenty Scienne aluminiowo-szklane.
Drzwi, clementy 1 segmenty z drzwiami. Terminologia

BN-84/9031-05/02 Clementy 1 segmenty scienne aluminiowo-szklane
Drzwi, elementy i segmenty z drzwiami. Nazwy i1 symbole wiel-
kosci charakterystycznych

BN-84/9031-05/04 Elementy i segmenty $cienne aluminiowo-szklane.
Drzwi, elementy i segmenty z drzwiami. Szeregi wymiarowe

bezpieczne hartowane

3. Dokumenty miedzynarodowe i normy zagraniczne

Norma Europejska DIN/EN 24 Tiren. Priifung von Fehlern in der
allgemeinen Ebenbeit von Tirolittern )

Norma Europejska DIN/EN 25 Tiiren. Prutung der Abmessungen
und der Eechtwinkligkeit von Tirblattern

Francja NF P 20-511 Portes. Mesurage des defauts  de
générale des vantaux de portes

FF P 20-5i2 Portes. Mesurage des dimensions et des defauts

d'équerrage des vantaux de portes

Norwegia NS 3145 Bestemmelse av dgrers motstandsevine mot tunge

stgt

planéié

NS 3146 Bestemmelse av dgrblads motstandsevne mot
harde stpt

NS 3147 Bestemmelse av dgrers baeveevne ved vertikal
last pa dorbladet

NS 3148 Bestemmelse av
vridning

Rumunia STAS 9250/1-80 USI Din geam securizat

STAS 9250/3-80 U§l Din geam securizat. Foi de geam.

Forme g1 dimensiuni

dgrers motstandsevne  mot

4. Symbol wg SWW — 0624-616 1 0624-619.

5. Autorzy projektu normy — sespol specjalistow Stowarzyvszenia
Inzynierow i Technikow Polskich Osrodka Rzeczoznawstwa 1 Postgpu
Organizacyjno-Technologicznego w Poznaniu oraz inz. Andrzey Jurga
Ryszard  Stgelik 7z Centralnego  Osrodka
-Rozwojowego  Przemystu Elementow  Wyposazenia  Budownictwa
METALPLAST w Poznamu.
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