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NORMA BRANZOWA

BN-87

ELEMENTY
WYPOSAZENIA
BUDOWNICTWA

Elementy i segmenty scienne
aluminiowo-szklane

Elementy $cienne
z drzwiami wahadtowymi

9031-05/09

Grupa katalogowa 0734

1. WSTEP

1.1, Preedmiot normy. Przedmiotem normy sgq elementy

scienne wewnetrzne wesciowe 1 wewngtrzlokalowe zdrzwia

mi alummiowo-szklanym wahadlowymi jedno- 1 dwudzielny-

mi.

1.2, Zakres stosowanta przodmiotu normy, Elementy
Screnne wewngtrzne 1 wewngtrzlokalowe z drzwiami  alu-
mintowo- szklanymi wahadlowymi sy przeznaczone przede

wszystkim do budownictwa uzytecznosct publicznej, /7 za-
kresu stosowania wylgezone sq obickty o duzym  natgzeniu
ruchu os8b przenoszgcych walizy 1 inne przedmioty  powo-

dujgce uderzenia o krawgdz skrzydla drzwiowego.
1,3. Okreslenia - wg BN-84/9031-03/01.

1.4, Nazwy 1 symbole wielko$ci charakierystycznych -

wo BN-84/9031-03/02.

2. PODZIAL | OZNACZENIE

2.1. Podzial szczegdlowy - wo tabl, 1.

2.2, Preyklad oznaczania elementu $ciennego 2 drawia-

(23,

mi alumimiowo-szklanym wahadlow ymi dwudzielnymi

wewngtrzlokalowego (2), 2 powloka tlenkowg,  barwiong,

uszczelmona dla srodowisk o lekkim dzialaniu  korozy jnym

CALAN 1O brou), 2 szyba plaskg hartovana zo szkla

cly8-

monege BESPO N (M), 2 zamknigeiem w progu (1), o sze-

rokoscidrzwve 7 M (07), o szerokoscl modularne)  clemen-

tu 15 A1 )1 wysokoser modularne) elementu 21 M (21):

ELEMENT SCIENNY WEWNATRZLOKALCWY 7/

DRZWIANMT WAHADIOW YMI

22-A1 A 10 br u=M=1-07-1521 BN=-87/9031-05/09

Do celdw elektronicznego przetwarzania danych nalezy

stosowadé symbole Kodu Towarowo-Materialowego.

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary i szczegdly konstrukcyjne

3.1.1. Wymiary modularne - wg PN-82/B-92010.

3.1.2. Szeregi wymiarowe - wg BN-84/9031-05/04.

3.1.3. Wymiary elementu $cicnnego w mm:

a) z drzwiami wahadtowymi jednodzielnymi - wg rys. 1
oraz tabl. 2,

b) z drzwiami wahadlowymi dwudzielnymi - wg rys.2 o-
raz tabl. 2,

Elementy $cienne objete podziatem wg tabl. 1, ale o
wiclkoSci nie objetej tabl., 2 mogg byé produkowane po u-

zpodniceniu z producentem.

3. 1.4. Grubo$é szyb hartowanych - wg BN-79/6821-03

i BN-84/6829-04:

dla elementdw Sciennych wewngtrznych wejsciowych

a) przegrody stalej - 8 mm,

b) skrzydla drzwiowego - 10 mm;

dla elementdw Sciennych wewngtrzlokalowych

a) przegrody stalej - 6 mm,

b) skrzyvdla drzwiowego - 8 mm.

W pomieszezenach niedostgpnych dla publicznosci  do-
puszcza sig, po uzgodnieniu pomigdzy stronami, stosowanie
w elementach Scrennych wewngtrznych wejsciowych  szybeg

przegrody stale) o grubosct 6 mm, a szybe skrzydla drzwio-

‘ \
wogo - o grubosct ® mm.

Zgtoszona przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Elementow Wyposazema Budownictwa METALPLAST
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jako norma obowigsupaca od dma 1 stycznia

(Dz Norm 1+ Miar

n

1988 1
41987, poz 13)




BN-87/9031-05/09

Tablica 1
Symbol Nazwa
wielko$ci modularne Wyrobu wg SWW
< mXxM typu, przeznaczenia, wykoncze-
5 2 »E - o nia, szyb, wyposazenia w zamki,
2 o g - Y 1 < - ) wielko$ci modularnych (szerokos-
> d N N p e, o o & w 2 d s = kodei i lodei
~ ] Y o 2 % ] ci drzwi, szerokosci i wysoko$ci
N = aE o = 0 X O
) o g L3 £ £ [ elementu)
N % &N 9 N o g @ £
9 =S N & N = - Y
a 3 E n 9 n v P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Elementy $cienne z drzwiami waha-
dlowymi (0624-693)
1 - jednodzielnymi
2 - dwudzielnymi
1 - wewnegtrzne wej$ciowe
2 - wewngtrzlokalowe
Al/An 5 u - powloki tlenkowe uszczelnione
dla $rodowisk o bardzo lekkim
dzialaniu korozyjnym
Al/An10 u - powloki tlenkowe uszczelnione
dla $rodowisk o lekkim dzialaniu
korozyjnym
Al/An 5 br u - powloki tlenkowe barwione, usz-
czelnione dla $rodowisk o bar-
dzo lekkim dzialaniu korozyjnym
Al/An10 br u - powloki tlenkowe barwione, usz-
czelnione dla Srodowisk o lekkim
dziataniu korozyjnym
Al/Anl15 br u - powloki tlenkowe barwione, usz-
czelnione dla $rodowisk o umiar-
kowanym dzialaniu korozyjnym
M - szyby plaskie hartowane ze szkla
ciggnionego ( BESPO M)
WW - szyby plaskie hartowane ze szkla
walcowanego wzorzystego
(BESPO WW)
F - szyby plaskie hartowane ze szkla
float (BESPO F)
0 - bez zamknigcia
1 - z zamknigciem w progu
07 - 7M
08 - 8M
09 - 9M
10 - 10 M
15 -15M
18 - 18 M
15 - 15M
18 - 18 M
21 =21 M
24 - 24 M
27 -27M
30 -30M
33 -33M
36 - 36M
21 -21M
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Tablica 2

Typy

Wymiary z drzwiami jednodzielnymi
mm
1 2 3 L 5 6 ' 8 9 10 11 12
BXx A 15MX21M 18MX21M 21MX21M
e XA TMX21M BMX21M IMX21M TMX21M 8MX21M IMX21M 10MX21M TMX21M 8MX21M IMX21M 10MX21M
Se 392 3 342 3 292- 3 :)42_ 3 292 3 1.1.2_ 3 392_ 3 692_ 3 642_3 392_ 3 342_3
s, 1484 1784 2084
H, 2166 _,
v
S 700 800 900 700 800 900 1000 700 800 900 1000
s‘l
ey 614 714 814 614 714 814 914 614 714 814 914
H 2050_ 5
88 o 688
S, 688_, 788_, 888, 3 788_, 888 _, 988 688_, 788, 886 _, 988_,
—+2
Hg 2033_4
Hy, 20902
h 1100

60/S0-1€06/L8-N4



Typy
Wymiary z drzwiam jednodzielnymi z drzwiami dwudzielnymi
mm
1 2 3 4 B 0 7 8 9 10 11 12
BXxA 2LMX 21M 27MX21M 21 MX21M 2LMX21M 27MX21M
exA 7MX21 BMX2IA IMX21M 10MX21M BMX21M IVMX2IM 10MX21M IDMX21M 15MX21M 18MX21M [ 15MX21M
S, 842 . 792 . TEZ . 692 942 892 842 292 . 442 292 592 .
<3 «3 -3 ad -3 -3 -3 -3 -3 -3 =3
S, 38L 2684 2084 2382 268L
H, 2166_2
S 700 800 900 1000 800 900 1000 1500 1500 1800 1500
Sy . ; a ,
it 614 714 81 914 714 814 914 1328 1328 1628 1328
H 3
20)0_2
S 688 | 788 888 988 88 888 88 0 L0 890 7
s 3 7804 .3 9 .3 7 -3 -3 9 .3 74 3 7 -3 9_‘3 /LO_3
1= +2
H 2035_,
H; 2098
-2
hy 1100

60/S0-1£06/L8-N4



cd, tabl,2

Wymiary

Typy

z drzwiami dwudzielnymi

mm
] 2 3 A 35 6 7 8 10 11 12
Bx A 27MX21M 30MX21M 33IMX21M 36MX21M - - = .
e X A 1BMX21M 15MX21M 18MX21M 15MX21M 16MX21M 18MX21M - " - .
S LL2 742 92 892 742 892 - - - -
e -3 -3 €3 a3 x| -3
S, 2084 298Z 328L 3582 - - - =
H, 2166 - - - -
S 1800 1500 1800 1500 1800 1800 " = - -
Sy 1628 1328 1628 1328 1628 1628 . . = -
min
H 2030_ 2 u = - -
S 890 740 890 740 890 890 |, # - = u
5 -3 -3 3 -3 -3 -3
—+2
H, 203JIL " = Ve "
Hy 2098, - - - -
h, 1100 - - - -

60/S0-1€06/L8-Nt
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3.2. Zestawienie okué - wg tabl. 3.

Tablica 3

Symbol wg tabl.1

Liczba sztuk oku¢ na komplet elementu z drzwiami

wyposaze- zamek zawiasa czopowa plytkowa skrzydetko zamykacz uchwyt
nia wpuszczany nasadowe wWpuszczany plytkowy
typu &
w zasuwkowy czop skrzydelko zawiasy’ podiogowy
zamki b¢ benkowy zawiasy lozyskowe
zawiasy
0 =
1 1 1 1 1 2
1 1
0 S
2 2 2 2 2 4
1 2
1) Zaleca sig¢, aby w drzwiach dwudzielnych zamki mialy jednakowy uklad zastawek i wspdlny klucz,
3.3. Pozostale wymagania - wg BN-86/9031-05/07.
4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT
4.1. Kompletowanie. Sklad kompletu - wg tabl. 4.
Tablica 4
Liczba sztuk na komplet elementu
Nazwa czg$ci z drzwiami wahadlowymi
jednodzielnymi dwudzielnymi
Nadproze elementu $ciennego 1
Przegroda stala 2
Skrzydlo drzwiowe 1
Uchwyt kompletu skrzydla drzwiowego 1
Zamykacz wpuszczany 1
Zlgcze rozporowe 5
Metalowy lgcznik rozporowy 2
Ceownik z kotwami Gl
nadproza 1
Uszczelka
szyby przegrody stalej 8

L,2. Pozostale wymagania dotyczgce pakowania, przechowywania i transportu - wg BN-86/9031-05/07.

Badania - wg BN-86/9031-03/07.

Informacje dodatkowe

5. BADANIA

KONIEC
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INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca normeg - Centralny Osdrodek

Badawczo-Rozwojowy Przemystu Elementéw  Wyposazenia
Budownictwa METALPLAST, ul. Chudoby 12, 61-819 Po-

znan,

2. Normy zwigzane

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe.

Drzwi 1 wrota. Wymiary modularne

BN-79/6821-03 Szklo budowlane. Szyby bezpieczne har-
towane plaskie
BN-84/6829-04 Szklo budowlane. Szyby bezpieczne har-

towane ptaskie. Szyby na skrzydla drzwiowe
BN-84/9031-05/01

wo-szklane. Drzwi, elementy i segmenty z drzwiami,

Elementy 1 segmenty $cienne aluminio-

Terminologia
BN-84/9031-05/02 Elementy i segmenty $cienne aluminio-
wo-szklane. Drzwi, elementy 1 segmenty z drzwiami,

Nazwy i symbole wielkos$ci charakterystycznych

BN-84/9031-05/04 Elementy i segmenty $cienne aluminio-
wo-szklane, Drzwi, elementy i segmenty z drzwiami,
Szeregi wymiarowe

BN-86/9031-05/07

wo-szklane., Drzwi, elementy i segmenty z

Elementy i1 segmenty $cienne aluminio-
drzwiami.,

Ogélne wymagania i badania

3. Normy zagraniczne

Rumunia STAS 9250/1-75 Drzwi ze szkla bezpiecznego,
STAS 9250/3-75 Drzwi ze szkla bezpiecznego.
Szklo plaskie., Ksztalty i wymiary

4, Profile aluminiowe

a) nadproza elementu $cicnnego - wg rys. I-1, 1-2 il-3,

b) cokolu przegrody stalej - wg rys. l-4.

5. Profile uszczelek

a) nadproza - wg rys. 1-5,

b) szyby przegrody stalej - wg rys. 1-6.
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W przypadku zcmykaczy importowanych  wymiar

otworu dostosowaC do  wymiarow  SKrzynki zamykacza

-

“Wwaga

) Bx A | Ho | So
e v— e A B e ER )
é = [18BMx21M] 1786
’ B % [21M < 21M [21001:2[2086:+2
L | = g [2Mx2M 2362
2= 2w L [27M21M D582
: bl 21Mx 21M D082
; ,, | 26tM < 21M] 382 | 7\,
- y e [27Mx21M]2100 2p682 2 F -
et - AR A
/ ¢ o |EEs M| 282 |
: 35Mx21M psez | -
’ / 7754 : tgcznik rozporowy ¢/
’ oy -2 R L i Vi
oA Listwa zatrzaskowa £
i [ otek rozporowy 81050

| =155

AL RnY

Wiret 6x80 wg PN-85/M-82505 g
1
%

Listwa zatrzaskowa

’
Ceownik stalowy 50x38
‘ , s A

Poziom

)] "/ podlogi

(BN-87/903105/09-171
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6, Wytyczne zabudowania elementdéw $ciennych w stro-

py, £ciany betonowe i z cegly pelnej

a) Przygotowanie o$cieza do zabudowy elementu $cien-

nego - wyznac.zyc' W pionie i poziomie plaszczyzng osadze-
nia elementu $ciennego; o$cieze okre$§lone na rys. -7
przez Ho, So wykonane jest na gotowo, tj. z tynkiem,

- wyznaczy¢ punkty mocowania w nadprozu o$cieza o-
raz w podlodze - zgodnie z rys, 1-7,

- w ustalonych miejscach osadzié kotki rozporowe @10X
X50, segmentowe tgczniki rozporowe SLR M8X100, oraz

ceowniki z kotwami; przyktady mocowania przedstawiono
na rys. 1-7,

- w wyznaczonych miejscach podiogi wykona¢  gniazda
do osadzenia skrzynki zamykacza; wielko$¢ gniazd przed-

stawiono na rys. 1-7,

- przymocowaé nadproze elementu $ciennego wkretami o

$rednicy 6mm ilgcznikami SLR M8X100; w przypadku nie

réwnosci o$cieza, zastosowaé w miejscach mocowania
podktadki wyréwnawcze; przy mocowaniu zwrécié uwage,
aby listwa zatrzaskowa znajdowala si¢ od wewngtrz po-
mieszczenia, zwrdécié uwage, aby wkret wkrecal si¢ na
catej diugosci kotka osadzonego w litej §cianie poza war-
stwg tynku,

- osadzié skrzynk¢ zamykacza w przygotowanym otwo-
rze na zaprawie cementowej tak aby  ptaszczyzna gdérna
skrzynki pokrywata si¢ z poziomem podlogi.

b) Zabudowa elementu $ciennego. Prace nalezy wyko-

nywaé po zakonczeniu robdt mokrych,

- zamocowad cokoly $cian bocznych do ceownikdéw wkre-
tami M6X25,

- osadzi¢ szyby przegrdd statych bocznych; szyby wsu-
wane sg po ulozonych podkladkach drewnianych lub z two-
rzywa sztucznego; migdzy szybe a ksztaltownik wcisngé u-
szczelke,

- osadzi¢ korpus zamykacza w zabudowanej wcze$niej

skrzynce; korpus zamykacza mozna przesuwaé za pomocg

wkregtdw w pionie i poziomie; zakres regulacji jest mnaste-
pujacy:

przesuw wzdtuz skrzynki - 11 mm,

przesuw poprzeczny - po 2,5 mm na strong,

przesuw w pionie - do 6 mm;
w czasie regulacji polozenia korpusu zamykacza $cianki
skrzynki pod wplywem nacisku $rub nie powinny by¢ wygi-
nane na zewnatrz; w przypadku zastosowania zamykacza

w pomieszczeniach mokrych, szczeling migdzy skrzynkg a
korpusem zamykacza nalezy wyla¢ masg pakowq:
- wstawié skrzydta drzwiowe;

wstawicnie skrzydia

drzwiowego rozpoczyna si¢ od osadzenia na czopie zamy-
kacza, a nastgpnie mocuje w zawiasie goérnej przez wysu-
nigcile czopa; podnoszenie i opuszczanie czopa zawiasy gor
nej wykonuje sig wkretakiem poprzez mechanizm wysuwu

czopa,

- wyregulowad ustawienie skrzydel przez przesuwanie

korpusu zamykacza; sprawdzenie prawidlowego ustawienia

nalezy przeprowadzié¢ dla réznych katéw obrotu sk;‘zydla
drzwiowego; skrzydia drzwiowe zamknigte (w  polozeniu
zerowym) powinny tworzy¢ jedng plaszczyzne,

- zamocowad pokrywy zamykaczy i listwe zatrzaskowga
nadproza,

- wbudowanie elementu $ciennego w przegrody lekkiej

obudowy wymaga stosowania odpowiedniej konstrukcji mo-

cowanej do stropu.
¢) Dziatanie i regulacja szybkos$ci zamykania skrzydel
drzwio-

drzwiowych. Zamykacz umozliwia obrét skrzydla
wego o kat max 115° (w obu kierunkach) - wg rys. 1-B, po-
zwalajgc jednoczes$nie na unieruchomienie skrzydia przy
kacie 90°.

Zamykacz mozna ustawié¢ na zamykanie:

- jednofazowe,

- dwufazowe.

90 do 0°

Przy ustawieniu jednofazowym zamykanie od
jest jednostajnie ptynne.

Przy ustawieniu dwufazowym wystgpuja nastgpujiace fa-
zy:

- pierwsza od 90 do 10° zamykania szybkiego,

od 10do 0° zamykania wolnego.

- druga

[BN-87/9031-05/051-8

Rys. 1-8

Do regulacji szybko$ci zamykania skrzydla drzwiowego
sluza dwa zaworki, zielony i czarny:

- zielony zaworek reguluje szybkos$¢ zamykania drzwi
w sektorze od 115 do 100; wolniejsze zamykanie uzyskuje-
my przez wkregcanie elementu sterujacego, szybsze za$ -
przez jego odkrgcanie,

- czarny zaworek reguluje szybkos$é zamykania  drzwi
w sektorze od 10 do Oo; wolniejsze zamykanie uzyskujemy
przez wkrgcanie elementu sterujgcego, szybsze za$ - przez
jego odkrecanie.

W przypadku drzwi dwudzielnych, wyregulowanie szyb-
kosci zamykania skrzydla lewego i prawego powinno  byd

jednakowe.
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7. Symbol grupy wyrobdw - wg SWW 0624-693.

8. Zakres postanowied normy - wg BN-84/9031-05/00.

9. Autorzy projektu normy - inz. Andrzej Jurga i inz.

Badawczo-Rozwojo-

Ryszard Steclik - Centralny Os$rodek

wy Przemysiu Elementéw Wyposazenia Budownictwa

TAL PLAST - Poznan.

10, Producent - Zaklady Elementéw Wyposazenia
downictwa METALPLAST - Bielsko Biata.

ME-

Bu-
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