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N O R M A BRANtOWA BN-B3 
ELEMENTY 

WYPOSAtENIA 
Elementy budowlane metalowe 9031-18.00 

BUDOWNICTWA Ościeżnice stalowe drzwiowe Zamiast 

Postanowienia ogólne 
BN-79/9031-18.00 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest po­
dział, nazwy i określenia, wspólne wymagania i bada­
nia, pakowanie, przechowywanie i transport oraz szcze­
gółowe wymagania dotyczące ościeżnic stalowych 
drzwiowych z kształtowników giętych na zimno. 

2. Zakres tematyczny normy 
Arkusz 00 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice 

stalowe drzwiowe. Postanowienia ogólne 
Arkusz Ol Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice 

stalowe drzwiowe. Podział, nazwy i okreś­
lenia 

Arkusz 02 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice 
stalowe drzwiowe. Ogólne wymagania i ba­
dania 

Arkusz 03 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice 
stal0we drzwiowe. Powłoki odporne na 
dzia łanie ścian gipsowych 

Arkusz 04 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice 
stalowe drzwiowe. Otwory zaczepowe 

Arkusz 05 
Arkusz 06 
Arkusz 07 
Arkusz 08 
Arkusz 09 
Arkusz 10 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice 

sta lowe drzwiowe. Ościeżnice FD 10 
Arkusz I I Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice 

stalowe drzwiowe. Ościeżn ice FDI 
Arkusz 12 
Arkusz 13 Elementy budowlane metalowe. Ośc i eżni ce 

stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD3 
Arkusz 14 
Arkusz 15 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice 

sta lowe drzwiowe. Ościeżnice FD5 
Arkusz 16 
Arkusz 17 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice 

stalowe drzwiowe . Ościeżnice FD7 
Arkusz 18 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice 

stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD8 
Arkusz 19 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice 

stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD9 

Grupa katalogowa 0734 . 

Arkusz 20 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice 
stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD5/FD2 
- 70 

Arkusz 2 I Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice 
stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD5/FD2 
-100 

Arkusz 22 Elementy budowlane metalowe . Ościeżnice 
stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD5/FD2 
- 150 

Arkusz 23 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice 
stalowe drzwiowe. Ościeżnice uzupełniające 
UFD5 

Arkusz 24 Elementy budowlane metalowt'. O.'c i eżn icc 

stalowe drzwiowe. Ościeżnice uzupełniające 

UFD6 
Arkusz 25 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice 

stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD5/UFD5 
Arkusz 26 Elementy budowlane metalowe. Ośc ieżnic'" 

stalowe drzwiowe. Ościeżnice FD5/UFD6 
Numery arkuszy bez tytułów rezerwowane są dla dal­

szych tematów dotyczących ościeżnic stalowych 
drzwiowych . 

3. Zasady podziału. Ościeżnice stalowe dr/wiowe 
dzieli się wg następujących zasad: 

grup asortymentowych - w zależności od spełnia­

nych funkcji ogólnych (określonych w SWW na S 
miejscu symbolu), 

asortymentów - w zależności od spełnianych funkcji 
szczegółowych (określonych w SWW na 6 miejscu 
symbolu). 

wyrobów - . za leżności od ccchy grupowej (ok ,·t>:.­
lony w SWW H . .1 7 miejscu symbolu), 

typów - w zależności od cechy kons,ruk~yj ~l ~j 

zewnętrznej. 

rodzajów - w zależności od cechy ko nstrukcyjr:: t> j 
wewnęt rznej , 

przeznaczenia - w zależnoki od zasto.'dwan ia , 
postaci - w zależności od wypos;. it>nia . 
konstrukcj i -- w zależności o d spoM'bu monto" '-';"' Ilia, 
wykończenia - w zakżności od pokrycia (lCI:! tm 

no-dekoracyjnego, 
uszczelnienia - z uszczelkaMi lub bez. 
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od miany - w zależności od kierunków otwie rania 
drzwi. 

Drugi człon oznaczenia należy oddzielić znakiem -
od trzeciego członu złożonego z trzech kolejnych sym­
boli wymien ionych w poz. d) ...;.- f) . Trzeci człon oznacze­
nia należy oddzielić zna kiem - od czwartego członu 

złożonego z trzech kolejnych symboli wymienionych 
w poz. g)"';'- i) . Czwarty człon oznaczenia należy oddzie­
l ić zna kiem - od p iątego członu zawierającego symbole 
j) i k) oraz numer no rmy przedmiotowej. 

wielkośc i - w zależn ości od zesta wczych wymia rów 
,nudu larnych szeroko ści i wysokości . 

4. Schemat podziału. 
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5. Zasada budowy oznaczenia pełnego. W s kład ozna­
czenia wyrobu powinny wchodzić dane, stanowiące ko­
l ej n ość cech ustalonych w klasyfikacjach szczegółowych 
norm przedmiotowych. podające : 

6. Zasada budowy oznaczenia nlepem go. W uzasad­
nionych przyp .dkach może być stosowa ne oznaczeme 
niepełne. 

Oznaczenie niepełlll' powinno zawie rać : 

a) nazwę wy rob u wg SWW, 
b) symbol typu, 
c) symbol rodzaju, 
d) sy mbol przeznaczenia , 
e) sy moui postaci, 
f) symbol ko nstrukcji , 
g) symbol wykończenia, 

h) symbol uszczelnienia , 
i) symbol odmiany, 
j) symbol szerokości, 

k) symbol wysokości , 

l) numer no rmy przedmiotowej. 

Pierwszy człon oznaczenia wg poz. a ) na leży oddzie­
lić ods t ępem od d rugiego członu złożonego z trzech 
ko lej nych symboli wymienionych w paz. b) i c). 

a ) nazwę wyrobu o raz numer normy przedmiotowej , 
b) nazwę wyrobu i n i ezbędne symbole wymienione 

w p . 5, przy czym cechy nie wymagające określenia 
powinny być zastąpio:1e cyfrą X. o raz numer normy 
przedmiotowej . 

Przy budowie oznaczenia należy zachować ko lejność 

symboli wg 5. 
7. Zasada budowy oznaczenia rozszerzoneeo. W uza­

sadnionych przypadkach dopuszcza s ię stosowanie 
oznaczenia rozszerzonego . Oznaczenie rozszerzone po­
winno zawierać kolejne symbole wymienione w p. 5a)"';'-i) 
oraz nazwy dodatkowe, umieszczone po znaku "krop­
ka" za wyróżnikiem - pc;zed numerem normy przed­
miotowej. 

Nazwy dodatkowe powinny wynikać z konieczności 
oznaczenia cech nienormalizowa nych, np. formy pla­
stycznej , barwy. 

8. Pakowallie, przechowywuie I tranllpOrt - wg 
BN-73/903 1-02. 

KON IEC 
Informacje dodatkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

I , Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek Badaw­
czo-Rozwojowy Przemy~łu Elemen tów Wyposażenia Budownictwa 
METALPLA T Poznań . ul. C hudoby 12. 

2. Normy zwiljzane 
BN -7V903 1-02 Elementy budowlane metalo we. Ościeżnice drzwiowe 

qa lowe. Pakowa nie. przechowywanie i transport 

3. Symbol wg S WW - 0625-16l. 

4. Wykaz dotychczas ustanowionych arkuszy 
BN-83/9031- 18.00 BN -79/ 9031 - 18. 17 
BN-79/ 903 1-18.01 BN-79/ 9031-18. 18 
BN-79/9031- 18.02 BN-8 1/ 9031 -1 .1 9 
RN-79/ 9031- 18.04 
H -80/ 9031-1 8. 11 
B -79/ 9031-1 .13 
BN-83/ 9031-1 8.15 

BN-8V9031 - 18.23 
BN-83/9031 - ł 8.24 
B -83/9031 - 18.25 
BN-83/9031-18.26 

S. Autorzy projektu normy: inż . And rzej Jurga. mgr i n ż. Sylwester 
Kubiak. inż. Janina Wojdytiska - Centralny Ośrode k Badawczo­
-Rozwojowy Przemysłu Elemcntów Wyposaże ni a Bu downictwa 
METALPLAST. POlnań . 

6. Typizacja ościeżnic drzwiowych - wg Albumu Typowej Slu­
sa rki dla Budownictwa Ogólnego. Część I Okna i drzwi. Rozdzia l V. 
Stalowe ościeżnice drzwio we do s krzydeł drewnianych B-3/80 -
Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Budo wnictwa Ogól­
nego~ Warszawa. wrzesień 1980 r. 

7. Typizacja skrzydeł drzwiowych drewnianych współpracujljcych 

z ościeżnicami stalowymi - wg: 
a) Albumu T ypowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej d la Budow­

ni ~twa Ogólnego. Rozdział III Drzwi drewniane płytowe (wewnętrzne) 
8 -2-3/79 - C ent ral nego Ośrodka Badawczo-Pr~cktowego Budow­
nictwa Ogólnego. Warszawa, wrzesień 1979 r. 

bl Albumu Typo wej Stola rki Okiennej i Drzwiowcj dla Budow­
nictwa Ogólnego. R ozdział IV Drzwi drewniane klepkowe (zewnę­
trzne). d la budynków mieszkalnych oraz drZWI i wrota różne 

B-2-H/79 - Centra lnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Budow­
nictwa Ogólnego. Warszawa, wrzesień 1979 r. 

8. Normalizacja skrzydeł drzwiowych drewnianych współpracujljcych 
z ościeżnicami stalowymi - wg BN-77/7 151-08 i BN -73/715 1-07. 

9. Normalizacja ~talowych kształtowników ościeżnicowych - wg 
P -76/H-9346 l. 
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