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NORMA BRANZOWA BN-79

ELEMENTY Elementy budowlane metalowe 9031-18/02

WYPOSAZENIA I }
BUDOWNICTWA Oscuegmce staloyve' drzwyowe
Ogdlne wymagania i badania

Grupa katalogowa 0734

1. WSTEP
E— 8-8 3
I

l.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg ogdlne

wymagania 1 badania dotyczace o$cieznic stalowych drzwio-

wych z ksztaltownikow gietych na zimno, w dalszej tresci ‘ Jt

normy zwanych oscieznicami.

Z; *
et1

1.2, Zakres stosowania normy. Norma dotyczy osciez-

nic drzwiowych wewngtrzlokalowych, wejsciowych 1 ze- .

wnetrznych do skrzydel drewnianych przylgowych lub bez-

przylgowych.

et1

Hyt2

1.3. Podzial, nazwy, okreslenia i symbole wielkosci

charakterystycznych - wg BN-79/9031-18/01.

2. WYMACANIA

A Al
2.1. Wymiary - wg norm przedmiotowych i dokumentacji .
konstrukcyne), Graniczne wielkosci wymiardw funkcjonal-

nych - wg PN-66/B-91003.

2.2, Dopuszczalne odchylki wymiardw funkcjonalnych - = IB

wg rys. |1 2oraz tabl. 1. Odchylka wymiaru hna rys. 1

S¢

nie dotyczy zawias z regulowang odleglos$cig osi. Oznacze-

ki-g5
nia na rysunkach - wg ark. Ol niniejszej normy. |

Wartosci liczbowe odchylek wymiardw nie  okresionych |

k2-p5 ||
)
w normach przedmiotowych 1 dokumentacji  konstrukcyjmej 1

Té

powinny odpowiadad szeregow! bardzo zgrubnemu wg PN-78/

M-02139. Dla czg¢s$ci, ktdre nie podlegajg dalszej obrdbece
dopuszcza si¢ odchylki wymiarowe materialéw wyjéciowych

; Rys. 1
okreslone w normach. XS

Zgtoszona przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Eléementdéw Wyposazenia Budownictwa METALPLAST
Ustanowiona przez Zjednoczenie Produkcji Elementow Wyposazenia Budownictwa METALPLAST dnia 12 listopada 1979 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 lipca 1980 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 12/1980, poz. 53)

Wydanie 2
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE ALFA" 1988 Druk Wyd Norm W-wa. Ark wyd 1.80Naki 500+40 Zam 1978/88 Cenazt 8000
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Rys. 2
Tablcia 1
Wymiar 600z 1400 1401:2400
+3,0 +4,5
Odchytka wymiarowa -1,0 1,5

Tolerancja wymiaru S jest wynikowg tolerancji wy-
miaru S i tolerancji wymiaréw wrebu ksztaltownika o$-
cieznicowego.

Y

2,3, Wyszczegdlnienie giédwnych ¢zeéci i materiatu

wg tabl, 2.
Tablica 2
Lp. Nazwa czedci Material zalecany L
1 2 3
1| Stojak ksztaltowniki odcieznicowe wg
PN-76/H-93461/00, 06 : 12
2 | Nadproze ze stali St2S wg PN-72/H8402(

cd. tabl., 2
Lp. Nazwa czeSci Materiat zalecany
1 . 2 3
3| Prég ceownik lub kgatownik giety wg
PN-73/H-93460/00, 01 i 03
lub pre¢t walcowany ptaski wg
PN-72/H-93202 - ze stali
St2S wg PN-72/H-84020
4 | Ostona otwordw za- | styropian
czepowych
5 1 Oslona otwordw za- | blacha, bednarka lub tasma ze
wiasowych stali StOS wg PN-72/H-84020
6 Przepona‘z)
7 Kotwa
8 | Skrzydelko czopowe| wg PN-71/B-94056 i norm
zawiasy przedmiotowych
9 | Podkiadka poliamid
10 Klocek zaczepu tarcica iglasta ogdlnego prze-
) znaczenia wg PN-75/D-96000
11 Klocek progu
12 Klocek nadproza
13 | Uszczelka 4) guma

) Stosowanie innych materialéw wymaga uzgodnienia z
jednostkg naukowo-badawczg.

2) Wykonywane po uzgodnieniu migdzy stronami.
3 Stosowane do zawias zwijanych.

4 Wprowadzone zostang po rozpoczegciu produkcji od-
powiednio wyprofilowanych ksztattownikdw oécieznico-
wych.,

2.4, Wykonanie

2:4:1.

Potgczenia nierozigczne. Polgczenia zgrzewa-

ne powinny by¢ bez odpryskdéw, pgknieé, przypalen imiejsc
niezgrzanych,

Na powierzchniach zewngtrznych czeéci zgrzewanychdo-
puszcza si¢ nieznaczne wglebienie i wyplyw o wielko$ci nie
przekraczajacej 0,3 mm.

Na powierzchniach wewnetrznych profilu odcieznicowe-
g0, niewidocznych po zamontowaniu, dopuszcza sie wyply-
wy powstale przy zgrzewaniu doczotowym o wysoko$ci nie
przekraczajgcej 10 mm.

Polgczenia zgrzewane doczolowo - wg BN-81/4101-02,
punktowo- wg PN-74/M-69021.

Potaczenia spawane powinny byé dobrze wtopfone, wol-
ne od zuzla 1 pgcherzy, nie powinny wykazywaé przegrza-

nia i peknigé w samej spoinie lub w strefie przej$ciowej.

2.4.2, Potgczenia roztgczne, Wykonanie $rub, wkretéw

i nakretek w klasie $redniodoktadnej - wg PN-82/ M-82054/02.
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Gwinty powinny by¢ wykonane w klasie  $redniodoktad-
ney wg PN-83/M-02113.

Poglg¢bienia pod Iby stozkowe wkretdw powinny odpo-
wiadadé wykonaniu sredniodokiadnemu wg PN-62/M-82068, a
otwory przejsciowe do srub 1 wkr¢tdw - wykonaniu $rednio-
dokladnemu wg PN-75/M-02046.

Zaleca si¢ stosowanie do polgczen rozlacznych wkrgtéw

samogwintujgcych wg PN-79/M-83101 1+ PN-79/M-83102.

2.L.3. Rama o$cieznicy, Elementy tworzgce ramg o8-

cleznicy powinny byé polaczone w sposdb zapewniajgcy styk
krawegdz: elementow na cale) dlugosci,
Dopuszczalne przesunigcia plaszczyzn bocznych  ramy
wzgledem siebie nie powinny przekraczaé | mm i powinny
by¢ zeszlifow 4ue w miejscach styku nadproza ze stojakiem.
Nie dopuszcza si¢ nachodzenia polek ksztaltownikéw na sie-
bie. .
Rama powinna by¢ prosta bez skrzvwien. skrecer, wi-
chrowato$ci 1 trwaiych odksztalcen. Stojaki  powinny byd
réwnolegle wzgledem siebie 1 prostopadle do na¥proza.
Dopuszczalna odchylka réwnoleglo$ci stojakéw powinna
mie$ci1é sig w granicach odchylek wymiaréw szerokosci
oscieznicy we wrebie - wg tabl, 1,
Dopuszczalna odchylka prostopadlosci sto‘}aké\\'/ do nad-
proza o$cieznicy powinna miescic¢ si¢ w granicach odchylek
wymiardw wysokosci oscieznicy we wrebie.  Wichrowatosé

odcieznicy w plaszczyznie skrzydla drzwiowego od strony

otwierajace) nie powinna przekraczaé¢ 2 mm na dlugosci 2 m.,

2.4.4. Prég powinten by¢ polyczony ze stajakiem za po-
mocq spawania, zgrzewania lub innego polyczenia zapew-
niajgcego sztywnosé oscieznicy w czasie przechowywania i
transportu., Stosowanie innego rodzaju progdw wymaga u-

zgodnienia pomiedzy producentem 1 odbiorca.

2.4.5. Klocki drewniane. Stojaki 1 nadproza oécieznic

klock1

do drzwi wejSciowych powinny byé wyposazone —w
drewniane do mocowania dodatkowych oku¢ zabezpieczaja-
cych,

Wymiary 1 usytuowanie klockdéw drewnianych - wg norm

przedmiotowych. Klocki drewniane powinny byé zamocowa-

ne w sposob trwaly do oscieznicy.

2.4.6. Skrzydelka czopowe zawias - wg norm przedmio-

towych, Osie czopdw skrzydelek zawias powinny by¢ rdéw-

nolegle do plaszczyzn wrebu 1 pétki stojaka zawiasowego.

2.4.7. Otwory zaczepowe. Stojaki o$cieznic drzwi jed-

nodzielnych powinny mie¢ we wrebie otwory zaczepowe do
zapadki 1 zasuwki pozwalajace na prawidiowyg wspdlprace z
zamkiem drzwiowym wpuszczanym osadzanym W skrzydle

drzwiowym.

Nadproza oscieznic drzwi dwudzielnych powinny mied

we wreble otwory zaczepowe do suwaka zasuwy  skrzydla
stalego.
Usytuowanie i wymiary otwordw zaczepowych wg BN-79

9031-18/04.

2.4.8. Oslony otwordw zaczepowych i zawiasowych

Otwory zaczepowe wewngtrz stojakéw i nadprozy oraz
otwory do mocowania zawias wewngtrz stojakéw powinny byd
zabezpieczone szczelnymi ostonami. Oslony powinny byé tak
skonstruowane by nie zastanialy otwordw zaczepowych i za-
pewnialy pelny wysuw zasuwki 1 zapadki zamka oraz suwa-
ka zasuwy osadzonych w skrzydlach drzwiowych, a takze
nie utrudnialy przykrgcania zawiasow.

Dopuszczalne szczeliny oslon otwordw zaczepowych i za-
wiasowych nie mogg przekraczaé 1 mm, a punktowe 1 w na-
rozach 1,5 mm.

Dopuszcza sig oslony otwordéw zaczepowych ze styropia-

nu przymocowanego w sposdb trwaly do stojakdw oScieznicy,

2.4.9. Przepony. W zaleznosci od typu o$ciesnic, sto-
jaki i nadproza mogg by¢ usztywnione przeponami. Usytuo-

wanie i liczba przepon - wg uzgodnienia migdzy stronami.

2.4.10. Kotwie. W zaleznos$ci od typu i przeznaczenia
os$cieznice mogg by¢ wyposazone w kotwie stale lub  roz-
lgczne okreslone w normach przedmiotowych,

Na zgdanie odbiorcy okreélone w zamdwieniu czg$é kot-

wiczna powinna odpowiadaé wymapaniom wg PN-68/B-10020

i PN-68/B-10024,

2.4.11. Uszczelka. Oscieznice do drzwi wejsciowych

wewngtrznych powinny by¢ wyposazone w uszczelke. Usz-

czelka powinna by¢ osadzona we wrgbie stojakdw 1 nadpro-
za 1 $cidle przylegaé na calym obwodzie do o$cieznicy.

2.5. Wykoiiczenie

2.5.1. Stan powierzchni. Powierzchnie oScieznicy nie

powinny mie¢ uszkodzeri mechanicznych, skrzywieii, po-
faldowan, peknigé, zadziordéw, ostrych krawedzi, zgorze-
liny, rdzy, Wzerdw oraz przyczepionych mechanicznie czq-
steczek.

Maksymalna chropowatosc powierzchni obrabianych
czgsct widocznych nie powinna przekraczac wartosci Rg =
=5,0 pm wg PN-73/M-04251. Stan powierzchni cze¢sci nie
obrabianych powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w normach przedmiotowych dla danego materialu  wyjs$cio-
wego. Os$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przéd koro-
zjq powlokami malarskimi podkladowymi, ochronno-deko-
racyjnymi lub ogniowymi powlokami cynkowymi wzglqdn.ne

aluminiowymi.
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Powloki loslorowe powinny odpowiadacé grupie Fe/lc wg

PN-81/11-97016.

2:5.2,

Powloki malarskie podkladowe powinny odpowia-

daé 1 klasie starannosci wykonania typu | wg PN-79/11:97070

tabl, 21 3. Powloki na powierzchniach niewidocznych mo-

o4 odpowiadaé O klasie starannosci wykonania typu | wg

PN-79/11-9770 tabl, 21 3.

Grubosé powlok bez fosforowania - co najmnie) 20 pm,
4 2z zastosowaniem loslorowania - co najmnicj 10 pm.

Przyczepnos$é powlok powinna odpowiadad 3 stopniowi
wg PN-80/C-81531. Dopuszczalne wady wykonania powlok

- wg PN-79/1-97070. Powloka powinna by¢ odporna na u-

derzenie kulkg stalowy 2z wysokoscr 20 ¢m za pomocy  apa-
ratu Du Font’a.

2.5.3. Powloki malarskic ochronno-dekoracyjne os-
cireznic konfeke jonowanych powinny odpowiadaé 3 klasie

starannosci wykonania typu Il we PN-79/11-97070 1abl 2 1 3
Powloki na powicrzchniach miewidocznych mogy  odpo-

wiadad O klasie starannos$ci wykonama typul wg PN-79/

H=-97070 tabl, 21 3.
irubosd wilok bez losfo - con >y 4O
Grubosc powlok bez losforowania - co najymnic) 40 pm, a

sastosowantem foslorowania - ¢o najmnie) 30 pin.,
Przyczepnosc powlok powinn

odpowiadac 3 stopniowi

wg PN-80/C-b1531. Zalecana barwa o$ciesnicy konfekcjo-
nowanc) - biata o jednolitym odcreniu, Wyglad zewngtrzny
powlok malarskich ochronno-dekoracyjny powinien byé zgod-
ny 2 BN-00/0110-18 1 odpowiadad:
[ stopniowi dla powlok z polyskicm,

L stopmowt dla powiok z pdlpolyskiem,
2 stopniowt dla powlok polmatowych,

I stopniow dla powlok matowych.,

Dopuszezalne wady wykonania powlok - wg PN-79/H-9707,
Powloka powinna by¢ odporna g uderzenie kulky stalowqg z
wysokodcr L0 cm za pomoca aparatu Du Pont’a.

Powioki ochrommo-dekoracyjne powinny by¢ odporne na
zmontowanie po 8 godzinnym zanurzeniu w wodzie, Dopusz-
Cza s1¢ zmatowienie zanikajgce po 2 h,

5 =

Lo Je

. Powloki cynkowe ogniowe powinny mieé grubos¢

BN-80/

: )
conajmnie) L0 pm 1 odpowiadad wymaganiom wg

3702-03.

.O. Powloki alumimiowe ogniowe powinny mieé  gru-

, @ . . 53
bos¢ co najmnie) 20 pm 1 odpowiadaé wymaganiom wg BN-83/

1078-01. !

2,0, Wiasnos$ci wytrzymalodciowe

2.0. 1. Wytreymalosé polaczend skrzydelek zawias 2z oS-

cieznicd na obciazenia dopuszcezalne. Polgczenie skrzyde-

loh zawias z odcicznica oraz stojak oScieznicy i skrzydel-

ka zawias nie powinny wykazywad uszkodzeri i trwalych od-
ksztalcen pod wplywem:

a) obcigzenia statycznego 9ila P1 = 1500 N (150 kG)
dzialajacqg w kazdym polozeniu skrzydla przez 1 min, przy-
lozona w odleglosci 75 mm od krawedzi skrzydla  drzwio-
wego 1 dziatajgcqg réwnolegle do osi klamki i klucza zamka.

b) obcigzenia silg P2 = 1000 N (100 kG) , dzialajacq
na kazda zawiasg réwnoczesénie przez 1 min, przylozong w
odleglosci 150 mm od wrebu oécieznicy i dzialajaca pros-

topadle na skrzydlo drzwiowe po stronie zamykajgcej.

2.0.2. Wytrzymalosé polaczen skrzydelek zawias z o8-

cieznica na obcigzenia niszczgce. Polgczenie  skrzydelek

zawias z o$cieznicq powinno wytrzymadé obcigzenia nisz-

czace silg l”g = 2000 N (200 kG), dzialajgcqg na kazdg
zawias¢ réwnoczesnie przez 1 min, przylozong w odleglos-
ci 150 mm od wrebu os$cieznicy 1 dzialajaca prostopadle na
skrzydlo drzwiowe po stronie zamykajgcej.

Po odjeciu sily F’3 dopuszcza si¢ odksztalcenie skrzy-
delek zawias, stojakow oscieznic i poldczen skrzydelek =z
o$cieznicy, Nie dopuszcza sig naderwan lub calkowitego o-

derwania skrzydelka zawiasy.

2.6.3. Wytrzymalos$é polgczen kotwi z oscieznica. Po-

lgczenie kotwi z os$cieznicg oraz stojak o$cieznicy nie po-
winny wykazywad uszkodzeil i trwalych

P, = 1500 N (150 kG)

odksztatcen  pod

wplywem obcigzenia sila , dzialajgca
na kazdg kotwi¢ réwnoczesénie przez 1 min, przylozong w
odleglosci 150 mm od wrebu o$cieznicy i dzialajqcq prosto-

padle na skrzydlo drzwiowe po stronie zamykajacej.

2.6.4. Wytrzymalo$é odciesnicy na wstrzasy.

Qécier-

nice powinny by¢ odporne na wstrzasy powstale w wyniku

BN-75/

300 uderzeni skrzydia drzwiowego z energig

7150-02 p. 2.6.1.

wve

2.7. Cechowanie. Na stojakach lub nadprozu oscieznic
w miejscu widocznym po zabudowaniu o$cieznicy, nalezy u-
miesci¢ w sposdb trwaly 1 wyraZny, co najmniej mnastepu-
jace znaki:

a) znak wytwdrni,

b) symbol normy.

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport -
9031-02.

wg BN-75/
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4. BADANIA /. kazdego badania pelnego nalezy sporzgdzi¢c  protokdl
badania i oceny zawierajacy wnioski orzeczenia 1 okres

4.1, Program badan - wg tabl, 3. i ) . o
waznosci orzeczenia. Do badan pelnych licznos$c probki u-

I'ablic:

Badania Wymagania, Opis badail
Rodza) badan wvg we
pelne niepeine
1 N 2 3 4 5
a) Sprawdzenie wymiarow + + 2.142,2 44341
b) Sprawdzenie wykonania polgczen nierozigcznych + + 2.4.1 45342
¢) Sprawdzenie wykonania polgczen rozigcznych + + 2.4.2 4e3.2
d) Sprawdzenie wykonania ramy o$cieznicy + ' 2.4.3 4.3.2
e) Sprawdzenie wykonania progéw ' + 2.4.4 4.3.2
I° Sprawdzenie wykonania klockéw drewnianych + i 2.4.5 4.3:2
g) Sprawdzenie usytuowania i wykonania skrzydelek zawias " i 2.212.4.6 4e3.2
h) Sprawdzenie wykonania otwordw zaczepowych i i 2.4.7 4.3.2
1) Sprawdzenie oslon otwordw zaczepowych i zawiasowych v + 2.4.8 o
)) Sprawdzenie wykonania przepon ' 1l 2.4.9
k) Sprawdzenie wykonania kotwi + + 2,4.10
1) Sprawdzenie wykonania uszczelek ' v 2.4.11 A
m) Sprawdzenie stanu powierzchni ¢ + 2i5:1 4.3.3.1
s 1) 5 g g
n) Sprawdzenie powlok malarskich podkladowych " + 2:5.2 R T, Wy
o) Sprawdzenie powlok malarskich ochronno-dekoracyjnych v +1) 2:5-3 453:3.2
: , . . i 1) oy "
p) Sprawdzenie powlok cynkowych ogniowych * ' 2.5.4 4eBedsd
Yy § ) 1) & 53
q) Sprawdzenie powlok aluminiowych ogniowych i + 2.5.5 b:3.3.4
r) Sprawdzenie wytrzymalosci polgczeri skrzydelek zawias + - 2.6.1 4,3.4.1
z o$cieznicy na obcigzenia dopuszczalne
s) Sprawdzenie wytrzymalo$ci polgczen skrzydelek zawias
) 21 o .L“L y ._y . 1 T ;- en s ydele as . ¥ 2.6.2 4.3.4.2
z oscieznica na obcigzenia niszczace
t) Sprawdzenie wytrzymalo$ci polgczen kotwi z o$cieznicy B - 2.8.3 4.3.4.3
u) Sprawdzenie o$cieznicy na wstrzgsy + - 2.6.4 4.3.4.4
v) Sprawdzenie cechowania + i * 2.7 b3 D

Znak + oznacza badame obowigzujgce.

/nak - oznacza badanie nieobowigzujyce.

Ponadto nale/y sprawdzi¢ atesty 1 zaswiadczenia materialédw uzytych do wyrobu o$cieznic.

1) o ) 5
) Sprawdzenie powlok metodami niszczgcymi wykonuje sig tylko na zgdanie odbiorey.

|

Badania pelne nalezy przeprowadzac okresowo ¢o  naj-
mnie) raz w roku, po uruchomieniu produkcji seryjney, a
kazdorazowo przy wprowadzeniu zmian materialowych  lub
technologicznych, majycych wplyw na jakos¢ wyrobu oraz

w przypadkach watpliwych na zgdanie odbiorey.

stala wytwdérca w porozumieniu z jednostkq przeprowad
jaca badama, Zalecana liczba - 3 sztuki,
przy czym liczba sztuk niedobrych powmna byé réwna

ru.

2=

Z20-
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Badania niepelne nalesy przeprowadzad przy  kazdora-
sowym odbiorze partin osciesnic,

Producent o$ciesnic mose rozszerszyve zakres badan nies
pelnych dla zapewnicma jednorodnosc: produke ) orz trwa-

loSci wyrobu.

L.2. houtrola jakosci

L.2. . Sklad 1 licznosé partii, Przed przystapienieimn

do badari osciesnice powinny byé pedzielone na partie o

heznoscr we tabl, 2. Partie stanowia oscieznice jednegco

tyvpu, rodzaju, przeznaczenta, postadt, konstruke ), wy -
Licznosdé

kouczenia. nszczelmantia, odnany 1 wielkosc,

partil nie powinna przekrac zad 10000 sztuk,

L,2.2. oposdh pobierania probek - wg PN-83 N-03010,
prey czym do badan pelnych nalesv pobrac co najmnie) )
sztuk o$ciesn,

i : - 79/ N- 2

L.2.3. Poziom kontroli - Il ogdlny Wg PN-79/N-03021

przy badaniach miepelnych.

L,2.4. Wadliwesd dopuszezalna - max w, - L% przy ba-

daniach niepeinych.

L.2.0. Wybdr 1 stosowante plandw badania. Plany  ba-

dama dla kontroh normalne), obostrsone) 1+ ulgowe) podano
w tabl, 4. Warunk: przejscia ¢ jednego rodzaju kontroh na

imny - wg PN-79/N-03021 p. 2.4,

L.ﬁ. C’l)xs badan

L. 3.1, Sprawdzenie wymiarow nalesy przeprowadzad

wmiwersalnymi przyrzgdami: pomiarowvmi, przymiarami:  lub
sprawdzianami.,
Pomiary szerokosci osciesznic nalezy wykonywad przy

progach 1 nadprozach w punktach A1 B wg rys. 3.

powych, oslon otwordw caczepowych 1 zawiasowych, prze-

pon, kotwi t uszczelek nalezy przeprowadzié przez ogle-

dziny golym okiem z odleglosdci 25 cm oraz przy uzyciu uni-
wersalnych przyrzaddéw pomiarowych, pomiardw lub Spraw-

dzianow,

B ALl _ ] 2
3
q
i§

N
o] I

BN —79/9031 /02-3

Rys. 3

4.3.3. Sprawdzenie wykoniczenia

4.3.3.1, Stan powierzchni. Sprawdzenie nalezy prze-
prowadzi¢ przez ogledziny golym okiem w swictle dziennym
lub rozproszonym swietle sztucznym z edleglos$ct 25 cm  o-
raz uniwersalnymi przyrzgdami pomiarowymi, sprawdzia-

nami lub wzorcami.

Lablica &

Kontrola normalna Kontrola obostrzona Kontrola ulgowa
Licanoé< partil licznoéé licznosé liczno$é
proébki m, m, prébki m, m, prébki m, m,
do 90 13 1 2 ' S 0 2
91: 150 20 2 3 20 1 2 8 1 3
151 280 32 3 4 32 2 3 13 1 4
281 ; 500 50 o 6 50 3 4 20 2 5
501 + 1200 80 7 8 80 5 6 32 3 6
1201 ; 3200 125 10 11 125 8 9 50 5 8
3201 : 10000 200 14 15 200 12 13 80 7 10
m, - Liczba kwalifikujaca,
m2 - liczba dyskwalifikujgca.

4.3.2. Sprawdzenie wykonania: polaczed nieroztacz-
nych, polaczen rozigcznych, ramy oscieznicy, progow,

klockow drewnianych, skrzydelek zawias, otwordw zacze-

4,3.3.2. Powloki malarskie. Oceng jednolitoscit barwy

i starannosci wykoriczenia powlok nalezy przeprowadzié wg

PN-79/H-97070. Pomiar grubos$ci powlok malarskich me-
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todg elektroniczng - wg PN-74/C-81515, pomiar przyczep-
nosct - wg PN-80/C-81531, sprawdzenie odpornosci na u-
derzenia - wg PN-54/C-81526, sprawdzenie wyglgdu  ze-
wnetrznego - wg BN-66/6110-18.

4.3.3.3. Powloki cynkowe ogniowe - wg BN-80/370203.

4.3.3.4. Powloki aluminiowe ogniowe - wg

1078-01.

BN-83/

4.3.4, Sprawdzenie wlasnosci wytrzymalosciowych

4.3.4.1. Sprawdzenie wytrzymalosci polaczen  skrzy-

delek zawias z os$cieznicg na_ obcigzenia dopuszczalne

Przed przystgpieniem do badania o$cieznicg nalezy zamo-
cowal w specjalnym stojaku,

Sprawdzenie wytrzymalosci polgczen skrzydelek zawias

z o$cieznicg nalezy przeprowadzaé w sposdéb podany  ni-
ze):

a) stojak z zamocowang o$cieznicg ustawic¢ w polozeniu
pionowym; osadzié na oscieznicv specjalne skrzydlo

drzwiowe, obcigzyc je silg P1 wg rys. 4 1 ustawi¢ kolejno

pod kgtem _)o' A')o, 90° . 1350 przez 1 min,

75
et

=

B s e S o 59 e i

[n —79/9031-18/62- )

b) stojak z zamocowang o$cieznicq ustawié¢ w poloze-

niu poziomym; osadzi¢ na o$cieznicy specjalne skrzydlo
zabezpieczyé je przed rozwarciem i obcigryé silg PZ we
rys. 5 przez 1 min.
Ly
S i
' s
v 5}
:
.
. g
—Pp || = i x
-*ﬂI" &
. e
— A *<_
& =
—Pp 1 14—
I
BN —79/Q031-18/02—-5
Rys. 5
4.3.4.2. Sprawdzenie wytrzymalo$ci polaczen skrzy-

.
delek zawias z odcieznica na obcigzenia niszczgce.

Wszystkie czynno$ci przygotowawcze niezbedne do spraw-
dzenia wytrzymalo$ci polgczen skrzydelek zawias z odciez-
nicg na obcigzenia niszczace nalezy wykonaé jak w 4.3.4 1b).

1 obciazy¢ sita Py wg rys. 6 przez 1 min.

4.3.4.3. Sprawdzenie wytrzymato$ci polgczen kotwi z

oscieznicg. Wszystkie czynno$ci przygotowawcze niezbed-
ne do sprawdzenia wytrzymalo$ci polgczeri kotwi z odcies-
nicg nalezy wykonaé jak w.4.3.4.1 b) i obciazyé silg P4

wg rys, 7 przez ] min,
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Punkt przylozenia sily Py

E= T3

b, ‘
[BN-73/9031-18/02 -6
Rys. b
“0 150
L &
u |t
Ta ]
X - - i b
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4.3.5. Sprawdzenie cechowania nalezy

przeprowadzié
przez ogledziny golym okiem,

4.4..Ocena wynikéw badan

L 7
e

. 1. OScieznica niedobra. Badang osciesnice nalezy

uznad za niedobra, jesli nie przejdzie z wynikiem dodatnim

chociazby przez jedno z badan wymienionych w 4. 1.

4.4.2, Ocena partii. Parti¢ o$ciesnic nalezy uznaé¢ za

sgodng 2 wymaganiami normy, jeselt wyniki badar pelnych

sq dedatnie, a w badaniach niepelnych hiczba sztuk  niedo-
brych w prébce nie przekracza liczby kwalifikujgce) m, g

tabl, 4.

4.D. Zaswiadczenie o wynikach badaii. Na zadanie za-

mawiajgcego podane w zaméwieniu wytwdrca zobowigzany
Jest wystawié zaswiadczenie ( protokdl) badart zawierajace

CO najmnie):

date wystawienia,

nazwg i adres producenta,

wyniki badan,

Q/znaczcenie wyr‘obu W normy [)r/k‘dI)IIOIO\\'(‘

podpis 1 piecz¢dé producenta.

POSTHEPOWANIE Z PARTIA Ot;'CHjZNlL‘, UZNANYCH

ZA NIEZGODNA Z WYMAGANIAMI NORMY

Partia oscieznic uznana za niezgodng  «~  wymaganiami

normy moze byl przesortowana 1 uzupelniona; a nastgpnie

przedstawiona do badai powtdrnych.

[BN—79/9031— 18/02-7)

Rys. 7
’ ) ) . 24 e a¢ W tveh Samve wa-
£.3.4.24, Sprawdzenie wytrzyimalos$ci odcieznicy na Badania powtdrne nalezy wykonac w tych samych 2
: § ’ w " T TRNC . ic nac z osta-
wstrzgsy, Stojak z zamocowana o$cieznica nalezy ustawié runkach co badania pierwotne, a wynik ich uznac za

w pelozeniu pionowyin wg

BN-75/7150-02 rys. 3.
Osadzic na osciesnicy specjalne skrzydlo drzwiowe,
Badunie nale’y przeprowadzic zgodnie z BN-7%/7150-02

2.0,

pe.

teczny.

KONIEC

Intformac je dodatkowe
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INFORMACIE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca normg - Centralny Os$rodek

Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Elementéow  Wyposazenia

Budownictwa METALPLAST Poznan, ul. Chudoby 12.

2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i

ba-
danmia przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaro-
wych elementdw z autoklawizowanych betondw komérko-
wych., Wymagania 1 badania przy odbiorze .

PN-66/B-91003 Stolarka budowlana. Drzwi, Zasady usta
lania wymiardw skoordynowanych modularme

PN-71/B-94056 Zawiasy czopowe dwuskrzydelkowe, Wy-
magania i badania

PN-74/C-81515 Wyroby lakicrowe, Nieniszezgce pomiary
grubosci powlok

PN-34/C-81526 Wyroby lakicrowe, Pomiar adporno$ci po-
wlok lakierowych na uderzenie za pomoca aparatu  Du
Pont "a.

PN-80/C-81531

Wyroby lakterowe. Okreslanie przyczep-

nosci powiok da podloza oriz przyczopnosci migdzy-
warstwowe)
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-72/1-94020 Stal weglowa konstrukcyna

swykley  ja-

kosci opdlnege przezuaczenta. Catunki

PN-72/H-93202

Proty stalowe walcowane plaskie. Wymiary

PN-73/1-93460/00 Ksztaltowniki stalowe giote na zimno

otwarte

PN-73/H-93460/01 Katowniki réwnoramienne zo stali we-
glowe) zwykle) jakodct o Ry, do 50 kG mm2

PN-73/1-93460/05 Ceowniki réwnoranienne ze stali we-
glowe) zwykle) jakoscr o Ry, do 50 I\\'.Jnnn.)

PN-76/1-93461/00 Ksztaltowniki stalowe gicle na  zimno

otwarte, okreslonego przeznaczenia
PN-70/H-93461/00 Ksztaltownik oscicznmicowy D]
PN-76/11-93461/07 Ksztaltownik osciesmcowvy FDJ

PN-76/11-93401/08 Ksztaltownik o$cicsnicowvy FD8

PN-76/11-93401/09 Ksztaltownik oscicznicowy FD5
PN-76/H-93461 /10 Ksztaltownik o$cicznicowy I'DO
PN-76/1-93461/11 Ksztaltownik odciezmcowy D7
PN-79/11-93401/12 Ksztaltownik os$cicsnicowy DY

PN-81/1-97016 Ochrona przed korozyy. Powloki fosfora -
nowe

PN-79/11-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakie-
rowe, Wytyczne ogdlne

PN-75/M-02046 Srednice otwordw przejsciowych dla $rub
i wkretdow

PN-83/M-02113

PN-78/M-02139

PN-73/M-04251

Gwinty metryczne. loleranc)e

Qdchylki wymiaréw nictolerowanych
Struktura geometryczna powierzchni, Chro-
powatosd powierzchni, Okreslenia podstawowe i

|1dr\l"

metry

PN-74/M-69021 Wytyczne projektowania, wykonywania |
kontroli zlgczy zgrzewanych punktowo
PN-82/M-82054/02 éruby, wkrety i nakrgtki. Tolerancje
PN-62/M-82068 Nawiercenia .pod 1by stozkowe wkrgtdw
PN-79/M-83101

Wkrgty samogwintujgce do blach ze lbom

o

zesciokatnym

PN-79/M-83102 Wkrgty samogwiniujgce do blach ze Ibem
stozkowym '

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci, losowy wy-
bor jodnostek produktu do prébki

PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola od-
biorcza wedlug oceny alternatywnej, Plany badania

BN-83/1078-01 Ochrona przed korozjy. Zanurjeniowe po-
wloki aluminiowe

BN-80/3702-03 Powloki cynkowe zanurzeniowe na Wyro-
bach dla okr¢townictwa

BN-81/4101-02 Spawalnictwo.

Wytyczne  przygotowania

czgscr do zgrzewania iskrowego

BN-66/6G110-18 Wyroby lakicrowe, Okreslanie polysku po-
wlok lakierowych "

BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewngtrzne. Metody ba-
daii

BN-73/9031-02 Elementy budowlane metalowe. Oscicznice
drzwiowe stalowe. Pakowanic, przechowywanic i irans
port

BN=79/9031-18/01 Llementy budowtane metalowe QSO Z-

NICE STALOWE DRZWIOWE. Podzial , nazwy 1 o-

kreslenta "

IN-79/9031-18/04 Llementy budowlane metalowe . OSCIE Z-

NICE STALOWE DRZWIOWE., Oiwory zaczepowe

J. Dokumenty migdzsynarodowe | normy zagranicznge

_ e " w .
Norma'Europejska DIN/EN25-1976 Turen., Prufung dor

Abmessungen und der Rechtwinklingkeit von Turblatiorn
Austria ONORM B 5330-i980 T'eal 8 Turen. Zargen

- “ n
ONORM B 3332-1987 Stalzargen fur  cinflugelige

"
Holzturen

Bulgaria BDS 10173-1972 Kasi stomaneni za v tre¥m
wratt na Zili¥ni 1 ob¥estvent sgradi

CSRS-GSN 746501-1975  Ocelovéd zdrubne jednodind

NRD TGL: 22886 Bl.1 - 1970 Innentiren aus Holz

A 3— ~ ot =
RIFN DIN 1b111 BL.1 - 1955 Stalzargen [fur llolzturen,
i " "
Rechtstur-Zargoen, Linkstur-Zargen, Zargen lur zwei-
n n
flugelige Turen

DIN 18111 Bl.2 - 1959 Zargenprofile, geprosst

RPA SABS 1129 - 1975 Standard Specification for  Steel
Door Frames

Srwecja SIS 817605 - 1986 Dorrar. Dorrkarmar av  stal
och metall

USA ANSI A 1351.1 - 1980 Performance Teast Mothod lor

Standard
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Steel Doors, I'rames, Anchors, Hinge
forcings and Exit Device Renforcimgs

Wielka Brytama BS 1245 - 1975

L. Symbol wa SWW - 0025-101.

e Wykaz ustanowionveh arkuszy - podano w ark

0. Autorzy projekiu normy: mgar

inz, Sylwesier
brak, 7. Andrzeg Jurga = Contralny Qsrodek

-Rozwojowy Prrsomysiu Fleme ntdw Wyposazenia

metwa METALPLAST P

wi W

Rein-

/5 Metal Doorframes ( Sieel)

« D0,

Ku-

Badawczo-

Budow -

/. Zabezpicczenie antykorozyne ofciosnic do $cian

sowyeh. Osciesnice

A -

preewvidziane do osadzama  w  Scia-

nach qipsowych nalesy dodatkowo zabezpieczad na budowie

powlokami odpornymi na dzialanie $rodowiska hwasnogo.

O. Wydanie 2 - stan aktualny: padziernih 1988 = uak-

tualiwono normy Zwidzalie, \\’|)I‘0\\'d(|/011k‘ Zhntany | 1|/11])(‘1~

menta formalne w rozdz, 4. wykreslono  zdeaktualizowane

praepisy przewozowe, wprowadzono svimbol wg SWAW,
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