
UKD 69.028.1 :691 .8 

N O R M A BRANŻOWA BN-80 
ELEMENTY Elementy budowlane metalowe 9031-18/11 

WYPOSAŻENIA 
Ościeżnice stalowe drzwiowe BUDOWNICTWA 

Ościeżnice FD1 

1. WSTĘP 

1. 1 . Przedmiot normy . Przedmiotem normy są oścież-

nice stalowe drzwiowe F Dl wykonane z kształtowników 

giętych na zimno, w dalszej treści zwane ościeżnicami. 

1.2 . Zak res stosowania przedmiotu normy. Ościeżnice 

F Dl przeznaczone są do budownictwa mieszkaniowego i u

żytecznośCI publiczńej do ścian o grubości co najmniej 

BO mm. 

Ościeżnice pokryte powlokami lakierowymi zaleca się 

stosować w środowiskach ( pomieszczeniach) o malej agr"," 

sywności korozyjnej. a oście żnice pokr yte pow lokami me

talowym i w środOWiskach o dużej agresywności korozyjnej . 

Ościeżnice przewidziane do osadzania w ścianach gip

sowych należy dodatkowo zabezpieczać na budowie powlo

kami odpornymi na dzialanie środowiska kwaśnego . 

Grupa katalogowa 0734 

Ościeżnice dostosowane są do wspólpr acy ze skrzydła

mi drewnianymi przylgowymi - wg BN-77171S1-0B. 

l. 3 . Określenia - wg BN- 79/9031- lB/01. 

2 . PODZIAL l OZNACZENIE 

2 . 1. Podzial szczegółowy - wg tabl . l na str . 2 . 

2 . 2. Przykład oznaczenia ościeżnicy stalowej. drzwio

wej ( 062S-161), typu I'Dl ( Oll, wewnątrz lokalowej (1), 

do drzwi jednodzielnych przylgowych ( l), bez kotew ( O) , 

nierozłącznej ( l ) , z powloką podkładową ( l), bez uS2J:zel

ki ( O) , prawej ( S) , o szerokości S i. = 600 mm ( 06), owy

sokości H = 2000 mm ( 20): 

OŚCIEŻNlCA STALOWA DRZW IOWA 01l-101-l0S-0620 

BN - BO/903 l-lB / II 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczen ia Produkcj i Elementów Wyposażen i a Budownictwa METALPLAST 

Wydanie 2 

dnia 28 listopada 1980 r. 
jako norma obowiązująca od dn ia 14 sierpn ia 1981 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 13/ 1981 , poz. 59) 

WYDAWN ICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1988. Druk. Wyd . Norm.·W-wa. Ark. wyd . 1.00 Nakł . 400 + 40 Zam. 58/8& Cena zł 64.00 
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Tab lica 1 

Sym bol Nazwa 

wielkości 

~yrobu, typu, rodzaju, 

,-. 
przeznaczenia, postaci, 

wyrobu d ... 
'" 

konstrukcji, wykończenia, 

;g S WW 
<: d ;:: uszczelnienia, odmiany, 
'" .~ .;:: 
N '" U .~ 

wielkości ( szerokości wy-u u 
'" E '<1) u 

'" 
-'" N 

~ o ' <I) :l <: U :l u 
'" -'" o soko'ści) 

;0- c.. 
N ;; ~ 

.<: N .~ o -'" 
:l N aJ Ul o U c.. o 

." N Ul <: -'" N E '" 
Ul o- >. >. 

O o c.. o o Ul "8 N 
c.. o- o- -'" " :l Ul " 

0625 -1 61 - ościeżnice s talowe drzwiowe 

Ol - FDl 

I - wewnątrz lokalowe 

2 ( w )2) - wejściowe wewnętrzne 
'--

HC)2) - do drzwi jednodzielnych 
pr zylgowych 

3 - do drzwi dwudzielnych pr zylgo-
wych symetrycznych 

5 - do drzwi dwudzielnych przylgo-
wych asymetrycznych 

I---

O - bez kotew 

2 - z kotwiami do wmurowania 

1 - nie rozłączne 

l - z powłoką podkładową 

4 - z powloką cynkową 

O - bez uszczelk i 

2) 
5( P) - prawe 

6( L )2) - lewe 
'----

06 
3) 

600 mm - .'in = 

07 - Sn = 700 mm 

08 - .'in s 800 mm 

09 - Sn = 900 mm 

10 - Sn T 1000 mm 

11 - Sn = 1100 mm 

12 - Sn s 1200 mm 

14 -Sn = 1400 mm 

I 20 - H 4) ~ 2000 mm 

1) 
Inne rod zaje powlok należy oznaczać wg BN-79 / 9031-18/ 01 i uzgadniać z producentem. 

2) S ymbole lite rowe w nawiasach są odpowiednikami symboli występujących w Albumie typowej ślusarki dla budow -
nictwa ogólnego . 

3) 
S" - s zerokość nomina lna charakteryzująca wielkość wspólną dla ościeżnicy i sk.rzydla drzwiowego . 

4) H - wysokość w świet l e charakteryzująca wielkość wspólną dla ościeżnicy i skrzydła drzwiowego . 
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3. WYMAGANIA 

3 . 1. Gl6wne wymiary , w mm: 

a) ościeżnic drzwiowych wewnątrzlokalowych jednodzielnych przylgowych - wg rys . l i tab!. 2. 

b) ościeżnic drzwiowych wejściowych wewnętrznych jednodzielnych pr zylgowych - wg rys. 2 i tab!. 2, 

c) ościeżnic drzwiowych wejściowych wewnętrznych dwudzielnych przylgowych - wg r ys . 3 i tab!. 2, 

d) otwor6w zaczepowych - wg BN- 79/9031 -18/04 . 
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Zalecane mi.ejsce cechowania B-8 
wgp 2 78N-1'I~H'IOŹ j 
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Tablica 2 

';ymbol Wymia ry 

S 1) 
Masa 

SF h f 2) orientacyjna 
r odzaju przC'l.nacżclllB s ,~e rokośc i n 

kg 
Sn mm 

06 594 624 11,8 

.1 I 07 694 724 2 12 , 1 

08 794 824 12,2 

08 794 824 14,4 

09 894 924 
~3 

9,5 :±O,5 18 ,5 ± O,5 3 14, 7 
- l 

I 
10 994 ~024 14 ,8 

2 
1 1 1094 1124 15,0 

::> 12 1 194 1224 15,2 

-
-> 6 

li. 1394 1424 15. 5 
::> 

1) To!e l-anCja wymia ru S jC'sl wyni kową tolerancji wymiaru 
n l cow~so . 

2) 
n - I1 cz ba skrzyuelek zaw ia s czopo':'yc h. 

3 . 2 . Wykonanie 

al Ośc ie ż nIce drZWI wejścIowych wewn~t r znych powin-

ny być wyposaż ne \V klock i urewnlane do mocowan ia za-

cze pów : 

- zamków \Vl~r zc hnich, 

- zaporl1lc lańcuchowyc h , 

- zasuw, 

- zamykilc7.y sp r~ żynowych . 

bl li żądan ie odbIorcy określone w za mów ieniu oścież

nLce powIll ny być wykonane: 

_ z k lockami d r ewn ianymi do mocowania p r ogów, 

- z kotw, aml do wmurowania . 

SF i tolerancji wymiarów wrębu ksz ta ltownika oścież -

3 . 3 . Pozos tale wymagania - wg BN- 79 / 9031 - 18/ 02 . 

4 . PA KOWAN IE. PR ZECHOWYWAN1E l T RANSPORT 
\ 

Pakowanie. przechowywanie i t r a n sport - wg BN-73/ 

9031 -02 . 

5 . BADANIA 

Badania - wg BN-79/9031-18/02. 

KO N I EC 

INFORMACiE DODATKOWE 

1. Insty1uc la opracowu jąca normę - Centralny Ośrodek 

Badawczo- Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METAL PLAST, Poznań, ul . Chudoby 12. 

2 . Nor my i dokumenty związan e 

BN - 7717151 - 08 S krzydla i ościeżnice drewniane 

plytowych wewnęt rznyc h 

d rzwi 

BN-73/9031- 02 E lementy budow lane metalow e . Ościeżnice 

d r zw iowe stalowe . P a kowan ie, pr:zechowywanie i trans -

port 

.BN -79/9031-18{01 Elementy budowlane metalowe. Oścież

nice sta lowe drzwiowe. Podzial. nazwy i określenia 

BN - 79/9031-18/ 02 Elementy budowlane metalo',l<e. Ośćież-

nice stalow,,: drzwiowe. Ogólne wymagania i badania 

BN-79/9031-18/ 04 Elementy budowlane metalowe . Oścież-

nice stalow e drzwiowe . Otwory zaczepowe 

" . Normy zagraniczne 

Austr ia ONORM B 5330 Teil 8 - 1986 T;';ren. Zargen 

CSRS ĆSN 746501- 1975 Ocelove zarubne jednodilne 



Informacje dodatkowe do BN-80/9031-1B/ll -7 

NR D TG L 22886 B1.1 - 1970 lnnent:':'ren aus Holz 

RFN DIN lB111 B1.1-1985 Stalzareen f;';r Holzt~ren 

Wielka Brytania B3 1245- 1975 Metal Doorframes ( Steel) 

4 . Symbol wg 3 WW - 0625- 161. 

5. Wykaz ustanowIOnych arkuszy podano wark . 00. 

6 . Autorzy projektu normy - mgr inż . Sylwester Ku-

biak, inż' Andrzej Jurga - Centralny Ośrodek Badawczo-

- Rozwojowy Przemyslu Element6w Wyposażenia 

nictwa "METALPLAST", Poznań. 

Budow-

7. Profil ości eżnicowy . Wymiary profilu ościeżnicowe

go FDl zgodne z FN-76 / H-93461 / 06 - wg rys unku . 

1.5 

28!o.5 

ts. Wymiary zestawcze ościeżnic stalowych FDl ze 

skrzydlam i drewn ianymi . W::: j)6 lne wymiary zestawcze oś 

cieżnic FDl ze skrzyd łami drewnianymi przylgowymi drzwi 

wewnątrzlokalowych oraz ze skrzydlami drewnianymi przyl

gowymi drzwi wejściowych wewn~trznych podano w tablicy . 

Oznaczenia skrz:'deł drzwiowych przyjęto z Albwnu ty

powej stolarki ok iennej i drzwiowej d la budowniclwa og61-

nego - B-2-3/FR-5 / B4 _ 

Oznaczenia stalowych ościeżnic drzw iowyc h przyjęto z 

Albwnu typowej ślusarki dla budownictwa ogólnego . Część 

I - Okna i drzwi- Rozdzial V Stalowe ościeżn ice orzwiowe 

do s krzydeł drewnianych - B-3/ 80. 

9 . Wydanie 2 - stan aktualny: grudzień 19B7 - bez zmian. 

28!o.5 
tOO! 

IBN-B(lI903H811l-I I 

Ościeżnice wg BN- 80/9031-18/11 

Skrzydła d r zwiowe Ościeżnice do skrzydeł 
Ościeżnice do skrzydeł drzwiowych wejściowych 

wg BN-77/7151-0B drzwiowych wewnątrz lokal 0-
wych przylgowych 

wewnętrznych 

0625-161-011-1 . . • 0625-161-012-1 •• . 
0625-161-012-3 • .. 
0625-l61 - 012- 5 .•. 

FDI-C6 FDI-C7 FDI-C8 FDlw-8 FDlw-9 FDlw- l0 FDlw-ll FDlw - 12 FD l w-14 

01-C 600 
D2-C 2000 

D3- C 
' 700 Skrzydlo drzwio- D4-C . 

we wewnątrzloka D5-C 
2000 

lowe przylgowe -
06-C 800 

D60l>- C 
D9-C 

2000 

010w BOO 
010wrr 2000 

Dllw 900 

Skrzydło drzwio-
D12w 2000 

we wewnętrzne 
D13w 1000 

wejściowe przy l-
014w 2000 

gowe 

1100 - 2000 

D15w 
1200 
2000 

016w 1400 
D17w 2000 
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