UKD 69.028.1:691.8

NORMA

BRANZOWA

ELEMENTY
WYPOSAZENIA
BUDOWNICTWA

Elementy budowlane metalowe

Oscieznice stalowe drzwiowe
Oscieznice FD3

BN-79
9031-18/13

Grupa katalogowa 0734

L LWSTEP
1,1, Przedmiot ngrmy. FPrzedinioien normy sa osciezni-

ce stalowe drzwiowe FD3 wykonane z ksetadtownikow gie~

tych na zimno, w dalszej tresci nanmy zwane oScieznicami,

1,2, 2Zakr stosowania przedmjalu porsny. Ofcieznice

FD3 praeznaczone sa odo budowniciwa migszkaniowego

i uzytecznosci publiczne] do Scian o grubeéci ca  najmnie]
70 mm,
Qscie?nice pohryte powtokgmi lakierowymi zaleca 1»?;-

stosewad w $rodowiskach (pomieszczeniach) o mate; agre-
sywnosci korozyjnejp, a oscieznice pokryte powtokami me-

tatlowymi w srodewlskach o duzej agresywnosci korozyjnej,

Oscieznice przewidziane do osadzania w scianach gipso-
wych nalezy dodatkowo zabezpieczdad na budowie powtckami
odpornymi na dziatanie srodowiska kwasnego.

Qfécieznice dostosowarie sg do wspélpraey ze skrzydiami
drewnianymi przylgowymi {ub bezprzylgowymi wg BN-77/
7151-08 i przylgowymi wgBN-73/7151-07.

1.3, Okreslenia - wg 8N-79/9031-18/01,

2, PORZIAL. | OZNACZENIE

2, 1, Podziat szczegdtowy - wg tabl. 1,

Zgtoszona przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Elementow Wyposazenia Budownictwa METALPLAST
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Produkcji Elementow Wyposazenia Budownictwa METALPLAST
dnia 12 listopada 1979 r
jako norma obowiazujgca od dnia 1 lipca 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1980, poz. 36)

Wydarie 2

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ALFA 1988 Druk Wyd Norm W-wa Atk wyd 1.30 Naki 400 + 40 Zam. 1661/87

Cena zt 80.00



2 BN-79/9031-18/13

Tablica 1
r Symbol Nazwa
Wielkosci wyrobu, typu, rodzaju, przesznaczenia, postaci,
WyroBG © \ = g kc?lu:wtv‘k{klei, Wkal‘\('/i“’lvid, le,/("zervmervia, odmiany,
C © - wielkosci (szeroko$ci, wysokosci)
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0625-161 - osciesnice stalowe drzwiowe
03 - FD3
1 - wewnatrzlokalowe
Z(W) ?‘) - qus(,u,;we wewnetrzne
3( z) 2> - wejsciowe zewnetrzne
(cP) st S ; o B
nwe - do drzwi jednodzielnych przylgowych
2 - do drzwi jednodzielnych bezprzylgowych
5 - do drzwi dwudzielnych przylgowych asymetrycz-
% nych
‘ 0 - bez kotew
2 - 2z kotwami do wmurowariia
1 ~ nieroztaczne
1 ~ 7z powtoka podktadowa
4 s O powtok@ (*ynkcwg
L
0 ~ bez uszczelki N
S(P) .2) - prawe
6(L.) 2) - iewe
< - uniwersalne dwustronne
06 - S, 3:' = 600 mm
07 - Sa = 700 mm
08 - Sy = 800 mm
09 - Sk = 900 mm i 870 mm %)
10 - Sqp = 1000 mm
1M - S” = 1100 mm
14 - Dy = — 1370 nun “)
£X
IZO - H>) =2000mm
1) Inne rodzaje powtok nalezy oznaczac¢ wg BN-79/9031-18/01 i uzgadniaé z producentem.
2) Symbole literowe w nawiasach sa odpowiednikami syniboii wystepujacych w Albumie typowe| slusarki dla budow-
nictwa ogolnego.
3) Sn - szerokos¢ nominalna charakteryzujaca wielkos¢ wspoing dla oscieznicy i skrzydta drzwiowego.
L’) Dotyczy tylko oscieznic do drzwi wejsciowych zewnetrznych ze skrzydtami drewnianymi,
5 ; -~ "
) H - wysoko$é w éwietle charakteryzujaca wielkosé wspding dla oscieznicy i skrzydta drzwiowego.
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3
2,2, Przyktad oznaczenia oécieznicy stalowej drzwiowej 3. WYMAGANIA
(0625-161), typu FD3 (03), wewnatrzlokalowej (1), do
drzwi jednodzielnych przylgowych (1), bez kotew (C), nie-
roztacznej (1), z powtoka podktadowa (1), bez uszczelki R ———
(03}, uniwersalnej dwustronnej (9), o szerokosci Sy =
= 600 mm (06), o wysokoéci H = 2000 mm (20): a) oécieznic drzwiowych wewnatrzlokalowych jedno-
OSCIEZNICA STALOWA DRZWIOWA 031-101-109-0620 dzielnych przylgowych i bezprzylgowych - wg rys. 1
BN-79/9031-18/13 i tabl, 2,
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BN-79/9031-18/13

b) oscieznic drzwiowych wejsciowych wewngtrznych jednodzielnych przylgowych - wg rys, 2 i tabl. 2,

wg p. 2.1 BN 19/9037 18/02
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BN-79/9031-18/13

d) oécieznic drzwiowych wejéciowych zewnetrznych dwudzielnych przylgowych - wg rys. 4 i tabl, 2,

e) otworéw zaczepowych - wg BN-79/9031-18/04,

A—-A
Zalecane migjsce cechowania

wg p. 2.7 BN-79/9031-18/02 \
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Tablica 2

Symbol Wymiary Masa
orienta-
ro- przeznacze-| szerokosci s Sp h f n?) |cyjna
dzaju nia Sn
mm kg
1 18,5
06 594 624 12, 50
2 4,5
1 18,5
1 07 694 724 2 12,8
2 4,5
1 18,5
08 794 824 13,1
2
5 4,5
9,5 10,5 +0,5
08 794 824 -1 13,5
09 894 924 14,0
2 1 3
10 994 1024 14,9
18,5
1 1094 1124 15,2
1 09 864 894 3 13,8
3
S 14 1364 1394 € 15,8
1)Toler~ancja wymiaru S jest wynikowa tolerancji wymiaru SF i tolerancji wymiaréw wrebu ksztattownika
os$cieznicowego,
Z)n - liczba skrzydetek zawias czopowych,

3.2, Wykonanie

a) Oscieznice drzwi wejéciowych wewnetrznych powinny
byé wyposazone w klocki drewniane do mocowania zacze-
pow:

- zamkow wierzchnich,

- zasuw,

- zapornic tafcuchowych,

- zamykaczy sprezynowych,

b) OsScieznice drzwi wejéciowych zewnetrznych powinny
byé wyposazone w klocki drewniane do mocowania zamy-

kaczy z tfumieniem hydraulicznym,

c) Na Zgdanie odbiorcy okreslone w zamowieniu osciez-
nice powinny byé wykonane z;

- klockami drewnianymi do mocowania progéw,

- kotwiami do wmurowania,

3,3, Pozostate wymagania - wg BN-79/9031-18/02,

4, PAKOWANIE , PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4,1, Kompletowanie, W zaleznosci od konstrukcji w

sktad kompletu o$cieznicy powinny wchodzié skrzydetka

czopowe zawias wraz z elementami ztacznymi.

4,2, Pozostate wymagania w zakresie pakowania, prze-

chowywania i transportu - wg BN-73/9031-02,

5. BADANIA

Badania - wg BN-79/9031-18/02,

KONIEC

Informacje dodatkowe



8 Informacje dodatkowe do BN-79/9031-18/13

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy METALPLAST, Poznan, ul. Chu-

doby 12,

2, Normy zwiazane

BN-73/7151-07 Drzwi i skrzydta drzwiowe klepkowe ze-
wnetrzne

BN-77/7151-08 Skrzydia i oscielnice drewniane drzwi
ptytowych wewnetrznych

BN-73/9031-02 Elementy budowlane metalowe, Oscieznice
drzwiowe stalowe, Pakowanie, przechowywanie i trans-
port

BN-79/9031-18/01 Elementy budowlane metalowe, OscieZ-
nice stalowe drzwiowe, Podzial, nazwy i okreslenia

BN-79/9031-18/02 Elementy budowlane metalowe, Osciez-
nice stalowe drzwiowe, Ogdlne wymagania i badania

BN-79/9031-18/04 Elementy budowlane metalowe, Osciez-

nice stalowe drzwiowe, Otwory zaczepowe

3., Normy zagraniczne

CSRS CSN 746501 Ocelowe zarubne jednodilné

Innentlren aus Holz

NRD TGL 22886 BI1

Francja NF P 24-101 Charpente - menuiserie - Serru-

rerie. Menuiserie metallique, Bati= et contrebatis

4, Profil osciesricowy, Wymiary profilu oscie’nicowego

FD3 zoodne z PN-76/H-93461/07 - wa rysunku,

5. Wymiary zestawcze oscieznic stalowych FD3 ze skrzy

dtami drewnianymi, Wspolne wyimi -y zestawcze oscieznic
FD3 ze skrzydtami drewnianymi przylgoaymi i bezprzylgo-

wymi drzwi wewngtrzlokalowych oraz ze shrzydiami drew-

nianymi przylaowymi drzwi wejéciowych wewnetrznych
i drzwi wejsciowych zewngtrznych podano w tablicy.

Oznaczenia skrzydet drzwiowych przyjeto z Albumow ty-
powe] stolarki dla budownictwa ogéinego. Okna i drzwi -
B-2-3/PR-5/84 i B-2-4/PR-5/84,

Oznaczenia stalowych osciezniq drzwiowych przyjeto  z
Albumu typowe] ilu-s,arki dla budownictwa ogolinegn, Czes< 1.
Okna i drzwi, Rozdziat V., Stalowe oécienice drzwiowe

do skrzydet drewnianych - B-3/80,

6. Wykaz ustanowionych arkuszy podano w ark, 00,

7, Autorzy projektu normy - inz, Anna Dobrowolska =

Fabryka Elementéw WyposaZenia Budownictwa METAL -
PLAST, Krakow; inz, Andrzej Jurga, mgr inz, Sylwester

Kublakh - COBR METALPLAST, Poznah.

8, Wydanie 2 - stan aktualny: czerwiec 1987; uwzgled-

nlono poprawke 1 (Biuletyn PKNMIJ ne 11-12/80 poz, 89)

i zmiane 1 (Biuletyn PKNMiJ nr 3/82 poz. 41},
8

Q/nax:j‘
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Skrzydta drzwiowe wg
BN-77/7151-08 i BN-73/7151-07

Oscieznice wg BN-79/9031/13

Osécieznice do skrzydet drzwiowych wewnatrzlokalowych

przylgowych

bezprzylgowych

Oécieznice do skrzydet drzwiowych
wejsciowych wewnetrznych

Oscieznice do skrzy-
det drzwicwych wej-
Sciowych zewne-
trznych

0625-161-031-1, , .,

0625-161-031-2, ..

0625-161-032-1...

0625-161~ [0625-161~
033-1... [033-5...

FD3-Cé

FD3-C?7

FD3-C8

FD3-6

FD3-7

FD3-8

FD3w-8

FD3w-9

FD3w-10

FO3w-11

FD3-9z FD3-142

przylgowe

Skrzydto
drzwiowe
wewnatrzlo-

Di1-C
D2-C

600
2000

D3-C
D4-C
D5-C

700
2000

D6-C
D6op-
Do-C

800
2000

kalowe

bezprzyl-
gowe

D1
D2

€600
2000

D3
D4
DS

D6
D6op
D9

D10w
D10wm

800
2000

Skrzydto drzwiowe
wewnetrzne wejéciowe
przylgowe

D1iw
Di12w

900
2000

D13w
Dilaw

1100
2000

Skrzydto drzwiowe
zewnetrzne wejsciowe

S

870
2000

przylgowe

S3- 5S4

1370
2000

€1/81-1€06/64~NG op amoxiepop aldewsou]
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