
UKD 69.028.1 :691.8 

N O R M A BRANŻOWA BN-83 
ELEMENTY Elementy budowlane metalowe 9031-18.15 

WYPOSAŻENIA 
BUDOWNICTWA Ościeżnice stalowe drzwiowe 

Ościeżnice FD5 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są oścież­
nice stalowe drzwiowe FD5, wykonywane z kształtowni­
ków giętych na zimno, w dalszej treści normy zwane 
ościeżnicami. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Ościeżnice 
F05 przeznaczone są do budownictwa mieszkaniowego 
wg systemu W70 oraz innych systemów budownictwa 
powszechnego, do ścian o grubości co najmniej 40 mm. 

. Ościeżnice pokryte powłokami lakierowymi zaleca się 
stosować w środowiskach o małej agresywności koro­
zyjnej, a ościeżnice pokryte powłokami metalowymi -
w środowiskach o dużej agresywności korozyjnej . 

Ościeżnice przewidziane do osadzania w ścianach 
gipsowych należy dodatkowo zabezpieczyć na budowie 

Grupa katalogowa 0734 

powłokami odpornymi na działanie środowiska kwaś­
nego. 

Ościeżnice dostosowane do współpracy ze skrzydła­
mi drewnianymi przylgowymi wg BN-77/7l51-08. 

1.3. Określenia - wg BN-79/9031-18.0 I. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział szczegółowy - wg tab\. I. 
2.2. Przykład oznaczenia ościeżnicy stalowej drzwio­

wej typu F05 (05), wewnątrzlokalowej (I), do drzwi 
jednodzielnych przylgowych (I), z wkrętami mocujący­
mi (8), nierozłącznej (I), z powłoką podkładową (I), 
bez uszczelki (O), prawej (5), o szerokości Sn = 700 mm 
(07), wysokości H = 2000 mm (20): 

OSCIEŻNICA STALOWA DRZWIOWA 051-181-105-0720 

BN-83/9031-18 .15 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST 
Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dnia 15 sierpn ia 1983 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1984 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 13/1 983 poz. 24) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJ NE .. ALFA" 1984. Druk . Wyd . Norm. W-wa. Ark . wyd. 0 ,70 Nakł . 4900+ 55 Zam. 830/84 Cena zł 18.00 
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nia. odmiany, wielkości 

(szerokoŚĆ . wysokość) 

- ościeżnice stalowe 

drzwiowe 

- FOS 

- wewnątrzlokalowe 

- wejściowe wewnętrzne 

- do drzwi jednodziel­
nych przylgowych 

- _~ dr~l ~~udzielnych 

przylgowych syme-
tryczn-ych - -

- .~o_ <!!..~i, dWE~~ielnych 
przylgowych asyme-
trycznych - ... 

- do drzwi jednodziel­

nych przylgowych ka­

bin sanitarnych 

- ze śrubami mocującymi 

- z wkrętami mocującymi 

- nieroz/ączne 

- z powłoką podkładową 

- z powłoką cynkową 

- bez uszczelki 

- prawe 

- lewe 

_ S.3) = 600 mm 

- S. = 700 mm 

- S. = 800 mm 

- S. = 900 mm 

- S. = 1000 mm 

- S. = 1100 mm 

- S. = 1200 mm 

- S. = 1400 mm 

20 - H') = 2000 mm i 1947') 

' ) Inne rodzaje pow/o k na leży oznaczać wg BN-79/ 9031-1 8.01 i uzgadniać z producentem. 

') Symbole litero we w na wiasach są odpowiednikami symboli występujących w Albumie Typowej Slusarki dla Budownictwa Ogólnego . 

J) S n - sze rokość nominalna ch a ra kteryzuj ąca wielkość wspólną dla ościeżn icy i skrzydla drzwiowego. 

') H - wysokość w świe tle cha ra kteryzująca wielkość wspól ną dla ościeżnicy i skrzydła drzwiowego. 
' ) Dotyczy tylk o ośc ieżn ic do kabin sanitarnych. 

3. WYMAGANIA 

3.1. Główne wymiary, w mm 

a) ościeżnic do drzwi wewnątrzlokalowych jedno­
dzielnych przylgowych - wg rys. I i tabl. 2. 

c) ościeżnice do drzwi wejściowych wewnętrznych, 
jednodzielnych przylgowych - wg rys. 3 i tabl. 2, 

d) ościeżnice do drzwi wejściowych w hudynkach 
użyteczności publicznej, jednodzielnych przylgowych -
wg rys . 4. i tabl. 2, 

e) ościeżnice do drzwi wejściowych w budynkach 
użyteczności publicznej, dwudzielnych przylgowych -
wg rys. 5 i tabl. 2, 

b) ościeżn ice do drzwi wewnątrzlokalowych jedno­
dzielnych przylgowych , kabin sanitarnych - wg rys. 2 
i tabl. 2, f) otworów zaczepowych - wg BN-79/9031-18.14. 



BN-83/9031-18.15 

B-B o 
N 'I! 

O O 

~ aÓ 
2 ... ;;; · " li! · ;;; " .... .. 

ż ' . 
E CD 

fl 1 .i 

I . , 
o 
'" '" ..., · N 

C 
O ci 
" .. 

~ 
"O ClI 
N ~ 

. .. 
& N 

N 

~ 

I ~ 
.~ 

li! 
t== A 

s 1r1 
" .. 

B AA 

'@t:::::===4=l==::S..S" 

A 

IBN - 83190jl-1e. l ~-!l 

... 
S 

Rys. I 

rt T ~ 

I 
H 

I 
J 
~ 

I 
s -m 
50" 

A- A B 

'@1=========:::Ji'L 

Rys. 2 

~ 
'" 

~ 

B-B 

w 
u 
. '" . 
E 

... 
N 

I BN-611903H8.15 - 2 ) 

~ 

~ 

~ 

~ I 11 

I ~ 
1 

.. ~ 

~ 

'" 
~ 
~ '--

I •• 

~M 

11 I 
I~ 

f--
~ p i 

I B1 s 
5c 

A 

Rys. 3 

rl I 1 

~ 
I i 

- '--.. ~ .. .... A 

c..J1- I ~ 

~I-
f-' I 1·-' 

s B1 
5c 

A - A B 

~I::::===I==~'j, 

A 

Rys. 4 

a-a I 
.~ 

j 
~ 

a-B 

3 

gl ~, 

II i . ... . 
u . ' 
.'!., z . '" E .. 
! N 
a ci 
~ 
~ r 



4 BN-83/9031 - 18.15 

CQchowania cd . tabl. 2 
BN -7919031' 18.02 

Symbol Wymiary Masa 

B B SI) SF n') 
orienta-

ro- prze- szero-
cyjna 

dzaju zna- kości 

c- c 
czenia mm kg 

08 794 824 11,0 

mi I~ I 
09 894 924 11.3 

10 994 1024 3 11,6 

I~ 2 II 1094 1124 +3 11,9 -1 

~ 3 14 1394 1424 12,8 
Ol 
Ol 

~ 

, §. 
M lA 

5 
12 1194 1224 6 12,2 

14 1394 1424 12,8 

l) Tolerancja wymiaru S jest wynikową tolerancji wymiaru SF 
i tolerancji wymiarów wrębu kształtownika ościeżnicowego. 

') n - liczba skrzydełek zawias czopowych . . , 
~ 

c 
I: 

gr, 
I I--

A 3.2. Wykonanie 
r-

i C1 
$F 

A 

Ry'. 5 []N-83/9031-18.15-51 

a) Ościeżnice drzwi wejściowych wewnętrznych po­
winny być wyposażone w klocki drewniane do moco­
wania zaczepów: 

zamków wierzchnich, 
zapornic łańcuchowych. 

b) Dopuszcza się produkcję ościeżnic z progiem re­
gulowanym, wyłącznie na zamówienie odbiorcy uzgod­
nione 7 producentem. 

3.3. Pozostałe wymagania - wg BN-79/9031-18.02 . 

Tablica 2 4. PAKO WANIE, PRZECHO WYWANIE 

Symbol Wymiary 

ro- prze- '/~ro· SI) SF 
dzaju zna- kości 

czenia mm 

06 594 624 

I 
I 07 694 724 

08 794 824 

6 07 694 724 

Masa 

n2) 
orienta-

cyjna 

kg 

10,4 

+3 2 
10,7 

-1 
11,0 

9,5 

I TRANS PORT 

Pakowanie, przechowywan ie 
BN-73/9031-02. 

5. BADANIA 

transport 

Badania - wg BN-79/9031 -1 8.02. 

wg 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instrtucja opracowujlIca normę - Centralny Ośrodek Badaw­
CZO- R07wOjowy Pr7emysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa 
METALPLAST. P07nań. ul. Chudoby 12. 

2. Normy i dokumenty związane 

BN -7717151-08 Sk r7yd la i oście? nice drewniane dr7wi pł y towyc h we­
wnętr7n yc h 

BN -73/9031 -02 rlement y budowlan e metalowe . Ościeżn ice drzwiowe 
stalowe . Pakowanie. pr7echowvwanie i transport 

BN ·79/ 90J I· 18 .0 I I-.lementy budowlane metalowe . Ośc ie ? nice sta lo­
we dr7wlowe. Pod7 iał. na/w ~ i określenia 

BN-79/ 90.\ 1- 18 .02 Elementy budow lane metalowe . Oścież nice sta lo­
we duwiowt'. Ogó lne wymagania i badan ia 

BN -79/ 90_' 1-lg .04 L1ementv budowlane meta lowe . Ośc ieżni ce stalo­
we dr7wiowe . Otwory 7ac/e powe 

3. Normy zagraniczne 
CSRS CSN 746501 Ocelove zarubne jednodilnć 
NRD TGL 22886 BI.l Innenturen al1S Holz 
Francja NF P 24-101 Charpen te - menuiserie - ser rl1rorie 

MenlIiserie metalliql1e. Bat is et contrebatis 
Austria ONORM B 5330 Teil 8 Turen . Zargen 
Wielka Brytania BS 1245 metal Doorframes (SteeI) 

4. Wykaz ustanowionych arkuszy podano wark . 00 niniejszej nor­
my. 

S. Autorzy projekt u normy: Bożena Adam ska - Zakłady Elemen­
tów Wyposa że ni a Budown ictwa METALPLAST. Leszno. in ż. Janina 
Wojdyń ska - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przem ysłu 

Elementów Wyposażenia Budown ictwa M ETAL PLAST. Poznań. 



Informacje dodatkowe do BN-83/ 9031 - 18 .15 5 

6. Profil ościeżnicowy . Wymiary profilu oścież n icowego FD5 7. Wymiary zestawcze ościeżnic stalowych FDS ze skrzydłami 

zgodnie 7 PN -76/ H-9.146 1.09 - wg rys unk u. drewnianymi . Wspó lne wymiary zes tawcze ościeżnic FD5 ze s k rzydła· 

mi drewnianymi przylgowymi drzwi wewnątrzlokalowych o raz drzwi 

wejsciowych wewn~trznych poda no w ta blicy. 

19to,7~ 

I BN &3/9031-18.15-1 I 

Skrzydla drzwiowe Ościeżnice do skrzydeł drzwiowych 
wg BN-77/7 151-08 wewnątrzloka l owych 

0625- 16 1-05 1- 1 ... 

FD5-06 FD5-C7 FD5k-C7 FD5-C8 

skrqd/o DI -C 600 ---drzwiowe D2-C 2000 
wewną t rz-

lokalowe D3-C 
D4-C 700 

przylgowe ---
D5-C 2000 

Dk-7-C 700 ---
1947 

D6-C 
D6-op-C 800 ---
D9-C 2000 

s krzyd ło DIOw 
drzwiowe DIOwm 
wewnętrzne 

wejśc i owe Oli w 

przy lgowe DI 2w 

DlJw 
DI4w 

DI8w 
O l9w 

DI5w 

DI7w 

Oznaczenia skrzydeł drzwiowych przyjęt o wg Album u Typowej 

Stolarki Okiennej i Drzw iowej dla Budownictwa Ogólnego. Drzwi 

drewn iane pł ytowe (wewnętrzne) - B-2-3/79. 

Oznaczenia sta lowych ościeżnic drzwiowych przyję t o wg Albumu 

Typowej Slusarki dla Budownictwa Ogólnego. Część I - Okna 

i drzwi . Rozdzial V - Stalowe ośc ie żn ice drzwiowe do s krzydeł 

drewn ianych B-3/80. 

8. Przykłady zastosowania, montażu i osadzania ośc ieżnic - wg 

Albumu T ypowej Slusa rk i dla Budownictwa Ogólnego . Część I -

Okna i drzwi. Rozd zia l V - Sta lowe ośc ieżni ce drzwiowe do sk rzy­

dcl drewnianych . 

Ościeżnice wg BN-83/ 9031 - 18. 15 

Ościeżnice do skrzydeł drzwiowych wejśc i owych wewnętrznych 

0625-161 -152-... 

FD 5w-8 FD5w/A-9 FD5w/ FD5w/ FD5w/ FD 5w/ 
FD5w/ A-8 A-lO A- II A- 12 A-1 4 

800 ---
2000 

900 ---
2000 

1000 ---
2000 

1100 ---
2000 

1200 ---
2000 

1400 ---
2000 
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