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N O R M A BRANŻOWA BN-79 
ELEMENTY Elementy budowlane metalowe 9031-18/18 

WYPOSAŻEN I A 
Ościeżnice stalowe drzwiowe BUDOWNICTWA 

Ościeżnice F08 

I . WSTĘP 

I. l . PrzedJ11lot normy . P r zedmiotem normy są oścież-

nice stalowe drzw iowe FD8 wykonane z ksztal towników 

gi<~tych na zimno. w da l sze) t reści no r my zwane ości"żn ica -

mi. 

1. 2 . Zakres stosowania p r zedmiotu normy . Ościeżnice 

F D8 przeznac zone są do budownictwa m ieszkaniowego i u-

ży1ecz ności pu blic znej do ŚCIan o grubości co najmnie j 

140 mm . 

Ośc leżnice pok r yte powlokam i la k ie r owymi zaleca siC; 

slosować w środowis kach ( pomieszczeniach) o malej agre ­

sywności kor ozYJnej. a ościeżnice pokryte pow lokami me­

talowyml w środowiskach o d użej agresywn ości ko r ozYJnej . 

Ośc i eżnice przew Idziane do osad zania w ścianac h g i p­

s o wych na l eży doda t kowo zabezp i eczać na buc10wie powło­

kami od por nymi na dzialanie środowiska kwaśnego . 

Grupa katalogowa 0734 

Ośc ieżnice dostosowane są do wspó! p r acy ze ~krzycllaml 

d r ewnianymi przyl gowymi l ub bezpr zylgowymi wg BN-77 / 

715t-08 . 

1. 3 . Okreś l en ia - wg BN - 79 / 9031 - 18 / 01. 

2 . PODZ.l AŁ I OZNACZENIE 

2 . 1. P odzial - wg t a bl. l. 

2 . 2 . Prz yk lad oznaczenia ościeżnicy stalowej drzwio-

wej ( 0625- 161 ) . typu FD8 (08). wewnątrzlokił):owej ( 1) • 

do d r zwi jednodzielnych p r zyl gowych ( l) . bez kotew (O) • 

nierozlącznej (l) . z powloką podkładową ( l ) • bez usz ­

cze lki ( O). un lwer salne j dwus trpn nej ( 9) . o szerokości 

Sn ~ 600 mm ( 06) , o wysokości H ~ 2000 mm (20) : 

OŚCIEŻN ICA STAL OWA DRZW IOWA 081-101 - 109- 0620 

BN-79/9031- 18 / 18 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa Metalpiast 
Ustanowiona przez Zjednoczenie Produkcji Elementów Wyposażenia Budownictwa Metalpiast dnia 12 listopada 1979 r. 

jako norma obowiązująca od dn ia 1 lipca 1980 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 5/ 1980, poz. 36) 

Wyd.nie 2 

WYDAWNICTWA NORMALIZAC YJNE .,ALFA·· 1988 Druk . Wyd. Norm. W-wa . Ark . wyd. 1,10 Na kł . 400 . 40 Zam. 2748/87 Ce na zł 64.00 
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Tablica 1 

Symbol Nazwa 
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Wyrobu, typu, rodzaju, przeznaczenia, 
postaci, konstrukcji, wykończenia, usz ­
czelnienia, odmiany, wielkości, (szero­
kości, wysokości) 
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- ościeżnice stalowe drzwiowe 

- FD8 

- wewnątrz lokalowe 

- wejściowe wewnętrzne 

- do drzwi jednodzielnych przylgowych 

- do drzwi jednodzielnych bezprzylgo-
wych 

- do drzwi dwudzielnych przylgowych 
symetrycznych 

- do drzwi dwudzielnych przylgowych 
asymetrycznych 

- bez kotew 

- z kotwiami do wmurowania 

- nierozłączne 

- z powłoką podkładową 

- z powloką cynkową 

- bez uszczelki 

- prawe 

- lewe 

- uniwersalne dwustronne 

Sn 
3) 

600 mm - ~ 

- S" = 700 mm 

- S" = Boo mm 

- Sn : 900 mm 

- Sn ~ 1000 mm 

- S · = 1100 mm n 
- Sn = 1200 mm 

. Sn = 1400 mm 

- H 4
) = 2000 mm 

1) Inne rodzaje powłok należy oznaczać wg BN-79/9031-18/01 i uzgadniać z producent em . 

2) Symbole liter owe w nawiasach są odpowiednikami s;boli występujących w Albumie typowej ś lusarki dla budowni­
ctwa ogólnego . 

3) Sn - szerokość n ominalna charakteryzują~a wielkość wspólną dla ościeżnicy i skrzydła drzwiowego. 

4) H - wysokość w świetle charakteryzująca wielkość wspólną dla ościeżnicy i skrzydła drzwiowego . 



J . WYMAG AN IA 

3. 1. G lówne w}'!1llar y w mm: 

a ) ośc ie żn ic drz w iowyc h wewnątrz l okalowych 

BN- 79/9031-18 / 18 3 

jed no-

bl oś c ie ż nic drzwL ow yc h wej ś c IOwyc h wewn<;l r znych JC ­

dnod z le lny,' h p r zy lgow ych - wg r ys . 2 l labl. 2 . 

c) oś c l c~n i c d r zw lowy,_'1 1 wej ś c iowych \I.'(,'.VIl~ lr /_ nyc h 

dw ud z l<"l nyc h przy lgowych - w g r ys . J I la bl. 2 , 

dZIelnyc h przy lgow ych i bezprzylgowyc h - wg r ys . l i tabl.2 d ) olworów z a czepowych - w g 1:l ~ - 7 9 /90JI -18 / 04 . 
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. Tablica 2 

Symbol 

rodzaju przeznacze- szerokości 
Si) S F 

nia 
Sn 

l 
06 594 624 

2 

l 
l 

07 694 724 
2 

l 
08 794 824 

2 

08 794 824 
+3 
-l 

09 894 924 
l 

10 994 1024 
2 

11 1094 1124 

5 12 1194 1224 

3 
14 1394 1424 

5 

1) Tolerancja wymiaru S jest wynikową tolerancji. wymiaru 
owego . 

Ot) n _ liczba skrzydełek zawias czopowych. 

3 .2. Wykonanie 

a ) Ościeżnice drzwi wejściowych wewnętrznych powin-

ny być wyPosażone w klocki drewniane do mocowania 

czepów: 

- zamków. wierzchnich, 

- zasuw, 

- zapornic lańcuchowych, 

- zamykaczy sprężynowych . 

za-

b ) Na żądanie odbiorcy określone w zamówieniu oŚcież. 

nice powinny być wykonane 

- z klockami drewnianymi do mocowania progów, 

- z kotwiami do wmurowania . 

Wymiary Masa 
orienta-

h f n 2) cyjna 

mm kg 

18,5 
16,1 

4,5 

18,5 
2 16,8 

4,5 

18,5 
17,5 

4,5 

9,5 ±O,5 ±O,5 18,3 

3 19,2 

20,0 

18,5 20,7 . 
21,S 

6 

23,0 

S F i tolerancji wymiarów wrębu kształtownika ościeżni-

3 . 3. Pozostałe wymagania - wg BN-79/9031-18/02. 

4. PAKOWANIE , PRZECHOWYWANiE l TRANSPORT 

4.1. Kompletowanie. W zależności od konstrukcji w 

skład kompletu ościeżnicy powinny wchodzić skrzydełka 

czopowe zawias wraz z elementami złącznymi . 

4.2. Pozostałe wymagania w zakresie pakowania, prze­

chowywania i transportu - wg BN-73/9031-02. 

5 . BADANIA 

Badania - wg BN-79/9031-18/02 . 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 



Informacje dodatkowe do BN- .79/ 9031-18/ 18 7 

lNFORMAC[E DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Centra lny Ośrodek 

Badawczo- Rozwojowy MetalpIast , Poznań, ul . C hudoby 12. 

2. Normy i dokumenty zwi.ązane 

BN-77/71S1-08 SkrzydŁa i oś cieżn ice drewniane drzwi 

płytowych wewnętrznych 

BN - 73/ 9031-02 Elementy budowlane metalowe . Ości.e żnice 

drzwiowp stalowe . Pakowanie. przechowywanie i tran-

sport 

BN-79 / 9031 - 18/ 01 Elementy budowlane metalowe . Oścież-

nice stalowe drzwiowe . PodziaŁ, nazwy i określenia 

BN-79 / 9031 - 18/ 02 Elementy budowlane metalowe. Oścież ­

nice stalowe d r zwiowe. Ogólne wymagania i badania 

BN-79 / 9031-18 / 04 Elementy budowlane metalowe . Oście ż -

nice stalowe drz wiowe. Otwory zaczepowe 

3 . Normy zagraniczne 

CSRS CSN 746501 - 1975 Oce lowe zarubne jednodilńe 
NRD TGL 22886 BI.-l - 1970 lnnent;;'ren aus Holz 

4 . S ymbol wg SWW - 0625-161 

5 . Wykaz ustanowionych arkus z y podano wark. 00 . 

.,., I,S 
'"'- Ol') 

'" c-
+ 1 +1 
c::::. ~ ..,.., 

28::0,5 

6. Autorz" projektu normy: mgr inż . S ylwester KUDlak, 

inż . And r zej ]urga, COBR PEWB META LPL AST, Poznań. 

7 . Profil ośc ieżnicowy . Wymia r y profilu ośc ie żn ic owe ­

go F D8 z godne z P N- 76 / H-9346 l/08 - wg rys un ku . 

8. Wymiary zestawcz e oś cleżn i c stalowyc h. FD8 ze 

skrzydłami drewnianymi • Wspólne wymiary zestawcze oś ­

cieżnic FD8 z e sk rzydŁami d r ewnianymi przy lgowymi 

bezprzyŁgowymi drz wi wewnątrz lokal owyc h ora z ze sk r zy-

dlami drewnianym i przylgowymi drzwi wejś ciowyc h 

wnętrznych podano w tablicy - na str . 8. 

we -

Oznaczenia s krzydei drzw iowych przyj ęto z Albumów 

typowe j stolarki dla budown ic twa ogólnego . Okna drzw i 

- B-2-3/ PR- S/ 84. 

O znaczenia stalowych oście żnic drzwiowyc h przyjęto 

z Albumu typowej ślusarki dla budownic twa ogólnego . 

Część I - Okna i d r zwi. Rozd ział V S talowe oś c ie żmce 

drzw iowe do skrzydeł drewnianych - B- 3 / 80 . 

9 . Wydanie 2 - s tan aktualny: listopad 1987 - uaktual­

niono normy i dokll'!'.enty związane oraz uwz ględn iono po­

prawkę l ( Biuletyn PKNMi] nr 11-12/ 1980 poz . 89 ; wpro'W'Cr 

dzono symbol wg S WW. 

28::0,5 

150::0 ,75 

IBN-19/IJ031-18/18 - II 
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