UKD 69.028.1:691.8

NORMA BRANZOWA
BN-83
ELEMENTY Elementy budowlane metalowe 9031-18/24
WYPOSAZENIA b < X
BUDOWNICTWA Oscieznice stalowe drzwiowe
Oscieznice uzupetniajgce UFDG6
Grupa katalogowa 0734
I. WSTEP zyjnej, a oScieznice pokryte powtokami metalowymi

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg osciez-
nice stalowe drzwiowe uzupetniajgce UFD6, wykonane
7 ksztattownikow gigtych na zimno (FD6), w dalszej
cz¢Scl normy zwane oS$cieznicami.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Oscieznice
uzupetniajgce UFD6 przeznaczone sg do wspotpracy
7 oscieznicami podstawowymi FDS — wg BN-83/
9031-18/26.

Oscieznicg pokryte powlokami lakierowymi zaleca sig
stosowa¢ w srodowiskach o matej agresywnosci koro-

w Srodowiskach o duzej agresywnosci korozyjnej.
Oscieznice przewidziane do osadzania w $cianach gip-
sowych nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ na budowie
powlokami odpornymi na dziatanie Srodowiska kwas-
nego.

1.3. Okreslenia — wg BN-79/9031-18/01.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Podzial szczegéotowy — wg tabl. I.

Zgtoszona przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Elementoéw Wyposazenia Budownictwa METALPLAST
Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych dnia 15 sierpnia 1983 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 stycznia 1984 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 13/1983 poz. 24)

Wydane 2
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1988

Druk. Wyd Norm. W-wa, Ark. wyd 0,50 Nakt. 300 + 23 Zam. 2891/86

Cena 21 32.00




BN-83/9031-18/24

Tablica 1

Symbol

Nazwa

wyrobu
we
SWW

Lypu

rodzaju

przezna-
czenia

postaci

kon-
strukeji

wykon-
czenia')

uszczel-
nienia

odmiany

wielkosci

SZ€T0-

kosci

WYSO-

kosci

Wyrobu, typu. rodzaju.
przeznaczenia, postaci

konstrukeji. wykonczenia,

uszezelnienia, odmiany,
wielkoscr (szerokoser,
wysokosci)

0625-161

— oS$cieznice  stalowe
drzwiowe

[ s4

— uzupetnmajgce UFD6

2Aw))

— wewngtrzlokalowe
— wejsciowe  wewng-
trzne

— do wspotpracy z 0$-
cleznicg FDS

— do wspdtpracy 7 o8-
cieznicg FDS  do
kabin sanitarnych

— 7 wkrg¢tami mocujg-
cymi

— nieroztgcezne

— 7z powlokg podkia-
dowa
— 7z powlokg cynkowy

— bez uszezelki

— nie okresla si¢

06
07
08
14

— 85 — 600 mm
— 8, = 700 mm
— S, = 800 mm
— 5, = 1400 mm

20

— HY) = 2000 mm i
1947°) mm

%) Dotvezy tyvlko ofcieznic do kabin sanitarnych.

") Inne rodzaje powlok nalezy oznaczaé wg BN-79/9031-18/01 i uzgadniaé z producentem.

) S, — szerokos¢ nominalna charakteryzujgea wielkos¢ wspolng dla oScieznicy 1 skrzydla drzwiowego.
) H — wysokos$¢ w swietle charakteryzujgca wielko$¢ wspolng dla ofcieznicy i skrzydla drzwiowego.

) Symbol literowy w nawiasie jest odpowiednikiem symbolu wyst¢pujacego w Albumic Typowej Slusarki dla Budownictwa Ogolnego.

2.2. Przykfad oznaczenia oscieznicy stalowej drzwio-
wej uzupelniajace) typu UFD6 (54), wewnagtrzlokalo-
wej (1), do wspotpracy 7 oscieznicg FDS (0), z wkrgtami

mocujgcymi

wysoko$ci H ="2000 mm (20):

7z powtoka podktadowg (1). bez
uszezelki (0), odmiany (0), szerokosct §, = 700 mm (07),

OSCIEZNICA STALOWA DRZWIOWA 541-081-00-0720
BN-83/9031-18/24

3.1. Gtéowne wymiary, w mm:

3. WYMAGANIA

a) oScieznic uzupelniajacych UFD6 drzwi wewnatrz-
lokalowych 1 wejSciowych wewngtrznych — wg rys. 1

1 tabl.
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BN-83/9031-18/24 3

b) oscieznic uzupetniajgcych UFD6 drzwi wewnatrz

IGb.*1

l lqkalowych przylgowych. kabin sanitarnych — wg rys. 2.
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Tablica 2
Symbol Wymiar Masa
szerokosci S orientacyjna
Se mm kg
; 594
f‘ : 06 9 79
1 | .
= 07 694 8.1
08 794 8.4
14 1394 10.0
Rys. 1




BN-83/903

1-18/24

3.2. Wykonanie. Na zamowienie odbiorcy uzgod-
nione z producentem dopuszeza si¢ wykonanie:

a) oscieznic z regulowanym progiem,

b) oscieznic bez wspornikow.

3.3. Pozostate wymagania — wg BN-79/9031-18/02.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Kompletowanie. W sklad
wchodzic oscieznica uzupetniajgca UFD6. 6 sztuk 71g-

kompletu  powinna

K ON

INFORMACIE

Instytucja opracowujgca norm¢ — Centralny Osrodek Badaw-
Przemystu Flementow Wyposazenia Budownictwa
Chudoby 12

1.
czo-Rozwojony

"METALPLAST ul.

Pozuan.

2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-8S/M-82207 Whr¢ty z¢ them stozhowym
BN-73/9031-02 Flementy budowlane metalowe. Oscieznice drzwiowe

Pakowanice. przechowywanic i transport

stalowe
BN-79/9031-18/01 Flementy budowline metalowe. OScieznice stalo-
we drzwiowe, Podzial, nazwy 1 okreslenia
BN-79/9031-18/02 Elementy budowkine metalowe. OScieznice stalo-
we drzwiowe, Ogdolne wymagania 1 badama
BN-83/9031-18/26 Elementy budowlane metalowe. Oscieznice stalo-
we drzwione, Osciernice FDS/UEDO
3. Wykaz ustanowionych arkuszy podano w ark. 00 ninicjsze
normy
4. Autorzy projektu normy — mgr inz. Sylwester Kubiak. mz.
Andrze) Jurga — Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Pree-
myslu Elementow  Wyposazenia - Budownictwa - METALPLAST.

Posnan

czy spinajgcych i

12 sztuk wkrgtow M5SX40 — wg
PN-85/M-82207.

4.2. Pozostate wymagania w zakresie pakowania, prze-
chowywania i transportu — wg BN-73/9031-02.

(8}
o

5. BADANIA

Badania — wg BN-79/9031-18/02.

DODATKOWE

Wymiary  profilu  oScicznicowego  FD6

we ryvsunku.

5. Profil oScieznicowy.
7godne 7 PN-76/H-93461/10 —
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6. Poréwnanie oznaczen. W Albumic Typowe) Slusarki dla Bu-
downictwa Ogdlnego B-3/80 normalizowane oscieznice UFD6 ozna-

czone s svimbolem FDO.

7. Wydanie 2 — stan aktualny: lipiee 1986 — vaktualniono
, hOrmy Zwigzane oras uwzgledimono poprawhke:
I — Biuletyn PKNM) nr 771984

poprawka
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