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N O R M A BRANŻOWA BN-83 
ELEMENTY Elementy budowlane metalowe 9031-18.23 

WYPOSAŻENIA 
BUDOWNICTWA Ościeżnice stalowe drzwiowe 

Ościeżnice uzupełniające UFD5 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są oścież
nice stalowe drzwiowe uzupełniające UF05, wykonane 
z kształtowników giętych na zim no (F05), w dalszej 
części normy zwane ościeżnicami . 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Ościeżnice 
uzupełniające UF05 przeznaczone są do współpracy 
z ościeżnicami podstawowymi F05 - wg BN-83/ 
9031-18 .25 . 

Ościeżnice pokryte powłokami lakierowymi zaleca 
się stosować w środowiskach o małej agresywnośc i 

Grupa katalogowa 0734 

korozyjnej , a ościeżnice pokryte powłokami metalowy
mi - w środowiskach o dużej agresywności korozyj
neJ. 

Ościeżnice przewidziane do osadzania w ścianach 
gipsowych należy dodatkowo zabezpieczać na budowie 
powłokami odpornymi na działanie środowiska kwaś
nego. 

1.3. Określenia - wg BN-79/9031-18 .01. 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Podział szczegółowy - wg tabl. l. 

TabliclI 

Symbol Nazwa 

wyrobu ro- przezna- po- kon- wykończe- uszczel- odmia- wielkości wyrobu, typu, rodzaju, prze 
wg SWW 

typu 
dzaju czenia staci struk- nia') nienia ny znaczenia, postaci konstruk-

cji 
szero- wyso-

cji, wykończenia , uszczelnie-
kości kości 

nia , odmiany, wielkości 

(szerokości, wysokości) 

0625-161 - ościeżnice stalowe 
drzwiowe 

53 - uzupełniające UF05 

I - wewnątrzlokalowe 

21w/2 - wejściowe wewn~trzne 

O - do współpracy z oścież-
nicą FOS 

8 - z wkr~tami mocującymi 

I - nierozłączne 

I - z powłoką podkładową 
4 - z powłoką cynkową-

O - bez uszczelki 

O - nie określa siC; 

07 _ S.l) = 700 mm 
08 - S. = 800 mm 
14 - S. = 1400 mm 

20 - Jr) = 2000 mm 

') Inne rodzaje powlok należy oznaczać wg BN-79/903 1-18/01 i uzgadniać z producente m. 
2) Symbol literowy w nawiasie jest odpowiednikiem symbolu występującego w Albumie Typowej Slusarki dla Budownictwa Ogólnego. 
l ) S. - szerokość nominalna charakteryzująca wielkość wspólną dla ościeżnicy i skrzydła drzwiowego. 
Ol H - wysokość w świetle charakte ryzująca wielkość wspólną dla ościeżnicy i skrzydła drzwiowego. 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST 
Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dnia 15 sierpnia 1983 r. 

jako norma Obowiązująca od dnia 1 stycznia 1984 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 13/1 983 poz. 24) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJ NE . .ALFA" 1984. Druk . Wyd . Norm . W-w • . Ark . w~d . 0.40 N.kl . 4900 + 55 Zam 828/84 Cen. zł . 12.00 



2 BN-83 / 903 1- 18 .23 

2.2. Przykład oznaczenia oścIeżnIcy sta lowej drzwio
wej uzupełniającej typu UF D5/ 53/ , wewnątrzloka lowej 

(I). do współpracy z ościeżnicą FD5 (O). z wkrętami 
mocującym i (8). z powłoką podkładową ( I). bez 
uszcze lki (O). odmiany (O). szerokości Sil = 700 mm 
(07), wysokośc i H = 2000 mm (20) : 

OSCIEŻNICA STALOWA DRZWIOWA 53 1-081 -00-0 720 

BN -K3I9031 - 18 .23 

3. WYMAGANIA 

3.1. Główne wymiary w mm, osclezmc uzupełniają

cych UFD5 drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych 

wewnętrznych - wg rysunku i tabl. 2. 
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Tabliu 2 

, Symbol szerokości 
Wymiary Masa 

S. S') SF 
orientacyjna 

mm kg 

07 694 ·724 
+3 

10,8 

08 794 824 -I 11 ,1 

14 1394 1424 12,9 

') Tolerancja wymiaru S jest wynikową tolerancji wymiaru 
SF i tolerancji wymiarów wrębu kształtownika ościeżnicowego. 

3.2. Wykonanie. Na zamówienie odbiorcy uzgodnio
ne z producen tem dopu szcza się wykonan ie : 

a) oścleżllIc z regulowan ym progiem. 
b) ościeżnic bez wsporników. 
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3.3. Pozostałe wymagania - wg BN-79/ 9031-18 .02. czy s p i naj ą cych i 12 sztuk wkrętów M 5X40 - wg 
PN -74/ M-82207. 

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANI E 
I TRANSPORT 

4.1. Kompletowanie . W s kład kompletu powInna 
wchod zić ośc i eżnica uzupeł n iająca li FOS . 6 szt uk zl ą-

4.2. Pozostałe wymagania w zakresie pakowania. prze
chowywania i transportu - wg BN-73/ 9031-0 2. 

5. BADANIA 

Badania - wg BN- 79/ 90JI-18 .02. 

KO Nlrc 

I FORMACJE DODAT KOW E 

I. Insty tucja opracowuj~ca normf - Cenlral n ~ Oś rodek Badaw

OO- ROlwOjowv P rłem y, lu Eleme nl ów W ypo, a7enia Budownictwa 

MF1 .Al.P I AST P07l1ań , ul. Chudob ~ 12. 

2, Normy i dokument v zwi~zane 

PN -74/ M -8220 7 Wkręl \ le Ibem \ IOnowym 

BN-7V90JI -02 Elemenl\ budowla ne mCla lowe . O ,c ieinlc"e d rLwio wc 

slalowe . Pakowanl c . p rzechow\\'anle i transport 

BN -79/ 90J 1- 18 .0 I [km" nt y budowlane melalowe . Ościei ni c"e \1<1 10-

we dr ZW iowe . Pod/i a t. naJW\ ; o~reślenia 

BN-79/ 90J 1- 18 .0 2 Elemenl\ budowlane melalowe . O'Cleż ni ,e , talo 

we dr7\\lowe . Ogólne W\ maga n la I bad mia 

BN-8V 90J 1-18 .25 Uemcnl\ b ud owla ne mela lowe . Ośc l ei ni ce ' Ialo
we d r7wlowe . O~neinice FD5/ I Jr D S 

J, W ykaz ustanowionych arkuszy podano" ark . 00. 

4, Autor projektu norm )' - mgr In 7. S~lweqer Kubla~ - Ccn

I ra l n~ O 'rodek Bada"oo- Rolwojow\' PrJemy,tu r.lemcrl1ów \V \ po
,alen la BudownlClwa M I:: I AL P LAST PO/na,'l , ul. C hudob\ I:' . 

~ , Profil ościeżnico" )' , W\ nlla r~ prot illl o~cie7 nlCowego I'DS 

Igodne I PN -7ó/ II -9J 4ól / 09 - wg r,"" 1k u 
6, Porównanie oznac zeń. W Album,e Ty po wel Slu,ar ~; dl a Bu

dowlll,' I\\" 0t:ólnq:o 8 -.1/80 nOl'lnall/o\\anc ośneżn; Ct' L' f-' D 5 0 7n<l 

(Ionc ' 'I ," mboleIll FD5 . 

19!: 0,75 

Rmax ~3 

61!O,75 
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