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NORMA

BRANZOWA

ELEMENTY
WYPOSAZENIA
BUDOWNICTWA

Elementy budowlane metalowe
Oscieznice stalowe drzwiowe

Oscieznice FD5/UFD5 i

BN-83
9031-18.25

Grupa katalogowa 0734 l

1. WSTEP

~ L.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg osciez-
nice stalowe drzwiowe FDS5/UFDS, wykonane z ksztai-
townikéw gigtych na zimno (FDS5), w daiszej tredci
normy zwane oscieznicami.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Oscieznice
FD5/UFDS przeznaczone sg do budownictwa mieszka-
niowego do $cian o grubosci 80 mm. Dopuszcza si¢
stosowanic ich w budownictwie uzytecznos$ci publicz-
nej, jezel okaza si¢ do tego przydatne.

OScieznice pokryte powlokami lakierowymi zaleca
si¢ stosowa¢ w srodowiskach o malej agresywnosci

korozyjnej, a oscieznice pokryte powickami metalowy-
mi w $rodowiskach o duzej agresvwnosci korozyjnej.

Oscieznice przewidziane do osadzania w S$cianach
gipsowych nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ na budowie
powtokami odpornymi na dzialanie frodowiska kwas-
nego.

Oscieznice dostosowane sg do wspdipracy ze skrzy-
dtami drewnianymi przylgowymi wg BN-77/7151-08.

1.3. Okreslenia — wg BN-79/9031-18.01.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIL

2.1. Podzial szczegétowy — wg tabl. 1.

Zgtoszona przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Elementéw Wyposazenia Budownictwa METALPLAST
Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych dnia 15 sierpnia 1983 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1984 r.
(Dz. Norm. i Miar nr. 13/1983 poz. 24)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1964

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark wyd. 0,50 Nakt 4900+55 Zam. 832/84

Cena zt 12,00




2 BN-83/9031-18.25

Tablica 1

Symbol

Nazwa

g

Wyrobu wykoncze-
. przezna- {posta-| kon- :

wg typuj . g A " nia
SWW dzaju | czenia ci fstrukeji )

uszczelnie- Jodmia-

wyrobu, typu, rodzaju, prze-
znaczenia, postact konstruk-
¢ji, wykonczenta, uszczelnie-
nia, odmiany, wielkosci
(szerokosci, wysokosci)

wielkosci

Szero-
kosci

WYyso-

nia ny B
kosci

0625-161

— oScieznice stalowe
drzwiowe

— FD5/UFDS

2(w)?)

— wewngtrzlokalowe
— wejciowe wewngtrzne

1(CY)

3

— do drzwi jednodzielnych
przylgowych

— do drzwi dwudzielnych
przylgowych symetrycz-
nych')

— z¢ zlgczami spinajgcymi

— nierozigczne

— 7z powloka podkiadowa
-— 7 powloka cynkows

0 — bez uszezeiki

5(P)) — prawe
6(L)) — leve

07 — 84 = 700 mm
08 — 5, = 800 mm
14 — &, = 1400 mm

[ 20 | =) =200 mom

) Stosowane migdzy pokojami,

'} inre rodzaje powlok nalezy oznucza¢ wg BN-79/9031-18.01 i uzgadniaé z producentem.
%) Symbole 'terowe w nawiasach s3 odpowiednikami symboli wystgpujacych v Albumie Typowei Slusarki dla Budownictwa Ogdinego.

*) S» — szeroko$¢ nominalna charakteryzujaca wielkos¢ wspolng dla osciernicy i skrzydta drzwiowego.
Y H — wysoko$¢ w $wietle charakteryzujaca wielkodc wspdlna dla oscieznicy

i skrzydta drzwiowego.

2.2. Przyktad oznaczenia oscieznicy stalowej drzwio-
wej typu FD5/UFDS/S5S, wewnatrzlokalowej (1), do
drzwi jednodzielnych przylgowych (1), ze ztaczami spi-
najacymi (6), nieroztacznej (1), z powtoka podktadows
(1), bez wuszczelki (0), prawej (5), szerokosci
S: = 800 mm (08), wysoko$ci H = 2000 mm (20):

OSCIEZNICA STALOWA DRZWIOWA 551-161-105-0820
BN-83/9031-18.25

3. WYMAGANIA

3.1. Gléwne wymiary, mm:

a) oscieznic drzwiowych wewnatrzlokalowych, jed-
nodzielnych przylgowych — wg rys. 1 i tabl. 2,

b) oscieznic drzwiowych wejsciowych wewngtrznych,
dwudzielnych przylgowych — wg rys. 2 i tabl. 2,

¢) otwordw zaczepowych — wg BN-76/9031-18.04.

Tablica 2
Symbol Wynuary Masa
1enta-
rzezna- | Lo SH | Sy | ») 02;:‘1
rodzaju p chi; koci  E. L
. Sa mm kg
7 24 2
1 i 07 694 7‘_‘ +3 » 24
08 794 | 824 -1 230
2 3 14 1394 | 1424 6 26,6
') Tolerancja wymiaru S jest wynikowg tolerancji wymiaru Sr
i tolerancji wymiarOw wrgbu ksztaltownika osciezmcowego.
) n — liczba skrzydetek zawias czopowych.

3.2. Wykonanie. Na zamoOwienie odbiorcy uzgodnio-
ne z producentem dopuszcza si¢ wykonanie:

a) ofcieznic z regulowanym progiem,

b) odcieznic z uszczelka zakrywajacg szczeling po-
mig¢dzy ksztattownikami,

¢) oscieznic bez wspornikow.

3.3. Pozostate wymagania — wg BN-79/9031-15.02.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Kompletowanie. W sklad kompletu powinna
wchodzi¢ o$cieznica FDS 1 o$cieznica uzupeiniajgca
UFDS — wg BN-83/9031-18.23.

Zaiecone migisce cechowania
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4.2. Pozostate wymagania w zakresie pakowania,
przechowywania i transportu — wg BN-73/9031-02.

S. BADANIA
Badania — wg BN-79/9031-18.02.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme¢ — Centralny Osrodek Badaw-
czo-Rozwojowy Przemystu Elementéw Wyposazenia Budownictwa
METALPLAST Poznan, ul. Chudoby 12.

2. Normy i dokumenty zwigzane
PN-74/M-82207 Wkrgty ze tbem stozkowym
BN-77/7151-08 Skrzydta i oScieznice drewniane drzwi plytowych

wewngtrznych
BN-73/9031-02 Elementy budowlane metalowe. Oécieznice drzwiowe

stalowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
BN-76/9031-18/01 Elementy budowlane metalowe. Oscieznice sta-
lowe drzwiowe. Podzial, nazwy 1 okreslenia
BN-79/9031-18/02 Elementy budowlane metalowe. Oicieznice stalo-
we drzwiowe. Ogodlne wymagania i badania

BN-79/9031-18/04 Elementy budowlane metalowe. OS$cieznice sta-
lowe drzwiowe. Otwory zaczepowe

BN-83/9031-18/23 Elementy budowlane metalowe. Oscieznice sta-
lowe drzwiowe. Oscieznice uzupeiniajgce UFDS

3. Normy zagraniczne

Austria ONORM B 5330 Teil § Tiiren. Zargen

CSRS CSN 746501 Ocelove zarubne jednodilné

Francja NFF P 24-403 Charpente — menuiserie -— serrurerie. Ma-
nuiseric metallique. Huisseries

REN DIN 8111 Bl 1 Stalzargen fiir Holztiiren

Wielka Brytama BS 1245 Metal Doorframes (Steel)

NRD TGL 22886 Bl. | innentiiren aus Holz



4 Informacie dodatkowe do BN-83/9031-18.25

4. Wykaz ustanowionych arkuszy podano w ark. 00 niniejsre)
normy.

5. Autorzy projektu normy -
tralny Osrodek Badawczo-Rorwojowy Preomystu Elemeniow Wypo-
sazenia Budownictwa METALPLAST Poznan.

6. Profil oScieznicowy. Wymiary profilu oScieznicowepo
zgodne z PN-76/H-93461.09 — wg rvsunku.

7. Wymiary zestawcze oscieznic stalowych FDS/UYDS 20 skizy-
diami  drewnianymi. Wspolne wymiary  zestawcze  oscieznic
FDS/UFDS 7z¢ skrevdlami drewnianvmi przylgowymi drzwi wew-

dano w

mgr inz. Sylwester Kubtak — Cen-

FDS

natrzlokalowych oraz drzwi wejSciowych wewngtrznyeh
tablicy.

Ornaczenia skrzyde! drzwiowych przyjgto wg Albumu iyvpowej
Stolark: Okienney 1 Drzwiowej dla Budownictwa Ogdlnego. Ros-
daial I — Drzwi drewniane ptytowe (wewngtrzne) — B-2-3/79
Osnaczema staiowych ofcieznic drzwiowych przyjgto we Albumu
Typows Slusarki dla Budownictwa Ogolnego. Czgs¢ ' - - Okna
drzwi. Rozdznial V. — Stalowe oScieznice drzwiowe do skrzydet diew-
nianych — B-3/80.

8. Przyktady zastosowania montazu i osadzania oscieznic — wg
Aibumu Typow.j Slusarki
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Ofdcieznice wg BN-83/9031-18.25

Skrzydta drzwiowe wg BN-77/7151-08

oscieznice do skrzydet drzwiowych
wewnatrzlokaiowych przylgowych

oscieznice do skrzydet drzwio-
wych wejsciowych wewngtrznych

0625-161-551-1-......

0625-161-552-5.........

FDS-C/80-7 FDS-C/80-8 FDSw/80-14
skrzydta drzwiowe wewnatrzlokalowe D3 — C
= 700
przylgowe D4 —
DS —- C 2000
D6 — C
8
D6op — il
D9 — C 2000
skrzydta drzwiowe wewngtrzne wejsciowe Dl6w 1400 _
przylgowe 2000
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