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N O R M A BRANŻOWA BN-83 
ELEMENTY Elementy budowlane metalowe 9031-18/26 

WYPOSAŻENIA 
BUDOWNICTWA Ościeżnice stalowe drzwiowe 

Ościeżnice 

l. WS1ĘP 

1.1. Przedmiot normy . Przedmio tem normy są ośc i eż­

nice stalowe drzwiowe FDS/U F06, wy konane z kształ­

towników giętych na zimno (FOS i FD6), w dalszej 
treści normy zwane ościeżnicam i . 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Ościeżnice 
FOS/UFD6 przeznaczone są do budownictwa mieszka­
niowego do ścian o grubości 50 mm . Dopuszcza się 

stosowanie ich w budownictwie użytecznośc i publicznej, 
jeże li okai.ą się do tego przyda tne . 
Ośc ieżnice po kryte powłokami lakiero wymi zaleca 

się stosować w środowi skach o malej agresywności ko­
rozyjnej, a ościeżnice pokryte powłokami meta lowymi 
- w ś rodowisk ' , ch o dużej agresywnośc i korozyjnej . 

Ościc;l'nice p . zewid ziane do osadzania w ścianach 

gipsowych nale/) dodatkowo za bezpieczać na budowie 

FD5/UFD6 
Grupa katalogowa 0734 

powłokami odpornymi na działanie środowiska 

kwaśnego . 

Ościeżnice dostosowane ~ą do ",s półpracy ze skrzyd­
łam i drewnianymi p rzylgowymi wg BN-77I7I~I-08 . 

1.3. Określenia - wg BN-79/903!- 18.0 1. 

2. PODZIAŁ l OZNACZENIE 

2.1 . Podział szczegółowy - wg ' ta bl. I. 
2.2. Przykład oznaczenia ościeżni ..: y stal owej drzwio­

wej typu FD5/UFD6 (56). wewnątrzlokalowej (I) , do 
drzwi jednodzielnych przylgowych (I) , ze złączami 

spinającymi (6). nierozłąc7l1ej (I ) , z powłoką pcdkla­
dową (l) , bez uszczelki (O ), prawej (5), sze rokości 

Sil = 800 mm (08), wysokośc; H = 2000 mm (20): 
OSCI EŻNICA STALOWA DRZW IOWA <;ti l-1 6J · IOS-08 20 

BN-83/ 903 1-18.26 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa MET ALPLAST 
Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dnia 15 sierpn ia 1983 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1984 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 13/1983 poz. 24) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE . .ALFA" 1984. Druk . Wyd. Norm. W-wa. Ark . wyd . 0.75 N_kł. 4900 + 55 Zam. 83 1/84 Cena zł 18,00 
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Tablica t 

f 
-

Symbol Nazwa , 
j 

wyrob u wg 
ko n -

wykończe- uszcze l- od-
wie lkośc i wyro bu, typu , rodzaj u. p rze-

I-___ ..-___ Iznaczen ia, postac i, konst ru k-ro- przezna- po-
st ruk-I SW W 

typu 
d zaju czenia staci nia l

) n ie nia m iany 
cj i 

0625- 16 1 

56 

l 
2(w)' ) 

he)' ) 

3 

6(k )') 

6 

I 

I I 
4 

o 

I ) In ne rodzaje powlok nalrży oznac",ć wg BN-79/9031 -I 8.01 i uzgadniać 7 producentem. 

szero­

kości 

06 
07 
08 

14 

wyso- cji, wykończen ia. uszczełn ie-

k ośc i nia. odmian y wielk ości 

( s zerokośc i. wysokości ) 

- ośc i t:żnice 

d rzwio we 

- FD5/UFD6 

sta lowe 

- wewną t rzlokalowe 

- wejśc iowe wewnętrzne 

- do drzwi jednodzieln ych 

p rzy lgowych 
- do d rzwi dwudzieln ych 

p rzy lgowych symet rycz­
nych' ) 

- do drzwi jednodziel­
nych p rzy lgo wych ka­

b in sa nita rn ych 

- ze złącza m i s p i n ającymi 

- nicrozłączne 

- 7 powło ką podkładową 

- z powloką cyn kową 

~'-------------1 
- bez u:;zcze lki 

r-----------------~ 
- prawe 

- lewe 

_ S1/4 ) = 

- S" 
- ~f) 1I 

600 mm 
700 mm 
800 mm 

-- S , = 1400 Illlll 

20 - 11') - 2000 mm 
19476 ) mm 

') Symbole lite rowe w na wiasach "l odpowiedni ka mi symboli wy,tę plljących w Albumie r voowej "Iusarki dla Budownictwa 0i?6l n"go. 

') Stosowa ne międ zy pokujami . 

4) S /1 - s 7,ero k osć nomina lna charlikteryz uj i:ICa wi el kość wspó lną dla ościeżni cy I sk rzydła d rl wiowegn . 

,) H - wyso k ość w św i etle cha raktl'ryzująca wielkuść wspólną dla ościeżnicy i skr7yd ła drtw;owecu . 
'l Dotyczy tylko ościcżnic do kabi n sanitarnyc h. 

3. WYMAGANIA 

3.1. Główne wymiary, w mm: 
a) ościeżnic drzwiowych wewnątrzlokalowych , jedn o­

dzieln ych przylgowych - wg rys. I i tab\. 2, 
b) ościeżnic drzwiowych wejściowych wewnętrznych , 

dwudzielnych przylgowych - wg rys. 2 i tab\. 2, 
c) ościeżnic drzwiowych wewnątrz lokalowych, jedno-

dzielnych przylgowych kabin sanitarnych - wg rys. 3 
tab\. 2, 
d ) otworów zaczepowych - wg BN-79/9031 - 18 .04. 
3.2. Wykonanie. Na zamówienie odbiorcy uzgodnione 

z producentem dopuszcza s ię wykonanie: 
a ) ośc ieżn ic z regulowanym progiem, 

rodza· 

j u 

2 

Symbol 

p rzez- szero ·· 

nacze- k ośc i 

ma s. 

06 

07 

08 

6 07 

3 14 

Tablica 2 

W y:ll iary Masa 

S I ) SF n' ) 
orientacyjna 

mm kg 

594 624 18,5 

694 724 19,1 
+ 3 2 

794 824 19.7 
- I 

694 724 18,8 

1394 1424 6 23,1 

b) ościeżnic z uszczelką zakrywającą szczelinę po­
między k ształtownikami , 

I) Tolera ncja wymia ru S jest wynikową tolerancji wymiaru S,· i tolerancji 

wym iarów wrębu k sz ta łt ownik a ościeżnicowego. 

') n - liczba skrzydełek zawias czopowych. 
c) ościeżnic bez wsporników. 
3.3. Pozostałe wymagania - wg BN-79/9031-18.02 . 



J 
" N ~ 

" "- L ::t -
~ 

A 

U_Dó 

J1 
I 

~ 

11: 

FłrykłodO"'!{ sposób I ło.czenio 

Rys. I 

l 

.. 
'" ~ 

L 

I 

~ 

BN-83/9031-18126 3 

~! ~ł 

l . ~ ~ 

~ '" 
~~ 
~J ~ 

L 

B 

B A 

Rys . 2 

T f-J 
I 
I i 
l I-i 
I 
I ~ 
I 
! f--

_ _ ~_ -ł_ 

s. 8 

B 

[ I 
I 

~!g03He.26-31 

Rys. 3 



4 BN -831903 J - J 8.2(; 

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Kompletowanie. W s kład kompletu powinna 
w<.:hodzić ośc i eżnica F05 i ościeżni ca uzupełnia jąca 

UF D6 - wg BN-R3/90 3 1 - ł 8.24. 

4.2. Pozostałe wymagania w zakresie pakowania, prze­
chowywania i transportu - wg BN-73/ 9031-02. 

5. BADANIA 

Badania - wg BN-79/90J I - ł8 .02. 

KON[['C 

INFORMACJE DOD ATKOwE 

I . In~ t ytllCja ,1pracowujlłca normę - Centra ln y Ośrode k Badaw­

cLo- RoLwojowy Przemysłu Ele mentów Wyposażenia Budown ic twa 

M ETALPLAST, Pomal\' ul. Chudoby 12. 

2. Normy i dokumenty zwilłzane 

PN-71/ M -8 2207 Wkręt y ze Ibem stoż k owym 

B. '-77/7 l:ci 1··08 Skrzydla i ościeżnice drewn iane drzwi plyto,""d1 

wewnęrrznych 

13 1"-73/9031-02 Element y budowlane m<,talowe. Ościeżni.:e drzwiO\.c 

s talowe. Pa kowllnie, przechowywanie i tra nsport 

BN-79/ 903 1- 18/0 I Elemen ty budowla ne metalowe . Ościeżnice s talowe 

drzwiowe. Podział, na7\vy i ok reślen i a 

BN-79/ 9031 - 18/02 Ekm enty budowlane meta lo we . Ościeżnice s ta lowe 

drzwiowe. Ogólne wymaga nia i badania 

BN-79/ 903 1-18/ 04 Elementy budowlane metalo we. Ościeżn ice s ta low-, 

drzwiowe. Otwory zacze pow" 

BN-83/903 1-18n 4 Elementy budowlane metalowe. Oścl~7llicc s ta lo w<, 

Jrzv.iowe. Ościeżnice uzupełniające U F D 6 

3. Normy zagraniczne 

A ustria ONORM B 5330 Teil 8 Tliren . Zargen 

CSRS CSN 746501 Ocelove Larubne jednodilne 

Francja NF P 24-403 Chil rpe nte - men u iserie - serru re rie. 

Ma nui se rie metallique. H uisscries 

RFN DIN 181 I I 81. I S talza rgerr fUr H o lz t iiren 

Wielka Brytani a BS 1245 Metal D oorrrames (Steel) 

NRD TGL 22886 BL I Innentiiren alls H olz 

4. Wykaz ustanowion ych arkuszy podano wark . 00 ni ni ejszej 

norm y. 

S. Autorzy projektu normy: mgr inż . Syl west~r Kuhiak , inż . 

Andrzej Jurga Centra ln y Ośrodek Badawczo- Rozwojowy PrzemysIu 

Elementów Wyposażenia Budownictwa M E:TALPLAST Poznań . 

6. Profile ościeżn icowe. W ymiary profilu ościeżnicowego FD5, 

zgodne z PN-76/ H -93461 /09 - wg rys. I-I, a p rofi lu F IJ6 zgodne , 

z PN-76/ H -93461.10 - wg rys. 1-2. 

7. Wymiary zestawcze ościeżnic s talowych FDS/UFD6 ze skrzyd­

łami drewnianymi. Wspólne wym iary zes tawcze ośc ieżn i c FDVUFD 6 

Ze s krzydłami drewnianymi przy lgowy mi drzwi wewnątrzlo klIlowych 

oraz drzwi wejściowych wewnę trzn ych podano w tablicy . 

Oznaczenia sk rzydeł drzwi o wyc h przyję to wg Albumu Typowej 

Stolarki Okiennej i Drzwiowej d la Budownictwa Ogólnego . Rozdział 

Ił I - Drzwi drewniane pł y towe (wew nętrzne) - B-2-3/ 79. 

Oznaczenia stalowyc h ościeżnic drzwiowyc h przyjęto wg Albumu 

Typowej Sl usa rk i dla Budownictwa Ogólnego . Część ł - Okna 

i drzw i. Rozdzial V. Stalow~ oŚc ieżnice drzwiowe do skrzydeł drew­

nian vch -- 8 -3/80 . 

1,5 

59!O, 75 .... -------- ------4 
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3fta 7s 

m::N-S319031 18.26-1 21 

Rys. 1-2 

8. Przykłady zastosowania, montażu i osadzania ościeżnic - wg 

Albumu Typowej Slusark i wymien ionego w p. 7. 



Informacje dodatkowe do BN-83/903 1- 18I2ó 5 

Ośc i eż n i ce wg BN-83 / 903 1- 18/ 2ó 

ośc i eżn ice do sk rzydel drzwiowych 
ościeżnice do s krzydeł 

drzwiowych wejśc iowych 
Skrzydła drzwiow(> wg BN-7717 151-08 wewnątrzlokalowych przylgowych 

wewnętrznych 

0625- 16 1-561-1-......... 0625-161-562-5 .... 

FD5-C/50-7 FD5-C/50-8 FD5k-C/50-7 FD5w/50- 14 

skr7vdła drz.wiowe wewnątrz- DI-C 600 
loka lowe przylgo we D2-C 

---
, 2000 

D3-C 
D4-C 700 

---
D5-C 2000 

700 
D,7-C ---

1947 

D6-C 
D6op-C 800 

---
D9-C 2000 

s krzydła drzwiowe wewnętrzne Dl ów 1400 
wejśc i owe przylgowe ---

2000 


	BN_83_9031_18_26_01
	BN_83_9031_18_26_02
	BN_83_9031_18_26_03
	BN_83_9031_18_26_04
	BN_83_9031_18_26_05

