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N O R M A BRANŻOWA BN-89 
ELEMENTY Materiały ' budowlane z tworzyw sztucznych 6434-02/03 

WYPOSAŻENIA Wkładka dystansowa do stabilizacji 
BUDOWNICTWA zbrojenia w elementach żelbetowyćh 

Typ WO-2 

l . Przedmiot ark sza normy . Przedmiot~:n niniej ­

szego arkusza normy jest ",kladka dystansowa typ u 

wo- 2 z po li p ropylenu I PPl lub pol~ctylcnu nisko­

ciśnieniowego (PE-HDI. 

2 . Za kr e s stosowania przedmiotu normy . \"kladk i 

dystansowe WO - 2 stosowane są do stab ilizacji 

z broj enia w prefa bl ykowanych element a ch żel beto­

wych , w formach p i onowych zbrojonych pręta~i sta­

lowymi gładkimi i żebrowymi o ś rednicach od 8 do 

12 mm , wg PN-8 2/H -9 32 1 5 . Umożli\viają one uzyskanie 

otuliny betonowej 13 mm . 

A- A 

'Grupa kata logowa 0735 

. Plzykład o znac zenia wkładki dys tansowej typu 

CViO - 21 do prętów zbrojeniowych o średnicy od 8 do 

12 mm (l: l i do uzyskania otuliny betonowe j 13 mm 

( 13 l : 

WKŁADKA DYSTANSOWA WO-2 12/13 BN-89 / 6434-02 / 03 

4 . Glov:ne ' .... ymiary , mm - wg rys . l. 

5 . \vytrzymalość na ściskanie . Sił a ściskając a 

pO\vinna wynosić 400 N. Miejsce przyłożeni a siły 

ściskają~ej - wg rys~ 2. 

6. Pozostałe wyma gania i badania - wg BN-89 1 

64 34-02 / 01 . 

A- A 

Rys . l Rys . 2 

K O N I E C 

Informacje dodatkowe 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
P rzemysłu Elementów Wyposażen ia Budown ictwa METALPLAST, Poznań 

Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Technik i Budowlanej dnia 18 pażdzi ernika 1989 r. 
jako norma obow iązująca od dn ia 1 kwietn ia 1990 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 11 / 1989, poz. 28) 
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2 Informac j e dodatkowe do BN- 89 / 64 34-0 2/ 0 3 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucj a opracowuj ą c a a rkusz normy - Ce n ­

tralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Ele ­

me ntów Wy pos a ieni a Budownictwa METALP LAST . Po znań. 

2 . Normy zwi ą zane 

PN-8 2/ H-9 321S Walc ówka i pręty st a l owe do zbroje­

nia betonu 

BN-89 / 64 34-0 2/ 0 1 Ma teri ały budowl a ne z two rzyw 

sztucznych . Wkładk i dystansowe do stab iliz acji 

zb r o j e nia ,~ elementa ch iel be towych . Ogólne wy ­

magani a i bada ni a 

3 . S~nbo l wg SWW - 13 65-9. 

4. Aut orz y p r o jektu no rmy d r inż . Rysz a r d 

Byczkowski . mg r Jerzy Dyma czewski. mg r inż . \o/ie ­

slawa Nowa kowska - CO BR PEWB METALPLAST. Pozna ń. 

Konsulta nt - inż . And rzej Jurga. 

5 . Pl zyklad zastosowania wkł adk i dystan s owe j 

WO-2 12 / 15 przedstawiono n a rysunku. 

08 -;' 12 
./ '-z broJe n~ti" 
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