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NORMA BRANZOWA

ELEMENTY
WYPOSAZENIA
BUDOWNICTWA

Materiaty budowlane z tworzyw sztucznych

Wktadka dystansowa do stabilizacji
zbrojenia w elementach zelbetowych

BN-89

6434-02/04

Typ WO-3 _

Grupa katalogowa 0735 i

l. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniej- 5. Przyklad oznaczenia wkladki dystansowej typu

szego arkusza normy jest wkladka dystansowa typu (WO-3) do pretow zbrojeniowych o $rednicy od 8 do

WO-3 z polipropylenu (PP) lub pelietylenu nisko- 14 mm (14) i do uzyskania otuliny betonowej 15 mm
(15):

cisnieniowego (PE-HD).

WKLADKA DYSTANSOWA WO-3 14/15 BN-89/6434-02/04

Zakres stosowania przedmiotu normy. Wkladki

dystansowe WO-3 sq stosowane do stabilizacji zbro- 4. Glowne wymiary, mm - wg rys. l.
jen w prefabrykowanych elementach 2zelbetowych, w 5. Wytrzymato$¢é na sciskanie. Sila sSciskajaca
formach poziomych zbrojonych pretami stalowymi powinna wynosi¢ 1300 N. Miejsce przylozenia sily

gladkimi lub zZebrowanymi o

i 14 mn - wg PN-82/H-9321° mozliwiajq one uzys-
) B 6. Pozostale wymagania i
kanie otuliny betoncwe] nm. Mogq by¢ stoscwane T e
. § ©434-02/01.
w budownictwie monolitycznym.

A-A

srednicach: 8 i 10, 12

sciskajqcej - wg rys. 2.

badania - wg BN-89/
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Zgtoszona przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Przemystu Elementow Wyposazenia Budownictwa METALPLAST, Poznan
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 18 pazdziernika 1989 r.

jako norma obowigzujaca od dnia 1 kwietnia 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1989, poz. 28)
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2 Informacje dodatkowe do BN-89/6434-02/04

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca arkusz normy - Cen- 3. Symbol wg SWW - 1365-9.

tralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysiu Ele-
mentow Wyposazenia Budownictwa METALPLAST, Poznan. 4.

Autorzy projektu normy - dr inz. Ryszard
2. Normy zwigzane Byczkowski, mgr Jerzy Dymaczewski, mgr inz. Wie-
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbroje- slawa Nowakowska - Centralny Osrodek Badawczo-
nia betonu -Rozwojowy PEWB METALPLAST, Poznaf. Konsultant -
BN-89/6434-02/01 Materialy budowlane 2z tworzyw inZz. Andrzej Jurga.
sztucznych. Wkladki dystansowe do stabilizacji
zbrojenia w elementach zelbetowych. Ogélne wy- 5. Przvkliad =z

zdstosowania wkladki dystansowej

magania i badania WO-3 14/15 przedstawiono na rysunku.
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