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N O R M A BRANŻOWA BN-89 
ELEMENTY Mater~ budowlane z tworzyw sztucznych 6434-02/05 

WYPOSAŻEN IA Wkładka dystansowa do stabilizacji 
BUDOWNICTWA zbrojenia w elementach żelbetowych 

Typ WO-4 
Grupa katalogowa 0735 

l . Przed!!'i o arkusza normy . Przedmi otem niniej

szego a Lk"s ~a normy jest wkładka dys tansowa typu 

wo - 4 z po ll pl opylenu l PP) lub polietylenu nisko

ciśnlen~o~ego I PE - HDI. 

._. Zak les stos owania p rzedm i otu normy. Wkładki 

dy s r ""sowc \.J0- 4 stosowane s ą do stabilizacji 

z bl o J enia w ptefabrykowanyc h wielowarstwowych 

elementd ch i e l betowych , w formach poziomych na 

pod l o:: u lzo l a cyj nym . które stanowi welna mineralna 

l ~b s t y: op i a n . _lementy ielbet owe zbrojone s ą 

dru~a rr. l st a l ol,'ymi - wg PN- 71 / M-8001 4 lub prętami 

sta l Ol,\'l1'l gl"dk ~mi lub ż ebrowymi - wg PN-8 2/ H- 9 321 5 

o s :ed :-:l c ach 3; 4· 5 ; 5 , 5 6 mm . Wkładki te 

uC1o:li \V1d J q Il : jskan ie ot ' liny betonowe j 25 mm . 

Rys. l 

3 . Przykład o znaczeni a wkładki dystansowej typu 

(WO- 4) do dr,utów lub prętów Zb rojeniowych o śred

nicy od 3 do 6 mm (6) i do uzyskania otuliny 

betonowej 2 5 mm (25) : 

wKŁADKA DYSTANSOWA WQ-4 6 / 25 BN-89 / 64 34-0 2 / 0 5 

4. Główne wymiary , mm - wg rys . l. 

5 . Wytrzymałość na ściskanie. Sił a ściska j ąc a 

powinna wynosić 300 N. Miejsce pz:zyłożenia siły 

ściskające j - wg rys . 2. 

6 . Pozostałe wymagani a i badania - wg BN- 89 1 

6434 - 02/01. 

/ 

I BN-89/6434-02/05-Z I 

Rys. 2 

K O N I E C 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST, Poznań 

Ustanowiona przez Dyrektora In ~tytutu Techniki Budowlanej dnia 18 pażdziernika 1989 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1990 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 11 / 1989, poz. 28) . 
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2 Info rma cj e dodatkowe do BN-89 / 64 3 4- 0 2 / 05 

INFORMACJE DODATKOWE 

l . In s tytucj a opr acowuj ą c a a rku s z no rmy - Ce n 

t r a lny Oś rodek Badawc zo- Rozwo j owy P r zemys łu El e

me ntów Wyposażeni a Budownictwa METALPLAST, Poz nań . 

2. Normy związane 

PN-8 2 / H-9 3215 Walc ówka i pręty s t a l owe do zbro j e

ni a be t onu 

PN- 71 / M-800 1 4 Druty s t a l owe gł adk i e do konst rukcji 

sprę ż onych 

BN-89 / 64 34-0 2 / 01 Ma ter i a ły budowl a ne z two r zyw 

s z tucznych . Wkł adki d ys t a nsowe do s t abili zac ji 

zbr o j e ni a w e l e me nt ach ż e lbe towych . Ogó lne wy 

magani a i badani a 

I 

1-

3. Symbo l wg SWW - 1 365- 9. 

4 . Au t o rzy p r o j e ktu normy d r inż. Rys za r d 

Byc zkows ki, mg r J e r zy Dymac zews ki , mg r inż. Wie

s ł awa Nowa kows ka - COBR PEWB METALPLAST, Poz nań. 

Ko ns ult a nt - in ż. And rz e j Jur ga. 

S . P rzykł ad zas t osowa ni a wkł adki d y s t a nsowe j 

WO-4 6 / 25 p rzeds t awi ono na rys unku . 

~H· 5 · 55·6 zbroen ia 
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