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N O R M A BRANŻOWA BN-89 
EL EMENTY Materiały budowlane z tworzyw sztucznych 6434-02/06 

WYPOSAŻENIA Wkładka dystansowa do stabilizacji 
BUDOWN ICTWA zbrojenia w elementach telbetowych 

Typ WO-5 
Grupa katalogowa 0735 

l. Przedmiot arkusza normy . Przedmiotem ni niej -

s zego arkusza normy jest wkładka dystansowa typu 

WO - 5 z polipropylen u (PPl lub polietyleClu nisko ­

ciśnieniowego (PE-HD) . 

2 . Zakres stosowania p rzedmi otu normy . loJkladk i 

dystansowe typ WO- 5 stosowane s ą Iv budown ictwie 

przemyslowym do stabili z a c ji zbroje n ia w elemen ­

tach ~elbetowych monolitycznych w poło~eniu pozio­

mym , zbrojonyc h prętami gladkim i i ~e bro\.;anymi 

o średr,i cy od 1 G do 2 0 mm , wg PN-82 / H- 9 3215. 

Umożliwiają one uzyskanie otu liny betonowe] 2 0 

mm . 

20 t l 

100-89/ 6434 - 02/ 06 - 11 

Rys . 1 

3 . Pl zyklad oznaczeni a I.;kład ki dystanso wej typu 

(WO- 5 ) do prętów zbrojeniowych o średni cy od 16 do 

~ O rrun (20) i do uzyskania otuliny betonowej 2 0 mm 

( 20) : 

WKŁADKA DYSTAN SOWA WO- 5 20 / 20 BN- 89 / G434-02 / 0G 

4. Główne loNmiary , mm - wg rys . l . 

5 . wytr zyma łość na śc iskanie. Si la ściskaj ąc a 

pOl,inna wynosi ć 5000 N. Miejsce przyłożenia sily 

śc iska j ącej wg rys. 2 . 

G. pozos tałe wymagania i badania - wg BN - 89 / 

6434 - 0 2/ 01. 

/ 

IBN- 8916434 -02,o6-2 J 
Rys. 2 

I nformacj e doda t kowe K O N I E C 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Elementów Wyposażen ia Budownictwa METALPLAST, Poznań 

Ustanowiona przez Dyrekto ra I nstytutu Techn iki Budowlanej dn ia 18 października 1989 r. 
jako norma obowiązująca od dn ia 1 kwietnia 1990 r. 

(Dz. Norm . i Miar nr 11/1989, poz . 28) 

WYDAWNI CTWA NORMALIZ A CYJ NE A LFA· 1990 Druk Wyd Nor m W -wa Ar\.. wyd 030 Nald 3900 • 27 lam 119 /90 



2 Info rma cj e dodatkowe do BN-89 / 64 3 4-0 2 / 06 

INFORMACJ E DODATKOWE 

1. Ins tytuc ja opr a c owu j i! c a a rkusz no rmy - Ce n ­

tra lny Oś r odek Badawczo- Rozwo j owy Prz emysłu El e­

me ntów wypo s aieni a Budowni c t wa METALPLAST, Poznaó. 

2 . Normv zwi ą z a ne 

PN- 8 2/ H-9 3215 Wa lcówk a i p r ę ty stalowe do z b r oje ­

ni a betonu 

BN-89 / 6434-0 2/ 01 ~Ja ter ial y budowlane z two rzyw 

sz tucz nyc h . \-Ikladk i d ysta nsowe do stabilizacji 

zbro j eni a w e l eme ntac h ielbe t owych . Ogó lne wy ­

maga n ia i badani a 

3. Symbol wg SWW - 1 36 5-9. 

4 . Autorzy p r ojektu no rmy d r ini . Rysz a r d 

Byc zkowski, mg r J erzy Dyma c zewski, mgr ini. wie­

sl a wa Nowakowska - COBR PEWB METALPLAST , Poznaó. 

Ko n s ult a nt - ini. And rzej J urga. 

5 . P rzyk ład zastosowania wkładki dystansowe j 

WO- 5 20 / 20 przedstawiono na'rys un ku , 

<) 16 "';- ~ 20 

zbrojenia 

Podło2e 

I!Iwne 

IBN -8916434-02106-1 I 
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