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N O R M A BRANŻOWA BN-8S' 
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ELEMENTY Materiały budówlane z tworzyw sztucznych 6434-02/07 
WYPOSAŻENIA Wkładka dystansowa do atablllzacJI . 
BUDOWN ICTWA zbrojenia w elementach ielbetowych 

Typ WO-6 
Grupa katalogowa .0735 

l . Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniej ­

szego arkusza normy jest wkładka d ystansowa typu 

WO-6 z po li propylenu (PP) lub polietylenu nisko­

ciśnieniowego (PE - HD). 

2. Za kres stos owania pt: zedmiotu not:my. Wkładki 

d yst a nsowe WO-6 stosowane są do stabilizacji z bro­

j enia w prefabrykowanych elementach żel betowych , 

w fo rma ch poziomych zbrojonych pt:ętami gładkimi 

i żebrowanymi o średnicach: 8 i 10 ; 12 i 1 4 mm 

wg PN-8 2 / H-932 l 5 . UmOŻliwiają one uzyskanie 

otuliny betonowej 25 i 30 mm. 

2.5! 1.5 

!l,5:.1,-4-_--I_ 

Rys. 1 

h 

I 
I 

2S t 1.5 

30t l.5 

H 

46 . ~3 

S1 ~ 3 

I~ -8916434-02107 -11 

3. Przyklad oznaczenia wkładki dystansowej typu 

(WO - 6) d o prętów zbt:ojeniowych o średnicy od 8 do 

1 4 mm (14) i do uzyskania otuliny betonowej 30 mm 
( 30) : 

WKŁADKA DYSTANSOWA WO-6 1 4 /3 0 BN-89 / 6434-02 / 07 

4. Główne wymiary , mm - wg rys. 1 . 

5 . Wytrzymalość na ściskanie. Sil a ściska jąca 

powinna wynosić 500 N. Miej sce przyłożenia siły 

śc i S kającej wg rys . 2 . 

6. Pozostałe Ivymagania i badania - wg BN-89 / 

6434-0 2 / 0 1 . 
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Informacje doda tkowe 
K O N I E C 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST. Poznań 

Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techn iki Budowlanej dn ia 18 pBŻdzierni ka 1989 r, 
jako norma obow iązująca od dnia 1 kwietnia 1990 r, 

(Oz, Norm. i Miar nr 11/ 1989, poz, 28) 

WYDĄWNICTWĄ NORMĄLlZĄCYJNE .A LF A" 1990 Druk . W yd Norm W-WI, Ark wyd . 0,25 Na kł 3900 ' 27 Zam 120190 C ena zł 250,00 



2 Informacje dodatkowe do BN-89 / 6434 - 02 / 07 

INFORMACJE DODATKOWE 

l . Instytucja opracowująca arkusz normy - Cen­

tralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ele­

mentów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST, Poznań. 

2. Normy związane 

PN-82 / H-932l5 Walcówka i pr~ty st alowe do zbroje­

nia betonu 

BN-89 / 64 34-02 / 01 Mater iały budow l ane z tworzyw 

sztucznych. Wkładki dystansowe do stabilizacji 

zbrojenia w elementach żelbetowych. Ogólne wy­

magania i badania 
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3. Symbol wg SWW - 1365-9. 

4. Autorzy projektu normy dr inż . Ryszard 

Byczkowski, mgr Jerzy Dymaczewski, mgr inż. Wie­

sława Nowakowska - COBR PEWB METALPLAST, Poznań . 

Konsultant - inż. Andrzej Jurga . 

5 . Przykład zastosowania wkładki dystansowej 

WO-6 14 /3 0 przedstawiono na rysunku . 
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