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N O R M A BRANŻOWA 

ELEMENTY Materiały budowlane z tworzyw sztucznych 
WYPOSAŻENIA Wkładka dystansowa do stabilizacji 
BUDOWNICTWA zbrojenia w elementach ielbetowych 

Typ WOX-50 

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem nlnleJ

szego arkusza normy jest wkładka dystansowa typu 

WOX-50 z polipropylenu (PP) lub polietylenu nisko

ciinieniowego (PE-HD): 

2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Wkładki 

dystansowe typu WOX-50 są stosowane do stabiliza

cji drutów stalowych - wg PN-71 / M-80014 lub prętów 

stalowych - wg PN-82 / H-93215 zbrojenia o irednicy 

od 4 do 6 mm w prefabrykowanych icianach działo

wych o gruboici od 50 do 60 mm otrzymywanych w ba

teryj nych formach piol}owych. Umożliwiaj ą one 

uzyskanie otuliny betonowej 23 mm. 

3. Przykład oznaczenia wkładki dystansowej typu 

(WOX-50) do drutów lub prętów zbrojeniowych ~ired

nicy. od 4 do 6 mm (6) i do uzyskania otuliny 

betonowej 23 mm (23): 
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4. Główne wymiary , mm - wg r ysunku . 

... 
5. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-89 1 

6434-0 2/01 . 
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Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST, Poznań 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 18 pażdziernika 1989 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1990 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 11 / 1989, poz. 28) 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1 . Insty t ucJ a opracowująca arkusz normy - Ce n

tra lny Ośrodek Badawczo- Ro zwojowy Przemysłu Ele

mentów Wyposa±eni a Budownictwa METALPLAST, Poznań. 

? Normy zwi ą z a ne 

PN-8 2/ H-932l5 Wal cówka i pręty stalowe do zbro je-

nia be t onu ~ 4 ~ 6 zbro ·enia 
PN-7l / M-80014 Dr uty st alowe gład~ie do konstrukcj i 

sprężonych 

BN-89 / 64 3 4-0 2 / 01 Materiały budow l a ne z tworzyw 

sztuc znych . \vkladk i dystansowe do stabilizacji 

zbro jeni a w elementa c h ±elbetowych. Ogólne wy

magan ia i badani a 

3 . Symbol wg S~, - 1365 -9 . 

4. Autorzy projektu normy d r in±. Ryszard 

Byczkowski, m r J erzy Dymaczewski , mgr in±. Wie

sława Nowakowska - COBR PEWB METALPLAST, Poznań . 

Konsu lt a nt - inż. Andrzej Jur ga . 

5 . Pr zykład zast osowania wkładki dystansowej 

WOX- 50 6 /22 prze dst awiono na rysunku. 

~( iana formy 
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