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NORMA BRANZOWA BN-89
ELEMENTY Materialy budowlane z tworzyw sztucznych 6434-02/10
WYPOSAZENIA Wkiadka dystansowa do stabilizacji
BUDOWNICTWA zbrojenia w elementach zelbetowych
Tre WOX-3) Grupa katalogowa 0735

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniej- 30%4,5

szego arkusza normy jest wkiladka dystansowa typu
WOX-30 z polipropylenu (PP) lub polietylenu nisko-
cisnieniowego (PE-HD). -

2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Wkiadki

dystansowe WOX-30 sa stosowane do stabilizacji
drutéw stalowych - wg PN-71/M-80014 zbrojenia

3015

o Srednicy 4 mm w prefabrykowanych stopnicach
i parapetach o grubosci od 30 do 40 mm, otrzymy-
wanych w bateryjnych formach pionowych. Umozli-

wiajg one uzyskanie otuliny betonowej 13 mm. J

) 365+0.5
3. Przyklad o¢znaczenia wkladki dystansowej typu

(WOX-30) do drutdéw zbrojeniowych o sSrednicy 4 mm 1~!_Q'53.._J

(4) i do uzyskania otuliny betonowej 13 mm (13):

WKLADKA DYSTANSOWA WOX-30 4/13 BN-89/6434-02/10 3
-
~

!
4. Gidwne wymiary, mm - wg rysunku. - - ™ , !
3 , il
Nl
5. Pozostale wymagania i badania - wWg BN-89/
6434-02/01. (BN-83/6434-02/10)

KCNIESC

Informacje dodatkowe

Zgtoszona przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemystu Elementéw Wyposazenia Budownictwa METALPLAST, Poznan
Ustanowiona przez Dyrektora instytutu Techniki Budowlanej dnia 18 pazdziernika 1989 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 kwietnia 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1989, poz. 28)
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Informacje dodatkowe do BN-89/6434-02/10

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca arkusz normy - Cen-

tralny OsSrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysiu Ele-

mentow Wyposazenia Budownictwa METALPLAST, Poznan.

2. Normy zwigzane
PN-71/M-80014 Druty stalowe gladkie do konstrukcji

sprezonych
BN-89/6434-02/01
Wktadki dystansowe do stabilizacji

Materiaty budowlane 2z tworzyw
sztucznych.
zbrojenia w elementach zelbetowych. Ogélne wy-

magania i badania

h=*13*05

_>ciany formy

3. Symbol wg SWW - 1365-9.

4. Autorzy projektu normy - dr inz. Ryszard
Byczkowski, mgr Jerzy Dymaczewski, mgr inz. Wie-

stawa Nowakowska - COBR PEWB METALPLAST, Poznan.

Konsultant - inz. Andrzej Jurga.

5. Przyklad zastosowania wkladki dystansowej

WOX-30 4/13 przedstawiono na rysunku.
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