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N O R M A ~ R A N Ż O W A BN-8S 

BUDOWN ICTWO 
Nawierzchnia kolei 8939-01/01 

SPECJALNE normalno- i wąskotorowej 

Podkład typu INBK-3 
Wym iary i konstrukcja Grupa katalogowa 0735 

1. Prz edmIot arkusza normy. Pr Ledn1l0 lem ar ku sza - stal s pr<; .i:ając.a druty 2, 5 mm - wg PN - 71 / M-800 14 . 

no r my są wYl1l iary, i konstrukc ja podk1.ad u betonowego typu 

INBK-J. 
4 . Konstr ukcja. Od leglość wypadkowej s ily sprężani a od 

górnej krawędz i czoła podklad u: 71 ~~ mm . 

2. Wymiar y podkl adu pow lImy być zgod ne z r y"unk lem . 

3 . Ma te rl aly: 
5 . Ba d ania nale ży wykonywać wg BN-85/8939-01 / 00. 

- kla sa betonu: BJ5 - wg PN -75 / B-06230 . 6. Orientacy jna masa podkładu - 230 kg . 

Informa Cje doda lkowe 

B-B 

~9939 Ol/oli 

KO N I EC 

Zgłoszona przez Centra ln y Ośrodek Badań I RozwoJu Techn iki KOl ejnic twa 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dn ia 10 Jipca 1985 r. 

jako norm a obowlązlIją ca od dnia 1 lipca 1986 r. 
(Dz. Norm . I Miar nr 1/ 1986 pOl 3) 

WYDAWNICTWA NORMALlZACJYNE .. AL FA·· 1986 0'", Wyd NOIm W-w. A.k wyd 0.20 Nakl 4500'55.l am 234/86 Cena LI 9.00 



2 Informa cj e dodatkowe do BN -85 / 8939- 01 / 01 

INF ORMACJE DODA TK OW E 

l. Ins tytuCj a opra c owują c a normę _ Ce n tra lny Ośrodek BN-85/ 8939-0J 100 Nawierzc hn ia kolei normalno- i wąsko-

Bada ń I Ro zwo Ju Tech lll ki KoleJnl c twa - Wars z awa . 

2 . Normy z WI,! zane 

P N - 75 / B- 06250 Be ton z wy kly 

P N- 7 l / M - 8001 L. Druty sta lowe gładk ie do kon ~ truk c ji sPn:­

ż onyc h 

t orowe j. Pod kŁady betonowe. Wyma gama I badania 

3 . Autorzy projektu normy - mgr mż. S tani sŁaw Kozu-

la, mż . Pawe ł Woźni ak,pwski, C entra lny Ośrodek Badań 

i Roz wo ju T e chnik> Kolejn ictwa - Warsza wa. 
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