UKD 625142 4

NORMA BRANZOWA BN-85
Nawierzchnia kolei 8939-01/03

BUDOWNICTWO

SPECJALNE normalno- i waskotorowej

Podktad typu INBK-8A

Wymiary i konstrukcja Grupa katalogowa 0735

1. Przedinot arkusza noriny. Przedmiotem arku-.sa - stal spreozajaca: £ hiny 2X 2,) wg PN-71/M-80236
normy sa wymiary t konstrukcja podkladu beronowego 1y pu
. 2. Konstrukoja., Qdleglose wypadkowe) sily spr¢zania
INBRK-BA. 2t B i

od gorne) krawedszr ¢ 7ola podkladu: 112 ) mm,
s ) -3

2. Wymiary podkladu powinny bye zgodne 2 ryvsunkiens.
5. Badania nalezy wykonywad wg BN-85/8939-01/00.

Materialy:

- klasa betonu: BZ5 wg PN B-06250. ©. Orientuy ¥ nu masa podhladu - 220 kg.
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INFORMACUIE DODA T KOWE
. lustytudja opracowujgea norme - Centraluy - Osrodek BN-85/8939-01 00 Nawterz. lmia koler normalno- i wasko-
ladan 1+ Rozwoju lechimik: holepmnctwa - Warszawa. torowe). Podklady betonowe. Wvmagania 1 badania
2. Normy zwidqzane Autorzy projektu normy nRr iz, Stanislaw Kozu-
P’N-/5'"B-062,50 Reton zwvkly la, inz. Pawel Wo/Zniakowskt, Centralny Qsrodel Badan
PN-71,0-80230 1.nv do kenstruky i sprozonyveh t Rozwoju Techniki kolejuictwy - Warszawa.

Zgtoszona przez Centralny Osrodek Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 10 lipca 1985 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 lipca 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1986 poz. 3)
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