UKD 625.142.4

NORMA BRANZOWA BN-85
Nawierzchnia kolei -
BUD I normalno- i waskotorowej dicald il
SPECJALNE
Podktad typu INBK-7M
Wymiary i konstrukcja Grupa katalogowa 0735
1. Przedmiot

arkusza normy. Przedmiotem arkusza
normy s3 wymiary i konstrukcja podkladu betonowego typu
INBK-7M.

2. Wymiary podktadu powinny by¢ zgodne z rysunkiem.

3. Materialy:

- klasa betonu: B40 wg PN-75/B-06250;

- stal sprezajgca: liny 7 x 2,5 mm wg PN-71/M-80236.

L. Konstrukcja. Odleglosé wypadkowej sily sprezama od

gérnej krawedzi czola podkiadu: 122

mm.
J.

Badania nalezy wykonywad wg

BN-85/8939-01/00.

6. Orientacyjna masa podkladu - 270 kg.
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KONIEC

1.

BN - 85/8939 - 01/04

INFORMACJE DODATKOWE

Instytucja opracowujgca norme - Centralny Os$rodek
Badan 1 Rozwoju Techniki Kolejnictwa - Warszawa.

2. Normy zwigzane

PN-75/B-06250 Beton zwykly

BN-85/8939-

01/00 Nawierzchnia kolei normalno- 1 wasko-

torowe). Podktady betonowe. Wymagania i badania

PN-71/M-80236 Liny do konstrukcji sprezonych

3. Autorzy projektu normy - mgr inz. Stanislaw

la, inz. Pawel WozZniakowski, Centralny Csrodek

i Rozwoju Techniki Kolejnictwa

Kozu-

Badan

- Wdarszawa.

Zgtoszona przez Centralny Osrodek Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 10 lipca 1985 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 lipca 1986 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 1/1986 poz. 3)
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ALFA" 1986

Druk. Wyd Norm W-wa Ark wyd 0.20 Naki 4500+55 Zam 231/86

Cena zt 9.00
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