UKD 6251424

NORMA BRANZOWA

BN-85
BUDOWNICTWO Nawierzchnia kolei 8939-01/52

SPECJALNE normalno- i waskotorowej

Podktad typu KL-1L

Wymiary i konstrukcja

Grupa katalogowa 0735

1. Przedmiot arkussza norimy. Przedmiotem

arkusza 3. Klasa betonu - B40 wg PN-75/B-06230,
normy sg wymtiary 1 konstrukc ja podkladu betonowego

tvpu
KL-11. 4. Badania nalezy wykonywadé wg BN-85/8939-01/00.
2. Wymary 1 konstrukcja podkladu powinny byé  zgodne
2 rysunkiem. ). Orientacyina masa podkladu - 100 kg.
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BN-85/8939 -01/52
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INFORMAC|E DODATKOWE

l. Instytucja opracowujaca norme - Centralny Qsrodek

BN-85/8939-01/00 Nawterzchnia kolei normalno- i wasko-
Badan 1 Rozwoju Techniki Kolejnictwa - Warszawa.

torowe]. Podklady betonowe. Wymagania i badania

J. Autorzy projektu normy - mgr inz. Stanistaw Kozu-
2. Normy zwigzane

la, mz. Pawel Wozniakowski - Centralny Osrodek

Badan
PN-75/B-06250 Beton zwykly

I Rozwoju Technik: Kolejnictwa - Warszawa.

Zgtoszona przez Centralny Osrodek Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 10 lipca 1985 r.

N jako norma obowiazujagca od dnia 1 lipca 1986 r.
(Dz."Norm. i Miar nr 3/1986 poz. 7)

WYDAWNICTWA NORMALIZACY INF AL

Norm W-wa Atk wyd 015 Nakt 450055 Zam 2/8 86 Cena zt 900
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