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N O A M A B A A N ŻOWA BN-84 
ELEMENTY 

Płyty warstwowe budowlane 
9026-02/04 

WYPOSAŻENIA 
Płyty warstwowe 

BUDOWNICTWA z okładzinami stalowymi 
z rdzeniem poliuretanowym 

Wytyczne pakietowan ia, 
Grupa katalogowa 0739 przechowywania i transportu 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmio tem normy są wy
tyczne form owa nia pakietowych jednostek ładunko

wych, przechowywania i transportu płyt warstwowych 
z okładzinami stalowymi z rdzeniem pol iuretanowym. 

1.2. Określenia 
1.2.1. jednostka ładunkowa, rodzaje transportu, wyła

dunek , załadunek - wg PN-72/M-78000. 
1.2.2. pakiet - jednostka ładunkowa uformowana 

z ok reślonej liczby wyrobów jednorodnych połączonych 
ze sobą w zwartą całość, przez co najmniej dwukrotne 
mocowa nie, w i ązanie na czas przechowywania i tra ns
portu . 

2. PAKIETOWE JEDNOSTKI ŁADUNKOWE 

2.1. Formowanie pakietowych jednostek ładunkowych 
2.1. t. Ogólne zasady formowania pakietowych jedno

stek ładunkowych z płyt warstwowych o równych dłu
gościach . Płyty wa rstwowe powinny być formowane 
w pa kietowe jed nostki ładunk owe, zwane również Pa
kie tami, w sposób gwarantujący zabezpiecze nie ich przed 
uszkodzeniem. 

Poszczególne płyty w pa kiec ie za leca się przekładać 

pa pierem pakowym zwykłym wg BN-66/7326-0 l . 

Powyższe dotyczy wszystk ich pły t PW8/ B w pakiecie. 
Pł yty PW8/B ścienne ( U l , Sc I) oraz ścien n e przekry

ciowc (Ch) w pa kiecie za leca się pakować w pozycji 
poziomej, na to miast płyty PW8/B przek ryciowe (U2) 
w pozycji pio nowej. 

Maksymalne ilości płyt wa rstwowych w pakiecie po
dano w tabl. l. 

Sposób ułożenia płyt warstwo wych PW8/B- U l. 
PW8/B-Sc l i PW8/B-Ch pokazano na rys. I. 

Sposób ułoże ni a pły t war~twowych PW IB-U2 w pa
kiecie po ka za no na rys. 2. 

Tablica 

Typ płyty Grubość płyty Masa I mb 
Ma ksymalna liczba 

PW8/B mm płyty. kg 
slluk płyt 

w pakie.: ie 

I 2 3 4 

U l 
60 14,0 18 
80 15.6 14 

Sc l 60 \3.0 18 

U2 60 \3.0 13 

80 12 .8 14 

Ch 
100 13 ,7 Ił 

150 15 .6 7 
180 15,9 6 
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Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowl anych dnia 16 sierpn ia 1984 r. 
jako norma Obowiązująca od dnia 1 stycznia 1985 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 15/ 1984 poz. 31 ) 

WY DAWNI CTWA NORMALIZAC YJNE "ALFA" 1985 Druk . Wyd Norm Wwa. Ark . wyd . 2.50 Nakl 4400 -55 Zam 1979/85 Cena zl 48 00 



Plyla Papier kaw 
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2.1.2. Formowanie pakietowych jednostek ładunko

wych z płyt warstwowych o różnych długościach. Do
puszcza s i ę pakowanie płyt o różnych długościach 
w przypadkach szczególnych, np. gdy za mówienie za
wiera małe liczby płyt o różnych wymiarach . Ułożenie 
płyt w takim przypadku powinno odpowiadać następu
jącym warunkom: 

a) w pakiecie powinna być co najmniej połowa płyt 
długich. 

b) ułożenie płyt w pakiecie powinno być symetryczne. 
schodkowe zgodn ie z rys . 3, 

e) każda płyta w pakiecie powinna być mocowana 
co najmniej dwoma ściągaczami. 

ci) najkrótsza z płyt mocowanych w pakiecie nie 
powinna być krótsza niż 2400 mm , 

e) w przypadku różnic długości płyt warstwowych 
przekraczających 1000 mm końce płyt długich powinny 

Taśmo stalowo O x 15 

70rclco 19 xltO 

Tarcico 

~ill~~LI9XS 
pakietu (==: 
Płyt 
/sciqq/ 

Tarcico 45 x45 

s - SZIlroHOSC torcicy zależno od dtugo$ci wyslojocej 
pfyly I sctcdko 

18N -81/90Z6 -02/04- 31 

być ściągn ięte (mocowane) taśmą stalową o przekroju 
0,5x 15 mm. Pod taśmę talową należy podkładać na 
spodzie pakietu tarcicę sosnową lub świerkową o prze
kroju 19x140 mm, natomiast na górze pakietu W\\ . 

tarcicę o grubości 19 mm i szerokości zależnej od róż
nicy długości mocowanych płyt, 

f) w przypadku oddalenia ściągacza skrajnego od 
czoła pakietu powyżej 1500 mm , należy podczas prze
chowywania podkładać pod płyty podkładki z tarcic~ 
o wymiarach 45X45 mm, zgodnie z rys. 3. 

2.1.3. Zalecane zestawy typowych elementów służą
cych do formowania pakietowych jednostek ładunkowych 
z płyt warstwowych. Na rysunkach elementów zestawów 
wymienionych w a) +e) podano tylko minimalne wy
miary podstawowe w mm. Pozostałe wymiary i material 
- wg dokumentacji konstrukcyjnej. 



· a) Zestaw l 
- Na rożnik zewnęt rzn y - wg rys . 4 . Narożnik mo

że być stoso wa ny równ ież jako narożnik wewnętrzny 
dla pł yt warstwowych o clługo ' ciach 1O-;-.17,X m . Zale
ca ny ma teriał - tarcica sosnowa łub świerkowa K S 
wg PN-82/ D-94021. 

- Narożnik wewnętrzny - wg rys . 5. Zalecany ma
t e riał - tarc ica sosnowa lub ' wie rkowa K S wg PN -82/ 
0-94021. 

- Narożnik wewnętrzn y wzmocniony - wg rys. 6. 
Zalecany mate ri a ł - tarc ica sosnowa luh świerk owa 
KS wg PN-82/D-9402 ł . 

[fjN ' 84/ 9026 · Oz/04- si 

1< \ " I , 

- Pod pora środ kowa d la pa kie tu z płyt warstwo
wyc h U2 - wg rys. 7. Zaleca ny ma teriał - tarc iC<1 
sosnowa lub świerk owa KS wg PN-82/ D-94021. 

~ I 

",, ' 
"j 

Wymia ry w mm 

b 
Za,tosowanie 

a 

82 164 przy ściągu po mocniczym 

122 144 przy ściągu nośnym 

: 4-1 83 przy 2 śC I ągach noś n yc h 

HI, -

Sciąg nośny - wg rys. 8. 

[ J20·~0·1Sd 
PN-7f!IH ·931.61118 

Element 
us lola;ący 
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Sciąg pomocniczy - wg rys. 9. 
Rozpórka - wg rys. 10. Rozpórka nie należy do 

lestawu typowych e lementów służą cych uo for mowa nia 
pakietowych jednostek ładunkowych, lecz do za ład u n 

ku i wyładun ku tyc h jed nostek. Producent powi nien 
dosta rczyć na ca łą przesyłkę niezależnie od liczby pa 
kietowych jednostek ładunkowych 2 rozpórki dla pakie
tów o długościach do 10000 mm oraz 4 ro zpórk i dla 
pakietów o długościach od 10000 mm . 

Srubo MI6 

[80.40~ 

PN-7fJtH -934 6VI8 

'" ,-" 

"' , 
I 

~ I 

I f 
j : 

'" 8l , 

( 80· t.O.15 ·?,5 
PN-78/H·93461/ 18 

[ 80"40- 15' 2,5 PN-76/H-9346 1/ T8 

Sruba M 20 -lOBO ; 1200 w zaleiności 
płyt warslwowyC w pakiecie. 
St3S 
PN-751H-93200/ 05 

[120-'0 -15-3 PN-78/H-93461118 

3 '45 , 3 "40 SIOS PN- 76IH - 9/3 25 lub PN -76 IH - 9 Ol 

rosfo~q 'n 

BN- 791 0656 - 01/02 

~r;;::-:~-=-=~~ 

17!1 
- - 1510 , 2910 

,"-____ _ -~'6og_. 3001) ____ -./ 

~ 
~ml or 7600 mm I 1510mm odnosi S I C do pck/ e t OWl o dł..J90SCI do 3000 tf'Vn 

Wymlo r 3000mm , 2910mm odnOSI si t: d o pox l etow O długO$ CI o d 3000 mm 

b) Zestaw 2 
- Narożnik zewnętrzny - wg rys . 4. Narożni k mo

że być stoso wany również jako narożnik wewnętrzny 
d la pły t warstwowych o długościach 10 --:-- 17,8 m. 

Narożnik wewnętrzny - wg rys. 5. 
- Narożnik wewnętrzny wzmocniony - wg rys . 6. 
- Pod pora środ kowa pakietu z płyt warst wowych 

U2 - wg rys . 7. 
Rozpórka - wg rys . 10. 
Sciąg noś ny 80 --:--120 - wg rys . II. 
Sciąg noś ny 120 --:-- 120 - wg rys . 12. 
Sciąg pomoc niczy 80 --:-- 80 - wg rys. 13. 

c) Zestaw 3 
Sci ~lg lIoślly XO --:-- 120 - wg rys. I I . 
Sci.lg IIOŚ ny 120 --:-- 120 - wg rys_ 12. 
Sci'lg pomocIIiczy XO --:-- X() - IVg r~ ' s_ IJ . 
ROi'p(\rka - wg rys . lO . 

Podpora ś rod k owa pakietu z płyt warstwowych 
U2 - wg rys . 7. 

- Podkładka pod ściąg (ta rc ica sosnowa lub świ er

kowa minimum 19X 140Xszerokość pły t w pakiecie). 
- Obicie czoła pa kietu (tarcica sosnowa lub świ er

kowa 19X 140). 

~SL 

BO ; 120 wysokoSI! ceownikÓw 

I BN- 8419026-02f04-11! 

Element ustala' 
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Uwa!lL-

120 wysokośĆ ceo.vnika. 

w zależności od typu p/y t w arstwowych 
w pakiecie. 

6'<0 

[ 120-1.0· 15 - 3 
IBN - 81'9026 -02/O~ - 12 J 

UWOQa : 

S r 'J ba !'11~. 1000 . lOBO, 1200 
w zaleznO CI od Iypu płyt warstwowych 

BO wysokość ceownika . 

SO S w pakiecie 
PN-7SIH-93200 

~- 8 ~79 026 - 0z7o~ -13J 

1< "' . 1 , 

2.1.4. S tosowanie typowych elementów zestawu służą
cych do fo rmowania pakietowych jednostek ładun ' owych 
z pł y t wars twowych . Zas tosowa nie poszczegó lny ch ele
I1l L· tllll W 7cstawu wy nika 7 d ługości p ł y t wars two wyc h 

II pak ·ccic . Sposób mocowania p:tkie tu pł y t \\ars two
II yc h l. 7"stosowanicm clementów zestaw lI I rH1ka7<1Il 0 
na rys. J 4 . 

Sposób mocowania pa kiL'lll pl.'t wa rstwowych / ,,,
,to oW<iniel11 elcmcn tów 7 'stawu 2 pokazan o na rys. I) . 

Sposó b mocowa ni a pakietów p lyt wa rstwowyc h l za
s to o wa ni em elementów zesta wu) po kala no na ry~ . 16. 

Rozm ieszczcni e e lementó \v zestawu ! w paklet:tch 
o różnej d ługości pły t wars two wych po\":\7ano na rys . 17. 

R')711l ieszczen ic e lemcn tó w ZC'S!aWlt 1 w pa kie! ;1 c h 
o różnej d / ugośc i p yt war!'>l wowyc h pokazano na 

rys. 18 . 
R07l11i eszczcni l' c ll-me n to w 7ę,l a\\, 1I .1 w pakie tac h 

o różn ej d/u gośc i ply ! warstwowych poka zano na 
n, . 19. 
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Naroz~k ze.,nerrzny 

SOQg pomocniczy 

I rys 9 

OIvgość poki i!tu ptyt warstwowe 

5.8 

I'iJrotmk lewn~trzny~ ~:=:":':::"~~~:L' 
$CKf} pomocniczy 

13 

Olugość pokie-llJ pt,ł warstwo.Nycll 

MJroimk wl'wnetrzn 

wzmocniony rY5,6 

Podpora 
środkowa 
rrs. 7 
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---

10 

Narożnik wewnętrzny 

/ rys , 5 

Podpora 
vodkowa 
rys .7 

IBN- 84/9026- 02/04-151 
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s - 5zerok& pakietu 
pry t wors/v.oNycfl 

pakietu p/'jI wars twowych 

Sciqg ftOłfly rys 8 
Nero mik WC'~trz r!.9 

RolpO'lro, S 10 

Sciqg nog,y 'y < 6 
Noro1rikW'iWn~trrrry ry5.5 

Scq;pomocniczyrys9 
Narożnik NWnetnny rys. 4 

.!.~!!,;~~rlt====l::::~~;:::JLS<:t'lJ """",'y<.8 /lbraJf/lkwrwnfl'r lny 
wrmocmOl'lyrys 6 

=-7.10 

I{ \ ' . 1-

Sciq 

Pokiol rM 
worstl"oOwych 

"ł 

Rozpórko rysIO 

rococ o i losio 
19-140. 5 

90S /O 
19x1~ 

[[tE~ Tf026 -02704- f 61 

S~&~UNCZY 
ro:k'IJk ~wnfłtrzny ry s. ~ 

S"')9llOłtly Im20,~ 
NJrozrik ~wnelrzny rys.! 

lub 
2scq,' noY>e6043Jr)sn 
Narożn Ik wpwrnttrzny 

Wl'm<rniorr rys 6 

~r/.os"y ro·120 

" 

~'OZlllk WVNn~flny 

... no[ '---___ t.nu--'O:J .::=-:..=3000 J=-.&:---;:yCr'" L Miro-TJ8ro ~ 
_ iqr;po mocmczyllOo«!rrs lJ 
fV:JroZr'lIk zgw. trzn rys. 4 
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PokJ~t plyf 
worsf\;;O"')'Ch 

liN ,q '111 .' 1, II .' 1/4 

Pwp<rko rys 10 

SClCW nosny l2OJ20rys 12 
Tarcico Iglasto 19x1tO.(s 
lub 

}$('1CJlI flo~rwtKJ"';Urys n 
Tarocn lasla 2x19xUOx s 

Raz korsJO 

~ 
SCIQ.9 pomocniCzy 
(j().lJ()rys 13 

lamco J IgfasfrJ 
__ \ 19 x"O xs 

j ' :;CI' )9 ~ny1?Ot120 
rys 12 

2.1.5. Formowanie pakietowych jednostek ładunkowych 
l płyt warstwowych przeznaczonych na eksport. Po
wierzchnie plyt warstwowych U l , Sc I . Ch przez naC7ll 
n yc h na ekspo rt s t anowiące lew nętrzne powierzchni,' 
pa k ie! li plyt na\c~y za bezpieczać ro li ,l z t WOI7y'" 

sztucznych zgod nie z rys . I . Zaleca siC; stosować ro li.; 
z polietylenu 3 Nż n A wg BN-74/6365-01 lu b inn <l 
fo lie; z tworzy w sztucz nyc h o g rubości IllllllmLlm 
0.15 mm . 

Jeżeli kont ra hent zag ran iczny nic okreś l i II1nego SP (I . 

soh Ll pakowan ia. pozostak wymagani a powinny b ~, 

/godne z postanowieniami rozdz. 2. 

2.2. Znakowanie pakietowych jednostek ładunkowych 
z płyt warstwowych przygotowanych do transportu w kra
ju. Każdy pakiet plyt warstwowych przygotowany do 
transport u powinien mieć przy mocowane dwie przy
wieszk i zawierające następujące znaki zasad nicze i in 
formacyj ne ' 

_~/_ ~ 170rc<:0191os10 
if--,----'F----lF===--'p=== "4!--..--,.-4-- ----;1 19 x 71.O xs 

a) n azwę nadawcy. 

s-S7~roko!f! t:łyt ~~rstwoNycfl 
WpoklQCKt 

' SClqg POffl'>COCzr?j,80rys n 
tTof'('IC'O '0'$ 19)(7. ~ $ 

ISN - 8~/9026 ' 0U04 - 19 J 

h) na zwc i siedzibę odbiorcy. 
c) lIlasę pakietu, 
d) li czbę płyt warst wowych w pak iecie, 

ora z nalepk i na s tępujących znaków ma nipulacyjn :'ch : 
,.Ostrożn i e kruche" 
.. H akami bezpośrednio nie zaczep i ać" 

.. GÓ ra n ie przewracać" 

1( " 1') " Mi ejsce 7a kładania stropów" 

znaków manipular;yjny.ch _ 

3000 

A 

A 

A 

qf ] 
----J 

A 

§f I II 
----- J 

Prz 1(1 ku 
zawlerajaco 
znaki 
zasadnicze 

i informacyjne 

"'I S"""N-"a-;::;4/""90""26o-::nO 2"/0"'.'- 10""1 
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Przywieszk i powinny ~pełniać wymaga nia PN-76/ 
0-79252 p. 5.1.3. 

Nalepki powinny być wykonane zgodnie z PN-76/ 
0-79252 p . 204 . 1, 204 .2, 204 .3, 204 .5, 3.2 i mocowane 
zgodnie z PN-76/ 0-79252 p. 5. 104. 

Znakowanie pak ietów płyt warstwowych pok azano 
na rys . 20. 

2.3. Znakowanie pakietowych jednostek ładunkowych 
z płyt warstwowych przeznaczonych na eksport. Jeże li 

kontrahent 7:lgranicz ny nic o kreśli innego sposobu 7Ila
kowan i:l, w e ksporcie należy pl7.estrL.egać postanowidl 
wg 2.2. 

Napisy na pr7yw ieszkach i nalepkach n a l eży usta 
l a ć k ażd ora7owo pl7y 7awierani u kont rak tów. 

Na pisy po winn y być wykonane w języku kraju. do 
I\t ó rego wyró b jest ebpo rt owany lub \\' jt;7yku uzgod
ni o llym Illi ~' d zy dostawq a odbiorq zgodnie z wyma
ganiami zawart mi w Inl"or macja ch dod :ltkow\"ch do 
PN-7(I/ O-79252 . 

- pakiety plyt warstwowych powinny być rozm i 'sz
czone w spo~ó b zapewniający dostęp do pos! czegól
nych pakietów i swobod ny d o jazd d o miejsca s k łado

wania urz<)dzeniami ładunk owym i i środkami tra n ~ po r

tO\\ ymi. 

- pakiety plyt warstwowych zaleca sit; składować 

w trzech warstwach w przypadku pł y t U l, Sc l 
i w dwóch warstwach w przypadku pł y t Ch. U2: 
wars tw y pa kietów nałożon e na s iebie zwane S' l stosami: 
~lOsy należy układać z pakietów () tej samej długości 
płyt należących do tego sa mego zlecenia: 
skladowanie pakietów pł y t warstwowych pokaza no na 

rys. 21: 

- pa l\ le ty powinny opierać się na ramach sta lowych 
ściągó w: przy ukł a daniu pak ie tów należy przestrzegać 

za sady. aby elementy us t a l ające dolneg(l pakietu znaj
d owały si~ w środku ramy sta lowej gó rnego pakietu . 

PoklrJTy pryT warstwONych 
( 3 warstwy d/o płyl 

~ typu U1, Sc1,ch 
2 warsTwy dla pfyt typu U2) 

--'---'~ ' . .....,r----, 

Slos 
pfy7 

warsTwowych 

W Ko mun ikacji regulowanej konwencją CrM przy
najmniej jeden napis powin ien być w języ ku niemiec
kim. fra ncuskim lu b włosk im . a w komunikacji regulo
wanej um o w,! SMGS - rosyj skim lub nie mieck im. 

3. PRZECHOWYWANIE 

3.1. Dobór magazynów. Pa k ietowe jednostki ładun
kowe powinn y być s kladowa ne w b udowla ch mag: 17~

no wyc h półotwa rtyc h (wiata ) z bocznymi (pionO\l'\1l1 i) 
przegroda m i osłonowym i. 

D o puszcza się składowanie przejściowc \1' budowlach 
magazynowych otwartych w ci ' lgu 3 mic~i~'cy. 

3.2. Składowan i e. Podłogi ", iat lub po\\i cT/chnic skła 

dowa nia powinny mieć powiel"7chnic; tward:l zgodnil' 
I PN-S I/ B-OIOI 2 p. 3.2.2 7e spadkiem zapewniającym 
od plyw wod y. N a powi l'I"l.C h ni nie po winn y znajdować 
się wys t aj ące elementy powod ujące us zkodze nie płyt 

podczas skł adowa nia jednost ki pakietowej. 
Po nadto podC7as sk lado-wania jednostek pak ietowych 

należy prze strzegać nas tę pujących zasad: 
- paki ety płyt warstwowych należy gru pować zgod

nie z ok re~ loną systc ma tyk'l wed lug: typów, przeznacze
ni a . wykoll czenia i barwy, wielkości i okresll produkcji. 

I BN-8~lg026 02/04 - 2t! 

4. TRAI\'SPORT 

4.1. Rodzaje transportu płyt warstwowych: 
- kolejowy. 
- drogowy. 
4.2. Wymagania ogólne dotyczące środków transporto

wych. Przes trzenie naładowcze powinny być czyste. 
Płasl.czy zny ścian i podłoża nie powinny mieć wysta
j,)cych gwoździ oraz innych ostrych elementów mogą

c ~' ch spowodować uszkodzenie płyt. Stałe elementy wy
staj'lce powinny być odpowiednio zabezpieczone tak , 
ab~ nie uszkod zić płyt (np . kantówkami z drewna, 
kawalkami gumy lub innych two rzyw). Stan pojazdów 
i ogólne wymagania dot ycząC"L' sposobu ładowania płyt 
powinny odpowiadać wymaganiom zawa rtym w Dekre
cie o przewozie przesyłek i osób kolejami , w Prze
pisach o ładowaniu i wyładowywani u wagonów towa
rowych w komu ni kacji wewnc;t rznej o ra z w In strukcji 
o ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep. 

4.3. Naładunek i wyładunek. Przed n a ładunkiem na
leży sprawdz i ć stan opakowania, w tym wygląd ze
wnętrzny elemen tów o pakowa nia , ich dobór zależny 
od długości płyt w pakiec ie oraz dokręcenie śrub 

w ściągac h. 
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Sruby W ściągach powinny być dokn;cane nWlllen 
tCIll 64 N'm (6 ,5 kGIll). 

Pakiety pł y t warstwow yc h należy naładowywać i wy
ładmvywać w taki sposc';~) , aby nic na s t <! piło odkształ 

cl'nil' trwale lub lIszkl 'dzenie płyt. 

Zalecany osprz~t naładunkowy i wyładunkmvy pakie
tt')\\ płyt warstwowych: 

- lawil'sia cztl"J"oci~gnowe z lin sta lowyc h do pa
kictc')\\" płyt warstwowych o długości do lO m: sposób 
naładunku i wyładunku pakietów płyt warstwowych do 
dlll gośc i 10m za pomoc'l zawiesia C7tlToci~gnowego 
pokalano na rys. 22, 

- ,awiesia belkowe') do pakietów płyt warstwowych 
o długości ptlwyżej X m , zabC7picczenielll linowym; 
sposób Ila ladunku i wyładunku pak ietów pł yt warstwo-
Wydl o długości powyżej X 111 za pO 111 OC(! 
z,lwiesia belkowego p\) kaIClIlO na rys. 23. 

Zakealle w~' miary ;ta wiesia c7.tcroci~gnowego , lin 
~talowych wg tabl. 2. 

- ' 
I a - ~ 

- _---@fE7!ll'BlW'TIJ --

Tablica 2 

Zaleca ne za wiesia. 111m 

Pakiet płyt o d/ugości Ip , 111111 
L d 

1 2 3 

do 3000 2500 II 

3000 -.;- 8000 2500 13 

8000 -:- 10000 2500 13 

Wymiary L. d - zgodnie z PN-70/ M-84733. 
Rzucanie pakietów płyt warstwowych jes t niedozwo

lone. 

' ) Patrz Infonnacj r dodatk o we w p. 6. 

Naładunek i wyładunek pakietów płyt warstwowych 
należy przeprowadzać za pomocą di.wigu, suwnicy po
mostowej lu b żurawia samojezdnego o udźwigach 

ulllożliwiających przellLlszen ie pakietów z przewidzia

n~ 111 dla urzą dzell zapase m bezpieczellstwa. 

Dopuszcza się stosowanie do naładunku pakietów 
płyt warstwowych o długościach do 3 m wózków widło
wych czołowych, o długościach do 6 m wózków widło

wych bocznych. 

Sposób przewożenia pakietów wózkami widłowymi 
poka 7<lIlo na rys. 24. 

Widły wózka powinny być wyposażone w podkładki 
drewniane zabezpieczające płytę warstwową przed 
uszkodzeniem . 

Pokiel 

4.4, Sposób ładowania i zabezpieczenia pakietów płyt 
warstwowych w transporcie kolejowym, Pak iety płyt war
stwowych w wagonie powinny być zestawione ściś le 

obok siebie w sposób uniemożliwiający przesuwanie s i ę 

ich w czasie transport u . Czoła pa kietów jak również 
boki powi nny być oddzielone od ścia n wagonów tar

CIC.! . 

W przypadk u gdy pakiety nie zaJlTIuJ<} całej po
winzchni ładunkowej wagonu, należy je rozmieszczać 

równol11iemie w środ ku wagonu lub je żeli pozwala na 
to długość paki e tów, z dwóch stron wagonu od ścian 

czołowych z pozostawieniem wolnej przestrzeni w środ

ku wagol1l!. 



liN _x-l / l )( I~(, -( I ~ / I I-I 

Wolne przl'stfleni~ w środku wagonu lub ou ścian 
l'lołowych nalei.y wypdniać deskami, belkami, klinami, 
odpowiedn im i konstrukcjami lub inn y mi materiałami 

wypdniaj<lcymi przy ładowa niu systemcm L'abezpi('C7l'
nia _. na szt ywno" . 

II 
--------- --- ----------

B 

Stojok ( zesp61 klinujący) 

Górn~ warstwl,' pakietów płyt na ł eży zabezpiccz<lć od 
ouła na całej powierzchni i dodatkowo przcd przesu
waniem wi.padłaJl1i wyko nanymi z minimum 2 drutów 
stalowych o 0 .1 mm . 010 wymaru 2350 'odun~k 

noJeży k fi(}O'A at m ",,?,S 3/1. wys } poki~ów 
Poki.t plyt 

Pakiet y należy ustawlac pionowo w rzędach równo
leg ł yc h d p osi podłużnej wagonu w dwóch warstwach 

na wagonach węgłarkach. których ściany sięgaj~ co 
n<lJJl1l11eJ do połowy 2 pa kictu pł yt oraz \1' jednej war
stwic na pozostałych wagonach towarowyc h. 

Przykłady ustawienia pakie tów płyt wars twowych na 
długości węglarki typu 401 Zb pokazan o na rys. 25. 

Przyk ład y ustawienia pakie tów pły t warstwowych 
w przekroju poprzl'cz nym węglarki typu 40ł Zb po
kala no na rys. 26. 

Przykłady us tawienia pakie tów płyt wars twowych na 
długości płatform y typu 401 Ze pOka 7<lnO na rys . 27 _ 

I warstWowych 

Przykłady ustawienia pakietów pły t warstwowych na 
d ł ugości platform y typu 415 W pokazano na rys. 2X. 

I 
Pal<l~t pl/I ",,]rslwawych PokleI {'fyt 

Y\WJrslwowy:r, 

Przykłady ustawienia pak ietów płyt '.varstwowych 
w pr/e kroju po przecznym platformy typu 4~ W i 40 1 Zb 
pl\kazallO na rys . 29 . 

Przyk łady ustawienia pakietów płyt warstwowych na 

długośc i wl,'glarki o wysokich śc ianach pokazano na 
rys. 30. 

Przyk ład ustawienia pakietów pł y t warstwowych 
II przekroju poprzecznym węglarki o wysokich ścianach 
Ih\kazano na rys. 3ł. 

rw<lOOka 
A 

A 

I] 
/varvżn .r k 

8 

NO~~ 
w~ 

~Nor Oinik 
- - - IBN- 81!9026-02/0:4-271 

",," L!lł_]i iii 
ry 5_ 3llub 35 r ~ 

I-n_ I 
A -- - - \J -- I 

/T/K~'" 

1< \ .... . ~( , 

m ię lego 

Gwozdz /e,5 
BN-70 50'2~T2 
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Pr2f>i'/tJdka rys 36 lu b ~roca (des/o) 

Sto/ak rys. 25 

li r-. ~ 1 .". ' , . ": ,,~ 

W~zadlo 
A 

,~I I----~~:~--~~~----tmw 

Pakiet y 
/ pryt 

/ warstwowych 

A Wiqzad;o 

Pakiet 

Klin s. 34 
d/a zestawu 

7 i 2 

c 

A 

- --.---------

Paklet~ płyl 
wars wowydi 

1- ' 

-~-- ' +--' 

Klin rys 35 

d/o zestawu 3 

GwoźdzIe ,5 
BN -70 / 5028- /2 

IBN - 8 19016 -01104- 291 

A 

Ncrożnk ~- . 

~
~' 

Element uslalOjący _ _ -~ ~. -. _._ _,,~ 

lliH~l04- Jol 



_P_Ok_,~-,-'-I,--=, p!j--=y:....I-,-_ / 
vvors lwowyc/J 

1 

I 

r v I 
i t- o I 
I 

I I 
l_ 

_ Jt 

l-

-

I 
I 

I 
I 

I 
l 

L _ 

Tarcico ~].I: ':'''' I 

;> 

4.5. Sposób ładowania i zabezpieczania pakietów płyt 
warstwowych w transporcie drogowym. Pakiety płyt war
stwowych w samochodach należy ustawiać w jednej 
warstwie w osi podłużnej skrzyni na ładowczej w sposób 
uniemożliwiający przesuwa nie się w czasie transportu , 
Zaleca się stosować do zabezpieczania przed przesuwa
niem: kliny, podkładki z ta rcicy oraz odciągi . 

l)opuszc/.a si~' wysl ,lwanil' pakil' lu pl Yl wa rslwow yc h 
do 1/, dłu gości skl7)' lli naladowul'j ~rodk ; 1 tr; ll l' ptl rl ll 

,;I ll1 ochodo wl'go . 

Przy k łady ustawienia pakietó w pły t warstwo wych 
w . a mochodach poka zano na ry: . !2. 

Przyk łady ustawienia pak ie tó w płyt warstwowyc h n; 1 

La czepie ND-J 60 po ka zano na rys. 33. 

Odci I 

drut miękki.3 podwojly 

Tarcico 19 x 11.0 

Opor lub kanlOwki 45 x 45 - 85Z/ 

min5m Odci I 

2800 

I BN- 8~/9026 o?LQfl1) 

13 

Klin r 5 . 31; 

lub 35 

Kliny r 5.31; 

l ub 

Tarcico 19x250 

I BN-61/9026- 02/04- W 
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4.6. Materiały do zabezpieczania pakietów płyt war
stwowych w środkach transportu kolejowego i drogowego: 

dru t stalowy wyżarzony 0 3 mm , 
- gwoźdz i e sta lowe 0 sx 150 BN-70/ 5028- 12, 
- deski. tarcica sosnowa lub ~wicrk owa KS wg 

PN-82/D-9402 1. 
- kl iny wg rys. 34 i 35; ma t er i a ł - tarc ica sos nowa 

I ub św i e rkowa KS wg PN-82/ D-94021. 
- przekładki wg rys . 36; matcrial - tarcica sosno

wa lub św i e rk owa K S wg PN-R2/ D-9402 I. 
- stojaki wg rys. 25; ma terial - tarcica sosno wa 

lub świerkowa K S wg PN-82/ D-9402 I . 

lID'E[~/ 90 Z6 -02l0ą - 341 

700 

250 

[[t'f]4/90Z6 -02104 - 351 

§ 
---- --- f----

'" "" -2 o 
'" && 

~ a 

~I 
- -- -- - ----c;-

--- ---~ 

200 200 

r- '- -- ---- §f 
- 1(l0 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) sprawdzenie pakietowa nia (2. I). 
b) sprawdzenie znakowania (2 .2 i 2.3), 
c) sprawdzenie warunków przechowywania (rozdz. 3). 
d) sprawdzenie prawidłowości załadowania i zabez

pieczenia w ś rod ku transportowym (4.3 -;- 4. 6). 

5.2. Kontrola jakości. Sprawdzenie pak ietowan ia wy
robó \v. znakowa nia, warunkó w przech o wywania oraz 
prawidłowośc i na ladowania i zabezpiecze nia w ś rodku 

transportowym na leży przeprowadzać dla wszystkich 
pakietów przedstawionych do badań oraz d la wszyst
kich środ ków tra nsportowyc h n aładowanych wyroba mi. 

5.3. Opis badań 
5.3.1. Sprawdzenie pakietowania. Sprawdzenie sposo

bu pakowania pakietów i materiałów stosowa nych d o 
pakietyzacj i nal eży przeprowadzać na zgod ność z 2. 1 
przez oględziny nie uzbrojonym ok iem i pomia r za po
mocą ogóln ie stosowanych przyrządów pomi arowych. 

5.3.2. Sprawdzenie żnakowania należy przeprowadzać 
na zgodność z 2.2 w przypadku pakietów płyt warstwo
wych przeznaczonych do tra nsportu w kraju i z 2.3 
w przypadku pa kietów pły t warstwo wych p rzeznaczo
nych na eksport przez og l ęd ziny nieuzbrojonym okiem. 

5.3.3. Sprawdzenie warunków przechowywania. Spraw
dzenie wa runk ó w przechowywania należy przeprowa
dzać na zgod ność z rozdz. 3 przez og lędziny nieuzbro
jonym o kiem. 

5.3.4. Sprawdzenie prawidłowości naładowania i za
bezpieczenia w środku transportowym należy przepro
wadzać na zgodność z 4.3 przez oględ zi ny nieuzbrojo
nym okiem. 

D ok ręcenie śru b w ści,}gach na leży spra wd zać klu
czem dynamo metryczny m przed n aład unkiem . 

5.4. Ocena wyników badań 
5.4.1. Pakiet dobry. Paki et pł y t warstwowych należy 

u znać za dobry jeże li przejdzie z wy niki em dodatnim 
badan ia przewidzia ne w 2. 1. 2.2 lub 2.3. 

5.4.2. Warunki przechowywania zgodne z normą. Wa
ru nk i przechowywa nia na l eży u zna ć za zgodne z norm,}, 
jeżeli wynik badań zawartych w rozd z. 3 będzie po
zy tywny. 

5.4.3. Warunki naładowania i zabezpieczenia wyrobów 
w środku transportowym zgodne z normą. Warunki na
ładowywan ia i zabezpieczan ia wyrohó w w środ ku t rans
port o wym należy u znać za zgodne z normą. jeżeli od
powiada ć będą wymagan iom zawa rt ym w 4.3. 

KON II C 
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