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1. WSTEP

Przedmiotem normy sg wytyczne w zakresie pakowania,

-
przechowywania  transporiu oscieznic drzwiowych  stalo-
wych 2 ksztaitownihéow gigtych. Postanowicnia normy nie

dotyczy lormowania oscieznic w jednosthi tadunkowe.

2, PAKOWANII:

2.1. Pakowanie oscieznic wykoriczonyvch powlokami o=

chronno-dekoracymymi (konlekcjonowvanych), QOscieznice

wvykoticzone powlokami ochronno-dekoracyjnymi powInny
by¢ pakowane w sposdéb gwarantujacy zabezpioczenie przed
uszhodzenmiem powloki. Zaleca sig stosowad do pakowania
teiturg lalistg wg PN-68/P-50527, karton pakowy na!rono-
wy krepowany wg PN-60/P-96015 lub fol'¢ tworzywowy,

osadzente

Naroza o$cieznic nalezy zabezpiccszve przez
cztereoh naroznikowych nakladek.,
2.2. Znakowanie

2.2.1. Zunakowanic oscieznic lub opakowun  jednostko

wych. Na o$cieznicach lub opakowaniach jodnostkowych na-
lezy wmiesci¢ przywieszki lub talepkr zawierajace  nastg-
pujdce znaki:

a) nazwg, sredzibg oraz znak wytworni,

b) oznaczenie odcieznic wg normy przedmiotow o) i}
nuwuer,

<) symbol klasyhkacyjny SWW,

d) sklad kompletu w przypadku o$cireznic skladajgcvehsig
z dwéch lub wigee) czgsci 1 elementdw,

) wyszezegdlnieme okué 1 czg¢$ci znajdujgcych  si¢ w
opakowaniu transportowym,

) ceng detaliczng | sztuki lub kompletu,
g) znak kontroli jakosci,
h) okres produkc) (miesige 1 rok).

Sposdb znakowania powinien by¢ zgodny z PN-76/(-/9251.

2.2.2. Znakowanie parti oscieznic przygotowanych do

transportu. Kazda puriia oscieznic zaladowana na  $rodku

transportowym 1 przygotowana do transportu powinna mieé

przymocowane co namnic) dwie przywicszki awiera e

nastgpujace znaki:

a) nazwe nadawcy jednosthi opakowamowey,
b) stacjg, micjsce v datg nadania,
) nazwe o siedzibg olbiorcy,
d) cechy 1 nr jednostki opakowaniowej,
e) stacjo, miejsce przeznaczonta,
M liczbe ocieznic w Srodku transportowyimn .,
\Miejsce unneszezeonia znakdw oraz sposdb  snkowani
powinien by¢ zgodny z PN-85/0-79252.

Przywieszki oznakowane powinny znajdowad sig na par-
mic|s-

tit o$cieznic 2z obu stron s$rodka transportowego w

cach dostgpnych 1 umozliwiajacych ich odczytanio.

’. 3. Pakowanie okué. Okucia i czgsci przynalezne weho-

sklad kompletu oscieznic nalezy pakowad 7zgodnie 2

5050-01.

3. PRZLECHOWY WANIE~

3. 1. Dobdr magazyndéw. Oscieznice stalove wykoiiczo-

ne powlokami podkladowymi powinny by¢ przechowywane w
magazynach pdlotwartych (wiaty, zadaszenia) < boczuvimi
ostonami przeciwdeszczowymi., Dopuszcza sig przechowy-
wanie przej$ciowe w magazynach otwartych. Powicerzchuie
skladowania powinny by¢ utwardzone i ze spadem zapewnia-
Jacyin odptyw wody. OsScieznice stalowe wykoriczone powlo-
kami ochronno-dekoracyjnymi powinny by¢ przechowywanc

w magazynach zamknigtych.

na-

2. Skladowanie. Podczas skladowania oscieznic

lezy przestrzegad nastgpujacych zasad:
- oscieznice nalezy grupowad wg okreslone)  systemi-
tyki na t_y;)y, wielkosci, odmiany, wykoliczenie, przezna-

czenie, postacie 1 okresy produkceji,

- odcieznice powinny byé rozmieszczone w sposob  za-
pewniajgcy dostep do poszczegdlnych asortymentdw | swo-
bodny dojazd do miejsca skladowania urzadzeniami  ladun-

kowymi 1 Srodkami transportowymi.
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- oscieznice jednych wielkosci nalezy ustawié¢  rzeda-
mi, przy ustawianiu oscieznic nalezy stosowac odpowiednio
roztozone drewniane podkiadki zabezpieczajgce oscieinice
przed trwalymi odksztalceniami na skutek docisku lub prze-

gigcia, o$cieznice powinny byé ustawione w sposéb zapew-

niajacy ich skutecznos$é; zaleca sig ustawienie odcieznic

3

w przegrodach lub na legarach o wysokos$ci balustrad do
1,8 m,
- sktadowanie odciesnic w magazynach otwartych nie

zabezpieczonych  przed opadami atmosferycznymi nie po-
winno przekroczy¢ 3 miesigcy od daty produkeji, a w  ma-
gazynach pélotwartych 6 miesiecy,

- oscieznice wykoiiczone powlokami ochronno-dekora-
cyjnymi powinny by¢ zapakowane, ustawione pionowo na
legarach i przedziclone przekladkami nie powodujgcymi ko=
rozji, ani tez niszczenia powloki malarskiej.

Okuctia 1 czgsci do nich nalezgce, wchodzgce w  sklad
i(ompleiu o$cieznic znajdujgce si¢ w opakowaniach  trans-
portowych nalesy uktada¢ w na podkladach - lub paletach w

magazynach zamknigtych.

L. TRANSPORT

Z.1. Wymagania ogdlne dotyczace $rodkéw transporto-

wych., Stan pojazddw i ogdlne wymagania dotyczgce sposo-
bu tadowania oscieznic powinny odpowiadad wymaganiom
zawartym w przepisach o ltadowaniu i wyladowywaniu wago-
néw towarowych w komunikacji wewnetrzne) oraz w  in-

1)

strukcji o tadowaniu samochoddéw cigzarowych i przyczep .

L.2, Zatadunek 1 wyladunek. O$cieznice nalezy zalado-

wywac i wyladowywa¢ w taki sposdb, aby nie nastgpilo od-

ksztalcenie trwale ich elementdw lub uszkodzenie powlok
malarskich., Rzucanie oscieznic jest niedozwolone.

Okucia t ¢zgscr do nich nulezgce wehodzgee  w sklad
kompletu o$cieznic, nalezy umiescidé w tym samym  $rodku

transportowym w miejscu tatwo dostepnym.

£.3. Dobdr $rodka transportowego. Oscieznice stalowe

wykonczone powlokami podkladowymi mogg by¢ przewozone

otwartymi lub krytymi srodkami transportowymi  (kolejo-
wyml lub samochodowymi). Oscieznice stalowe wykonczone
powtokami ochronno-dekoracyjnymi powinny byé przewozo-
ne krytymi srodkami transportowymi. Dopuszcza sig za
zgody zamteresowanych stron przewozenie ich w wagonach
lub samochodach odkrytych po zabezpieczeniu pokrowcami.

kolejo-

L.4. Zabezpieczenie oSciesnic w transporcie

wym. Os$cieznice w wagonie powinny byé ukladane w sposdb
uniemozhiwiajgey przesuwanie si¢ ich w czasie transportu.
Nalezy dosuwad je do $cian wagonu 1 $ci$le zestawiaé obok
siebie. Oscie/nice nalezy ustawiad pionowo w rzedach pro-
stopadiych i réwnoleglych do osi podluzne; wagonu.

oF 2

Yatrz Informacje dodatkowe p, 2.

Przyklady ustawienia o$cieznic wykoriczonych powlo-
kami podkladowymi przedstawiono na rys., 11 2, a o$ciez-
nic wykerczonych powlokami ochronno-dekoracymnymi na

rys. 4.

W przestrzeni migdzydrzwiowej o$cieznice nalezy ukla-
da¢ co najmniej 10 cm od drzwi wagonu i zabezpieczyé e
latami drewnianymi lub w inny  sposdb przed przesunig-
crem 1 zablokowaniem drzwi wagonu. W przypadku wysylki
mniejszej liczby oscieznic, nie wypelniajgcej calej powie-
rzchni wagonu zaleca si¢ ustawianie ich poziomo na stoja-
kach w rzedach prostopadlych i réwnoleglych do osi podluz-

nej wagonu wg rys. 3 i

3 5, a mewypelnienia nalezy uzupel-

ni¢ odpowiednim rusztowaniem z drewna. Ewntualne Tuzy
stwierdzone po zaladowaniu oscieznic do wagonu nalezy wy-
pelni¢ dodatkowo tak, aby ladunek tworzyl zwartq catosd
zabezpieczony przed przesunigciem. W przypadku o$cies-
nic  wykoriczonych powlokami podkladowymi, dla pelnego Wy~
korzystania wolnej przestrzeni migdzy oéciesnicami  usta-
wionymi pionowo w rzgdach réwnoleglych do osi1 podluznej
wagonu, mozna ustawiac dodatkowo o$cieznice poziomo na
stojakach wg rys. 1, stosujgc odpowiednie przekladki za-

bezpieczajace przed uszkodzeniem.
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4.5, Zuho/.plec,/,cmc oscleznic w transporcie samocho-

w samochodach nalezy ustawiad

dowym. OScieznice

wo w rzgdach réwnoleglych do osi podluznej skrzyni zala-

piono-
dowczej., Przestrzen migdzy tymi rz¢dami nalezy wypelniaé
o$cieznicami ustawionymi pionowo w rzedach prostopad-
tych do osi podiuznej skrzyni zaladowczej. Przyklady usta
wienia w skrzyniach zaladowczych o$cieznic wykoriczonych
powlokami podkiadowymi przedstawiono na rys. 6. a o$-
ciezmc  wykoliczonych powlokami ochronno-dekoracyjnymi

na rys. 8. W przypadku oécieznic wykonczonych powloka-

mi podkiadowymi, dla pelnego wykorzystania wolnej prze -
strzeni migdzy o$cieznicami ustawionymi pionowo, mozna u-
stawia¢ dodatkowo oscieznice poziomo na stojakach wg rys.
6. Ewentualne luzy stwierdzone po zatadowaniu o$cieznic
nalezy wypelnié jak w £.3. W przypadku wysylki mniejszej
liczby o$cieznic, nie wypelniajgcej cale) powierzchni skrzy-

ni zaladowczej zaleca si¢ ulozenie ichwgrys. 719, a e-
wentualne niewypelnienia nalezy uzupelnié odpowiednim ru-

sztowaniem z drewna.
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W celu zabezpieczenia statecznosci zaladunku i bezpie-
czenstwa transportu, tyl i przéd skrzyni samochodowej i
przyczepy powinny by¢ podwyzszone do wysokosci co naj-
mniej 1,5 m od podiogi i spigte ze sobg $ciggaczami po prze-
katnych. W przypadku oécieznic wykonczonych powlokami

ochronno-dekoracyjnymi $ciggacze nalezy mocowaé do mna-

rozy w ten sposdb, aby nie uszkodzi¢ powloki lakierowej.

5. INNE SPOSOBY PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA
I TRANSPORTU

Inne sposoby pakowania, przechowywania i transportu

powinny by¢ uzgodnione migdzy zainteresowanymi stronami.

KONIEC

INFORMAC]E DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca normg - Centralny O$rodek

Badawczo-Rozwojowy Przemystu Elementdw  Wyposazenia
Budownictwa METALPLAST, Poznan.

2. Normy i dokumenty zwigzane
PN-76/0-79251 Opakowania jednostkowe 2z zawartos$cig.

Znaki 1 znakowanie. Wymagania podstawowe
PN-85/0- 79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig.
Znaki 1 znakowanie, Wymagania podstawowe
PN-68/P-50527 Tektury faliste
PN-60/P-96015 Wytwory papiernicze. Karton pakowy na-
tronowy krepowany
BN-83/5051-01 Okucia budowlane. Pakowanie, przecho-
wywanie 1 transport

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe(Dz.

U. z dnia 28 listopada 1984 r. nr 53 poz. 272).

Regulamin przedsig¢biorstwa PKP o ladowaniui zabezpie-
czaniu przesylek towarowych (Dz.TiZK nr 9 poz. 68
z dnia 1 lipca 1985 r.).

Zarzgdzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marea 1963 r.
w sprawie ladowania samochoddw cigzarowych i przy-

czep. (Mon. Pol. nr 24 poz. 123 z 1963 r. i nr 35 poz.

250 z 1968 r.).

3. Autorzy projektu normy: mgr inz. Sylwester Ku-

biak, inz. Andrzej Jurga - COBR PEWB METALPLAST,

Poznan.

4. Wydanie 2 - stan aktualny, pazdziernik 1988 r. Uak-
tualniono normy zwigzane, wprowadzono przepisy dotycza-
ce ladowania i wyladowywania wagonéw towarowych  oraz

samochoddw cigzarowych i przyczep.



	BN_73_9031_02_01
	BN_73_9031_02_02
	BN_73_9031_02_03
	BN_73_9031_02_04

