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Grupa katalogowa VIl 51

1, rrzedmiot normy. Frzedmiotem normy s4 wneki
strzatowe wykonywane w ociosach wyrobisk koryta-
rzowych, przeznaczone dla lokalizacji
strzatowego oraz w celu

stanowiska
schronienia si¢ =zalogi
przodkowe] podczas odpalania tadunkéw Wk w przod-—

ku wyrobiska.

Norma nie obowigzuje w przypadku wykorzystania
na wn¢ki strzatowe rédznego rodzaju wyrobisk wyko-—

nanych do innych celéw, jak np. przecinki, komory,

2. WielkoSci wnek strzalowych., Rozrédznia si¢ trgy
wielkoSci wng¢k strzatowych:

a) wng¢ka mata -~ przeznaczona do pomieszczenia
dwoch ludzi i jednej skrzyni strzatowej,

b) wneka Srednia - przeznaczona do pomieszczemia
czterech ludzi i jednej skrzyni strzaowej,

c¢) wng¢ka duza - przeznaczona do pomieszczenia
czterech ludzi i dwéch skrzyn strzatowych.

5. Wymiary wnek strzalowych w Swietle obudowy w
centymetrach wg rys. 1 + 6.
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Rys. 1. Wngka strzalowa mala w obudowie drewnianej lub stalowej prostokatnej

Dopuszcza si¢g wykonywanie wngki o glgboko$ci 100 cm zamiast 150 cm w przypadkach przeznaczenia wneki wylacznie dla po-
mieszczenia osoby odpalajgcej ladunki MW,

Zgloszona przez Gléwne Biuro Studiéw i Projektéw Gérniczych
Ustanowiona przez Ministra Gérnictwa i Energetyki dnia 5 czerwca 1975 r.
jako norma obowigzujoca w zakresie czynnosci okreslonych normg od dnia 1 stycznia 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr17/1975 poz. 57)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1975.

Welyw do WN 14.5.75. Oddano do skladv 2.9.75. Druk vkonczono w listopadzie 75,

Cena zt 3,600

0bj.0,700. w. Noklad 2500452 egz. Zam. 2670/75



BN=-75/0414=09

78

q -
I 180 m/ﬂ__,‘k
N ‘

Stropnice _drewniane

i

lub stalowe

 dr

lub stalowe
Okorki lub okladzina

Zelbetowa wg BN-73/0434-01

Stanowisko

c

\ strzatowego S
O 9%
A kb
QL
5l \ Skrzynia  [ENi5oara-08-7
strzatowa

v
AN

|
\

v
¥

AU

WY
AN
N

AN

=

180 min

Rys. 2. Wneka strzalowa Srednia w obudowie drewnianej lub stalowej prostokgtnej
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Rys. 3. Wneka strzalowa Srednia w obudowie stalowej lukami

A
_Stanowisko

ODRZWIA 4-KS[KD 18
PN-73/6-15001

Okladzina te/betow«L 7

wg BN-73/0434-01
Stgjaki drewmane

Czoto
przodka

strzatowego

_ Skrzynia

strzatowa

—

BN-75/0414-09-3

58—-8

——

240

korytkowymi



BN=75/0414=09

>

Stropnice drewniane

lub stalowe

I~ Stoiaki drewniane
. - lub stalowe f
IS Okorki lub okladzina 34
2 Zelbetowa wg BN-73/0434-01 €4
C | nc 2
A
*,
I
\
Y g
Q'{ ‘ \ Stanowisko ™\ 8%0‘
—_ strzatowego — RN
A o A ) s
0|
| O
\
Skrzune
strzatowe
Rys. 4, Wneka strzalowa duza w obudowie drewnianej lub stalowej prostokatnej
A—-A B-B
A B & 85 52 &
o 1 ;;? ODRZWIA 2-KS[K0D18. .
‘ I PN-73[G-15001
| || Okladzina zelbetowa =5 == N
N (—— =
f &: wg BN-73/0434-01 N —— | ==
| | Wl Stojaki drewniane A E= S
= | | Ml i = e L2
- | fil: || S==a | SSwm =
' = | i = | =
£ - ”’ | hC = | ==
=4 ==E=
|| I‘ i 4 f e = < =
¥ 1 o 2 Mad ) 4 -
“ 65 | 90
,‘ 200 | - R
£-c Bl o
» - IL ‘};‘
8 ) |
8 K | |
S—flp N\
+  Stangwisko™, | S
I\ strzatowego %
i » Szyny N8
_ } zuzyte b
A " A
S g
- S

[ Skrzynjie B |

strzatowe

BN-75/0414-09-5

Rys. 5. Wngka strzalowa duza w obudowie stalowej itukami korytkowymi
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Rys. 6, Wneka strzalowa duza w obudowie stalowej lukami korytkowymi
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4, Obudowa wnek strzalowych. Wugki strzaltowe
przeznaczone 4o likwidacji nalezy wykonywaé w o=
budowie drewniane,] wylozone] okorkami jak na rys.)
2 i 4, Jezeli gbérotwédr si¢ nie usypuje, mozZna nie

stosowaé wykiadki ociogsdéw., Wneki strzalowe prze-

widziane do wykorzystania w péiniejszym okresie do
innych celdw, np. jako podrg¢czne sktady materia-
16w, skladowiska pylu kamiepnego, komory narzg¢-
dziowe, nalezy wykonmywaé¢ w obudowie stalowej pro-
stokatnej wg rys. 1, 2 1 4 1ub w obudowie stalo-
wej ftukami korytkowymi wg PN~-73/G-15001 2z okla=-
dzing zelbetowad wg BN=74/0434-0 Jjak na rys. 3, 5
i 6 wykcnanej wg BN-77/0434~01,

wneke svrzatows od vyrobiska korytarzo-
lub okorkami jedno-
tasms przeno$nikowd,
pozostawiajac od 10 kierunku

wykonywaria rcboét strzatowych otwdér dla przejécia

strony
wego nalezy odgrodzié balami
strounie obozonymi zuzyta

strony przeciwne]

dlugodci 200 em w przypadku umieszczenia we wnece tylko jednej skrzyni strzalowej

ludzi o szerokoSci co najuniej 80 cm 1  wysokosdci

180 cm,
W kopalniach metanowych w odgrodzeniu wng¢ki na=—

lezy nozostawié pod stropem szczeliny wentyliacyj—
Qbudowy wyrobiska korytarzowego na skrzyzowa=—
niu z wneks sbtrzatows nalezy dodatkowo wzmocnié
podciagiem,

nee.

5, Rozmieszczenie wnek sirzailowych. Wneki strza-
towe naleZy wykonywaé w takiej odleglosci od rzod-
ka, 2by zapewniona oyla skuteczna ochrona przed
rozrzubem odiamkéw i oderwaniem sie¢ skal. Loka-
lizac j¢ wngki powinna ustalaé osoba dozoru ruchu
nadzorujaca roboty strzatowe,

ingki strzatowe powinny byé wykonywane po stro-
nie przejscia dla ludzi lub tak, aby meziiwy byl
do nich swohodny dostgp.

Odlegloéé pomiedzy wnekami nie moze byé mniej—
sza niz 50 u,
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W kopalniach metanowych nie nalezy lokalizowaé
wnek strzalowych w miejscach, w ktdérych wystepuja
szczeliny gazonosne.

6. Likwidacja wng¢k strzatowych. Wneki, ktore po
wydr3zeniu wyrobiska korytarzowego nie zostangwy-

korzystane do innych celdéw, nalezy zlikwidowaé
przez pelne podsadzenie kamieniem. W kopalniach
metanowych wlot wneki nalezy dokiadnie uszczelnié
od strony wyrobiska, np. przez przelanie kamienia
zaprawg cementowg i dokladne otorkretowanie.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowu
i Projektéw Gérniczych,

a norme ~ Gléwne Biuro Studiéw

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-67/8914=16
a) wprowadzono wneki strzalowe w obudowie stalowe]
prostokatnej i w obudowie stalowej lukami korytkowymi,

b) zmienkono sposéb ustalania odleglogei wneki od czola
przodka,

c) okreSlono sposéb uszczelniania zlikwidowanych wnek
strzalowych w kopalniach metanowych,

s Normy zwijzane

PN=73/G=15001 Obudowa chodnikéw tukami korytkowymi, Od=
rzwia tréjdzielne

PN=73/G=15002 Obudowa chodniké4w lukami korytkowymi, Od=
rzwia tréjdzielne, Luki stropnicowe

BN=73/0434=01 Obudowa wyrobisk korytarzowych, Okladziny
zelbetowe, Wymiary i wymagania wytrzymalosciowe

BN-73/0439=01 Chodniki w kopalniach podziemnych, Chod=-
niki obudowane odrzwiami z lukéw korytkowych, Wymaga=
nia i badania przy odbiorze

4, Autor projektu normy - inz, Leon Trocha =
Biuro Studidéw i Projektéw Gérniczych,

Gtéwne
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