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NORMA BRANŻOWA 
BN-73 

BUDOWNICTWO Lampownie kopalniane 8902-06 
GÓRNICZE 
PODZIEMNE Stojaki obrotowe na znaczki 
I NAZIEMNE kontrolne KOPALŃ 

Podstawowe wymagania 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są pod­
stawowe wymagania dotyczące obrotowych stojaków 
lila znaczki . kontrolne , stanowiących wyposa~enie 

lampowni kopalnianych. 

1.2. Normw zwiazane 
PN-68(E-02033 OŚwietlenie wnętrz światłem elek­

trycznym 
PN- 72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 

jakOŚCi ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN- 69/H-92131 Blacha cienka ze stali węglowej 

konstrukcy j nej zwykłej jakości 
PN-71/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowej 
BN-65/6113-22 Farby do gruntowania. przeciwrd~ 

ne, cynkowe 
BN-68/61~5-18 Emalie chlorokauczukowe chemood-

porne 
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2. PODZIAŁ I OZNACZENI E 

2 .1. Typy. W zale~ności od konstrukcji i prze­
znaczenia rozróżnia się następujące typy stojaków 
obrotowych na znaczki kontrolne: 

a) stojak obrotowy trójścienny do przechowywa­
nia 1800 znaczków kontrolnych - S03-1 800, 

b) stojak obrotowy trójścienny do przechowywa­
nia 2700 znaczków kontrolnych - S03- 2700, 

c) stojak obrotowy czterościenny do przechowy­
wania 2400 znaczków kontrolnych - 504-2400 , 

.d) stojak obrotowy czterościenny do przechowy­
wania 3600 znaczków kontrolnych - S04-3600 . 

2. 2 . Przykład oznaczenia stojaka obrotowego 
czterościennego S04 do przechowywania 2400 znacz­
ków kontrolnych: 

STOJAK OBROTOWY S94-2400 BN-7J/8902-06 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych 
Usta now iona przez Minis tra Górnictwo i Energetyki dnia 25 lipca 1973 r. 
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia l kwietnia 1974 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 43 / 1913 poz. 125) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1973. Wpl,w do WN 3 .9.13. Oddano do .k lodu 22 .10.73. O rwk ukoncaono w słyclnl u 7,( 
Ob;.O,040 o. w. Noklod 2300ł50 •••. Zomo 4101 /13 



j. WnAGAHIA 
3,1. Głowne wymiary w mm - wg rys. 1 - :S . 

~ ~ 
1200 ._--

400 , 400 400 

I 

" In li 

:1 
II 

~ II 
~ II -

l ' 
l' I , I 
II l ! 
II 
U 

t 

M~j~~nia 

X ~ 

#/----- " ' , A-A 
" , , 

\ 
\ 
\ 

I 
I 

I \ 
I 
I , , , , 

~ ' \ =:1 C)I \1< / 
' , \ / ' / 

"'" ",' 
" 

1, 

\ 
\ , , , 
I 

,1 
I 

roo -- -

400 400 

t ~ n n II 
II II 

~ g 8 :! 
II - r-

~ 
II 
II 

II li II 

~ U u 
~ 

~kt 
"" Rura-

Cokol 
/K 

8- 8 

~--,:--" I 

, , , , , , 

ŚWifJtlowka 

I , , 

i'l"\ ['! '2V 
' / 

' --......... --- / 

920 

18901-06-11 

Rys. 1. Stojak obrot~vy tr6jście nny: a ) S03-2700, 
b) S03-18OO 
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Rys. 2 . Stoj ak obrotovy czterościenny: a) S04-3600, 
b ) S04-24oo 
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Rys. 3. Rozmie.zczenie otwor6w na tablicy (traga.n.) 

3.2. Materiał . Szkie l et konstrukcyjny st~jaka 

obr otowe go do przechowywania znaczk6w kont rolnych 
powini en być wykonany ze stali węglowej konst ruk­
cyjnej zwykłej jakości wg PN-72/H-84020. ~ciany 
zewnętrzne s to j aków powinny być wykonane z blachy 
zwykłe j jakości wg PN-69/H-92131. 

Dopuszcza się również tworzywa sztuczne lubbla­
chy aluminiowe, skręcane na wkręty stalowe lub 
sklejane. Materiał powini en być odpowiednio sztyw­
ny i nieprzezroczysty. 

3.3. y.'ykon_Mie_, Konstrukcja sto jaka na znaczki 
kontrolne powinna być wykonana z elementów stalo­
wych o takich przekrojach, aby była zapewniona 
sztywnoś ć i statycznoś ć element ów. 

3,4, Wykończenie, Ws zystkie elementy stalowe, a 
szcze gólnie ściany po spawaniu, powinny być oczy­
szczone, odrdzewione, odtłuszczone, a następnie 

pokryte jedną warstwą emalii podkładowej i dwiema 

warstwami emalii powierzchniowej. Powierzchnie la­
ki erowane nie powi nny wykazywać nacieków, zmarsz­

czeń, zatł.us zczeń, łuszcz eń, wtrąc eil ciał obcych 
i mie j s c nie pokrytych lakierem . Elementy wykona­
ne z tworzyw sztucznych powinny być dopasowane i 
oc zys zczone szczególnie w miejscach skle janych. Ko­
l or t o j aków powi nien by ć jasnopopielaty, a pod­
świetlone matowe elementy z twor zyw sztucznych lub 
s zkła powi nny być w zależności od ko lejne j zmiany 
- w kolor ze białym , pomarańczowym i niebieskim. 

Dopus zcza się s tos owanie innych kont rastowych 
ko lorów, 

3. 5. Odch.yłki wymiar ów . Otwory w celu podświet­
lenia znaczków kontrolnych należy wykonać z t ole­
ranc ją ±1 mm. 

3,6, Konst rukc j a obr otowa stojaka na znaczki 
kont rolne powinna być wykonana na łożyskach tocz-· 
nych. St ojaki powinny ,by ć wyposażone w zaczepy do 
unieruchamiani a obrotu sto jaka, jak również w u­
chwyt y do obracani a t abl i c ze znac zkami. 

3.7. Zawieszenie i numeracja znac zków kontrol­
~ Znac zki kontr olne powinny by ć zawie s zane w 
ściśle okre ślonym miejscu, pod właściwym numerem, 
zgodnie z rys . 3. Numeracja znaczków kontrolnych 
powinna być wykona na w kolorze różniącym si ę od 
koloru tablicy. 

Dopuszcza się możliwo ść stosowania numeracji w 
podświetlonych otworach tablicy. 

3. 8. Podświ etlenie stojaka . Stojaki powinny mieć 
oświetlenie z zainstalowanymi wyłącznikami zgod­
nie z PN-68/E-02033. 

3.9. Umocowanie stojaków . Stojaki powinny byc 
zamocowane na stałe do posadzki pr zy użyciu za­
betonowanych kotwi lub śrub kotwiących. 

3.10, Zabezpieczenie ant yk orozyjne. Wszystkie 
elementy stalowe powinny być zabezpi ec zone przed 
korozją zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami l 
PN-71/H-97053, BN- 65/6113- 22 oraz BN-68/6115-18 . 

3.11, Cechowanie, Na stojru~u w miej scu oznaczo­
nym na rys. 1 i 2 należy umie ści ć tabliczkę zna­
mionową zawierającą: 

- nazwę lub znak wytw6rni, 
- rok produkcj i, 
- oznaczenie wg 2. 2 (bez części słownej). 

4. PRZECHoWYWANIE I TRANSPORT 

4,1. Przechowywanie , Sto j aki powinny być prze­
chowywane w pomieszczeniach zabezpi eczonych przed 
działaniem czynników at mosferyc znych, z dala od 
substancji działających korodująco. 

4, 2. Transport, Stojaki w czasie t ransportu na­
leży zabezpieczyć przed us zkodzeniem mecha~, 
zabrudzeniem i wilgocią. 

K O N I E C 
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