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NORMA BRANtOWA 
BN-73 

BUDOWNICTWO Lampownie kopalniane 8902-07 
GÓRNICZE 
PODZIEMNE Regały na pochłaniacze I maski 
I NAZIEMNE przeciwpyłowe KOPALŃ 

Podstawowe wymagania 

1. WSTI/P 

1.1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy są pod­
s tawowe wymagania dotyczące regałów, stanowiących 
wyposażenie lampowni kopalnianych, przeznaczonych 
do przechowywania pochłaniaczy ochronnych CO typu 
POG-5 i innych będących w eksploatacji oraz masek 
przeciwpyłowych . 

1.2. Zakre s stosowania normy. Postanowienia no~ 
my należy stosować przy projektowaniu i produk­
cji re gałów przeznaczonych do przechowywania po­
chłaniaczy ochronnych CO typu POG-5 i innych bę­

dących w eksploatacji oraz masek przeciwpyłowych 

w l ampowniach kopalnianych w układzie modularnym 
obowiązu jącym w budownictwie. 

1.3. Normy związane 
PN-72/H-84020 Stal węglowa konst rukcyjna zwykłej 

jakości og61nego przeznaczenia. Gatunki 
PN-66/H-92202 Blachy stalowe cienkie walcowane 

na gorąco . Wymi ary 

PN-71/H-97053 
BN-65/6113-22 

cynkowe 
BN-68/6115-18 

Grupo kołologowo VII 51 

Malowanie konstrukcji stalowej 
Farby do gruntowania przeciwrdze\1lDl 

Bmalie chlorokauczukowe CbellDoo.p:mE 

2, PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. TYpy. W zależności od konstrukcji i prze­
znaczenia rozr6żnia się następujące typy regał6w: 

- jednostronny przyścienny o 60 miejscach w re­
gale - RJ 60, 

- jednostronny przyścienny o 120 miejscach wre­
gale - RJ 120, 

- dwustronny wolno stojący o 120 mie jscach w re­
gale - RD 120, 

- dwustronny wolno stojący o 240 miejscach w 
regale - RD 240. 

2.2. PrZYkład oznaczenia regału dwustronnego 
wolno stojącego o 120 miejscach w regale: 

REGAL RD 120 BN-73/8902-07 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych 
Ustanowiono przez Ministro Górnictwo i Energetyki dnia 25 lipca 1973 r . 
loko normo obowiązująco w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnio 1974 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 43/1973 poz. 125) 

WYOAWNICTWA NORMALIZACYJNE lQH. Wpływ do WN 3 .9 .73. Oddono do .kładu '2:L~O . 73 . Druk ukool!uono w lutym 7. 
Obl. O, 35 a , w. Noklod 2500 ... 50 _;1:. Zomo .. 108/73 

C_no ał 2.40 



3.1. Główne wymiarY w mm - wg rys. 1 i 2. 
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3. WYMAGANIA 
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Rys. 1. Regal jednostronny przyścienny 
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Rys. 2. Regal dwustronny wolno s t o j ący 
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3.2. Materiał. Regały mogą być wykonane ze sta­
li konstrukcyjnej zwyklej jakości wg PN-~20, 
z cienkich blach stalowych lub a luminiowych czę­

ściowo perforowanych lub innych wypr6bowanych ma­
terial6w. 

3.3. Wykonanie. Części składowe regalów na1e~y 

ł~czyć śrubam1 , nitami lub przez częściowe spawa­
nie albo sklejanie. 

3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne, Wszystkie e~ 
menty stalowe regałów na1e~y zabezpieczyć przed 

korozją zgodnie z PN-71/H-97053. BN-68/6115-18 i 
BN-65/6113-22. 

3.5. wykończenie, Wszys tkie elementy stalowe. a 
szczeg61nie szwy po spawaniu, powinny by ć oczysz­
czone, odrdzewione, a następnie pokryte jedną 

warstwą emalii podkładowej i dwiema warstwami 
emalii powierzchniowej wg PN- 71/H-97053. Powierz­
chnie lakierowane nie powinny wykazywać naciekow, 
zmarszczeń , zatłuszc zeń , łuszczeń , wtrąceń ciał 

obcych i miejsc nie pokrytych lakierem. 

3. 6. Numerac ja przegr6d. Na poszczeg61nych re­
gałach w miejs c ach zaznaczopych na rys. 1 i 2 po-

winny być umieszczone tabliczki określające za­
kres numeracji p~zegrody. Pod poszczególnymi prze­
grodami regał6w powinno być miejsce na haczyki do 
zawieszania znaczk6w kontrolnych. 

3.7. Umocowanie. Regały powinny być zamocowane 
na stałe do posadzki przy u~yciu zabetonowanych 
kotwi lub śrub kotwiących. 

3. 8. Cechowanie, W mie jscu oznaczonym na rys. 1 
i 2 na1e~y umie ścić tabliczkę znamionową zawiera­
jącąl 

nazwę lub znak wytw6rni. 
- rok produkcji, 
- oznaczenie wg 2.2 (bez części słownej), 

4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Przechowywanie. Regały powinny być prze­
chowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
działaniem czynnik6w atmosf erycznych z · dala od 
substancji działających korodująco. 

4.2. Transport. Regały w czasie transportu ną-
1e~y· zabezpieczyć prze d uszkodzeniem mechan1czJliYDl, 
zabrud zeniem i wilgocią. 

KONIEC 
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