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N O R M A BRA~ŻOWA BN-89 
Studnie wiercone 

8755-06 Przewód kołnierzowy z rurą HYDROGEOLOGIA 
pomiarową na ciśnienie 

nominalne 1,6 MPa 
Wymagania Grupa katalogowa 0770 

1. P r zedmiot normy . Przedmiotem nor my są wymagania 

dotyczące pr zewodu kołnierzowego z rurą pomiarową na 

ciśnienie nominalne 1,6 MPa , pr zeznaczonego do opusz ­

czania pompy gł<;binowej, wydobywania wody i pr zepr owa­

dzenia pomiarów poziomu wody . 

PRZEWÓD KOŁN lERZOWY Z RURĄ POMlAROWĄ 

PKRP- 100- 1,6x 6000 BN - 89 / 8755- 06 

2 . Przykład o znaczenia pr zewodu kołnierzowego z ru­

rą pomiarową (PKRPl , o średnicy- nominalnej 100 , na ciś ­

nienie nominalne 1,6 MPa i długości L .6000 mm : 

3 . Główne wymiary - wg rysunku i tablicy. 

Na żądanie zamawiającego dopuszcza się wykonanie: 

a l kołnierzy bez występu o średnicy Dr. i wysokości f 2 

or az r owka o średnicy D. igłębokości f 4 ' 

b l pr zewodu z żebrami wzmacniająćymi między kolnie­

r zem i rurą . 

Uszczelk.a 
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J3 = 21r . 
n 

n - Lt·czba otworow 
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(bez uszczelki) 

D2 

B 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techn iki Geolog icznej dnia 5 maja 1989 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 paŹdziern ika 1989 r. 
(Dz.· Norm. i Miar nr 6/ 1989, poz. 14) 
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Ś rednica nominaln a Ś rednica 
w g kołnierz a 

PN- 83/ H-02651 pompy 

Dz Dw g DO dO D1 Dz Da 
+0,5 -0,5 

50 165 165 61 ,5 24 125 1S- 102 88 72 

Bo 200 200 90 ,5 26 160 18 133 121 105 

.- , 

100 220 220 116 28 180 18 158 150 128 

125 250 250 141,5 30 210 18 184 176 154 

. 
150 285 285 170 ,5 30 240 22 212 204 182 

~ Na żądanie zamawiającego dopuszcza się wykonanle w innych długościach . 

Z) Na Lądame zamawlającego dopuszcza SLę wykonanie z mną grubaśCLą śCIanki. 

Kołni e rze 
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cd . tablicy 

Rura przewodowa Rura pomiarowa 
wg wg Uszczelka 

PN-80/ H-74219 PN-79/H-74244 

średnica zewnętrzna X średnica zewnętrzna X średnica wewnętrzna X 
X grubość ścianki ~ Xgrubość ścianki Z) X średnica przekroju 

mm 

6O,3x5,6 72x5 

, 

88, 9 x 6,3 105x5 

114,3x7,l 33 , 7 x 2,9 128x 6 -

139,7 x 8,8 154x 6 

, 168, 3 x 10 182x6 

, 

~ Na ~ądame zamawlaj'lcego dopuszcza się wykonanie w mnych długoś ciach. 

~Na żądanie zamawiającego dopuszcza się wykoname z inną grubością ścianki . 

,r 

Śruby 

oznaczenie 
liczba 

wymiarów 

sztuk 

4 

M16x 70 

6 

l 

M16x 90 

8 

M20x90 

-

L~ 
±50 

mm 

podstawowa 6000 

uzupeimająca 3000 
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BN -09 / 8 755-0G 

_ . l~lIra pr~ewodow a - wg P :-\ -oO , II-7!.219. w pierwszej 

~li:I "'il l..~ dol-. l i1d Il OŚl~ 1 ~ D f ) ' bel. L ab(, Lpl~I..~ /.L~1l1a prz ed 

I. Id . l ił !\.'\.- dll \ l_ n':l ~ -,1 ,] 11 R .. ~) . 

koro-

~ . I-?urli pOJlll dro w .J - \V ~ P N - 7~) / 11 - 7L..'L4& . oJllllany wy -

11~/.\ lll(:łlo;'l.. · h.')\\ ' C'J l.~ LO) \l: 21 ) . G('/. /. .:.t !l"''' ; Plc ('/,cnia prLed ko-

r O I J" , 

O. Ś r ll ll v - w~ 1' 0! -tJ )/I\\-S2 10 1. o \Vl d ... lloś\.~ lach IlIecha -

1I 11..~ / 11 .\ ... : il h. 1.L .... . \ b . b lul, I O . ~") . wy konan II.." doId aJ ul.. .. \, A ) . 

7 . i'\ d~I" '1~1 - w;: 1' 1\ - 86 /,\ \ - 821 44 . o wla~noścl aL h me ­

ch a nIL!.łl .,,· h ~ 1 8"\' S lub 10 . wykonanie do hl aJne \ A ) . 

S. l' ~/c l c'lk" kolnle l'La - w ,:'. P N- 8o / I1-7!.J7!. / 0 7 , gW11a 

o 1\\' łlrdo ~1.. I uOC' ::' 111\ . 

9 . Pow loka oc hronna . Przewód pOWlnlen być pokryty e-

Lek troi il yczną powloką cynkową o grubośCI c o najmniej 

23 1-"" , na podlo i. u ze s tali - wg P N-82 / H-9700S . Na żą ­

danie z amawiającego dopuszcza s i<: wykonanie z innym z a­

beLplec zen lem lub bez powlok i oc hronne j . 

.lO . Cech o wanIe . Do przewodu powinna być pr zymoc o­

warla przY"" lesLka zawierając a c o n ajmniej : 

- o znaczen ie wg p _ 2, bez CZ<:ŚCI s lownej, 

- zn ak wytwórJll. 

I J . Pr zechowywanie i t ransport . Przewody nale ży 

przechowywać I przewozić na podkładach drewnIanych . 

G ruboś ć podkładów powinna un iemoL hwiać stykanie 

ko lnle r zy pr z ewod ów sąsIednich warstw . 

się 

KON IE C 

INFOR MACIE DOD ATKOWE 

I . 11l:-.l \' lW .. - lłJ oprac o Wu lL1 C"a nor1l1..;' - Oś rod e" Badawczo­

- 1?o/\~('\JO\\y TI....' C !lI11kl l~eo lo~l cl. ll e J. \V ars /. Bwa . 

2 . N orrn \' zWl ..j l.a!h' 

P :'\ -0 ,.3 / I! -016")J r\ r lll atu r a l rlll·oCl.'~SI . Ś red ni ce n Olll lna lne 

P :'-J - SO / II - 7L2 1 ~1 Ru r,' '<lalow<, b<' L SI-WU , walc owane na go -

P ~i -8G ·I I- 7!.J7!. 1 07 I\rrłlalll r a I ruroc' l.jSI . f'bl 'lczenill ko l -

ILIC r I. O \Vt' . l ! ~.l.c/.('Ih.l g WllOWC ("I pr'/..ck rOJU kolowYIll do 

P N-79 / 11-742LL Rury stalowe ze szwem przewodowe 

P N-82 / H- 9700S Oc hrona pr zed koro zj<t . E lektrolityczne 

po wł okI cynkowe 

PN -8S/M -821Oł Ś ruby ze łbem sześciokątnym 

P N-S6 / M- S21 44 Nakr<:tki sześciokątne 

3. Auto r projektu normy - SŁawomir Gradys - Ośrodek 

Bad a wczo- Rozwojowy Techniki Geo logi cznej, Warszawa. 

L. i:ałec ane WIelkości spo in pr zy łączemu kołnierza z 

ko llll c r l.. .V /. \Vv p u~tłł ml I wpus tami rurą - wg rysunku . 
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