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N O RMA BRANŻOWA BN-67 
PRZEMYSŁ 7321-07 

PAPIERNICZY 
Papier afiszowy 

Grupa katalogo~a IX tI! 

i. Przedmiot normy, Przedmiotem normy jest papier przeznaczony na afisze do druku 

wypukłego. 

2, Przykład oznaczenia papieru afiszowego różowego w ar~uszach o wymiarach 6iO X 
860 mm: 

PAPIER AFISZOWY r6ż BN-67/7321-07 
~ Normy ~wlązane 

Normy związane podano w p. 4 w tablioy. 

4. Wymagania i badania - wg tablicy na str. 2. 

5. Ocena partii, Partię papieru afiszowego należy uznać za zgodną z wymaganiami 

normy, jeżeli wszystkie badania wymienione w tablicy dadzą wynik dodatni. 

Part i ę papieru afiszowego należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy, jetali 
chociażby jedno z badań wymienionych w tablicy da wynik ujemny. 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-67/7321-07 

1 . Dotychczasowe normy. Norma została opracowana na podstawie PN-55/P_95003,w sto-

sunku do kt6rej wprowadzono następujące zmiany: 
a) zmieniono układ normy zgodnie z PN-63/N-02001 i PN_63/N-02002, 

b) skasowano dwa gatunki papieru, 

c) przywołano aktualne normy związane, 
d) jako pOGstawowy format arkuszy przyjęto Ai brutto (610 X 860 mm) oraz szerokość 

zwojów 860 mm, 
e) klasy papieru nie normalizuje się wobec stosowania makulatury, 

f) liczbę barw papieru ograniczono do trzech , 

g) zmniejszono odchyłki gramatury, 
h) stopień zaklejenia - oznaczono tylkO dolną granicę, 
i) wyel i minowano oznaczenie: samozerwalność, popiołu i cętkowatości jako niei­

stotne, 
j) wilgotność - określono tylko górną granicę. 

2. Odpowiedniki w n orma oh zagranicznych 

CSRS ~SN 502 150 Plakatovy papir 
Rumunia ST.'\.S 980-55 Hirtie pentru afise 
ZSRR rOCT 255 EyMara aqlHlIIHaR 

In st ytut C e lulozo wo-Papi er niczy 

Ustanow iona przez Zjednoczenie P rzemysłu C elulozowo-Papierniczego w porozumieniu 

z Instytute m C el ulo zo w o-Pap iern iczym d nia 20 wrześn i a 1967 r . jako norma obowiązująca 

w zak r esie p r o dukcji od dnia 1 kwietn io 196 8 r. (M on Pol. nr poz. ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE L, uk. Wyd. No.m. W·wo. A,k. wyd . 0 , 24 Nokł. 2 200+ 137 Z omo 3503,6 7 Ceno" 1.20 
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Wymagania i badania 

Wymagania . Badania 

Jednost- Przygotowanie 

Wyszczególnienie ka mia- Własno ści 
partii do badań Sposób spraw-

ry oraz pobranie i dzenia wg 
przygotowanie 

pr6bek do badań 

610 X 860 
wymi ary arkuszy lub inne wg uzgodnio-

» nego zamówienia 
J.; ar-
<\! dopuszczalne odchyłki 
~ ku- ±3 

sze wymiar6w 
~ 

dopuszczalna r6~nica dłu- 5 
gości prz ekątnych 

860 
szerokość lub inne wg uzgodnio 

mm nego z;am6wienia PN-65/P-50127 
przed przystą-

dopuszczalne odchyłki » ±.2 pieniem do ba-
J.; szerokości dań papier na-al zwo-.... je 600 -:- 700 Idy posorto-
8 » średnica zewnętrzna wg uzgodnionego wać na partie 
~ za-

mówienia zawierające 

średnica wewn ętrzna 70+3 lub 75+3 
wytw6r tych 
samych wym1a-

tulei rów, barwy 
grubość ścianki tulei 10 ±2 oraz pochodzą-

zawartoś ć podstawo-
cy z tego sa-
mego zakładu 

skład surowców wł6kni- wych surowców wł6kni prOdukcyjnego; 
Surowce s tych - stych zgodnie z prze- próbki do ba- PN-55/P-04040 

pieami obowiązujący- dań nale~y 
mi w przemyśle pap:1.er- pobrać: 
niczym - z arkuszy 

gramatura 2 50 wg PN-62/ 
dopuszczalne odchyłki g/m P-50080; PN-64 / p-50'l 29 
gramatury ±3 - ze zwojów 

wg PN-62/ 

Włas-
stopień zaklejenia ozna- P-500B1; kli-
czony metodą kreskową , nie mm 0,25 matyzowanie PN-65 /p-50'l 5 'I 

ności mniej nU pr6bek wg 
fizycz-

wilgotność, nie więcej ni~ % PN-61/P-50067 PN-65/P-50150 ne 8 
pOWierzchnia, wg PN-55/ 
P-02002 

- matowa 

~6łta, r6~owa lub 

b'U'Wa , wg PN- 55/p-02002 - jasnozielona wg 
uzgodnionego zam6-
wienia PN-54/p-04004 

dopuszczalna liczba 
sklejonych 1 obr6wnanych liczba 1 

Wady ze~Nań na 1 dcm średnicy 
zwoju 
uszkodzenia mechaniczne, 
jak: dziury, fałdy , wyr- - niedopuszczalne 
wania itd. 
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