
UKD 676489 

NORMA BRANŻOWA BN-70 
7321-09 

PAP IERNICTWO Papier powleczony pigmentami 
. ... 

na maszynie paplernlczel 

1 . Przedmiot norsY. Pr zedmi otem normy jest pa
pie r drukowy jedno- l ub dwustronn ie p owlec zony na 
mas zyn i e pap ier nic zej mies zanką p i gmentowo- klejo
IV'! . 

2, ilormy zwią zane 

B:I- C,7/7350- 01 ','/ytworry papiernic ze. 
pr zechoWY\7anie i transport 

Pakowanie, 

Pozostałe nor~ związane p odano w tablicy 
na str . 2 i 3. 

3. Przykład oznaczenia 
a) pap ie ru jednos t r onnie powleczonego 

off setowego , o gr amaturze 100 g/m2 , w 
szerokości 700 mm i o średnicy 800 mm 
p i erI"Jsze j krajowe j : 

do druku 
zwojach o 

jakości 

PAPlliR JEDNOSTROmUE POWLECZONY off-100-700/ 800 -1 

BN- 70/ 7321- 09 

b) pap ieru dwust r onnie powlec zonego do drl,llru in
nego , o c raril1lt ur ze 90 g/m2, IV arkuszach o wymia
r uch 700 X 1000 mm - j akości drugiej krajowej : 

PAPIER DWUSTROl<NIE POWLECZONY i n- 90-700 X 1000- 2 
3:-[- 70/7321 - 09 

Grupa katalogowa IX 6ł 

4, Wymagania i bada nia podano VI tablicy na Btr.2. 

5 . Pakowanie . przechowywanie i transport. Itp1C' 
powleczony pigmenta mi na maszynie papierniczej na
le~y pakować zgodnie z BN- 67/ 7350- 01 : 

- arkusze VI obrocie krajowym - p . 2 . 2.1 4 , 
- arkusze w obrocie eksportowym - drogą lądową 

- 'D. 2. 2.1 6 , 
- arkusze w obrocie eksportowym do transportu 

morskiego i dalekomors kiego - p . 2. 2. 17; na bocz
ne j p owierzchni beli nale ~y o znaczyć strzałką kie
runek wł ókna wytworu , 

- zwoje VI obr ocie kr a jowym - p . 2 . 2 . 29 . 
- zwo je VI obroc i e ekspor towym - drogą lądową 

p . 2 . 2 .33, 
- zwoje w obroc i e eksp ortowym - do transportu 

morskiego i dalekomorskiego - p . 2. 2 . 35 . 

6 . Oće na partii. Partię papieru nal e ży uznać za 
zgodną z wyma ganiami normy . je żeli ws zyst kie ba
dania wymie ni one IV t a blicy dadzą wyn i k dodatni . 
Partię pap ieru należy u znać za n ie zgodną z wy

magani ami normy , jeżeli choc iażby jedno z badań 

wymie n ionych w tablicy da wyn i k uje mny . 

7. Postanovłienia prze ,1śc iowe. Do dn ia 31 grudnia 
1972 r. parametr pylen ia nie o bowiązuje . Po tym 
t erminie z akłady są obowiązane do oznaczan i a tego 
parametru . 

K o li I E C 

l Il FORtt,ACJE DODA1'KO',/E do Bn - 70/7321- 09 

~ . ~ ot vChc za 5 0WC no r~y . 

e,N - 69/ MLi PD- 05- 57 . 
łliniej sza nor... z astępu je 2. Odpowi edniki w normac h zagran i cznych _ ni e znal e zio-

no . 

Instylut Celulozo wo · Papiern ic zy 

U stano wio na przez Dy re kto r a Zjedno czen io P rz em ysłu Ce lu lozowo-Papierniczeg o w po r o zu m ieniu z Centra lny m 

Inspeklo rate m Standar yza c ji MHZ i Instytutem Cel ulozowo-Pc piern ic zy m dn ia 2 8 lute go 1970 r , 

jako normo obowiązująca w zakresie produkcj i i obrotu od dnio 1 pa ździernik a 1970 r . 
(Mon. Po l. nr 12/ 1970 poz. 109) 
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Wlmagania i badania 

Jed-
Wyszczeg6 1nienie nostka 

miary 

wy miary 

dopuszc zalne od-
c hyłki wymiar6w: 
- dla wymiar6w 

Arku- do 420 _ 
sze 

- dla wym i ar6w 
po"yżej 420 lmIl 

dopuszczalna r6ż-
ni ca długoś c i 

Wymiary przekątnych 

szerokość IDIII 

dopus zc zalne od-
c hyłki szerokości 

Zvoje śr edni ca ze-
wnę trzna 

śr ednica we-
wnę trzna tul ei 

grubość ścianki 

tulei 

Surowce skład surowców wl óknist~ -
gramatura 

dopuszczalne odchyłki gra- g/m2 

matury 

obciąż eni e zryvaj ąpe v kie 
runku podłużnym: 

Włas- - dla pap ieru w postaci 
ności zwoj6w, nie mni ej niż kG 
fi-
zycz- - dla papieru" postaci 
ne arkuszy 

~ć powłoki: 
- na aparacie B e~ka przy sek 
przep ł yw i e 10 cm powietrza 
nie mniej niż 

lub 
- na aparacie Bendtsena, n1e 

ml/min 
Więcej niż 

~- ---- - ----

Wymagania 

Jakość E (ekspor towa ) J akość 1 (pierwsza krajowa ) Jakość 2 (dru ga kra jowa ) 
Odmiana 1 - Odmiana 2 - pa- Odmiana 1 - Odmiana 1 -
papier je d- pier dvus t ronnie papier jed-

Odmiana 2 - pa- papier jed- Odmiana 2 - pa-

nostr onnie powleczony nost r onnie 
pi er dwus t r onnie nostronnie pier dwustronnie 

powleczony powleczony 
powlec zony powleczony powl eczony 

210 X 297 ; 297 X 420 ; 610 X860 ; 700 X1000 ; 707 X1000 lub inne we dług uzgodnionego za-
m6wi enia 

±1 ± 1 ± 2 

+4 +4 
±2 - 2 - 3 

1 2 4 

450 ; 500 ; 610 ; 700 ; 707 ; 1000 lub inne we dług uzgodnionego 
zam6" i enia 

±2 

700 + 800 wedł ug uzgodnionego zamó" ienia 

70+3 

10 ±2 

zawartość podstawowych surowc6w "ł6knistyc h po"inna odpowiadać klasie V wytworu pap i ernicz e-
go wg PN- 57/P- 02002 

75 1 90 11 00 80 1 90 100 125 75 190 J 100 801 90 100 125 75 I 90 I 100 80 I 90 100 125 

± 4 ±4 , 5 ± 4,5 ±6 

2, 8 2 , 6 2 ,7 2 , 8 2, 8 2 , 5 2 , 6 2 , 7 2 , 6 2 , 3 2 , 4 2 ,5 

nie normalizuje się 

400 300 250 200 

40 50 60 70 

--- -- --- -- - --- ---- - ---

Badania 

Przygotowanie 
partii do badań Spo s6b 
oraz pobieranie sprawdzenia 
i pr zygot owani e wg 
pr6bek do badań 

pr zed przystą-
pieniem do ba-
dań papier na-
leży posortować 

na partie za" i .. 
raj ące wytw6r 
tej s amej j a-
kości , odmi any, 
wymiar6w, gra.,. 
matury oraz po- PN- 65/P- 50127 
chodzący z tego 
samego zakładu 
produkcyj nego; 
pr óbki do badań 
należy pob rać : 

- z ar kus zy wg 
PN- 62/P- 50080 , 
- ze z"ojów wg 
PN- 62/P- 50081 

.,; prz yp adku 
pap i er6" " ob roci e zagr a-
nicznym wg 
PII- 62/ P- 50086 ; 
kli matyzowanie PN- 55/P- 04040 
pr 6be k wg 
PN- 61/P-50067 

PII-64/ P- 50129 

PN-66/P- 50133 

B N- 68/7308- 11 
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............. w ... .... ..J. 

biało ść strony powl eczo- -
nej lub średnio z obu 
stron powleczonych, ozna- e 
czana na leukometrze z ~ 
filtrem nieb iukill, nie 
mniej nit 

pH wyc i ągu wodnego -
spoistość powłoki z pod-
łożem -
zmywalność powłoki pa-
pieru 
- do druku offsetowego, % 

nie więc e j nit 

- do innego druku 

pylenie,nie więcej niż s1Dp!lie 

lIlas- odkształcenie lini owe 
nośc i w kierunku poprzecznym -
fi- wydłużenie po 1 godz 
zycz- moczenia: 
ne - papieru do druku 

offsetowego, nie wię -
cej niż % 

- papieru do innego druku 

skurczenie po wysusz eniu: 
- papieru do druku offse-

towego, nie więcej niż 

- papieru do innego druku 

wilgot ność , ni e więcej niż % 

powierzchnia - wg PN-57/ -P-02002 

barwa - wg PN-57/P-02002 .. 
uszkodzenia mechaniczne, 
jak: dziury, fałdy, 
zmarszczk~, wyrwania, -
przegniecenia, zagięcia, 
SIlUgi, zabrudzenia, 
miejsca niepokryte po-
włoką 

dopuszczalna liczba 
Wad;y sklejonych obrównanych 

zerwań oznaczona paskami 
jaskrawego papieru lub l1csba 
kredką na czole zwoju na 
k!lżde 200 mm średnicy 
zwoju, nie więcej niż 

cętkowatość na 1 1112 wy-
tworu powleczonego: 
_ cętki o powi~rzchni 

0.3 + 1.5 ... nie więcej licsba 
nU 

- cętki o powier~chni 
powyżej 1,5 l1li 

i)Patrz Postanowienia p.rzej śclowe. 

80 75 72 

7,0 + 8 ,5 

po jednorazowym załamaniu o kąt 1800 powłoka nie powinna wykaz~ać śladów pękania i wykru-
szania 

10 

nie normalizuje się 

12 i) 

2,5 

nie normalizuje się 

- 1 ,0 

nie normalizuje się 

8 

satynowana 

b iała, jednolita w partii 

niedopuszczalne 

1 

120 250 150 300 200 400 

n1edopuszczalne 

przed przystą-
pi eni em do 
badań pa pi er 
nal e ży po sor-
tować na par-
tie ·zawiera-
jące wytw6r 
tej SBJIlej ja-
kości, odda-
ny, wylli arów, 
gramatury 
oraz pochodzą-
cy z tego sa-
mego zakładu 

produkcyjnega, 
próbki do ba-
dań należy 
pobrać : 
- z arkuszy 
wg PN-62/ 
P-50080, 
- ze zwojów 
wg PN-62/ 
P-50081 

w przypadku 
pap,ierów w 
obrocie za-
granicznym wg 
PN-62/P-50086: 
kl imatyzowani4 
próbek wg 
PN-61/P':50067 

BN-6817308- 10 

PN-62/P-50109 

PN-62/P- 50401 
załąc znik 4 

PN-62/P-50401 
załącznik 2 

BN- 6917308-16 

PN-65/P-50157 

PN-65/P- 50150 

PN-54/P-04OO4-

PI-54/P-04e16 
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