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PAPIER N ICTWO 

Karton skoroszytowy 

1 .1 . Przedmiot normy . Pr zedmiotem normy jest 
karton warstwowo sklejany przeznaczony do wyrobu 
skoroszytów , teczek i obwolut do akt, kart karto­
tekowych itd. 

1. 2 . Hormy i dokument-,. związane_ 

PN-61/P-50067 Produ1:t ;y pr zemysłu papiernic zego. 
Badania techniczne . Klimatyzowanie próbek l a­
boratoryjnych 

PN-62/P-50080 Produkty przemysłu po.piernic zego. 
Badania techniczne. Pobieranie próbek wytworów 
i przetworów papierniczych VI postaci arkusz:v 

BN-67/ 7350-01 Wytwory papiernicze . Pokow anie, 
przechowywanie i trans port 
Pozostałe normy związane podano VI tablicy. 

Systema t yc zny Wyka z Wyrobów, tom II. GUS. Wydaw­
nictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1968 

2. ruDZIAŁ I OZnACZENIE 

2.1. Podstawow:y podzia ł i oznaczenie asort:ymen= 
~ Oznac zenie wg SV~ 1814-389 należy uzupełnić 

po kre s ce ukośnej symbolami wynikaj ącymi z dalsze­
go podziału w zależności od gramatury, barwy , wy_ 
miarów i jakości zgodnie z tablicą. 

2 . 2. Przykład oznaczenia kartonu skoroszy towego 
o gr amaturze 280 g/ m2, niebieskiego (nbs), w ar­
kuszach 700X1000 mm, jakoś c.i 1: 

KARTON SKOROSZYTOWY 1814-389 i 280-nbs-700 x 1000-1 

BN-73/7325-03 

Grupa katalogowa IX 6 1') 

klm.1J.GANH. 

Wymagania pOdano w tablic;)' na str. 2. 

4. PAKO'iVANIE , PRZ:i<.CHO\'iYWANI:c I TRANSPOhT 

~.1. Pakowanie. Arkusze nuleży pakować zGodnie 
z 13N-67/7350-01 VJ paczki wg p . 2.2 . 3 , a no.stępnie 
w bele w~ 2.2.26. 

Z",leca się fo!:'mowanie z paczek jeclnostek ładlll1-
kowych na ~o.l ctach. 

4.2. Przechow:ywanie i transport 
7350-01 . 

5. BADANIA 

wg BN- G7/ 

5.1. Pobieranie i przygo towanie próbek do badań. 
Przed przystąpieniem do badań karton skoroszytowy 
należy posortować na part i e zawieraj ące wy t wór tej 
same j gramatury , barwy , wymiarów i j akości oraz 
poc hodzący z tego samego zakładu produkcyjnI ;~o . 

Próbki do badań nale ży pobrać wg PN-62/P-50080 . 
Klimat;yzow:mie próbek - wg PN-61/P-50067 . 

2.2. Wykonanie badań - wg norm podanych w tabli­
cy i w p . 4. 

5.3. Ocena partii. Partię kartonu skor oszytowe­
go należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, j e­
~e l i wszyst kie badania wymienione w t ablicy ora z 
spr awdzenie sposobu pakowania dadzą wynik dodet ni. 

K Ol/ lEC 
INFORMACJE DODATKOWE do BN -73/732S-03 

1. Istot ne zmiany w stosunku do PN-~~ f) zl ikwi dowano dolną granicę parametru wilgotności , 

a) wprowadzono symbol wg SWW, g) zmni ejszono liczbę dopuszcza l nych cętek . 

b ) rozszerzono zakr es nor my o gramaturę 200 glm
2

, 

c ) wprowadzono dwi e j ako śc i wy t woru, 

d ) wyel iminowano samo zerwa lnoźć , 

Dotychczas obowiązująca PN-61/P-95804 zostaje unieważ­

niona z dn iem 30 wrz eśnia 1973 r. w zalCllasia kart.onu sko­

roszytowego. 
e ) zmi eniono me todę oznaczan ia gładko ści, wprowGdzając 

badanie w aparaci e Bendtsena , 

2 . Odpowiedniki w normach zagrani cznych - n i e znal e-

ziono. 

~)Symbol wg: SWW 1814-389 . 

Z jednoczeni o f'tz emy siu Papiernicze go 
Ustanowiono przez Dyreklora Zje dnoczen ,,, Pr]~rnysfu Papier niczego d nia 27 mo rco 197 3 r. 

jako no rmn obowiązująca w zakresie produkcji i obrolu od dn ia 1 patdzierni ka 1973 r. 
(Dz. No rm. i Miar nr 19 /1973 poz. 54) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE '973. wp/,w do WN 10.4 .73.0ddono do skłodu 19 .7 .73. Druk ukończono we wrzeŚniu 73 . 
Ob;.O,250. w. No klod 2200 + 50 '0' . Zomo 2356/73 

Ce no ~ , 1.20 



2 BN -7 3/7325-03 

Jednostka Wymagania Sposób sprawdzenia Wyszczeg6lnienie miary wg 
jakość 1 jakość 2 

wymiary a rkuszy 700~1000 lub inne według 
uzgodnionego zamówienia 

Wymiary dopuszczalne odchyłki wymiarów mm 
±3 

PN-65/P-50127 

różnica długości przekątnych, 
3 nie więcej niż 

gramatura 200; 280 

dopuszczalne odchyłd: g/m2 
PN -64/P-50129 

- dla gr amatury 200 ::10 ±12 

- dl a gramatury 280 ±13 ±15 

s topie11 zak l e jenia oznaczony me-
todą kr e sko\ią , śr e dnio z obu mm 1 , 0 0,8 PN-65/P-50151 
str.:: n, ni c mni ej niż 

Własno ści 
wilgotno ść , nie więc ej niż ~ 8 1'N-65/P-50150 fizyczne 

odporno ść na zz inani c jako licz-
ba zg i ęć oznaczona w apar acie 
Kllhler - Ho lin przy obciążeniu liczba 70 50 PN -73/P-50134 
600 G średnio z obu kierunków, 
ni e mniej niż 

gł adkość oznaczana w aparacie 
Bendt sena pr zy nadci śni eniu mI/min 400 450 BN-68/7308-11 150 mm słupa H

8
0 średnio z obu 

stron, nie wi ę ej niż 

niebieska, zielona , pomarań-
barwa, wg PN-55/P-02002 CZOWa lub inna według uzgod-

nionego zamówienia 

powierzchnia, wg PN-55/P-02002 - satynowana 
PN-72/P-50126 

plamy oraz uszkodzenia mechani-
czne, jak: dziury, naderwania, 
przecięcia , fałdy, pęcherze, po- niedopuszczalne 
fa l owania , ni er6wno ści obcięcia , 

rozwarstwienia wg PN-69/P-50013 

c ętkowato ść - obecn oś ć c ętek o 
Wady powierzchni: 

- 0,5 do 1,0 mm 
2 nie więcej , 200 250 

niż liczba PN -72/P-50160 

- powyżej 1,0 2 do 2,0 2 
mm IDID , 10 15 ni e więc ej niż 

powyhj 2,0 mm 2 niedopuszczalne 
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