UKD 676.256

NORMA BRANZOWA

PAPIERNICTWO

Podloze na papier transterowy

BN-79
7329-06

Grupa kaotalogowa IX 61

1, WSTEP

2,2, Przykiad oznaczenia podtoza na papier transferowy

(1814-455), o rezerwie GUS (0), kolejnym numerze wyro-

Przedmiotem normy jest podtoze na papier do druku me-

bu (OO—OI), liczbie kontrolnej (3), w zwojach o szerokosci

toda rotacyjno-filmowa farbami sublimacyjnymi, przezna-

czony do przenoszenia nadruku na tkaniny i dzianiny,

2, PODZIAL | OZNACZENIE

2, 1, Podstawowy podziat i oznaczenie asortymentu -

1600 mm i $rednicy zewnetrznej 700 mm:

wg

KTM, podbranza (1814), uzupetniony nazwa wyrobu oraz
’ ’ Yy 2

wymiarami podanymi w tablicy,

PODLOZE NA PAPIER TRANSFEROWY

1814-455-000-013/1600-700 BN-79/7329-06

3. WYMAGANIA

Wyszczendinlents Jedf\Ostka Pr——— Sposéb sprawdzenia
miary wg
1 2 3 4 S
szeroko$<¢ zwoju 1600
dopuszczalne odchytki szerokoéci +2
Wymiar-y‘) érednica zewnetrzna zwoju mm 700 « 800 PN-65/P-50127
‘ " 3 +3
$rednica wewnetrzna tulei 75
grubos$é écianki tulei 12 £2
gramatura 2 Al
a/m PN-75/P-50129
dopuszczalne odchytki gramatury %3
bci ie j ki K
obcigzenie zrywajace w kierunku N 52,2 PN-74/P-50133
podituznym, nie mniej niz
prz'e;.:ulfl‘ema bezwzgledne nie kPa 150 PN-75/P-50|32
. mniej niz
Wtasnoséci
i ne
HEYGs wsiakliwo$¢ powier zchniowa wody 2
oznaczana metoda Cobba w ciagu g/m 40 + 60 PN-65/P-50154
60 s, érednia z obu stron
gtadkoéé érednia z obu stron
oznaczana przyrzadem Bendtse~ 3
na przy ciénieniu gtowicy na pré-| cm” /min 100 + 150 BN-68/7308-11
be 490, 5 kPa i cidnieniu pomiaro-
wym 1,47 kPa
wilgotnoéé, nie wigecej niz % 8 PN-65/P-50150
powierzchnia matowa
= PN-72/P-50126
barwa biata

Zgloszona przez Zjednoczenie Przemystu Papierniczego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysiu Papierniczego dnia 30 czerwca 1979 r.
joko norma obowiqzuigca od dnia 1 stycznia 1980 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 18/1979 poz.87)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1979.

Druk. Wyd. Norm. W-via, Ark. wyd 0,35 Nokl. 1500+ 55 Zam. 2165/79 Ceno 3t 1,80




2 BN-79/7329-06

cd, tablicy
Wyseczeasinients \Jedr?ostka Wymaganie Sposdéb sprawdzenia
miary wg
uszkodzenia mechaniczne, jak:
dziury, fatdy, zmarszczki, nader-|
wania brzegéw, plamy, smugi, nie-
réwnoéci nawiniecia czét zwojéw - niedopuszczalne
R o) P PN-72/P-50126
oraz migkkie nawiniecia zwojéw
wg PN-GQ/P\-SOOIS
Wady obréwnane i sklejane zerwania 2
wstegi papieru, nie wiecej niz
Z A = 2
cetkowato$é na powierzchni 1 m
nie wigcej niz
cetki o powierzchni liczba PN-72/P-50160
2
- o0d 0,5 do 1,0 mm 100
. 2 "
- powyzej 1,0 mm niedopuszczalna
1) Dopuszcza sig, w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych, inne wymiary zwojéw wg uzgodnienia z odbiorca .

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4,1, Pakowanie, Podtoze na papier transferowy nalezy

pakowaé w zwoje Z3 w sposéb okreélony w BN-67/7350-01
p. 2.2,31,

4,2, Przechowywanie i transport - wg BN-67/7350-01,

5, BADANIA

5.1, Rodzaje badari, Podtoze na papier transferowy na-

lezy badaé w dwéch grupach:
grupa 1 - sprawdzenie prawidiowoséci opakowania (4.1),
grupa 2 - sprawdzenie pozostatych wymagar‘v (tablica)_

5,2, Skitad i wielkos¢ partii, Partia podtoza na papier

transferowy przeznaczona do badah powinna zawieraé pro-
dukt tego samego wymiaru, Wielko$¢ partii  nie powinna

przekraczad 20 t,

5.3, Pobieranie i przygotowanie prébek do badar, Préb-

ki do badar nalezy pobierad:
w grupie 1 - wg BN-67/7350-01 p, 2.5,

w grupie 2 - wg PN-78/P-50080,

Klimatyzowanie prébek - wg PN-77/P-50067 w warun-
kach normalnych,

5.4, Opis badah

5.4,1, Sprawdzenie prawidtowoéci opakowania - wg

BN-67/7350-01 p.2.5.3.1.

5.4.2, Sprawdzenie pozostatych wymagah -~ wg nhorm

podanych w tablicy,

5.5, Ocena wynikéw badarn, Wyniki badah nalezy uznaé za

zgodne z wymaganiami normy:
- w grupie 1 - jezeli sposéb pakowania jest zgodny z 4.1,
- w grupie 2 - jezeli wszystkie badania wg tablicy dadza

wynik dodatni,

5.6, Ocena partii, Partig podtoza na papier transferowy

nalezy uznaé za zgodna z wymaganiami normy, jezeli bada-

nia w grupie 1 i 2 dadza wyniki dodatnie,

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Zjednoczenie Prze-

mystu Papierniczego, t.6dz,

2, Normy i dokumenty zwiazane

PN-77/P-50067 Produkty przemystu papierniczego,. Klima-
tyzowanie prébek laboratoryjnych

PN-78/P-50080 Papier i tektura, Pobieranie prébek

BN-67/7350-01 Wytwory papiernicze, Pakowanie, prze-

chowywanie i transport

Pozostate normy zwiazane podano w tablicy.

Kod Towarowo-Materiatowy, Uzupetnienie do Zeszytu 8 1977

3, Symbol wg KTM - 1814-455,

4 __Autorzy projektu normy - doc, Karol Palenik, mgrinz,

Ewa Drzewifiska, Barbara L asota,
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