
UKD 676.4:681.616.43 

NORMA BRANlOWA 
BN-67 

PRZEMYSŁ 7338-01 
PAPIERNICZY 

Papier Zamiast monotypowy 
RN-53/MPDiP-05037 

Grupa ka.talogowa IX 67 

1. Przedmiot n0E!l. Przedmiotem nor~ jest papier aonotypowy. przeznaozony do 
.kładania i odlewania ae.taw6w ozoionkowyoh w ... zynaoh aonotypowyoh. 

2, PrzYkład oznaozenia papieru aonotypowego odaiany pie~szej. ' o eraaaturze 
-;1 g/a2• biahgo, w zwojaoh o s~urokośoi 700 ... i o średnioy 550 _: 

PAPIER WONOTYPOWY i-7i-b-700/550 BN-67/7338-0i 

3. Nor-r Iwiazane 
PN-67/7350-01 Wytwory papiernioze. Pakowanie, przeohowywanie i transport 

Pozo.tałe nor.y zWi,zane podano w tablioy na .tr. 2 • 

• , WYlAłania i badania teohniozne podano w tablioy na str, 2. 

~5~.~P~a_k~o~w~a~n~i~e~'L-p~r~z~e~o~h~o~!yw~~a~n~l~e~~i~t~r~a:n_s~p~o~r~t~. Zwoje papieru aonotypowego nalety pako­
wać wg BN-67/7350-01 p. 2.2.29 (Zi), natoaia.t .łupki bobin wg p. 2.2.53 (Bb3) lub 
2.2 . 5. (Bb.). . 

6, Ooena partii. Partię papieru aonotypowego nalety uznać za .e0dn, z wya&eaniaai 
noray, jeteli w.zystkie badania wymienione w tablioy dad., wynik dodatni. 

Parti~ papieru aonotypowego naleły uznać sa niezeodn, z wyaaganiaai noray. jeteli 
ohooiatby jedno z badań wYmienionyoh w tablicy da wynik uje~y. 

KORI.IC 

Instytut Celulozowo-Popierniczy 
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papiern iczego w porozumieniu 

z Instytutem Celulozowo-Papierniczym dnia 5 kwietnia 1967 r . jako norma obowiązująca 
w zakresie produkcji od dnia 1 pa:tdziernika 1967 r . (Mon. Pol. nr 30/ 1967 poz. 142) 

WYDA WNICTWA NORMALIZACYJNE D'uk. W.d. No,m. W-wa, A,l. wyd.O,3 0 Nall.l500 +-13+ Zam 1229/61 C. na ,I 2 .... 0 
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Wymagania i badania 

wymagania techniczne Badania techDiczne 

Jed-
Klaaa wytworu III Przygotowa-

nie parUi Spo86b 
n08ł- odmiana 1 - odmiana 2 - do badań 8prawdzenia Wy.zczeg6lnienie ka z .. ay wł6t- z masy wł6k- oraz pobra-
lI1s.ry wg 

niatej bie- nistej nie- nie i przy-
lone j bielonej gotowanie 

pr6bek 40 
ba4&li 

aserokość 
wg uzgodnionego z .. 6wlenia 
pomiędzy doatawcą i odbio-
blorc" 

dOpullzczalne odcbylld. 
szerotośoi zwoj6w ±2 , 

W;ya1ary dop.szczaln6 · odcbyłti aze- PR-65/P-50127 awoj6w roto'ci boUn IIJII 0,5 
i bobin 

śr.dnica zewnętrzna zwo- 300+650 wg uzgodnionego 
j6w i bobin zam6wienia 

średnica wewnętrzD& tulei 70+3 lub 75+3 wg uzgod-
ni 9nego zam6wienia 

grubość 'ci&nti tulei 10 ±2 

zawartość podstawowyoh prz.d przy-
surowc6w wł6knistych,zged- st"p1en1em 
nie z przepisami obowi,,- do badań pa-

Surowce skład suroWców wł6knistych - zującym1 w pr.em;yśle pier monoty- PH-55 IP-04 04 O 
pap1.ernit:zylll, pOldlma odpowie.- pow;y naleł;r 
dać. klasie I I I wC PIł-551 poaort~wać 

P-02002 na partie 

gr&lD&tura 56; 63, 71 . 63, 71 
aawieraj"ce 
papier tej 

2 ._ej odm1&- PN-64/P-50129 
dopuszczalne odchyłki g/m 
grama tur)' ±3 ny, wymiar6w 

1 grall& tury 
gęstość pozorna (oiętar 3 

oraz pocho-
objętośOiOWY), nie mniej glcm 0,85 0, 75 dząc~ z te- PR-65/P-50130 
nU go SAmego 

stopień zaklejenia ozna-
zatladu pro-
dukcyjnego; 

czony lIetodą kreskow", JIIIl 1,75 pr6bki do PN-65/P-50151 
średnio z obu etron, nie badań nalety 
lII'1iej nit - pobrać, 

8&IIOzerwalno'ć w kierunku - ze zwojów 

podłutnym, nie mniej nit II 4500 7500 wg PN-621 
Wlaano- P-50081, PB-66/P-50133 
lici fi- wydłuteu18 w kierunku po- - z bobin 

zyczne d łutn;ym , nie więcej nit • 1,4 wg PN-621 
P-50082,kl1-

liczba pOdwójnych zgięć, matyzowanie 
oznaczonych na aparacie pr6bek wg 
Schoppera: PN-61Il'-50067 
- w kierunku podłutnym, liczba PH-54/P-04012 nie mniej nit 50 500 
- w kierunku poprsecznya, 

nie linie j nit 25 250 
wilgotno'ć, nie więcej nit ~ e PN-65/P-50150 
zawartość popiOłu, nie 

~ PH-62/P-50105 więcej nit 1,5 
prsen1Jtalnol!ić pOWietrza. 
oznaczaDa na aparacie 
Schoppera przy wysokości 

ml 75 50 PN-57/P-04022 
słupa wody 250 l1li, w 
cifllU 10 min, nie więcej 
nit 

powierzchnia wg PN-551 silnie 'satynowana, 00 po-- woduje lekk~ przezroo.y- PN ... 54/P~004 P-02002 
stość papieru 



1II-'J/'r"8-01 , 

WlUgania technicsne B&4aD1& tęohDiczne 

na .. "1łwora nr Przlcołowa-
nie parUi 

Jed- 04a1ana 1 _ 04a1ana 2 -
do badań Spo.6b 

no.ł- or.s pobra- .prawdzeD1& ~.scs.s61D1en1e 
ta z _81 wł6k- "s ".1.ł6k- nie i prsl- wC 
-1ar1 ni.h~ b1e- n1eh~ nie-

sołowan1tii 
lone~ bielonej próbek dO 

, 
badań 

"pr .. d Prsl-

biała lub br",owa (na- .t_pienie. 
do badań pa-

inna jasna do- turalna) p1er IIOnołl-tU •• noś-
barwa wC PI-55/P-02002 wolna uzSod. pClWy naleq ci tl- - nioDA polli.- po.ortClWa6 slosne dsy do.ławc_ n. parUe a odbioro, 

za.1era~~e 
papier hj 
..... .1 o4aa1a-
Dl. W1ID1ar6w u.sk04seD1& .. chanicsn •• i gre.aał\lr1 jakt ds1url. tałdl. niedopuszcaalne oraa po oho-

a~.aosk1. naderwania. ds_ol s te- PIf-54/P-04004 rosgniecenia o~s " p~ SO .... go 
"zak~du pro-
dukoyjneso, dopu.zosalna liosba 
pr6bki do Wady .ko'ni •• klejoDlOb i ob-
badań naleq r6wnaQ1oh serwa6 sasna-

l1csba 1 (jedno) pobracSt osonyoh na ozole zwoj6w 
- se awoj6w lub bobin pa.ki .. ja-
ws PH-62/ .tra.eso papieru. na 
P-50081, 200 .. ~edniol. nie 
- s bobin Więoej nU 
ws Plł-62/ 
P-50082,kl1-
_łyzowan1e 

pr6bek ws 
Plł-61/P-50067 
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