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NORMA BRANtOWA 
BN-83 

WYTWORY Sztuczna okleina na nośniku papierowym 7338-04.05 
PAPIERNICZE Tetełol 

Wymagania 
Zamiast 

BN·75/7369·03 

l. WSTE1P 

Przedmiotem normy si' wymagania dotyczi'ce T etefolu 

sztu cznej okleiny dekoracy jnej na nośniku papierowym, 

przeznaczonej do oklejania w prasach ' pÓłkowyc h na gori'co 

i wykończenia lakierami stosowanymi w przemYŚle meblar­

skim. 

2, PODZIAL I OZNACZENIE 

2, l , Podział - wg BN-83/7338-04. Ol, 

2,2, Rodzaje, W zależności od gramatury zastosowanego 

papieru, rozróżni a s ię dwa rOdzaje Tetefolu : Tetefol 120, 

którego podstawę stanowi papier o gramaturze 120 g/m2 

i Tetefol 100, którego podstawę stanowi papier o grama tu-
2 

rze 100 g/m. 

2, 3, SpOSÓb budowy o znaczenia - wg BN-83/7338-04. O l. 

2,4, Przykład ozna czenia sztucznej okleiny w arkus zu, 

dekoracyjnej o wzorze s osny , dtugości 1900 mm, szerokoś-

ci 1270 mm, grubości 0,2 mm : 

TETEFOL 120 D nr 2-103-2 sosna, 

T -N-G 1900 x 1270 x 0,2 mm BN-83/7338-04.0S 

3, WYMAGANIA 

3, 1. Materiały 

3 , l. 1. Podłoże na lam i naty dekoracyjne - wg BN-7S/ 

7329-02, 

3, l. 2, Żyw ice aminowe - wg norm przedmiotowych. 

3,2. Wymiary - wg tabl. 1. 

Tabli ca 

Wyszczególnienie 
.Jednostka 

Wymiary 
m i ary 

Szerokość mm 1270 lub 1850 

Długość mm wg uzgodnienia mię-

dzy odbiorci' i do-

stawci' 

G rupa katalogowa 0961 

c d. tabl. 1 

Wyszczególnienie 
.Jednostka 

Wymiary 
miary 

Dopuszczalna odchył-
ka od szerokości mm/m ±S 
i długości 

Dopuszczalna odchył-
mm/m ±2 

ka od ~ta prostego 

Średnica zewnętrzna do 800 lub więcej za 
zwojów 

mm 
zgod{l stron 

3. 3 , W~9lad zewnętr zny Powier zchnia 

matowa. Dopu szczalne w ady _ wg tabl. 2. 

rów nom i ernie 

Tabli ca 2 

Dopuszcza lne rozmiary wad 
Rodzaj wad 

w zwojach w arkuszach 

Plamy żywiczne dopuszczalne pojedyncze w 5'1. partii 

Wgni eceni a fał- niedopuszczal- dopuszczalne na ob-

dowe ne rzeżach dwóch prze-
ciw I egłych krawędzi 

do 10 mm głębokości 

Wady nadruku nadruk powinien być zgodny z zatwier-
dzony m wzorcem 

Odchy lenia kolo- dopuszczalne si' za zgodi' stron lekkie 
rysty czne odchylen i a barwy od WZOrca 

Zanieczyszcze- niedopuszczal- o powierzchni od 
nia na 1 m 2 ne O, 1 do 0,5 mm2 - do 

10 sztuk; o powierz-
chni od 0,5 do 
1,Omm

2
_do5 

sztuk; o powJerz-
chni ponad 1, O mm2 

- niedopuszczalne 

Uszkodzenia me- niedopuszczal- na obrzeżach dwóch 
chaniczne ne przeciWległych kra-

wędzi do 10 mm - do 

5'70 długości k'rawę-

dzi 

Zgłoszona przez Instytut Technologii Drewna 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Technologii Drewna dnia 3 czerwca 1983 r. 

jako normo obowiązująca od dnio l pa:tdzi;rnika 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 10 /1983 poz. 20) 
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2 BN-83j7338-04. 05 

3.4. Właściwości fizy czne - wg tabl. 3. 

2 

3 

4 

5 

Tablica 3 

Rodza j właśc iwości 

Zawartość żywicy (sto­
pień nasyceni a) 

Zawartość ciał lotnych 

Rozwarstw ialność 

Elastyczność 

Przyczepność do pod­
łoża 

6 Przyczepność powłoki 

7 

8 

z lakieru poliestro­
wego do elementów 
meblowych oklej onych 
sztucznę okleinę 

Tetefol 

Stan kondensacji 

Żywotność 

Jednostka W ymagana 
miary wartość 

% 

MPa 

tj mm 

MPa 

MPa 

45 ~ 60 

3';' 6 

;> 1,2 

<:40 

;:, 1,2 

po zanurzen iu 
w w odzie na 
2 min podczas 
próby gięcia 
pow inna pękać 

miesięcy do 6 dla arku­
szy ; do 3 dla 
zwo jów 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

Pakowani e, przec howywanie i t r ansport - wg BN-83j 

7338-04. 04. 

5. BADANIA 

5, l, Program badań - wg BN-83j7338-04. 02, 

5. 2. Kontrola jakości - wg BN-83j7338-04. 02. 

5, 3. Opi s badań 

5,3, " Sprawdzenie wymiarów prostokętności 

BN-83j7338-04. 03 p, 2, 2. 

wg 

5 3.2, SRrawdzenie wyqlędu zewnętrznego - wg BN-83j 

7338-04, 03 P. 2, l. 

5.3,3. Oznaczanie zawartości żywicy C stopnia nasyce­

~ - wg BN-83/7338-04, 03 p, 2, 3, 

5.3.4, Oznaczanie zawartości ciał lotnych - wg BN-83j 

7338-04, 03 p, 2. 4, 

5,3.5. Oznaczanie przyczepności i rozwarstw ial ności -

wg BN-83/7338-04, 03 p, 2,6. " Przy oznaczan iu przy-

czepności powłoki z lakieru pol iestrow ego do e lementów 

meblowych oklej onych Tetefolem należy stosować lakier 

poliestrowy parafinowy, bezbarwny wg BN-81/6114-54. 

5,3,6. Oznaczanie elastyczności - wg BN-83j7338-04. 03 

p, 2,8, 

S, 3. 7. Oznaczanie stanu konder.lsacji wg BN-83j 

7338-04,03 p, 2, 7. 1. 

5,4, Ocena wyników badań wg BN-83j7338-04. 02. 

KON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

), Instytucja opracowuj ęca normę - Instytut Technologi i 

Drewna, Poznań. 

2, Istotne 'zmiany w stosunku do 8N-75/7369 - 03 

a) zrezygnowano z sam odz iel nej normy, włęczajęc po-

stanowienia dotyczęce Tetefolu jako jeden z arkuszy normy 

wieloarkuszowej, wydzielaję c po s tanow ienia dotyczęce po­

działu, okreś leń, pakowania, przechowywania i transportu, 

metod badań, kontroli jakości w odrębne a rku sze, 

b) wprowadzono wymagan ie dotyczęce przyczepności do 

podłoża, 

c) uzupełniono tablicę wad powier zchni o u szkodzenia 

mechaniczne, 

d) wprowadzono wymaganie dotyczęce żywotności . 

3. Normy zwi ę zane 

BN-81/6114-54 Lakiery pOliestrowe parafinowe bezbarwne 

BN-75j7329-02 Podłoże na laminaty dekoracyjne 

BN-83j7338-04, Ol S z tu czna okleina na nośniku papiero-

wym. Podział, nazwy i określenia 

BN-83j7338-04,02 Sztucz na okl~ina na nośniku papiero­

wym, Kontrol a jakości 

BN-83/7338-04.03 Sztuczna okleina na noś niku r>apiero­

wym, Met ody badań 

BN-83j7338-04,04 Sztuczna okleina na nośn iku papiero-

wym, Pakowanie, przechowywan ie i transport 

4. Inne dokumenty normalizacy jne 

ZN_78/MPCh/TS_,6092 Żyw ice syntetyczne. Żywica 

FM-17-1 - do P. 3, l. 2 n iniejsze j normy . 

ZN-79jMPCh/TS-2202 Żywice syntetyczne. żywica 

FM-17-2- do p, 3, 1.2niniejszej normy, 

5. Autor projektu normy - mgr i nż, Andrzej Gawroński -

Instytut Tec hnologii Drewna, Poznań, 

6. Wymaqania do tyczące toksy czności sztucznej okleiny 

(zawartości w olnego formaldehydu) sę w trakcie opracowy-

wa nia. 
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