
UKD 676.264.3:684.61 

N O R M A BRANŻOWA BN-8S 
Sztuczna okleina na nośniku 7338-04/07 

WYTWORY 
PAPIERNICZE 

papierowym 

Elastofol F 
Wymagania Grupa katalogowa 0961 

I. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyma
gania dotyczące Elastofolu F - sztucznej okleiny de
koracyjnej na nośniku papierowym, uelastyczn ionej, 
z gotową powłoką lakierową, przeznaczonej do okleja
nia formatek płytowych w prasach wa lcowych na zim
no o ra z półkowych na gorąco. Sztuczna okle ina Ela
storoi F przeznaczona jest do ok lejania wszystkich ele
mentów mebli mieszkan iowych z wyjątkiem powierz
chni roboczych. 

1.2. Określenia - wg BN-83/7338-04/0 I. 

2. PODZIAŁ l OZNACZENIE 

2.1. Podział 
2.2. Sposób 

7338-04/0 I. 

- wg BN-83/7338-04/0 1. 
budowy oznaczenia wg BN-83/ 

2.3. Przykład oznaczenia sztucznej okleiny dekora
cyj nej o wzorze dębu nr 1288, uelastycznionej, lakie
rowanej lakierem wodorozcieńcza l nym , cienkiej, mole
towanej, przeznaczonej do oklejania na zimno, o dłu
gości 350 m, szero kości 1270 mm, grubości 0, 15 mm: 

ELASTO FO L F-D Nr 1288 DĄB. El. FWm. C.z 

350000 x 1270xO. 15 mm BN-85/7338-04/ 07 

Wyszczególn ien ie 

Gramatura papieru 'deko
racyjnego 

Szerokość wstęgi 

Długość wstęgiii. mini
mum 

Srednica zewnętrzna zwo
ju, maksimum 

Srednica wewnętrzna gilzy 

Dokładność nawinięcia 

ok leiny na gilzę 

Dokładność naWInięcIa 

czół zwoj u (powię kszenie 

szerokości zwoju spowo
dowane przesunięciem po
jedynczych zwojów w cza
sie nawijania) , maksimum 

Liczba odcinków okleiny 
w jednym zwoju21 

Tablica l 

Jednostka 
miary 

2 

glm2 

mm 

m 

mm 

mm 

mm 

sztuk 

Wymiary 

3 

105 ±4 90±4 

1270. 1850 lub wg 
uzgodnienia między 
odbiorcą i dostawcą 

350 

500 

150 

śc i słe i równomier
ne, bez sfałdowań 

i 7..a łamań na całej 

długości i szerokoś
ci wstęgi 

±2 

3 
spoje nie zaznaczo
ne z jednej st rony 
przy sztucznej 
okleinie niebrzego
wanej 

3. WYMAGANIA 
I I Dopuszcza się w 10% partii ok lein y zwoje o długości mi

nimum 200 m. 
21 Dopuszcza się w 10% partii ok leiny 4 odcinki (3 sk lejenia). 

3.1. Materiały 
3.1.1. Podłoże na laminaty dekoracyj ne - wg BN-75/ 

7329-02. 

Tablica 2 

3.1.2. Żywice syntetyczne. Żywica FM- 17-1 wg 
ZN-78/M PCh/TS-6092. 

3. 1.3. Plastyfikatory - wg norm przedm io towych. 
3.1.4. Lakiery - wg norm przedmiotowych. 

3.2. Wymiary. Sztuczna okle ina E lastofo l F dostar
czana jest w zwojach na życzenie odbiorcy w pakietach 
(arkuszach) na paletach. Wymiary sztucznej ok leiny 
w zwojach wg tabl. l , wymiary w pakietach - wg 
tabl. 2. 

Wyszczególnienie 

Gramatura papieru dekora-
cyj nego 

Szerokość 

Długość 

Dopuszcza lne odchyłki od 
wymiarów 

Odchylenia od kąta pros tego 

Zgłoszona przez Instytut Techno logii Drewna 

Jedno tka 
miary 

g/m' 

mm 

m 

mm/m 

mm/ m 

Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Technologii Drewna dnia 15 sierpnia 1985 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1986 r. 

(Dz. Norm. i Mi ar nr 14/ 1985 poz . 27) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA " 1986. Druk . Wyd . Norm . W-wa . Ark . wyd 0.50 Nakł . 1600 + 55 Zam. 3507185 

Wymiary 

105±4 90 ± 4 

1270 lub ISSO 

wg uzgodnienia 
mi~dzy odbior-
cą i dostawcą 

± 5 

± 2 

Cena z/ 18.00 



2 BN-8317338-04/07 

3.3. Wygląd zewnętrzny . Powierzchn ia sztucznej 
ok lei ny E la<; lofol F powinna być cał kowic ie i równo
miernIe powleczona lak ierem. Dopuszczalne wady -
wg tab\. 3. 

Tablica 3 _ _ _ _ o 

S7.1UC7na okleina 
t--

Rod7~j wad Iw zwojach w a rkuszach 

dopuszczalne ro7minry wad 

lać lc k i I pla my ni cdopus7\:nlnc 

M.l to we plamy na pow/" -
n .' la ki erowanej ni('dopus7c7alnt" 

Wad, nadruku ni ("dopuszC7a lnc 

Odc hylenie kolorystyc7łll' ni .:d opuslc7aII1(" 

Za ni cuys70c nia niedopus7- dopuslcnlnc poje-

c7alne dync7c (l śred n i cy 

do 0.5 mm IV ilośc i 

nie wIększej niż 10 
n~ I 111 ' i nie sku-

pione w jednym 
miej cu 

Pęcherze. kraterki, pofa lo-

wania . rysy nicdopuszcza lne 

Za ni k I niedok ładność 

molr tu nicdopuszcza lne 

l b ,kodze nia mechani czne nied opus7- na ohr7ei'ach 
c7.a lnc dwóch prlcciwleg-

Iych krawęd7i do 
10 mm do 5% dhl-
gośc i krawędzi 

Wad y ni c wy mienione w tablicy ~ą niedopus7c7alne . 

.\.4. Właściwości fizyczne - wg tab\. 4. 

I' 
. I 
l 
I 

p. 

r-I 
I 

I 

I 
I 

2 

3 

-ł 

5 

Ó 

7 

h 

-

Rodt: Ji włdściwośc i 

Za wartość CIał 

lot nyc h 

Połysk wg Ga rd-
nera pr/y k ąc ie 

60° 

El a Slyc/llo . Ć 

Odporność na 
zar)sowanie 

Odpo rność na 
dll a ł ; lI1i c wyso-

kiei tempe ratu ry 

Odporność na 

dlla lanie ś \, iat -

ła la m py kseno-

nowej 

R01\\ a rs twia l-
n 05ć 

Pf/ycl.cpność 

o kleiny d o pod-
107a 

Tablica 4 

Wymagana \\ art()~ć dla 
J ednostka o kleiny oklejanej na 

miary 
IIm no (Z) gorąco (H ) 

'Yc 3 + 6 2 + 4 

15 3 mat 

% 25 ± 3 półmat 

0, mm ~12 

N ;;;> 1.9 

stopień ,,; I I O 

s t opień ?: (l 

MPa ?' 1.0 

MPa ;:, LO 

cd. labl. 4 

Wymaga na Wllrt ość d la 

Rodnj właściwośc i 
J ednos tka o kleiny ok leja nej na 

Lp. 
mia ry 

zimno (Z) I gorąco (H) 

9 Odporność na 
d 7ia ła n ie zmien-

nych tempe ra tur cy kl 25 

10 Wytrzyma/ość 

na 7e rwanie 

w7dłu ż wstęgi MPa ;;;> 35 

II Odporność na 
d7j~łanie pary 

wodnej stopicrl ~ I O 

12 Odporność 11ft 

udc r7en ie mm ;;;> 500 

13 Żywotność miesiące 3 

ł 
6 

3.5. Odporność na działanie substancji chemicznych 
- wg tab\. 5. 

Tablica S 

Rod zaj substancji 
Wymaga nia 

(stopnie) 

Wod a O 
Alkoho l etylowy 40% O 
Atra ment ~ I 

Sok wiśniowy O 
Cze rwone wino O 
Esencja herbaty () 

Kawa na tlI ra i na O 
Tłuszc? rośłinny (I 

3.6. Wymagania higieniczne. Wyrób wymaga pozy
tywnej oceny higienicznej, w za kresie możliwośc i sto
sowania w pomi eszczeniach przeznaczonych na stały 

pobyt lud zi, dokonywanej przez Pa ństwowy Zakład Hi
gieny lu b In stytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
dla danej receptury i technologii produkcji. 

Po uzyskan iu oce ny h igien icznej producent powi
nien informować odbio rców wyrobu o za wartośc i sub
stancji toksycznych w wydawa nych ś wiadectwach" ja
kości wyrobów. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Pak o wanie , przechowywanie 
BN-83/73 38-04/04. 

5. B DANIA 

tra nsport 

5.1. Program badań - wg B -83/7338-04/02. 
5.2. Kontrola jakości -- wg BN-8317338-04/02. 

wg 

5.3. Klimatyzac.ja próbek - wg PN-73/F-06 I 00/ 00 
p . 4e). 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzenie wymiarów wg BN-83/ 

7338-04/03 p . 2.2. 



BN-85/73:ł):!-04/07 3 ------------------------------------------------------------------------------------
5.4.2. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

BN-S31733S-04/03 p. 2. [. 
wg 5.4.10. Oznaczanie przyczepnoscl okleiny do podłoża 

5.4.3. Oznaczanie zawartości ciał lotnych wg 
BN-S31733S-04/03 p. 2.4. 

5.4.4. Oznaczanie połysku wg Gardnera - wg 
PN-73/F-06! 00/0 I. 

5.4.5. Oznaczanie elastyczności 

733S-04/03 p. 2.S. 
wg BN-83,/ 

5.4.6. Oznaczanie odporności na zarysowanie -- wg 
PN-65/C-SI527. 

5.4.7. Oznacz~nie odporności na działanie wysokiej 
temperatury - wg PN-73/F-06100/04. Ozn:1czanie wy
konać dla wpływu tempera tury 373K. 

5.4.8. Oznaczanie odporności na działanie lampy kse
nonowej - wg BN-76/61 10-35 metoda B - określanie 

stopnia światłotrwalości powłok. 

5.4.9. Oznaczanie rozwastwialności - wg BN-S3/ 
733S-04/ 03 p. 2. [3 . 

-- wg BN··8317338-04/03 p. 2.6.2. 

5.4.11. Oznaczanie odporności na działanie zmiennych 
temperatur - wg PN-73/F-06100/06. 

5.4.12. Oznaczanie wytrzymałości na zerwanie w7,dłuż 
wstęgi -- wg PN-74/F-50 133. 

5.4.13. Oznaczanie odporności na działanie pary wod
nej - wg PN-73/F-06100/05. Oznaczanie wykonać 

przy S-minlltowym działaniu pary wodnej. 

5.4.14. Oznaczanie odporności na działanie substancji 
chemicznych - wg PN-73/F-06100/08. Oznaczanie wy
konać przy l-godzinnym działaniu substancji che
micznych. 

5.4.15. Oznaczanie odporności na uderzenia - wg 
PN-73/F-06100/02. 

5.5. Ocena wyników badań - wg BN-83/7338-04/02 . 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Insty tut Technologii Drewna , 
Poznań . 

2. Normy związane 
PN-65/C-81527 Wyroby lak ierowe . Próba odporności powłok na 

zarysowanie 
PN-73/F-06/00/00 Meble. Bad ania właściwości wykollczonej po-

wierzchn i 
PN-73/ F-06100/01 Meble. Badania właściwości wykończonej po-

wierzchni. Oznaczan ie połysku 

p -7 3/F-061 00/02 Meble. Bada nia właśc iwości wykończonej po
wierzchn i. Oznaczanie odporności na uderze ni ~ 

PN-73/f'-06 100/04 Meble. B~dania właściwości wykończonej po
wierzchn i. Oznaczanie odporno.<ci na wysoką tempera turę 

PN-73/F-06100/05 Meble. Badania wlaściwości wykończonej po
wierzchni. Oznaczanie odporności na parę wodn:) 

PN-73/F-06 100/ 06 Meble. Badania właściwośc i wykOllczonej po
wierzcJlni . Oznaczanie odporności na dzialanie zmiennych tem
peratur 

PN-73/F-06100/08 Meble. Badania wlaściwości wykończonej po
wierzchni. Oznaczanie odporności na substa ncje chemiczne 

PN-83/F-50133 Produkty przemy łu papierniczego. Oznaczanie od
porności na zerwanie i wydłużenie 

BN-76/6110-J5 Wyroby lakierowe. Określanie odpornośc i nnwłok 

lakierowych na dzialanie świat ła wewnęt rznego (ksenonowego) 
BN-75/7329-02 Podłoże na laminaty c1ekoracyjne 
BN-83/7338-04/0 1 Sztuczna okleina 11>\ nośniku papierowym. Po

dzial, nazwy i określeni:! 

BN-83/7338-04/02 Sztuczna okleina na n ośniku papierowym. Kon
lI'ola jakości 

BN-83/7338-04/03 Sztuczna ok leina na nośniku papierowym . Meto
dy badall 

Bn-83/7338-04/04 Sztuczna o kleina na nośniku papierowym. Pako
wanie , przechowywanie i transport 

ZN-7R/ MPCh/TS-6092 Żywicc syntetyczne. Żywica FM-17- 1 
3. Autorzy projektu normy - mgr inż. Andrzej Gawroński, mgr 

Olcch Lewandowski - Instytut Technologii Drewna, Pozm"l. 
4. Inne dokumenty normalizacyjne 

BN-75/ 6327-01 Aminowe żywice klejowe ciekłe 

ZN-78/MPCh/P-63 I Lateks syntetyczny LBS K-5545 B 
In~trukcja technologic7na o klejania płyt wiórowych fo li ą Elastofo l 

Fw w prasach wałowych BUrkle - Poznań , 1978. ITD 
Instrukcja technologiczna oklejania płyt wiórowych ok leinami sztucz

nymi "Elastofol N" i .,E lastofol F" w prasach krótkotaktowych 
oraz "E lastofo l N" w prasach wielopółkowych - P07l1ań 1978, 
ITD. 
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