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PAPIERNICTWO Bibułki dekoracyjne 

gładkie i marszczone Zamiast 
BN-63j7372-01 

1. WSTj;P 

1.1. Przedmiot norm;y. Przedmiot.em normy są bi­
bulki dekoracyjne gładkie i marszczone (krepina). 

1.2. Normy i dokumenty zwiazane 

PN-61/P-50067 Produkty przemysłu papierniczego. 
Badania techniczne. Klimatyzowanie pr6bek la­
boratoryjnych 

fN-64/P-50599 Sz.nurek papierowy 
fN-59/P-96006 Wytwory papiernicze. Papier i ~ 

ton obwolutowy 
BN-66/7326-01 Papiery pakowe zwykle 
BN-70/7350-02 Przetwory papiernicze. Pakowanie, 

przechowywanie i transport 
Pozostałe normy związane podano w tabl. 1. 
Systematyczny Wykaz Wyrob6w, tom II. GUS. Wydaw­

nictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1968 

') SYl. bol wg 5\(\0/: 1821 -11 /f l 1821-115 . 

Grupa katalogowo IX 61 ') 

2. PODZIAŁ I OZNAC ZENIE 

2.1. Podstawowy podział i oznaczenie wg SWW: 
- bibułka dekoracyjna gładka 1821-114, 
- bibułka dekoracyjna marszczona 1821-115. 
Oznaczenie przetworu wg SWW nale~y uzupełnić po 

kresce ukośnej symbolami wynikającymi z podziału 

w zale~ności od barwy i wymiarów, zgodnie z tabl.1. 

2.2. Prz;ykład oznaozepia bibułki dekoraoyjnej 
marszczonej, czerwonej (czw) w zwoikach o S~~ 
ci 500 mm i długośoi wstęgi 2500 mm: 

B IBUŁ KA DEKOR ACYJNA MARSZCZON A 1821-115/czw- 500 / 2500 

BN- 7317372-01 

3. WYMAGANIA 

Wymagania podano w tabl. 1. 

Zjednoczenie Przemysłu Papierniczego 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenio Przemysiu Papierniczego dnia 27 marca 1973 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 poździernika 1973 r. 

(Dz_ Norm. i Miar nr 19(1973 poz. 54) 

WYDAWNIC1WA NORMALIZACYJNE 1913. Wpływ do WN 10 .... 13. Oddano do $~Iodu 6.!73. Druk ukońc.ono we wrzei niu 73. 
Obj.O)40o. w . Nokłod 2.000+50 egl:. Zom o 2759/13 

Ceno .. I 2,"0 
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Tablica 1 

Odm iana 

~ / yszczeg6 1ni cn ie 
J ednostka 

gładka 
5~')o sób 

miary marszczona s IT awd zenia 

j f1. ~(0 5Ć \/g 

1 2 1 2 

wy 1i J ry 
500 700 nie Arkusze nOrIl'2lizuje się dopuszcza lne odchyłki wyni ~ rów ± 4 ± 7 

s zer 1ko ~ć 1) z'% i ków 500 
~-

dopuszcza lne o<ic h , ' łki sze ro i{ o ści 
::': 5 ±: 10 PH - 65/P- 50127 

7,\iOikó\'! n ie mm normalizuj e si ę 
~ \ioik i 

d.łur,o,jć wst ęlj i bibułki po roz-
1400 wi ni (' ciu z"łJo ika (be z rozc1ąea- 2500 

ni a; 
----------

dopuszc7.'łlne odch ." łk i dłu r:o ści 
wstęei bibułk i ± 4O ±:60 

-- ------
,:--r a:!'l.:t'tllra 22. 4 34 PN- 64/P- 5Q129 

gI.2 --
do?us'!.c za lno od c h:f łki r r aTilo..tury ±:2 ±5 

sa::;o"e:'wa lność 
- w ~( i ~ !"t:.nku podł u żn.'!m . nie 3000 900 

",ni ej n iż m 

H l 'lsr,o śc1 
kie runku nie nie PJl - 66/ P-50133 

fiz yczne - w poprze cznym , 1700 mniej niż nor ma lizuje s i ę 

"ydlużenie w ki e,.unku podłużnym. nie 40 ni e mn i ej n iż ~ normalizuje się 

wil gotno ś ć. nie wię c ej niż 8 rJi -65/P- 50150 

powier zchnia , wg PN-55/P~2002 ",at owa r..arszczona 

barwa , wg PN-55/P~2002 dO\1olna według uzg:odnionego za-
mówieni a PN- 72/P- 50126 

ni er6'fflo śc i obcię cj.a . dziury. t:l a -
derwania, wyrwania , przeci ęcia. niedopuszczalne 
fał dy, prze świty, plamy, n1ejed-

Hady no l1to ść barwy wg PN -69/ P- 50013 

c ę t kowato ść - obecno ść 
n i e 

c ~tek o liczba niedopuszczalne norma lizuje się PN- 72/ P- 50160 powi orzchni powyżej 2.5 mm2 

1) W pr z"'padku nadwyżek eks port O>1yc h przeznaczonych na rynek krajowy dopuszcza s i ę inne szeroko śc i zwoików po 

uzgodni eniu z odbiorcą. 

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie bibułki dekorao,jpej gładki,j 

4.1 .1. Składki. Dwadzieśoia pięć arkusz, prze-
tworu składa się na p6ł r6wnolegle do 
boku. 

kr6tszego 

4 . 1.2. Paczki. DwadzieŚcia składek ulo~o~c~ w 
stos grzbie tami na przemian nale~, owinąć jedno­
krotnie papierem pakoW7m natrono~m o gramaturze 
45 g/m2 wg BN-66/7326-01. tworząo paozkę zgodnie 
z BN-70/7350-02 p. 3. 4.16. 

4.1. ':3. Bele. Dwadzieś cia paczek zapakowaĆ w 
bele zgodnie z BN-70/7350-02 p. 3.4.22 z tym, ~e 

paczki nale~y owinąć w trzy warstwy papieru obwo­
lutowego paczkowego odmian;y FK o gramaturze 125Yri 
wg PN-59/P-96006. 

4.1.4. Pudła. Dopuszoza się pakowanie W7tworu w 
pudła z tektlll'J' falistej wg BN-70/7350-02 p.3,4.~. 

4.2. Pakowanie bibułki dekorac,jnej marszozo-

4.2.1. Zwo1!d nale~y pakowaĆ zgodnie z BN-70/ 
7350-02 p. 3.4.4. stosująo na opaski papier pako­
wy siarczynowy z masy celulozowe j bielonej o gra­
maturze 40 do 63 g/m2 wg BN-66/7326-01. 
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4.2 . 2 . Bele 

4.2.2.1. Pakowanie wstęppe - wg BN-70/7350-02 
p. 3.4.28.4 a) z tym, że 25 zwoików jednej barwy 
i jakości należy owinąć opaską papieru pakowego 
siarczynowego z masy celulozowej bielonej o gra­
maturze od 40 do 63 g/m2 wg BN-66/7326-01. 

4.2.2.2. Pakowanie właściwę, Dziesięć opasek wg 
4.2 . 2 .1 z przetworem jednej barwy i jednej jakot ­
oi zapakować zgodnie z BN-70/7350-02 p.3.4. 28.4 b) 
i przewiązać podwój nie sznurkiem papierowym o Ś"e l­

nioy 3 do 4 mm wg PN-64/P-50599. Na beli obok ety­
kiety należy przykleić ścinek bibułki określająoy 
jej barw'i' . 

4,3. Napisy na opakowaniaoh - wg BN-70/7350-02 
p . 3. 6. 

4.4 . Przechowywanie i transport 
7350-02. 

5. BADANIA 

wg BN-70/ 

5.1. Program badań. W oelu okreś lenia zgodnośoi 
z wymaganiami norm;y bibułki dekoraoyjne należy 

poddać badaniom w trzeoh grupaoh: 

grupa 1 - sprawdzenie prawidłowośoi opakowania, 

grupa 2 - oględziny zewnętrzne i sprawdzenie 
wymiarów, 

grupa 3 - sprawdzenie własności fizycznyoh oraz 
c ętkowatości wg tabl. 1. 

5.2. Przygotowanie do badań. Przed przystąpie­

niem do badań bibułkę należy posortować na partie 
zawierające przetwór tej samej odmiany, barwy,wy­
miarów i jakości oraz poohodząoy z tego samego 
zakładu produkcyjnego. 

5.3. Pobieranie próbek do badań. Próbki do ba­
dań IV grupie 1 należy pobrać zgodnie z BN-70/ 
7350-02 p. 5. 

W zależności od licznośoi partii do badań w 
grupie 2 należy pobrać pr6bkę o lioznośoi podanej 
w tabl. 2 . 

Tabli ce. 2 

Najw.\ ęk sza do-
pu::;zc ?<:tlna 

Odl7\ iany 
Lic ::no ść part ii Lic z no ść li czba arkuszy 

b i bu łki pr óbki lub z"o ików 
n i edobrych w 

pr óbce 

j a~o ś 1 jakość 2 

sztuk 

do 4D 000 1 5 2 3 

g ł adka 
40001+100 000 25 3 5 

100001 .;.250 000 lfi) 5 7 
po. ' yżej 250 OOC 60 8 10 

I do 16 000 1 5 2 3 
i 5 001f. lfi) 000 25 3 5 r'ln r S Z C 7. O 

na 40 001;.100 000 40 5 7 
100 001+250 000 60 8 10 

po"yżoj 250 000 100 10 15 

Bele, pudła, paczki z bel i pudeł , składki z 
paozek, opaski z bel oraz ar kusze ze składek i 
zwoiki z opasek należy pobierać w sposób losowy 
na ślepo zaohowująo zasadę, że z każdej składki 

lub opaski pobiera się nie więoej niż 2 arkusze 
lub 2 zwoiki bibułki. 

Do badań grupy 3 należy pobrać 20% arkuszy lub 
zwoików przebadanych w grupie 2 i uznan;yoh za 
dobre . 

Klimatyzowanie pr6bek - wg PN-61/P-50067. 

5.4. Wykonanie badań - wg norm podanyoh w tabl . 
1 i w p. 4. 

5.5. Oc epa wynik6w badań. Partię bibułki należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy ze względu na 
badanie IV grupie 1, jeżeli badanie wg BN-70/ 
7350-02 p. 5 da wynik dodatni. 

Partię bibułki należy uznać za zgodną z wyma­
ganiami normy ze względu na badanie w grupie 2 , 
jeżeli liozba arkuszy lub zwoik6w niedobryoh w 
pr6boe jest mniejsza lub r6wna odpowiedniej licz-
bie podanej w tabl. 2. 
Partię bibułki należy uznać za zgodną z wymaga­

niami normy ze względu na badania w grupie 3, j e­
żeli wszystkie badania własnośoi fi zyoznych wy­
mienione w tabl. 1 dadzą wynik dodatni. 

5.6. Ooena Partii. Partię bibułki dekor acyjnej 
należ;y uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeże-
11 badania w grupaoh 1. 2 i 3 dadzą wynik dodatni. 

KON I EC 

lllFORMACJE DO , ATKO"'E do BN-73/7372-<>1 

1 . Is totne zmiany w s tosunku do Bw-63/7372-01 

a} wyeli minowan o odmianę ek sportową, 

b) wyeliminowano parametr tr~/ało śc1 wybarwienia 

tarcie. 

na 

c ) wyelirnino:wano oznaczanie liczby c ętek o pO>lierzch­

ni do 2 , 0 mm2 , a wprowadzono w odmianie gładkiej oznacza­

nie li czby cętek o powier zchni powyże j 2,5 mm2• 

2 . Odpowiedniki w normach zagrani cznych - nie znale­

ziono. 
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