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NORMA BRANŻOWA BN-69 
7322-01 

WYTWORY 

Papiery do biurowych PAPIERNICZE maszyn 
do pisania I powielania 

G rupa katalogowa IX 62 

1. Przedmiot normy . Przedmio '~em normy s ą : pa

pier do maszyn b i uro\rych do pisania . papier prze

bitko1TY , pap i er do powielaczy WOSk ólykowyc h . pa

pier do powielaczy offsetowych i do pył ory s ólT . 

- dla papieru do powielaczy woskówkowyoh, 

fset owych i do pyłorysów " t ab!. 4, 
of-

- formaty arkuszy - wg tabl. i. 

2 . P rzykład oznaczenia papieru przebi tkolTego kla

sy III, o g ramatur ze 31 , 5 g/m2 , białeg o, matoweg~ 
w arkus zach 29 7 X 420 mm , jakości pierws zej: 

PAPIEll PIlZEDITlW"'vY III-31, 5-b-ma t-297 X 420-1 

BN- 69/7322- 0 1 

3 . Normy związane 

PN-55 / P-02002 Wy tITory papiernicze . Klasyfikacj a 

PH- 66/P- 50015 lVytlTory. papiernicze . Stopniowanie 

gramatur 

PN- 64/P- 50018 Produkty przemysłu papierniczego. 

Formaty arkus zy netto s zeregu A. B i C 

PN- 61/ P- 50067 Produkt y przemysłu papie rnic zeg o. 

Badania techniczne . Kl imatyzowanie próbek la

boratoryjnych 

PN- 62/P-50080 Produlcty przemys l u papiernic zego. 

Badania techn i c zne. r obi erani e próbek wyt,yorów 

i przetworów papierni c zych w postaci arkuszy 

BN- 67/7350-01 \Vy twory papiernicze. 

przecho"Y"anie i transport 
Pakowanie . 

Pozo s tałe normy zlyi lj. zane podano" tabl. 2 "" 4 . 

4 , Pobiera ni e pr6b ek , Prze d przystąpieniem do 

bada li poszozególnego papieru do masz yn biuro,yyoh 

do pisania i powielania , wymienionego w p. l, na

leży po s ortowa ć go na part ie zawieraj ą.ce wytl'fór 

tego samego rod zaju , klas y , gramatury . barwy, ro

dzaju pO\fierzchni, wymiarów i jako ści oraz pocho

dzący z tego samego zakładu produ kcyj nego . Prób

k i do badań nal e ży pobrać wg PN- 62/ P-50080. Kli

matyz owanie próbek - wg PN- 61 / P-50067. 

5 , ',Yymagania i badanLa 

- dla papieru do maszyn biurowych do pisani a po

danu " tabl . 2 , 

- d l a papi eru przebi t J[o"eg o - IV tab l. 3 , 

Wyma-
ga ni a 

Formaty: 
A3 
A4 

Dopuszczal-
ne od-
chy łki 

f ormat6w: 
- dla 
A3 i A4 

- dla in--
nych for-
mat6w 
s ze r egu A 

Dopuszczal-
ne od-
ch ylk i 
pr osto-
k"tności : 
- dla 
A3 i A4 

--
- dl a in 
nych f or 
mató .. 
s zeregu A 

Insłyłut C e lulozowo-Papierniczy 

Tablica 1. Formaty arku szy 

Papier Papier 

do ma- Papier do powie-
Jed- prze- !aczy 
rost- szyn bit- wosk6_ 
ka Ja- biuro- kowy kow:ych, 

kość wych ",la- do pi- offset 0-
ry sania wych i 

do pyio-, 
rys6w 

297 X 420 
1,2 210)( 297 

lub inne sze regu A 
według uzgodnionego 
zam6wienia 

1 t .3 t 2 

mm 2 ± 4 :1:3 

1,2 według uz godnionego 
zam6wienia 

1 2 2 

2 5. 2 

według uzgodnionego 
1,2 zam6wienia 

Badania 
wg 

PN- 64/ 
P-50018 

Ustanowiona przez Dy rek to ra Ziednoc z'!nia Przem ys!u Cel ulozo wo-Papie rniczego w poroz umien iu z Instytutem Celulozowo
-Papier niczym d ni a 21 kwietnia 1969 r. jako norma obowiązują ca 'N zakresi e produkc ji i mełod badań od dnia 1 stycznia 1970 r. 

(Mo n. Po l. nr 27 / 1969 poz. 217 ) 

WYDĄWNICTWA NO RMMI ZAL YJNE DI'I" L. W, d NI). m \N ~wa A r io ..."d . O, 8 0 N.lr.t. 2'200'" 6 1 Zam. 2667 /69 

, 
I 
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2 BN...69/7322-01 

Tablica 2. P!p1er do maszyn biurowych do pisania 

Klasa wytworu 
Jednost I II V VII ka mi a- Badania 

Wyszczeg61nienie ry 
Jakość 

wg 

specja.ma! 1 2 1 2 1 2 

Surow- skład surowc6w wł6knistych - zawartość podstawowych surowc6w wł6knistych zgodnie 
ce z przepisami obowiązującymi w przemyśle papierniczym PN-55/P-<>4O/t.:> 

gramatura 63; 71; 80; (90; 100)1) 

dopuszczalne odchyłki gra- g/m2 
+3 +5 +3 +5 +3 +5 PN-64/P- 50129 

matury -4 -6 -4 -6 -4 - 6 

stopień zaklejenia ozna- nie no~ nie nor- nie nor-czany metodą kreskową, mm 1,2 malizuje 1,0 malizu 0,8 malizuje PN-65/P-50151 
średnio z obu stron , nie 

się je się się 
mniej niż 

wilgotność , nie więcej niż % 8 PN-65/P-50150 

Własnoś 
gładkoś ć 2) średnio z obu 

ci fi - stron: na aparacie Bekka1), s 25 35 nie nor- 35 nie 1iOr- 35 nie nor-
zyczne nie mniej niż malizuj'" malizu normali -

się r--- je się r--- zuje się, BN-68/7308-11 
na aparacie Bendtsena, mI/ min . 400 320 320 320 nie więcej ni ż 

białość średni o z obu nie normalizu-stron, oznaczona na 80 76 · 74 67 64 je się BN-66/7303- 01 leukomet rze z fil trem 
nlebieskim, nie mniej niż 

niepr~ezroczyst ość ozna- % 
BN-65/7321-02 czana· na leukometrze z 

90 nie normalizuje się filtrem niebieskim, nie załącznik 
mniej niż 

powi erzchni a wg PN-55/ 
P-02002 - matowa 

barwa wg PN-55/ P-02002 - biała lub inna jasna dowolna wg uz godnionego zam6wienia 

uszkodze nia mechaniczne , PN-54/P-04OO4 
jak: fałdy, dziury , smu-
gi, przegniecenia , - niedopus zczalne 
zmarszczki , naderwania 
oraz plamy 

cętkowatoś ć na 1 012 wyt-
woru: 
- cętk~ o powierZChni O,)~ 50 150 170 
1,0 mm nie więcej niż nie oznacza się 

- cętki o pow1erzchni2 
powy~ej 1,0 do 1,5 mm , nie 4 5 7 

Wady wi ęcej niż 

- cętki o ~ow1erzchn1 200 300 500 600 0 , 5';'1 , 5 mm nie więcej niż liczba 

nie oznacza się PN-54/P-04016 
- cętki o pO>lierzch~i po-
wyżej 1, 5 do 2 ,0 mm , 10 15 20 30 
nie >lięcej niż 

- cętki o powierzchni 2 
powy żej 1, 5 lub 2 , 0 mm niedopuszczalne 
zależni e od klasy wytworu 

" 

1) W na\łiasach gramatury niezalecane . 

2) Patrz Post ano'Ńienia przejściowe . 

3)Oznaczanie gładkośc i na apa racie Bekka należy wykonywać przy przepływie 10 cm3 powietrza, spadku c!śnieni a z 380 
na 360 mmHg i docisku próbki wynoszącym 1 kG/cm2• 



, 
Tablica 3. Papie; przebitkowy 

Klasa. wyt woru 

Jed- III V 
Wymagania Badani a 

nostka 
miary Jakość wg 

1 2 1 2 

zawartoś ć podstawowych surowc6w 

skład surowc6w wł 6kni~tych - włóknistych zgodnie z przepisami PN- 55/ P-04040 
obowiązującymi w przemyśle pa-
pierniczym 

gramatura g/m2 28.0; 31 . 5 PN-64/P-50129 

dopus zczalne odchyłki gramatury :t2 ±3 ±2 ±3 
Włas- w11 got noś ć , nie więce j niż % 8 PN-65/P-50150 

-ności 
fi- matowa lub jednostronnie gładka zyczne powierzchnia wg PN-55/P-02002 - wg uzgodnionego zam6wi enia 

barwa - jasna dowolna - wg uz godnionego 
zamówienia PN-54/P-04;)04 

uszkodze nia mechaniczne jak: fałdy, dziury, smt>" 
gi , zmarszczki, naderwania, przegniecenia plamy - niedopuszczalne 
oraz obecność nierozwłóknionych pęczków wł ókien 

cętkowatość na 1 m2 wytworu: 
2 - cętk i o powierzchni 0 , 3 + 1,0 mm , nie więcej 80 100 

niż nie ·oznacza 

- cęt ki o powierzchni powy~ej 1,0 do 1,5 
2 się mm , 

nie ' więce j niż 
2 5 

Wady 

cętki o powierzchni powyżej 0,5 1,5 
2 - mm • 350 450 nie więcej niż liczba _ nie PlI-54/P- 04"16 i oznacza się 

! - cętki o powierzchni powyżej 1,5 do 2, 0 mm2
, 10 15 

nie więcej niż j 

- cętki o powie rzch ni powyże j 1,5 lub 2,0 2 I mm niedopuszczalne 
zale żnie od klasy wytworu I _.--l 

Tablica 4 . Papier do powielaczy wosk6wkowych i papier do powielaczy offsetowych oraz do pYł o rysów 

Jednost-
Wymagania ka mia-

ry 

Surow- skład surowców wł6k- -ce nistych 

Papier d.o powielacz;v . 
wosk6wkowych (tzv. zwykły) 

V I VII 

1 l 2 J 1 l 2 

Papier do. powielaczy offseto
wych i do pyłorys6w 

Klasa wytworu 

III V 

Jakoś ć 

1 2 1 2 

zawart oś ć podstawowych su~owc 6w wł6knistych zgodnie z 
przepi sami obowiązującymi w przemyśle papierniczym 

Badani a 
wg 

PN-55/P-OL,040 

gramatu ra 63; 71; 80; (100)1 ) 63\ 71; 80 l 
1 J J -.-r----,r----~--r---_; PN-64/P- 5G129! dopu szczalne odchyłki 

gramatury +3 -4 l +5 -61+3 -41+5 -6 +3 -4 +5 -6 +3 -4 +5-6 

~!:~~ cśzony met odą kreskową, mm nie zakl e;jony 0,6 mal i'zuje 0, 6 malizuje PN-65/P-50151 
stopień zaklejenia ozna- JI nie nor nie nor-

fi- rednio z obu stron, nie się- się 

zyczne t-_m_n_i_e_j _n_i_ż ________ -+__ _ _. __ ---.-------'-----'----'-----J"-----i-------t , 
wilgotność, nie wiQc~ j J' 

J 
% 8 PN-65/P-50150 

__ ~_ni_t_________ ____ __ __________ ~ ______________ ~ ____ ~ 



4 BN-69/7322-01 

cd. tabl. 3 

Papier do powie1ac;y Papier do powielaczy offse-
(tzw . zwykły) włosk6wkowych towych i do pyłorys6w 

Jednost- Klasa wytworu 

Wymagania ka mia- Badania 
ty V VU Ul V wg 

Jakość 

1 2 1 2 1 2 1 2 

gładkość t) , średnio z 
obu stron: na aparacie s 35 30 35 30 
e .kkaJ) , nie mniej niż nie normalizuje się BN-68/7308-11 

na aparacie Bendtsena, m1/ min 320 350 320 350 nie więcej ni ż 

białość papieru białe go, 
średnio z obu stron, 

64 nie norma- 67 64 oznaczona na 1eukometrze % 67 lizuje się 75 72 BN-66/7303-01 
z filtrem niebieskim, 

Własnoś- nie mniej niż 

ci fi-
nie przezroc zyst ość ozna-zyczne c zana na 1eukometrze z ni e nonna- BN-65/7321-02 
filtrem niebieskim, nie % nie normalizuje się 90 lizuje się Załącznik 
mnie j niż 

powierzchnia wg PN-55/ - matowa P- 02002 

barwa wg PN-55/P-02002 biała lub inna jasna dowo lna - wg uzgodnionego zam6-- wienia 

uszkodzenia mechaniczne, PN-54/P-04OO4 
j ak : ' fałdy, dziury, smugi 
zmarszczki , przegniecenia 
plamy oraz obecność nie- - niedopuszczalne 
rozwł óknionych pęczk6w 
wł6kien 

cęt kowat ość na 1 m2 wytwo 
ru: 
- cętki o powierzchni 130 1'50 

0,3 .. 1,0 mm2 , nie więcej 
niż nie oznacza nie oznacza się 

się - cętki o powierzchni 2 
powyżej 1, 0 do 1,5 mm 5 7 

nie więcej niż 

Wady - cętki o powierZChni 
0 , 5+1 , 5 mm2 , nie więcej liczba 

2502) 320Z) 4002) 5002) 250 320 
PN-54/P-04016 nH nie oznacza 

- cętki o powierzchni po- się 

wyżej 1,5 do 2,0 mm2 , 25 32 40 50 25 32 
nie więcej niż 

- cętki o powierzchni 2 
powyżej 1,5 lub 2, 0 mm niedopuszczalne 
zależnie od klasy 
wytworu 

1)' Gramatura niezalecana. 

2) Patrz Postanowienia przejściowe. 
'S) Oznaczanie gładkości na aparacie Bekka należy wykon)"o"&ć przy przepływie 10 cm3 powietrza , spadku ciśnienia. z 380 

na 360 mmHg i docisku próbki wynosz~cym 1 kG/cm2 • 

6, ' Ocena partU, Partię papieru do ma'szyn bi~ , 

wyoh do pisania i powielania nalety uznać za zg~ 
ną z wymaganiami normy, jetel1 wszystkie badania 
wymienione w tabl, i + 4 dały wynik dodatni. Par
tię papieru należy uznać za niezgodną z wymaga
niami normy, jeteli chociatby jedno z badań wy

mienionyoh w tabl. i ;. 4 dało wynik ujemny. 
.7, Postanowienia przejściowe 
aj Do dnia 31 grudnia i97i r. obowiązuje ozna-

ozanie gładkości tylko na aparacie Bekka, nato
miast od dnia i styoznia i972 r. - tylko na apa
raoie Bendtsena. 

bJ Do dnia 3i grudnia i97i r. dopuszcza się y 

papierze do powielaczy woskówkowych klasy VIIpnr 

duko"anym w Jeleniogórskich Zakładach Papierniar<rch 
obeoność oętek o po_1erzohni 0.5+i,5 II1II

2 w ilośoi: 
dla 1 jakośoi 600, dla 2 jakośoi zaś 800, 

Informacje dodat kowe 
KONIEC 



INFORMACJE DODATK~~E do DN-69/7322-0i 

i. Istotne zmiany w stosunku do PN-56/P-95006. 
PN-55/P-950i2, PN-57/P-950i4. PN-57/P-950i5 

a) Zmiany ogólne: 
- norma jest opracowana !{ompleks owo. 
- przyj ę to post ęp gramatur wg ISO-R58 i zgodnie 

z PN-66/P-500i5, 
- formaty papierów uj ęto we wspólnej t ab!, i, 
- dla wszystkich papierów przyj ę to górną grani c ę 

zawartości \Vilgooi do 8%. 
b) Zmiany dotyczące PN-56/P-95006: 
- wprowadzono w klasie III jalw ś ć specjalną , 

2 - zakres gramatur rozszerzono: 63; 7i i 80 g/m 
oraz jako niezalecane : 90 i "t00 g/m2 - zamiast tył
'ko 70 g/m2 , 

- stopień zaklejenia okre ślono metodą l{reskową , 

gdy:2: ' metoda wspó łczynnika przesi ąkliwo ści nie jest 
Ivłaściwa w tym, przypadku, 

- skreślono oznaczanie samozerwalno ści i zawar
tości popiołu jako nieistotne dla u:2:ytkoI7ników, 

- \Vprowadzono istotne oznaczenia: g ładlwści, bia
łości i nieprzezroczysto śoi, 

- znacznie zmniejszono liczbę c ę tek i za!{res idl 
wiel!{ości, 

- wprowadzono klasę VII wytworu, !{tóra jest od
po\Viedni!{iem tZIV, :papieru biurowego. 

c) Zmiany dotyczące PN-57/P-950i4; 
- obok gramatury 3i,5 g/m2 (dal7na: 30) IVprowad2D

no 28 g/m2 , 
- w myśl sugestii ISO s!{reślono oznaczanie za

kleje'nia; podobnie skreślono samozerwalność i za
Ifartość popiołu jako parametr zupełnie zbędny, 

- zmniejszono zakres l7ielko ści c ę tek i ich licz
bę IV klasie III. 

d) Zmiany dotyczące PN-55/P-950i2: 
- wytwór nazwano: papier do pOWielaczy woskó\1ko

wych (zwykły), 

- uzupełniono gramaturę - jako niezalecaną _ 
iOO g/m2 , 

uznano, ż e papier powinicn być nicza kl ejony, 
- s l<re ś lono oznaczanie zawartości popio łu , sa

moz erwalno ś ć i liczb ę podwójnych zg i ęć jako par a
me try ni e charakteryzujące na l e życie wytworu, 

- wprowadzono: g ładko ś ć, biało ś ć i nieprzezro
czys to ść, 

- papier j es t obecnie produkowany w klasach V i, 

VII (skre ś lono k las ę III ) , 
- zmni e jszono znacznie za!{res wi e lIw ś ci 

i ich liczb ę . 

e) Zmia ny dotycząoe PN-57/P-950i5: 
- wprowadzono gramaturę 63 g/m2 , 

cG tcl. 

- nieznacznie zmniejszono stopień zakle j enia , z 
tym ż e dla jako ści 2 nie norma iiZuje si ę , 

- s!<re ś lono samozerwalno ść i zawarto ś ć pOJlio l n , 
- wpro17adzono oznaczanie biało ści i nieprzezro-

czys to ści dl a klasy III, 

- zmniejszono znacznie zakres wi e lko śc i c Qtek i 

ich li c zbę. 

Dotychczas obowi ązuj ące normy PN-56/P-950~6 , 

PN-55/P-950i2, PN-57/P-950i4 i PN-57/P-95~i5 zo
s taj ą unieważnione z dniem 31 grudnia i969 r. 

2, Odpowiedniki w normach zagranicznych 
CSRR eSN 502295 Pruklepovy papir 

CSN 502330 Rozmno ż ovaci papir 
NRD TGL 3044 Schreibpa pier und Schre lbmaRch1rr~~ 

papier 
TGL 4300 DurctJschlagpap ier 
TGL i 2906 DUnndruckpapier 

Rumunia STAS 494-60 FIirtie pentru ti par in,J1', 

ZSRR rOCT 7374-,55 EyMar a MaWI1HOlll'!CHaFl ,llJlH ltOT: , 

3. Informacja og ólna. Do powie lani a me t od;' .Co ·_ 

tograficzną można s tosować papi e r do pisani<; wg 
DN-68/7323-02 . 
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