UKD 676.31:676.6

NORMA BRANZOWA

BN-68

WYTWORY
PAPIERNICZE

Papiery i kartony do pisania

7323-02

Zamiast
BN-66/7321-06
BN-66/7323-01

Grupa katalogowa 1X 62

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa papie-
ry 1 kartony do pisania: zwykly, papeteryjny, ko-
pertowy, pelur, lotniczy i kwitariuszowy,

2, Zakres stosowania przedmiotu normy podano w
tabl. 1.

Zablica 1

Nazwa rodzaju wytworu Podstawowe przeznacgzenie

Papier i karton do pisa-
nia, na papeterig¢ oraz
papier na koperty ko-
respondency jne

do pisania atramentem, do
wyrobu réinych przetwordw
papierowych, np. zesszytéw,
papeterii, kopert korespon=-
dencyjnych, formularzy itp.

Papier pelur do korespondencji lotnicze}j,
do wyrobu blokéw z wieloma

kopiami lub na przebitki

do wyrobu blokéw kwitariu-
szowych

Papier kwitariuszowy

3. Przyktad oznaczenia papieru do pisania zwy-
biakego,
jakosci

ktego, klasy III, o gramaturze 71 g/mz,
satynowanego, w arkuszach 610 <X 860 mm,
pierwszej:
PAPIER DO PISANIA ZWYKLY III-7Ti-b-sat-610X860-1
BN=-68/7323-02

4, Normy zwigzane
PN=57/P=02002 Wytwory papiernicze. Klasyfikacja

PN-66/P=-50015 Wytwory papiernicze. Stopniowanie
gramatur
PN-64/P=50018 Produkty przemyslu papierniczego.

Formaty arkuszy netto szeregu A, B i1 C
PN-64/P=50019
Formaty brutto szeregu A i B

Produkty przemyslu papierniczego.

PN-61/P=50067 Produkty przemysiu
Badania techniczne, Klimatyzowanie prébek la=-

paplerniczego.

boratory jnych
PN-62/P=-50080 Produkty przemysiu papierniczego.
Badania techniczne, Pobieranie prébek wytwordéw
i przetwordéw papierniczych w postaci arkuszy
PN-62/P=50081 papierniczego.
Badania techniczne, Pobieranie prébek wytwordw

Produkty przemysiu

i przetworéw papierniczych w postaci zwojéw i

zwoikéw o szerokosci powyzej 250 mm
PN-62/P=50082 papierniczego.

Badania techniczne., Pobieranie prébek wytwordw

Produkty przemysiu

i przetworéw papierniczych w postaci zwolkéw o
szerokosci ponize)j 250 mm oraz bobin
PN-62/P=50086 Produkty przemysktu
Badania techniczne. Pobieranie prébek papieru
i kartonu o gramaturze do 250 g/m2 do badadi w

papierniczego.

obrocie zagranicznym
BN=-67/7350-01 Wytwory papiernicze,Pakowanie,prze-
chowywanie i transport
Pozostale normy zwiazane podano w tabl, 2 =+ 5.
5. Pobieranie prdébek. Przed przystapieniem do
papieru lub kartonu do pi-

badan poszczegdlnego
sania, wymienionego w p. 2, nalezy posortowaé go
na partie zawierajace wytwér tego samego rodzaju,
barwy, rodzaju po-
wierzchni i jakosci oraz pochodzacy z tego samego

wymiaréw, klasy, gramatury,

zakladu produkcy jnego.

Prébki do badan nalezy pobraé:

- z‘arkuszy - wg PN-62/P-50080,

- ze zwojéw (zwoikéw i bobin)- wg PN-62/P-50081
lub PN-62/P-50082,

Instytut Celulozowo-Papierniczy
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Celulozowo-Papierniczego w porozumieniuv z Centralnym Inspekioratem
Standaryzacji MHZ i Instytutem Celulozowo-Papierniczym dnia 16 marca 1968 r.
joko norma obowiazujaca w zakresie produkcji i metod badan od dnia 1 pazdziernika 1968 r.
(Mon. Pol. nr25/1968 poz. 166 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE

Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark. wyd. 1,20 Nakl. 400+ 19 Zam. 4138/71

Cene 2t 3,60



BN-68/7323-02

- z papieru w obrocie zagranicznym - wg PN-62/
P-50086,
Klimatyzowanie prébek - wg PN-61/P-50067,

6, Wymagania i badania
= dla papieru i kartonu do pisania,na papeterig
i na koperty zwykle podano w tabl, 3,

= dla papieru pelur

- w tabl,

4.

- dla papieru kwitariuszowego - w tabl, 5,
- wymiary arkuszy i zwojéw - wg tabl., 2,

8. Ocena partii., Parti¢ papieru lub kartonu do
pisania nalezy uznaé za zgodna z wymaganiami nor-
my, Jjezeli wszystkie badania wymienione w tabl,2<
5 daly wynik dodatni.

Partie¢ papieru lub kartonu do pisania nale2y
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy, Jjezeli
chociazby jedno z badari wymienionych w tabl.2 & 5

dato wynik ujemny,

9. Postanowienia przejsciowe, Do dnia 31 grudmia

7, Pakowanie rzecho anie i transport - wg 1971 r. obowigzuje oznaczanie gladkosci tylko na
BN=-87/7350-01 z tym, ze papier klasy VII przezna- aparacie Bekka; natomiast od 1 stycznia 1972 r.
czony na koperty korespondencyjne moze byé nie- - tylko na aparacie Bendtsena.
liczony,

Tablica 2, Wymiary
Jed= | Ja= Papier i karton | Papier do pisa- |Papier i karton}] Papier
ost-|kosé )| do pisania i pa< nia na koperty |papeteryjny kwita= Badania
Wymagania ka pier pelur korespondency jne riuszo= wg
ry wy
arkusze | arkusze
prosto- | ukoéne
katne
210X 297; 297X 630%x880; 630X 610X 860; 620Xx| 610X
420; 430X 6103 | 950; 640X 8803 |620; 640X 6405 860;
wyniary 500X 7003 610X | 660X 9003 700X | 700X 10003 T00 X
g | 8603 610880 840; 700X 9803 | 860X 1220 1000
y | 630% 9503 648X | 700X 1000; 720X
2 9173 700 X 840; 860; 715X 12603
T00X 10003 850 X 8803 TT0X
850 X 1100; 860X | 970
1220
1udb inne wg uzgodnionego zaméwienia
Arku-
”:“ dopuszczalne odchyi=- R 2
ki wymiaréw
1 +3
2 +4
PN-64 /P=50018,
E 2 2
nie PN-64 /P=50019
dopuszczalne odchyX= 1 > norma: o 1 PN=65/
lizuje
ki prostokatnogei ot 3 P=50127
mm 2 5 5
1703 B0
ukos cigcia 1, 2 23)5.0'235:
nie normalizuje sie £ nie normalizuje sie
dopuszozalne odchyi- 1 +2
ki ukosu ciegcia 2 *a
E 1903 430; 500; 1453 1903 250 _ | 6103
1 600; 6103 6303 ni:;;:r::li 7003
szerokosé 2 | 640; 7005 7504 1 860;
" 840; 860; 1000; 1000
— 120?
:":zu lub inne wg uzgodnionego zaméwienia
biny | dopuszezalne odchyk- B, 1 +2 +2
ki szerokosci
2 *3 nie normalie x3
4002800 zuje sie 14004800
érednica zewnetrzna %‘ lub inna wg uzgodnionego zeméwierdal :ga:::é'
$rednica feru 2 +3 +3
wewnetrzna s LA R
tulei kartonu 10%2; 75*%; 120*3
grubodé scianki tuledi 10+12

)Jakoéé E = eksportowa,
jakosé 1 - pierwsza krajowa,
Jakosé 2 « druga krajowa,




Tablica ier i karton do pisania, na eterie oraz ier na ko korespondenc;
Klasa wytworu
Jed~
coorel 11 | w i v | vI | vII
Wymagania :uv Jakosé Badania
g
E-eks- |1 = pler- Z-dm-g-phr-2-dru-8-ok.—1-phr-2-d.ru- 1 = P = dru= | 1 = pler- |2 =dru=
portowa |wsza ga kra- psza kra-Jga kra- |portowa|wsza kra-|ga kra- | wsza kra- |wsza ga kma -~
krajowa Jowa Jowa Jowa Jowa Jowa krajowa krajowa Jowa
Surowce sklad surowcéw wibknistych - zawartosé podstawowych surowcéw widknistych zgodnie z przepisami obowi w przemy$le {ernic PN=55/P=04040
S winna odpowiadaé kﬁlit III, Iv, V, VI lub 'Ii wg PN-QS/P-SZOOZ AR = pes ey el
gramatura S0y 563 (60); 633 (65); 713 (76); 803 903 1003 1123 1255 140; 1603 1803 2003 2243 2503 2803 (300)3 315
dopuszczalne odchylki dla tur:
op hy. gramatur +3 3 = +5 =6 3 4 +5 -6 +3 +3 -4 +5 <6 +3 -4 +5 -6 +3 4 | +5 =6
90+140 2 4 + =5 | +6 =7 + =5 +6 =7 4 5| +6-7 | -5 +6 =7 +4 =5 | +6 =7 PN-64/P-50129
m
160+200 o 16 +6 =8 +8 =10 +6 -8 +£ =10 16 +6 =8 +8 «10| +6 -8 +8 -10 +6 -8 | +8 -10
224 1 250 18 +7 =10 | +9 =12 +7 =10 +9 =12 18 +7 =10] +9 =12 | +7 =10 +9 =12 +7 =10 +9 =12
280 + 315 +10 +9 =12 | +11 =14 +9 =12 | +11 -%| t10 #9 =12 +11 =1 |49 =12 | +11 =14 +9 =12] +11 -14
stoples zaklejenia oznaczany metods kres-—
kowg, érednio z obu stron: 2
dla gramat 56 1 60 g/m“, nie
A g i - 1,0 . 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 PH-65/P-50151
dla gramat 63 g/n° i powyte), nie
ante] mad ® J' 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0
Wiasnosci wilgotnoéé, nie wigcej niz % 8 PH-65/P=50150
fizyczne tadkosé '), Srednio z obu stron wytworu:
- . na 'aparacie Bekka'), nie mniej nif s 35 35 30 35 0| 35 35 30 35 30 35 30
mato-
na aparacie Bendtsena, nie wigcej
Wego Iniz g nl/min 320 320 350 320 350 | 320 320 350 320 350 320 350 BN=68/7308-11
saty- |na aparacie Bekka?), nie mniej niz 3 120 100 80 100 80 120 100 80 100 80 80 70
nowa=
na aparacie Bendtsena, nie wigcej wl/min
A ) ¢ a 9 110 140 110 wo | 9 110 140 110 40 %0 150
bialosé wytworu bialtego, Srednio z obu
stron, oznaczana na leukometrze z filtrem nis no::lh\l}' BR-66/7303-01
niebieskim, nie mniej niz 81 76 7% 74 72 67 67 64 62 60
nieprzezroczystosé, oznaczana na leukome-
trze : filtrem niebieskim, dla papieru o %
gramaturze:
50465 g/m°, nie mniej nit 92 88 88 % 92 % nie normalizuje sig ﬁ;ﬁﬂ;’i"'&
714100 g/m“, nie mniej nit % 90 90 % 9 %
i i kart kle
‘c’gﬁ:’;’; mz.pr:phru n:mkln;:ym s'z;yn. = matowa lub satynowana wg uzgodnionego zeméwienie 5
;;"0'2‘7){’2 pepleru i kartonu papeteryjnego matowa satynowana 1lub tloczona wg uzgodnionego zambwienia
barwa wg PN=57/P=02002 - dowolna jasna wg uzgodnionego zaméwienia, jednolita w partii
uszkodzenia mechaniczne Jjaki faldy, dziury PN=54 /P=04004
zmarszezki, prxognieconig, -ugi,rn'dm' - niedopuszczalne
oraz plamy
dopuszczalna liczba obréwnanych i trwale
eklejonych zerwah oznaczonych paskami jas-
krawego papieru lub kredks na czole zwoju 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
a;l‘b’o bebiny, na 200 mm érednicy, nie wigcej
Wady cetkowatosé na 1 m° wytworus >
cetki o powierzchni 0,341,0 mm™, nie wig+
g 2 liczba 2 120 29 nie oznacza si¢
cqtki-g powierzchni powyzej 1,0 mm™ do
1,5 , nie wigcej niz 3 % 7 /P-08016
cgtki o powierzchni 0,5+1,5 mm’, nie wig- -
ceJ niz 120 150 7 200 300 400 600 800 1000
tki p powierzchni powyzej 1,5 mm° do WA W
¢
%0 mal . “His wigoed nid * 7 0 7 10 15 15 22 20 30
cetki Fd powierzchni powyzej 1,5 lub
2,0 mm  zaleinie od klasy wytworu niedopiszczalne

) Patrz Postanowienia przejséciowe. 3 2
Oznaczanie gladkosci na aparacie Bekka nalezy wykonywaé przy przepiywie 10 cm” powietrza, spadku cisnienia z 380 na 360 mmHg i docisku prébki wynoszgcym 1 kG/em”,

20~€2€L/89-NL
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Tablica 4, Papier pelur

Wymegania

Klasa wytworu

Jed=-
nost-

I11

1

v

miary

Jakosé

1 - pierw-
sza krajo=
wa

2 =
druga
krea jowa

2 -

druga
kra jowa

1 - pierw
jsza kra-
jowa

sz8 krajo=
wa

1 -~ pierw- PR

druga
kra jowa

Badania
wg

Surow=
ce

sk2ad surowcédw wiéknistych

IV lub V wg PNe=57/P=02002

zawartosé podstawowych surowcéw wiéknistych zgodnie z prze-
pisami obowigzujacymi w przemy$le papierniczym powinna od-
powiadaé klasie III,

PN-55/P=04040

W2z g-
nosei
fizy
ne

gramatura

40; 45

40; 45

405 45

dopuszczalne odchyxki
gramatury

z/m2

+2 =3

+2 +2 =3

+2 =3

PN-64 /P=50129

stopier zakle jenia ozna=-
czeny metodg kreskowsg,
drednio z obu stron, nie
mniej niz

0,6

PN-65/P=50151

wilgotnosé, nie wiecej niz

PN-65/P=50150

gtadxosé 1), drednio z obu
stron wytworu:

na apgracie
Bekka®) , nie

matowego mniej nig

35

30

35 30 35

30

pa aparacie
Bendtsena nie
wiecej ni%

) fmdin

320

350

320 350 320

350

na aparacie
Bekka?) ,nie

satynowane- |mniej niz

100

80

90 75 80

70

& na aparacie

Bendtsena nie
wiece]J nig

/i n

110

140

120 140

160

BN=-68/7308~11

biaXosé papieru biazego,
érednio z obu stron,ozne-
czana na leukometrze z
filtrem niebieskim, nie
mniej nig

76

74

74 72 67

BN-66/7303-01

nieprzezroczystosé ozna-
czana na leukometrze z
filtrem niebieskim, pa-
pieru gramaturze:;

40 g/m , nie mniej nis
2
45 g/m , nie mniej nit

78

75

81 78 86

83

79

76

83 80 87

=]

BN=65/7321~02
ZaXgeznik

powierzchnie wg PN=57/
P=02002

matowe lub satynowana wg uzgodnionego zaméwienia

barwa wg PN=57/P=-02002

dowolna jasne wg uzgodnionego'zaméwienia jednolita w partii

Wady

uszkodzenia mechaniczne
Jjak: faxdy, dziury, zmarse
czki, przegniecenia, smugi,
naderwania oraz plamy

niedopuszczalne

dopuszczalna liczba obréwe-
nanych i trwale sklejonych
zerwan oznaczonych paskami
jaskrawego papieru lub
kredkg na czole zwoju albo
bobiny, n& 200 mm Sredni -
cy, nie wigcej nig

PR=54 /P=04004
z tym, %2e na-
lezy dodatko=-
wo gprawdzids
- liczbe
skle jeri,
- wystgpowa-
nie wad

cetkowatosé na 1 m* wytwo-
rus

cetki z° powierzchni 0,3+
1,0 mm”, nie wigcej niz
cetki o powierzchni po~-
wytej 1,0 mm’ do

1,5 mr’ , nie wigcej niz
cetki o powierzchni 0,5+
1,5 mn? , nie wiecej nig
cetki o powlerzchni powy-
283 1,5 mn’ do 2,0 mm® ,
nie wigcei niZ

tej 1,5 lub 2,0 mm’ za=-

cetki o powlerzchni powye

liczbe

100

nie oznacza sig

nie

oznacza sie

120 150 200

300

7 10 10

15

leg¢nie od klasy wytworu

niedopuszczalne

PN~54 /P=04016

1)Patrz Postanowienia przejéciowe,
2)0znaczanie giadkosci na aparacie Bekka nalesy wyk
380 na 360 mmHg i docisku prébki wynoszgeym 1 kG/cm

2

onyweé przy przepiywie 10 cn” powietrza, spadku ciénienia z




BN-68 /732302

Tablica Papier kwitariuszo
Klasa wytworu VII
Jednost- Badania
W ia kogé
ymegan k. Jakos s
1 « pierwsza 2 « druga
kra jowa krajowa
zawartodé podstawowych surowcéw
26knistych zgodnie 2z przepisami
Surowce sk¥ad surowcéw widknistych = obowiqzugqcy:‘i w pr“wpg;,p“pi.r- PN-55/P=04040
niczym powinna odpowiadaé klasie
II wg PN=-57/P=02002
gramatura 563 (60); 63 :
t;/ux2 PN-64 /P=50129
dopuszczalne odchyiki grametury +3 -4 +5 =6 .
stopier zaklejenia oznaczany metoda kreskows, o 0.6 b 1
érednio z obu stron, nie mniej nit ) PReAS/ D55
Wiasnosel ["wi)gotnosé, nie wigoej nis % 8 PN=65/P-50150
fizyczne
- matowa lub satynowana wg uzgodnio-
powierzchnia wg PN=57/P=02002 - bago Samdwiesis
dowolna jasna wg uzgodnionego za-
barwe wg PN-37/P-02002 = |méwienia, jednolita w partii
uszkodz enia mechemiczne jJak: fa dzi
naderwania oraz plamy - i b P niedopuszozalne 534 /2=04004
dopuszeczalna liczba obréwnanych i trwale
sklejonych zerwar oznaczonych paskami jase
krawego pepieru lub kredksq na oczole zwoju 2 3
lub bobiny, na 200 mm srednicy, nie wigce]
nig
Wady -
cetkowatodé na 1 m wytworus 2 1iczbe
cgtki o powierzohni 0,5+1,5 mm, nie
wigcej nif 400 00
- 2 > PN-54 /P=04016
cetki o powierzchni powyfej 1,5 mm do
2,0 mm” , nie wiecej niz 40 50
cetki o powierzchni powygej 2,0 In2 niedopuszczalne
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-68/7323-02

i, Istotne zmiany w stosunku do PN-56/P=95501,
PN-59/P=95502, PN-59/P-95503, PN-56/P-95803,PN-63/
P-50427, BN-66/7321-06, BN-66/7323-01 i _2ZN=66/
MLiPD-05-23

a) zmiany ogélne:

- norma zostala ujeta kompleksowo,

- przyjeto postegp gramatur wg IS0-R58 i zgodnie
z PN-66/P=50015,

- przewidziano jakosci eksportowe oznaczone Sym=—
bolem E,

- formaty wszystkioh papieréw ujeto razem w od-
rebnej tabl, 2;

b) zmiany dotyczace PN-56/P-95501 (papier dopi=-
sania zwykly), PN-63/P-50427 (papier kopertowy),
BN-66/7321-06 (papier i karton papeteryjny)iPN-56/
P-95803 (karton jednowarstwowy):

= w tabl, 3 polgczono wymagania dla papieru ) |
kartonu do pisania na papeterie¢ oraz papieru na
koperty korespondency jne,

- zmniejszono dopuszczalne odchylki gramatury,

- wyeliminowano oznaczanie samozerwalnosci, l1icz-
by podwé jnych zgieé 1 zawartodci popiotu jako
nieistotne zwtaszcza dla uzytkownikdw,

- wprowadzono natomiast oznaczanie gladkosoi,
bialosdcl 1 nieprzezroczystosei (dla gramatury do

100 g/nz).

- zmnie jszono wielkodci dopuszczalnych cetek
oraz ich liozbet

- zmniejszono liczbg dopuszozalnych
zerwan ;

c¢) zmiany dotyczgce PN-59/P-95503 (papier pelur)
i BN-66/7321-06 (papier listowy lotniozy):

- ustalono gramat :t 40 1 45 g/uz, wyelimino-
wano gramaturg 30 g/m”~ - nie produkuje sig, nato-
miast gramature 50 g/m2 umieszczono w tabl, 3,

-~ zmniejszono dopuszozalne odchyiki gramatury,

- wyeliminowano oznaczanie gestodol pozorne}
(ciezaru objetosciowego), samozerwalnosei 1 za=-
wartodcei popioiu,

- znaoznie zmniejszono zakres wielkodci cetek,a
ich dopuszozalng lioczbe zredukowano,

- pozornie znniejszono_bia!oéd, lecz obecnie te¢
ceche oznaoza si¢ filtrem niebieskim,

- skorygnwano gladkosé osobno dla papieru mato-
wego i osobno dla satynowanego,

- wprowadzono nieprzezroczystosé;

d) zmiany dotyczace PN-59/P-95502 (papier kwi~
tariuszowy):

- wprowadzono dwie obowiazujgace 1 jedng nieza-
lecang (tradycyjng) gramature,

- wyeliminowano oznaczanie
gladkodsci jako zbedne,

skle jonych

samozerwalnosol 1



6 INFORMACJE DODATKOWE do BN-68/7323=02

- zmniejszono stopien zaklejenia, gdyZ na papie-
rze tym przewaznie pisze si¢ oXdwkiem,

- zmniejszono wielkosé 1 liczhe dopuszozalnych
cetek.

2, Odpowiedniki w normach zagranicznych
Bulgaria BJC 4-54 XapTua 3a NMMCaHE

CSRS USN 50 2251 Psaci papiry
8SN 50 2260 Psaci kartony

Francja NF Q 11-011 Papier. Caracteristiques des
papiers pour cahiers scolaires et articles assi-
milés

' NF Q 11-003 Papier, Caractéristique des catégo-
ries de papiers a lettres

NF Q 11-005 Papier, Caractéristique-des catégo—
ries de papiers pour registres

NRD TGL 3044-63 Schreibpapier

TGL 12905-62 Dilnnschreibpapier
NRF DIN 6733 Schreibpapier
Rumunia STAS 400-61 Hirtie de scris

ZSRR IMOCT 3331-55 bymara mnucuas

IoCT 6861-54 Bynara nucias UBeTHas

I'oOCT 12050-66 byMmara TeTpazHas

FOCT 7625-55 bymMara 3TUKeTOYHAA
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