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PAPIERNICTWO 

Papier odbijankowy I podłoże Zamiast 
BN·65fn6Q·02 
BN.64i7337·Cl2 

1 , VlSTJR 

Przedmiotem normy j est papier jednostronnie p o

wleczony powłoką klejową krochmalowo-dekstrynową , 

przeznaczony d o QrukowBnia , a następnie przeno

szenia rysunku na porcelanę lub i nne podłoże or az 

podłoże do wyrobu te go papieru . 

2 . PODZIAŁ I OZNACZENIE 

~ t 1. Podstawowy Eodział i oznar. zenie asortyme:ltu 

- wg SWW , przy czym oznaczenie należy uz upełnić IX> 

kresce uko8nej d l a : 

a j papi.eru odbijankowego odmianą papieru wg 2.2 

i wymiaram i wg tah l . 1, 

b ) podłoża na papie r odbijank o\vy wymiarami wg 

tabl. 2 . 

~,J2 . Odmiany Eap i eru oclbijankowc,.fo .... \'J zależnoś

ci od prze?,naczenja papier od.bi,ia'l.ltowy prodllku.ie 

się w d.wóch od.m~_I1n.ach, przeznllcznnvch do p:r:-zeno

sze nia rysunku na : 

1 - porc elanę, 

2 - papier . 

L. 3. Przykład ozn~c zenia 
,, ) papieru odbijankoweg o (1b21-1 ,54J , odmian;y 1 : 

Prl.PIER ; DB IJAl~KOWY 1821-134/1 BN-74-/7369-02 

b ) pod łota na papier odbi;jan.kow,y (1814-444 l . w 

zwojach o ~ zerokości 550 mm i ~rednicy zewnęt~j 

750 mm : 

PODŁOŻE NA PAPIER ODBIJANKOWY 1814-444/ 550/ 750 
BN-74/7369-02 

3. 1vy'" AGANIA 

"/ymago.n ia dotyczące pap i eru odbi.i a okoweg o poda
no w tabl. 1 na s tr. 3, dotyc zące podłoża nR pa

pier odbijankowy w tabl . 2 na str . 4 . 

li . PAiWiJAN :J;E . PRZE CHOWYWANIE I TRANSPORT 

4 . 1 . Wvtyc zne ogólne . Papie r odbi jankowy należy 

pakoVlac oddzielnie w zale~ności od. odmiany , pod

l oże na pap :i.e r odbijankowy - oddzieln.i.e w za.l.eż 

no ści od wymiarów . 

Grupn katalogowo IX -64 ','f-

4 . 2 . Pakowanie 

4- .~akowanie paEieru odbijankowegQ 

al p ac zki - papier odbi jankowy raleźy pakować 

po 125 arkuszy w paczkę P11c zgodule z BN-70/ 
7350- 02 , p. ?4.19 z t .a, różnica, że op:r:-ócz papie

ru pakowe go parafi.nowanego lub papie l'u pa ko1oVego 

obwollltoweg o O,Opu-s ?; c za sj.ę stosQwanie lnn.yc h pa

pierów odpadowych, odpowieonio zabezpieczających 

wyrób; 

Q) skrzynie -- 10 paczek z papie rem odbijankovr,)lm 

pakować w skrzyni e drewniane Si zgodnie z BN-70/ 

7350- 02 p. 3. 4 .17. 

4 . 2 . 2...t-.:Eilli.2wąnie p'odłoża na "CapieĄ odb;tj@.k.....Q!!Z 

- wg BN- 67 / 7350-01 p . 2.2 . 29 . 

:±.J... Nalli1{ .. ..Q.:r.~~niej--t'tansport 

- papif!= odbi~ankowego - wg RN-701'7350-02, 

- podło ta nA. .l)apie:r:- od.bi jankowy wg BN-67/ 

73'50-01 . 

~. Rodzaje badan 
- papieru odbijankowego _. wg tabl. 1 , 

- podłoża na paplar odb i jankowy wg t ab l. c. 

~Przy., otowanie parti1-Jl.Lb~ P:r:-zed przy
stąpieniem d o badań : 

- papier odbi ;i ankowy Wtle ży pod7.ieLi. ć na partie, 

zawierające przetw6r tej samej odmiany oraz po
chodzący od tego samego producenta , 

- podło7.e na papie r odbUllnk owy należy p odz i e

lić na partie , zawieraj ące wytwór tych sa~ych wy
mi..'łrów oraz pochodzący od tego se.Jl\eg o prodllcenta . 

hl, Pobieranie Eróbek do badań 

_. papieru odbijankowego - wg PN-62/.P- 50080, 
.. podłoź,a na papie r odbijankowy wg nT-62/ 

P- .'50081 . 

Kl i matyzowanie próbek - \"J{'; P"<-i'i '1 /P- 500fi7. 

~ 0Eis badań - wg no~m podanyc h w tabl . 1 i 

2 oraz dodatk owo dla pap i eru odbijankowe go sp;r-aw

dzenj.e własności użytkowych powłoki kr00hmalowo

- dekstr;yn owej w s posób nastę ~u.jąc:v: 

Zaloszona przez Zjednoczenie Przemy~łu Papiern iczego 

Ustanowiono pr>:ez Dyrektora Zieonoczenio Przemysłu Paoiernic7.ego ci"io 14 czerwca 197~· r , 

jako normn ohowiazujaca w zak resie prod "kc ji i obrotu od d"in 1 ~ tyc7. "io 19 75 r, 

(D%, No-m. i Minr nr 27 / 1974 oaz. R 5 ) 

WVDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975 Wpływ do WN 27 .9. 7 A · Odtłono do .Uadu . .... 2 .7 5 . 0,.,,'-: ulrcńuono w marcu 75. 
ObI.O,60o. w. N,., lc; ł,. rł ?200 + 50 egz. Zo,." 428 .'75 



2 BN-74/7369-02 

a) Sprawdzenie lakierem blonotw6rczym, SIaBd che
miczny lakie ru: 

kompolimer metakrylanowy o składzie 
metakrylan butylu w ilości od 90 do 95% 

- metakrylan metylu w ilości od 10 do 5% 45 do ~ 
- benzyna lakowa 20 do 25% 
- tetrolina 20 do 30% 
- katalizator i re gulator polimeryzacji 0 ,1 do 

0 , 2%. 
Na powle czone j powie r zchni arkus za pap i eru od

bijankowego o wym i arach 100 X 100 mm należy wyko
nać dowo lny rysunek t uszem stalówką redis o śred
nicy czubka ni e mniejs zej niż 1,0 mm , a następnie 
rysunek ten pokryć lakierem błonotwórczym. Po u
pływie 4 godz sprawdzi ć , czy l ak i er nie epol'K>dował 

przeniknięcia rozpuszczal nika , znaj dującego się w 
lakierze poprzez emulsję aż do podłoż'a, 

Położyć badaną próbkę stroną nie powleczoną na 
tkaninę nawilżoną wodą na 15 min. Przenieś ć rysu
nek na porcelanę i po dokładnym przyciśnięciu mo
krą gąbką zdjąć papierowe podłoże z porcelany .Pod
łoże powinno być łatwe do zdjęcia, a na porcelani.6 

powinno pozostać nieuszkodzone odtworzen-ie rysun
ku wykonanego na pr6bce papieru. 

b) Sprawdzenie farbami ceramicznymi pudrowymi. 
Powleczoną powierzchnię arkusza papieru Odbijanko
wego o wymiarach 100 x100 mm, uprzednio klimaty
zowanego wg PN-61/P-50067, potrzeć farbami cera
micznymi o ba rwie: czarnej, czerwonej i brązowej, 

stosu jąc tampon z waty , następnie usunąć je czys
tym tamponem waty. 

Powleczona powierzchni a próbki nie powinna wy

kazywać tonowania , tzn. widocznych śladów farq w 
pos taci smug lub cętek. 

5. 5. Ocena partii. Partię papieru odbijankowego 
należy uznać za zgodrią z wymaganiami normy, jeże

li wszystkie badania wymienione w tabl. 1 oraz 
sprawdzenie sposobu pakowania dadzą wyniki dodat
nie . 
Partię podłoża na papier odbijankowy należy u

znać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli ws~t

kie badania wymienione w tabl. 2 oraz sprawdzenie 
sposobu pakowania dadzą wyniki dodatnie . 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę: Zjednoczenie Przemy

słu Papiernic zego . 

2. Istotne zmiany w s tosunku do BN-65t7369-02 

a) zastosowano nomenklatur ę i oznac zenie wg Slili, 

b) zmieniono gramaturę w ślad za zmianą gramatury pod

łoża, 

c ) wprowadzono: 

- znormal izowa~ spos6b pakowania, przechowywania i 

transpor tu , 

- nowy spos6b pobierania i oc eny partii, 

- znormalizowaną metodę badania przesiąkliwości tłu8zcw, 

d) wyeliminowano par ametr wydłużenia w kierunku podłuż

nym i poprzecznym. 

3. I stotne zmiany w stosunku do BN-64/7337-02 

a) zastosowano oznac zenie wg Slili, 

b) dopus zczono inne szer o kości zwoj6w wg uzgodnienia, 

c) zmie ni ono' gramatur ę za zgodną z szeregiem gramatur, 

d ) wpr o'Madzono prawidłową wielkość parametru gł adkości 

na podstawi~ met ody jego sprawdzania wg normy branżowej. 

4. Nor51 i dokumenty związane 

PN-61/P-50067 Produkty przemysłu papierniczego. Badania 

techniczne. Klilll8.tyzowanie pr6bek laboratoryjnych 

PN-62/P-50080 Produkty praemysłu papierniczego. Badania 

techniczne. Pobieranie pr6bek wytwor6w 1 przetwor6w pa

pierniczych w postaci arkuszy 

PN-62/P-50081 Produkty prz emysłu pap i ernic~go. Badania 

techniczne. Pobieranie pr6bek wytwor6w i przetwor6w pa

pierniczych w postaci zwoj6w i zwoik6w o szerokości po
wytej 250 lIIIl 

BN-67/735O-01 Wytwory papiernicze. Pakowanie, przechowy

wanie i transport 

BN-70/735O-02 Prze'twory papiernicze. Pakowanie, przecho

wywanie i transport 

Pozostałe normy związane podano w tabl. 1 i 2. 

Systematyczny Wykaz Wyrobów - tom II. GUS. Wydawnictwo Ka

talog6w i Cennik6w, Warszawa 1968 r. 

5. Odpowiedniki w norlll8.ch zagranicząych - brak. 



BN-74/7369-02 J 

Tablica 1. Papier odpi jankowy 

Wyszcz eg6lnienie Jednostka 0dJIi.aJ!;f Spos6b 
mi ary sprawdzenia 

1 2 wg 

wymiary ar kuszy lub inne 
550 >< 750 l }:+-2 

PN-65/ Wymiary mm wg uzgodnienia -
P- 50127 

dopuszczalna r6ż nica długości przekąt-
2 nych nie wi ęce .i niż 

Materiał podłoże podłoże na papier odb1 jankowy tabl. 2 

gramatura g/m2 135 ±6 PN-64/ 
I P- 50129 

odkształcenie liniowe w kierunku po-
przec znym, oznaczane metodą kwadrat6w: 

- wydłużenie po 15 min moczenia, nie +3 , 0 PN-65/ 
więc e j niż % 

P-50157 

- skurcz po 15 min moczenia i następ-
-1,0 ni8 po wysuszeniu, nie wi ęcej niż 

przesiąkliwość tłuszczu przez powlokę PN-65/ 
dekstynowo-krochmalową, nie więcej niż 

mm 15 P- 50156 
r ozdz. 4 

gładkość strony powl ec zonej , oznaczana 
na aparac i e Bekka przy przepływie BN-68/ 

Własności 100 cm) powietr za i spadku ciśnienia s 220 200 7308-11 
fizyczne z 380 do 360 mm słupa rtęci, nie mni ej 

i niż 

użytkowe 

wil gotność % 5 do 8 PN-65/ 
P- 50150 

użytkowość powłoki krochmalowo-dek-
strynowej , sporz ądzona 

- l akierem błonoi;w6rczym odtworzenie rysunku powinno być pr ze-

- ni esione bez uszkodz eni a ' p. 5.4 

- farbami cerami cznymi pudr owym i po .... łoka krochmalowo-dek s tryno .... a nie 
powinna wykazywać tonow ani a 

bar .... a s trony po>, l ecz onej - b iała do jasnokr emowej 

powi erzc hni a strony powleczo nej - błyszcząca , jednolita , r 6\fnomiernie 
pokryta 

us zkodzenia mechaniczne , jak: dZiury, 
fałdy . zmarszczki, zagi ęcia or az pla- - niedopus zczal ne 
my , smugi , ś l ady zamoczeni a i p l eśni, 

PN-72/ wg PN- 69/P- 50013 
P-50126 

pęknięcia br zeg6w arkusza na długość nie dopuszczalne 3 do 15 mm, nie w i ęcej niż 

zadr apa ni a powier zchni arkusza o 
kształc i e i powi erzchni do 4 mm2, ni edopu s zczalne 20 
odpowi adające c ę tkom wg PN- 72/P - 50160 

Wady w prz elic zen iu na 1 142 , nie Yi ęc e j niż 

c ętkowatoś ć - obec ność c ę tek o powie- liczba 
r zchni: 

- 0,3 do 1 , 0 2 nie więcej niż 100 120 mm , 

- powyżej 1,0 do 1, 5 2 ni e więcej PN-72/ mm , 4 8 
niż P-50160 

- powyżej 1, 5 2 niedopuszczal ne mm 
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Tablica 2. Podloż, na papier odbijankow~ 

Wy8z~7.eg61nlenl~ redn
::

a ' Spos6b I 
miary Wymagania jsprawdzen1a 

wg 

ifym.1.ary 

szernkość ~~oj 6w 
I 550 } +2 

lub '-nn ... wg uzgadniania -

r",'"'" .... ,t" .. 
7.wo j 6w 5<;0 do 750 wg uz~odnienla Pl'ł-65! 

mm f--. 
+~ P-501 27 

Ś .. dnlcl'. """nę tr,ma tulei 75 

! srr" W"El 
.. 

~gr!tbOŚĆ ścianki tlll i -=t 10 ±2 

L i-------I 

I 
I "' ł ~.Rn<'lśc t 
, ~ ,. ?:"": ,.. !"~ . 

l zawartcść podstawnwych surowców w16k-
PN-55! i sk1a". su """,s .. nistych zgodnie z przepi s ami obowią-

zującymi w .\lrzemyśle pllpiernic?ym 
p-{)ILo4o 

I s:rp}'O.atl·~Ą g/m
2 112 .4 -fi PN-641 

P- 50129 - ._-
oh~iątenie >.:ry"',,-jące w kierunku 

kG 6,5 
PN- 741 

podłuźf\Ym, nie mniej niż P-50113 

! wil~ntn"ść I % 5 do e PN-651 

I i ! P-50150 

"O"" , ." • ., ,",.,j , . , .. , ...... '-1-. ' 
BN-68! l aparacIA BAkka przy przeplyvie 100 cm ~ 8 powietr?a i spadku ciśntenta z 482 do 8 7308-11 

2B~ mm s~.lIpa rtęr.i, nie ",ni e j niż 

biabść st.r"ny gt'\rne;, nte II)n1 .. j I . 80 BN-681 
ni '~ ! 7308-10 

odkszt ... lr.e~t e l~ niowe w kierunkU~ 
przp(,znym. OZr:.s.c31M,e metoda, kwadrllt. 6\ł: 

-. w;vcl.ł\.\ż",nia po 1, II' n J!lClC~. ",,'. "- , I 
+3,0 PN- 651 

:t!.A ~Ji.et;e j oH . % P-50157 f .k.", >o " ". _,,"'. i ~.t,p- j L ".' 
n'.o ",o WYSl'''ZElniu, n:l.e więce :J nit ~ L-------------------ł--

.... _Od. Zi8 , . ,je mn~. 9 .) nU _____ I __ _ +-- rClzd z i a13 

Ipowi,,:::chn~~~i-5~::~ . .':~2 ! ____ l!!B.tc .... a 

! cech'f 5.De~ ,ial e - podło:!.a po .... J.nnn mieć Jl6wnomiern,e prze-
I zrocze 

t
\ I'. p.sia.k). ! wo Ść po 15 ml.n za .... llrzen1e. 'fi, t;; 80 ;~5~~~.3 

~--_.....I.-.---_---~._--+----~-------
l ohecność ob.,61!!1'lOVC n i sk).eionych zor
i. .... fl ń na 150 mm ś.,~dn1.cy zwr>;ill zazna.-
! C7.ona na r. zole zwo:ju paskiem koloJlowego lic:>.ba 
j pap~lub kradką , nie w ięce;j ni:': 

uaz!!:odzltn;.e mechaniczne :'IaJ<:: dziu.z'y, 
~a.:tc\~". ~"'l\.l;'() ~.a. rozgn1ecenta, wg 
m-69/p-501l13 

-------------i 
niedopus70czl'.lne 

PN'-?21 
P··5C:l1?6 

cętkowatoś Ć - ol)flcnosć cę tek o pn-· 
vl erzchni: 

- 0 . 3 do 1,0 mm
2

• nie więcej niż 
- pow~7.ej 1,0 do 1 , 5 ~2 n· ~--w-l-· P.-.. c-. o-~-· --~ 

niż 

sztuka L _______ 1_00___ PN-72! j 
~. 2 P- 50160 

- powyże;i 1 . 5 17'111 I. nied"tlusz.czalne 
._--~-----------------'----'_.~._---_"""':._------"""----
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