
UKD 676.44/.45 SWW 1814 - 3 

NORMA BRAN.żOWA BN-66 

PRZEMYSŁ 7326-01 
PAPIERNICZY Papiery pakowe zwykłe Zamiast 

BN-63/7326-01 
w zakresie bibułki i papieru 

Grupa katalogowo OS68 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest papier pakowy zwykły ogólnego przezna
czenia. 

2. Podstawow:y podział i oznaczanie - wg S'łłW: 

181 4-311 papiery pakowe natronowe zwykłe i krepowane, 
181~-321 papiery pakowe siarczynowe zwykłe, 
181~-322 papiery pakowe siarczynowe torebkowe specjalne, 
181~-3~ bibułka i papier pakowe celulozowo-makulaturowe, 
181~-335 papier pakowy 
przy czym oznaczenie należy uzupełnić symbolami wynikającymi z 6.alszego 
zależności od składu surowców, jakości, g1'amatury, rodzaj u powierzchni, 
wymiarami podanymi w tabl. 1-8. 

podziału w 
barwy oraz 

3. Przykład oznaczenia papieru pakowego natronowego (181~-311) bezdrzewnego ( BD) 
2 

zwykłego (ZW), jakości pierwszej (1), o gramaturze 63 glm ,jednostronnie gładkiego 

(jgl), zielonego (ziel.), ~ zwojach o szerokości 700 mm i o średnicy 800 mm: 

PAPIER PAKOWY NATRONOWY 1814-311 BD-ZW-1-6)- jgl.-ziel. 700/800 BN-66/7326-01 

4. Normy związane 

PN-76/P-50007 Wytwory papiernicze. Nazwy, okreśienia , podział 

PN-77/P-50067 Produkty przemysłu papierniczego. Klimatyzowanie próbek laboratoryj
nych 

PN-78/P-50080 Papier i tektura. Pobieranie próbek 

BN-61/1350-01 Wytwory papiernicze. Pakowanie , przechowywanie i transport 
Pozostałe normy zwi~zane podano w. t abl . 1 - 8 . 

5. Wymagania techniczne i bagania 
- dla papieru pakowego natronowego podano w tabl. 1 i 2, 

~ 

dla papieru pakowego siarczynowego podano w tabl . 3 ~ 6, 
- dla papieru pakowego celulozowo-makula t urowego podano w -tabl. 7, 
- dla papieru pakowego makulaturowego podano w tabl. 8 . 

Instytut Cdulozowo-Papierniczy 
Ustanowiono przez Dyrektora Zjednoczenia Przemy słu C el ulozowo-PClpierniczego w porozumieniu z Instyt tem 

Celulozowo-Papierniczym i Centralnym Inspe ktora tem Standaryzacji MHZ dnia 17 lipca ::J966 r. .. 
jako norma obowia zuiqca w zakresie produ kc ii i metod bada ń od dnia 1 kwietn ia 1967 r. 

(Mon. Po l. nr 67 f1966 poz. 3 23) 

W y danie S 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJ NE .. ALFA" 1985 Druk . W y d . Norm. Ark. "Yd .'l , 85Nakl. 30 0 +'23 zam.1390/84 Cena zł 50 ,00 



Wyszczególnienie 

wymiary 

dopuszczalne od-
~1tuszJe chyłki wymiarów 

dopuszczalne od-
chyłki prostoką-
tności 

szerokość 

Wy- dopuszczalne od-
lIIlary chyłki szeroko-

Zwoje ści 

srednica z ew-
nętrzna 

średnica wew-
nętrzna tulei 

grubość ścianki 
tulei 

szerokość 

Bobin;y dopuszczalne od-
chyłki szeroko-
ści 

średnica zew-
nętrzna bobin 

Tablica 1. Papier pakowy natronowy klasy III zwykły i krepowany 

Wymagania 

Papier pakowy 

Papier pakowy natronowy klasy III zwykły natronowy kla-
Jed- sy III krepo-
nostlea wany 
miary 

Jakość 

1 (eksportowa) 2 (krajowa) 

700X1000; 1000 X 1000; 1000 X1 120, 1000)(1250; 1000 )( 1500 
lub inne według uzgodnion~go zamówienia nie normalizu- · 

je się 
±2 ± 3 

3 4 

160; 180; 210. 225, 260; 280; 300 ; 330, 360; 400. 450, 510. 550, 610. 670; 700; 
'710; 750; 800, 850; 900; 950; 1000; 1050; 1100, 1120, 1200; 1250. 1400; 1500; 

1600; 1800; 2000; 2500; 

lub inna według uzgodnionego zamówienia 
mm 

± 2 

I 
400 f 1000 

lub inna według uzgodnionego 
według uzgodnionego zamówienia 

zamówienia 

70 +3" 75 +3, 125 +3 
według uzgodnionego zamówienia 

13 ± 2 10 ±2 

30; 40; 50; 60; 80; 1CDO; 110; 120; 140; 150 
lub inna według uzgodni onego zamówienia 

nie normalizuje się 
± 1 

180i6OO 
według uzgodnione o zamówienia 

Badania 
wg 

I , 

, 

i 

PN-65/P-50127 
I 

I 

I\) 

il 
'" '" ~ 
\..> 
I\) 

'" I o .... 



cd. t abl. 1 

Jed-
Wyszczególnienie nostka 

miary 

średnica wewnę-
trzna tulei 

Wy- Bobi-
mimy ny mm 

grubość ścianki 
tulei 

Surowce skład surowców -
gramatura 

g/m 2 

dopuszczalne odchyłki 
gramatury 

Wła-
sno- samozerwalność średnia 
ści z obu kierunków, przy 
ti- rozstawieniu szczęk 
zy- dynamometru: 
ozne 100 mm, ni e mniej ni! km 

180 mm, nie mniej nit 

wydłutenie, przy rozsta-
wieniu szczęk dynamome- % 
tru 100 mm, nie mniej 
nH 

wsiąkliwość powierzch-
niowa oznaczana meto- 2 
dą Cobbe. w ciągu g/m 

60 s, średnio z obu 
st~on nie vięcej uit 

stopień zaklejenia, me-
todą kreskową, średnio mm 
z obu stron, nie mniej 
niż 

Wymagania 

Papier pakowy na tronowy klasy III zwykły 
Papi er pakowy na-

Jakość tronowy kl asy III 
kre powany 

1 (eksport owa) 2 (krajowa ) 

70 +3 ; 75 +3 

nie normalizuje się wed ług uzgodnionego zam6wienia 

10 ±2 

zawartość podstawowych surowców włóknistych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
przemyśle papierni czym, powinna odpowiadać klasie III wytworu wg PN-76/p-50007 

28; J35,5~145; 50156; 63t71; 80131,5140; 45 56; 80; 90; 125; 90; 100; 125 ; 
31,5 40 50 63;71 110;112 140 112 140 
lub inna według uzgodnionego zamówienia 

2:2 ,0 ± 2,5 ±3,O 2:3 +2 -3 +3 -5 +4 -5 +5 -6 ±1 1 ±15 

nie normalizuje się nie normalizuje się 2000 

6.0 6,5 6,7 7,2 nie normalizuje 
się 

nie normalizuje się 50 

nie normal izuje ni e normalizuje się 20 
się 

0,5 1 ,0 1,25 nie normalizuje się 

Badania 
wg 

PN-65/p-50127 

PN-76/ P-50125 

PN-64/P-50129 

PN-83/P-501}} 

PN-65/p-50154 

PN-65/P-50151 

! 

: 
I 

~ 
0\ 
0\ 

~ 
W 
I\) 
0\ 
I 
o 
-4 

w 



cd. t ab l. 1 

-

';/ys zcz ególnienie Jed-
nostka 
miary 

przepuklenie względne , kPa 
nie mniej niź 

przedarcie względne 
- średnio z obu kierun-

ków, nie mnie j niż 

d 

W ła- - w kierunku podłużnym, 

sno- nie mniej nH 

IŚCi liczba połysku strony fi-
zy- sitowej (błyszczącej), liczba 

czne wg Klugharda , nie mniej 
niź 

wilgotno ść , nie więcej % nH 

powierzchnia, wg 
PN-76/P-50007 -

baI'\1fa, wg PN-76/p-50007 -
obrównanie zerwania 
wstęgi oznaczone pas-
kiem jaskrawego papieru 
na czole zwoju lub bo-
biny, nie więcej niż liczba 

Wady 

I I 
ł 

nieró'''no ści obcięcia, 
dziury, naderwan ia, 
wyr weni., " .. r"coki , l 
f~ łdy , przecięcia, prze-

~gnieCenia . plamy brudne 
i żywiczne 

- . -

Wymagania ---------.. -----. --.-----.. -- Papi.r :~kOWY I 
Papie::, pa. kowy na t::, onowy klasy III z\".ykły na tronowy kla -

sy III krepo-
'liany 

Jakość 

1 (ekspor t owa) 2 (kraj owa ) 

420 400 nie normalizu-
je si ę 

980 1280 1470 880 1080 , 280 13-70 1470 nie normalizu-
je się 

nie normal izuje si ę 1770 

7,5 nie normalizuje się 

! 
8 

matowa, jednostronnie gładka , prążkowana według uzgodni onego 
zamówienia marszczona 

brązowa (natura lna) lub inna według uzgodnionego zamówienia . 

1 (jedno) skle jone na każde 1 (jedno) akl.ejone na każd e 3OO!lllI 1 (jedno) na 
300 mm średnicy zwoju średnicy zwoju lub bobiny każde 250 mm 

średnicy zwo-
ju lub bobiny 

szerokość skle j enia 20~30 mm 
na życzenie odbiorcy w zwojach i bobi nach o średnicy powyżej350mm nie skle ja 

sklejenia powinny być skośne się 

niedopuszczalne bez względu na wielko ść i ilość 

- --- - -~-----_._-------

Badania 
wg 

PN-75/P-50132 

PN-75/p-50131 

BN-67/7308-05 

PN-65/P-50150 

PN-72/P-50126 

---- - ------ _ ." - --

I 
I 
I 
! 

~ 

a; 

~ 
(1\ 
(1\ 

~ 
VJ 
r\) 
(1\ 
I 
o ... 



BN-66/7326-01 5 

Tablica 2. Papier pakowy natronowy drzewny zwykły 

Wymagania 
Badania 

Jed-
Papier pakowy natronowy drzewny zwy- wg 

Wyszczególnienie nostka 
kły 

miary Jakość 1 (krajowa) 

wymiary 700 X 1 000; 1000X 1000; 1000X 1120; 
1000X1250; 1000X 1500 
lub inne według uzgodnionego zam6-

Ar- wienia 
ku-
sze dopuszcza lne odchyłki 

wymiarów ± 3 

dopusz czalne odchy łki 
prostokątności 4 

szerokość 160; 180 ; 210; 225; 260; 280; 300; 
330 ; 360; 400; 4 50; 510; 550; 610; 
670; 700; 710; 750; 800; 850; 900. 
950; 1000; 1050; 1100; 1120; 1200; 

, 1250 ; 1400; 1500; 1600; 
Zwoje lub inna według uzgodnionego zamó-

Wy- wienia 
PN-65/P-50127 ml..a!y mm 

dopuszczalne odchyłki 
szerokości ± 2 

średnica zewnętrzna 400 7 1000 
według uzgodnionego zamówienia 

średnica wewnętrzna 70 +3; 75 +3; 125 +3 
tulei 

według uzgodnionego zamówienia 

grubość ścianki tulei 10 :1::2 

szerokość 30; 40; 50; 60 ; 80 ; 100; 110; 120; 
14 0; 150 : 
lub inna wed ~ug uzgodnionego zamó-

wienia 

Bobi- dopuszcza lne odchyłki 
szerokości ±1 

ny 

średnica zewnętrzna 180 + 600 
bobin według uzgodnionego zamówienia 

średnica wewnętrzna 70 +3; 75 +3 
tulei 

według uzgodnionego zamówienia 

grubo ś~ ścianki tulei 10 :1::2 

Su- skład surowców szczegółowa zawartoś ć surowców powin-
row- - na być zgodna z przepisami obowiązu- PN-76/P-501 25 
ce jącymi w przemyśle papierniczym 

gramatura 40; 4 5; 50 56 ; 63; 71 80; 90; 
100, 112 

2 PN-64/P-50129 g/m 
W ła-

dopuszczalne odchyłki grama-

sno- tury +2 - 3 +3 -5 +4 -5 

ści 
wsiąkliwo ść powierz chniowa oz-f i - 2 

zy- naczona metodą Cobba w ciągu g/m 20 PN-65/P-50154 
czne 60 s, średnio z obu stron, 

nie w ięcej niż 

I 
przepuklenie względne, nie kPa 33Ó PN-75/p-50132 mniej niż 



6 BN-66/7326-01 

cd. tabl. 2 

w;ma-g-a-n~'-a--- -----------l 
L------------------------------------,,------~-p-a-p-i-e-r~I-)a-k-.O-~-1y--r-18--t-,r-c--n:;~"y1 l ,Ted- kły 

L 
Wys zczególnienie nostli:a 

1 
Badania 

wg 

, 

Wła-

sno-
ści 
fi -
zy-
czne 

I 
'Uady 

miary - ,Jakość 1 ( :k:raj owa-)~----'--I 

-+--W-N-+-- 880--l-~-r:8:-T PN-75/P .• '0131 I 
+ _____ . ...J.~. ___ ~_ I i I 

przedarcie względne. średnio 
z obu kierunków. nie mniej 
niż 

wilgotność, nie więcej niż 

powierzchnia wg PN-76jP- 50007 

-----
barwa wg PN-76/p- 50007 

----
obrównanie zerwania wstęgi 
oznacz one paskj,em jaskrawego 
papieru na czole Z'NOjU bo-
biny nie więce j niż 

nierówności obcięcia, dziury, 
naderwania, wyrwani a , zmarsz-
czki. fałdy. przeci ęc ia, 
przegniecenia , plamy brudne i 
żywiczne 

8 ! PN-65jP~50150 
--+--.-----.----. ---- -+--'-'---i 

matoviU. jednostronnie gładka. prą:i:- I 
kowana wedłt:g uzgodnionei:'1 zamó1I!i~.. , 
nia 

---+-b-r-;:;;-r;;;,',~aln.) lab ~dług l 
uzgodnionego zarn6"'denia --_ ... _----_._--------'.- ."'--_.~ 

I' (jedno) sklc;joM na każde 300 IT!L'1 ?N'-72/P-50126 
i-

% 

I
, śr('dni.cy Z1VOJ'U ltlb bobiny ; :łZ fll"CkO ŚĆJ. 

l:iczbs. sklejenia 20 .;. 30 mn::; na :!;ycz;mic od, 
biorcy \PI ,wlojach i. bobinach o :~rec.bi1· ! 

t-ji'~Y p(h',yżej )'50 = "';ClC;jellif:. }'-:'1fd.nny I 
być sko{:ne ! '1' 

-- ----\ r 

. - I niedopusz",.'n. b" w.gl,," ns "",_1 I 

I 

ko~~ć i liczbę I 
---_-1.---->------' 

Ta blica J. Papier pilkcJ',',y si~.I:,~,,~.~.!l;J~~. klasy III z mas;z włókn:i."tej bielos 

c= ____________ "-_'.'_lym-r.a_g_,3_n_i,_a-;I'-:-a··-p-":l-.e-~-~:: $iar",yn.;;-~ 
I' .. .. I . z mady włókniG'tej bie;loncj -l 

"----, 

I I Jod- 1-------------------
wyszczeg6lnienie 

wymiary 

Ar-
ku-
szo 

dopuszczalne odchyłki 
wyroiar6w 

Wy- dopll'Szczalne odchyłki 
mialY prostokątności 

--
szerokość 

Zwo-
je 

, 
dopuszczalne odchyłk1 
szerokości 

nostk!l,!' Jakość 

(eksportowa) 2 (kra- 3 (kraj •• miary ",1 ----l-----o~,".a .... -\1 
jOV/3 ~ na I do pakoW13.n~a/i 
to!' .bki) . 

·----~~-~-;;;;--7-0....l0~X-·-. O~OO X 126~!. -. -------l 
850 X 1260; 900 )( 1260; 940 X , 260. 
960X1260; 1000 X1 160; 1000X1260; 

1050X1260 j 1120X1260o I " 
w~enia --+Ub inne według. uzgodnionego zll.m6-

210~ 250. 260; JOO ł 310; 330; 350 ; 
360; 400; 450; 500; 600; 670; 700; 
750; 800; 900; 1000 
11.\0 ir.na według ,~zgodniollegr,) zamó

wienia 

-l 
:!~ 2 I 

. _~J ,- j 



BN-66/7326-01 7 

cd. tabl. J 

Wymagania 

Papier pakowy siarczynowy klasy 
z masy włóknistej bielonej 

J;II 

Jed~ Badania 
Wyszczególnienie nostka Jakość wg 

miary 1 (eksportowa) 2 {tra. 3 (krajowa. 
jawa, 'm do pakowania) ' 
torebk1 

średnica zewnętrzna 450 -:. 800 

I 
lub inna , według według uzgodnionego 
uzgodnionego zam6wienia 
zamówienia 

Zwoje średnica wewnętrzna '70 +3 75 +3 70 +3 75 +3 
tulei ' , ; ; ! ł 

125 +3 100 + , 125 +3 
według uzgodnionego zamówienia 

grubość ściank1 tulei 13 ± 2 10 ±2 

szerokoś ć 80; 100; 110, 115, 
Wy- mm 140; 160 PN-65/P-50127 
miary lub 1nna według uzgo-

dnionego zamówienia 

dopuszczalne odchyłk1 nie normali-
szerokości zuje się ±1 

Bobiny 
średnica zewnętrzna >,400 f 600 

według uzgodnionego 
zalllówienia 

średnica wewnętrzna 70 +3, 75 +3 
tulei 

według uzgodnionego 
zamówienia 

grubość ścianki tulei 10 ±2 

Surowce skład surowców zawartość podstawowych surowców włó-
knistych, zgodnie z przepisami ob 0-

PN-76/P-50125 - wiązującymi w przemyśle papiernicz~ 
powinna odpowiadać klasie III wg 
PN-76/p-50007 -

gramatura 28 50 71 63 90 31,5 56 90 
31,5 56 80 71 100 40 63 100 
35.5 63 80 125 45 71 125 
40 50 80 

g/m2 45 
lub inna we- PN-64/p-50129 
dług uzgod-
nionego za-

Włas-
mówienia 

ności dopuszczalne odchyłki gra- ±3,0 f1- ±2,O ±2,5 +3 +5 +3 +4 +5 matury 
-4 -6 -4 -5 -6 zycz-

ne 
samozerwalność, średnio z 
obu kierunków, nie mniej km 5,2 5 ,0 3,8 3,6 3,5 3.1 3,3 PN-83/P-501JJ 
nU .. , 

nie norma-przepuklenie względne, nie kPa 2?0 260 200 240 PN-75/P-50132 mniej nit l1zuje się 

I przedarcie względne. śre-
nie nat'DIa-dnio z obu kierunków, nie d ' ftO 980 > ~e się 590 690 PN-75/P-50131 

mniej nU . 



8 BN-66/7326-01 

cd. tabl. 3 

Włas
ności 
fi
zyczm 

Wady 

\'ly-
mia-
ry 

Wyszczególnienie 

wsiąkliwość powierzchniowa 
oznaczona metodą Cobba w 
ciągu 60 s, średnio z 
obu stron, nie więcej nit 
. 
białość papieru białego, 
średnio z obu stron, nie 
mniej nH 

gładkość strony sitowej ozna
czana na aparacie Bekka 
przy przepływie 10 cm3 po
wietr~a i spadku ciśnienia 
z 50,7 na 48,0 Pa, nie 
mniej ni~ 

wilgotność , nie więcej nit 

powierzchnia, wg PN -7ojP- 50007 

barwa, wg PN- 7b/P- 50007 

obrównanie zerwania wstęgi 
oznaczone paskiem jaskrawego 
papieru na czole zwoju lub 
bobiny, nie więcej nit 

nierówności Obcięcia, dziu
ry, naderwania, wyrwania, 
zmarszczki, fałdy, przecię
cia, przegniecenia oraz 
plamy i zabrudzenia 

cętkowatość na 1 m2 wytworu: 
- liczba c~tek o p~ 

0,3 f ',0 mm ,nie więcej 

Wymagania 

Jed
nostka 

Papier pakowy siarczynowy klasy III 
z masy włóknistej bielonej 

Jakość 

miary I-------------r-------r--------~ 
1 (eksportowa) 2 (kra- 3 (kra jowa, 

jowa, na do opakowa
torebki) nia) 

2 g/m 

% 

s 

% 

.. 

liczba 

25 30 25 35 

80 nie normalizuje się 

250 nie normalizuje się 

8 

jednostronnie gładka lub prątkowana 
według uzgodnionego zamówienia 

biała lub inna dowolna według uzgod
nionego zamówienia jednolita w dosta 
wie 

dopuszczalne 1 (jedno) na katde 200~ 
średnicy zwoju lub bobiny; szerokoś ć 
sklejenia 20 ~ 30 mm; na tyczenie od
biorcy w zwojach i bobinach o średni 
cy powytej 350 mm sklejenia powinny 
być skośne 

niedopuszczalne bez względu na wiel
kość i liczbę 

50 

Badania 
wg 

pN-65/p-50154 

PN-76/p-50169 

BN-68/7308-11 

PN-65/p-50150 

PN-72jP-50126 

n1! liczba 
~------------~n1e normalizu~e s1ę ?N-72/P-50160 

- liczba cętek o powierz
chni 1,0 • 1,5 mm2 , n1e wię
cej nit 

5 

Tablica 4. Papier pakowy siarczynowy klasy III z masy włÓknistej niebielonej 

Wymagania 

Papier pakowy siarczynowy klasy III 

Jed-
z masy wł6knistej oiebielonej Badania 

Wyszczególnienie nosika Jakość 
wg 

miary 
1 (eksportowa) 2 (kra- J (krajowa, 

j owa, na do )akOW8l" 
torebki) nia 

wymiary 700 X 1000; 700 X 1050, 800 X 1260, 
Ar- 850 X 1260; 900 X 1260, 940 X 1260l lcu- 960 X1260A 1000 X 1160A 1000 X 12 O; PN-65/P-50127 
sze II1II 1050 X 126 ; 1120 X 1 26 

lub inne według uzgodnionego zamó-
wienia 
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cd. tebl. 4 

Wymagania 

Papier pakowy siarczynowy klasy III Badania z masy wł6knistej niebielonej 
Jed- wg 

Wys zczeg6lnienie nostka Jakość 
miary 

1 (eksportowa) 2 (kra- 3 (krajowa, 
jowa, na do pakowa-
torebki) nia) 

dopuszczalne odchyłki 
±2 ± 3 

Ar-
wymiarów , 

ku- dopuszczalne odchyłki sze 
prostokątności 3 4 

szerokość 210, 250; 260; 300; 310; 330; 350; 
360; 400; 450; 500; 600; 670; 700; 
750 ; 800; 900; 1000 
lub inna według uzgodnionego zam6-

wienia 

dopuszczalne odchyłki ±2 
Zwo- s zerokości 

je 
średnica zevmętrzna 450 :- 800 

lub inna we-
według uzgodnionego 

Wy- dług uzgod-
zam6wienia 

mia- mm nionego za- PN-65/p-50127 
ry m6wienia 

średnica wewnętrzna 70 +3; 75 
+3 70 +3, 75 +3, 100 +3; 

tulei ; 
125 +3 125 +3 

według uzgo- według uzgodnionego 
dni onego za- zam6wienia 
mówienia 

gruboś ć ścianki tulei 13 ± 2 10 ±2 

szerokość 80; 100; 
140; 160 

110; 115 ; 

lub inne według uz-
godnionego zam6wie-
nia 

Bo- dopuszcza lne odchyłki nie normali- ± 1 
bi- szerokości zuje się 
ny 

średnica zewnętrzna 400 .;. 600 
według uzgodnionego 
zam6wienia 

średnica wewnętrzna 70 +3, 75 +3 
tulei 

według uzgodnionego 
zam6wienia , 

grubo ść ścianki tul ei 10 ±2 . 
Suro- skład surowc6w zawartość podstawowych surowc6w wł6. 
wce knistych, zgodnie z przepisami obo- PN-76/ P-50125 

- wiązującymi w przemyśle papiernicz~ 
powinna odpowiadać klasie III wg 
PN-7:; / P- 50007 

grama tura 28 50 71 63 90 )1 ,5 56 90 
W ła- 3',5 56 80 7' 100 40 63 100 
sno- 2 35,5 63 80 125 45 7' 125 

PN-64/P-50129 
ś ci g/m 40 50 80 
fi - 45 
zy- lub innawed.ług 
czne uzgodnionego 

zamówienia 
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~d .. tabl~ 4 

F Wymagania -
Papier pakowy siarczynowy klasy III 

Badania z masy włóknistej niebielonej 
Jed- wg 

Wyszczególnienie nostka, 
Jakość 

I 
miary 1 (eksportowa) 2 (kra- 3 (krajowa, 

jawa, na do )akowa-
tore1:jci) nia -

dopuszczalne odchyłki grama- 2 ±2,O ±2.5 ±3,O +3 +5 +3 +4 +5 PN-64/P-50129 t ury g/m -4 -6 -4 -5 -6 -
samozerwalność,średnio z obu km 5,8 , 5,5 4,0 3,8 3,1 3,9 3,5 PN-83/P-50133 kierunków, nie mniej nit -
przepuklenie wz gl ędne, nie kPa 320 220 260 

nie normali-
mniej nU l zuje się PN-75/p-50132 

W~ + nie nor-i p:cz edarcie względne, ń:!'ed n1.o i 
:~~- \~b" ki"","'6., ni, ~'i,j t: I 8BO 1080 malizuje 690 780 PN-75/p-50131 

I n - ,.. n się 

zy- wsiąkliwość powierzchniowa .., i I 

czne o~naczana metodą Cobba w g/m~ 25 30 35 25 35 PN-65/P-50154 

I . ciągu 60 s ek, średnio z , 

I 
obu stron, ni .. więce j ni~ I 
gładkość strony sitowej ozna-

~ 0zana na aparacie B~kka 
. przy przepływie 10 C;Jl po- s 250 nie normalizuje się BN-68/7308-11 

'."ietrza i spadku ci f- nienia 
z 50,7 na 48 Pa nie 
mniej niż 

wilgotność, nie większa nH % 8 PN-65/P-50150 

powierzchnia, wg PN-76/ jednostronnie gładka lub prątkowana -
P-5000? według uzgodnionego zamówienia 

barwa , wg PN-76/P-50007 kremowa (naturalna) lub inna dowolna 
- według uzgodnionego zamówienia, je-

dnolita w dostawie 
\ 

obrównanie zerwania wstęgi dopuszczalne 1 (jedno) na kaMe PN-72/P~50126 
oznaczone paskiem jaskrawe- 200 mm średnicy zwoju lub bobiny; 
go papieru na czole zwoju liczba szerokość sklejenia 20 t 30 mm; na 
lub bobiny, nie więcej ni~ ~yczenie odbiorcy w zwojach i bobi-

nach o średnicy powy~ej 350 mm skle-
jenia powinny być skośne 

nierówności obcięcia, dziu-
ry, naderwania, wyrwania, niedopuszczalne bez względu na wiel--zmarszczki, fałdy przecięcia, kość i liczbę 
przegniecenia oraz plamy i 

Y/ady zabrudzenia 

cętkowatość: 
2 

- liczba cętek na 1 m wy-
tworu o ~owi.rzchn.i 0,3 -: 120 

I .; 1.5 mm • . nie wj,ęce j nit 

liczba nie normalizuje się PN-72/ P-50160 

- liczbę. ~tek o rQ w1erzchni 
',0 .; 1,5 mm2 , nil} więcej 12 
niż 
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Tablica 5. Papier pakowy siarczynowy drzewny z masy wł6knistaj bielonej 

WyJII9.gania 

Jed-
Papier pak2wy siarc.z1nowy drzewny z Badania masy wł knistej belonej 

Wyszczególnienie nostta Jakosc 
wg 

Illiary 1 (na torebki) 2 (do pakowania) 

wymiary 700 ~1 000; 700 X 1050; 800X1260; 
850 )(11 260; 900 X 1260; 940 X 1260; 
960 X1260; 1000X1160; 1000X1260; 
1050 ~ 1260; 1120 X 1260 

Ar- lub inne według uzgodnionego zamó-
ku wienia sze 

dopuszczalne odchyłki 
±3 wymiar6w 

dopuszczalne odchyłki 
4 prostokątności 

szerokość 21 0; 250 ; 260 ; 300; 310; 330; 350; 
360; 400; 450; 500; 600 ; 670; 700; 
750; 800; 900; 1000 
lub inna według uzgodnionego zamó-

wienia 
\ly-
l:Ii;:].- Zwo- dopuszczalne odchyłki mm ±2 PN-65/P-50127 
ry je szerokości 

średnica zewnętrzna 450 .;. 800 
. według uzgodnion~go zam6wienia 

średnica wewnętrzna 70 +3; 75 +\ 100 +3, 125 +3 
tulei , 

według uzgodnionego zam6wienia 

gruboś ć ś ciank:1. tulei 10 ± 2 

szeroko ść 80; 100 ; 110; 115; 140; 160 
lub inna według ~zgodnionego ~amó-

wienia 

Bo- dopuszczalne odChyłki ± 1 
bi- szerokośc i 

ny 
średnica zewnętrzna 400 t 600 

według uzgodnionego zam6wienia 

średnica wewnętrzna 70 +J, 75 +3 
tule i 

wed ług uzgodnionego zamawienia 

grubość ścianki tulei 10 ± 2 

Surow- skład surowc6w szc zegółowa zawarto ść surowców po-
ce - winna być zgodna z przepisami obowią PN-76/P-50125 

zującym1 w prze~ papi erni czym 

gramatura 63; 71, 90,100; 31 .5; 56; 63; 90;100; 
80 125 40 ; 45i 71; 80 125 

2 50 PN-64/P- 50129 ~ 
g/m 

Wła- dopuszozalne Odchyłki grama- +3 +5 +3 +4 +5 
sno- tury -4 -6 -4 -5 -6 
ści 

f i- samozerwalność , średnio z obu 3,0 2,8 2,8 3,0 2,6 PN-83/P-50133 zy~ kierunków, nie mnie j ni~ km 
czne 

przepuklenie względne, nie 
kPa 180 mniej nU 200 nie normalizuje się PN-75/p-50132 

przedarcie wz ględne, średnio ni e norma li- 540 z obu kierunków , nie mniej lIIlł 640 PN-75/P-50131 
zuje się -nU 
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cd. tabl. 5 

Wymagania 

Papier pakowy siarczynowy drzewny z Badania 
Jed- masy włóknistej bielonej wg 

Wyszczeg6lnienie nostka 
Jakość miary 

1 (na torel:»!:i) 2 (do pakowania) 

wsiąkliwość powierzchniowa, 
W ła-

oznaczana metodą Cobba w 2 
PN-65/P-50154 g/m 35 25 35 

sno- ciągu 60 8, średnio z obu 
ś ci stron, nie więcej niż 

fi-
w\lgotnoś ć , nie większa niż zy- % 8 PN-65/P-50150 

czne 
powierzchnia, wg PN-76/P-,r,0007 jednostronnie gładka lub prążkowa-- na według uzgodnionego zam6wienia 

barwa. wg PN-76/P-50007 - biała lub inna dowolna według uz@:od-
nionego zamówienia 

obrówI'lane zerwania wstęgi dopuszczalne 1 (jedno) na każde 
oznaczone paskiem jaskrawe- 200. mm średnicy zwoju lub bobiny; PN-72/P-50126 go papieru na czole zwoju liczba szerokość sklejenia 20 f 30 mm; na 
lub bobiny, nie więcej nU życzenie odbiorcy w zwojach i bobi-

Wady nach o średnicy powyżej 350 mm skle 
jenia powinny być skośne 

nierówności obcięcia, dziu-
ry, naderwania, wyrwania, niedopuszczalne bez względu na wiel-zmarszczki, fałdy, przecię- - kość i liczbę cia. przegniecenia oraz 
plamy i zabrudzenia 

Tablica 6. Papier pakowy siarczynowy drzewny z masy włóknistej niebielonej 

Wymagania 

Papier pakowy siarczynowy drzewny z Badania 
Jed- masy włóknistej niebielonej wg 

Wyszczególnienie nostka 
Jakość .. miary . 

(na torebki) I 1 2 (do pakowania) 

wymiary 700 X 1000; 700 X 1050; 800X 1260. 
850 X 1260; 900 X 1260; 940 X 1260; 
960 X 1 260; 1000 X 1160; 1000 X 1260; 
1050_X 1260; 1120 X 1260 

Ar- lub inne według uzgodnionego zam6-

ku- wienia 

sze . dopuszczalne odchyłki 
Wy-

. Ol 
wymiarów ± .3 

mla- mm PN-65/P-50127 
ry dopuszczalne Odchyłki 

4 prostokątności 

szeroko ś ć 210; 250; 260; .300; .310; 3.30; 350; 
360; 400; 450; 500; 600; 670, 700, 
750, 800; 900; 1000 

Zwo- lub inna według uzgodnionego zam6-
je wienia 

dopuszczalne · odchyłki ± 2 
szerokości 

średnica zewnętrzna 450 ~ 800 
według uzgodnionego zamówienia 
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cd. t abl. 6 

Wymagania 

Papier pakowy siarczynowy drzewny z 

Jed- masy włóknistej niebielonej Badania 

Wyszczególnienie nostJca: 
wg 

miary 
Jakość 

1 (na torebki) 2 (do pakowania) 

Zwo-
średnica wewnętrzna 70 +3; 75 +\ 100 +3, 125 +3 

je 
tulei 

według uzgodnionego zamówienia 

grubo ść ścianki tulei '10 ± 2 

szerokość 80; 100; 110; 115; 140; 160 

Wy- lub inna według uzgodnionego zamó-
wienia mia- mm PN-65/p-50127 

r y dopuszczalne odchyłki ± 1 
Bo- szerokości 
bi-
ny średnica zewnętrzna 400 + 600 

według uzgodnionego ze.mówienia 

średnica wewnętrzna 70 +\ 75 +3 tulei 
według uzgodnione go zamówienia 

grubo ść ścianki tulei 10 ± 2 

Suro skład surowców szczegółowa zawartość surowców po-
wce winna być zgodna z przepisami ob 0- PN-76/p-5012 5 -

wiązującym1 w przemyśle papierni-
czym 

gramatura 63;71; 90; 1 00; 31,5; 56;63.1 90;100; 
80 125 40;45, 71;80 125 

g/~ 50 PN-64-/P-50129 

dopuszczalne odchyłki grama- +3 +5 +3 +4 +5 
tury -4 -6 -4 -5 -6 

Vi ła-
samozerwalność średnio z obu km 3,4 3,2 3,0 3,2 2,9 PN-83/P-50133 

sno- kierunków, nie mniej nH 

~ ci 
przepuklenie wzglcdne , nie fi- kPa 200 240 nie normalizuje się PN-75/P-50132 

zy-
mniej niż 

czne przedarcie wz gl ędne średnio 
z obu kierunków, nie mniej mN nie norlllali-

640 '(40 PN-75/P-50131 
niż 

zuje si ę 

wsiąkliwość powi erzchniowa 
oznaczana metodą Cobba w 2 

PN-65/P-50154 ciągu 60 s, średnio z 
g/m 35 25 35 

obu stron, nie więcej niż 

wi lgotność , nie większa ni* % 8 PN-65/P-50150 

powierz chnia, wg PN- 76! P-5000? - jednostronriie gładka lub prą~kowana 
według uzgodnionego za mówienia 

barwa , wg PN- 7fi! p- 'iOOO7 kremowa (natu~alna ) lub inna dowolna - według uzgodnione go zamówienia 

obrówna ne zerwania wstęgi dopuszczalne 1 (jedno) na kaMe 200m 
oznaczone paski em jaskrawego średnicy zwoju lub bobiny; szerokość f N- 72/P-50126 
pap ieru na czole zwoju lub liczba skle jen~a 20 ~ 30 mm; na życzenie od 
bobiny , nie wi ęcej niż biorcy w zwojach i bobinach o średni-

\'I a dy cy powyżej 350 mm sklejenia powinny 
być skośne 

nierówności obcięcia , dziu-
ry, naderwania , wyrwania , - niedopuszcz~lne bez względu na wiel-zmars zczki , fałdy, przecię-
cia , przegniecenia oraz kość i liczbę 

plamy i zabrudzenia 
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Tablica 7 . Bibułka i papier pakowe celulozowo-makulaturowe 

Wymagania 

Bibułka i papier pakowe celulozowo-

Jed- -makulaturowe Badania 
Wyszczególnienie nostJai 

Jakość 
wg 

miary 

1 (na t o- 2 (do pakowania) rebki) 

wymiary 500 X 700; 700 X 700; 700 X 1000; 
750 X 1 000; 800 X 1 000; 800 X 1260; 
850 X 1000; 850 X 1260; 96'0 X 1260; 
1000 X 1000; 1000X 1120; 1000 X 1250; 

Ar- 1000 X 1500; 1050X1260 
ku- lub inne według uzgodnionego zam6-
sze wienia 

dopuszczalne odchyłki +4 +5 
wymiarów -3 - 4 

szerokość 210; 250; 260; 300; 310; 330; 350; 
360; 400; 450; 500; 510; 600 ; 610; 
670; 700; 710; 750; 800; 900; 1000; 
1120; 1200; 1250; 1400; 1500; 1600; 
1800; 2000 

I 
lub inne według uzgodnionego zam6-
wienie. 

Zwoje 
dopuszczalne odchyłki ±2 
szerokości 

Wy- mm PN-65/p-50127 
miBr'y średnica zewnętrzna 450 ł 800 

według uzgodnionego zamówienia 

średnica wewnętrzna 70 +3; 75 +3 
tulei 

~ 
według uzgodnionego zam6wienia 

1--

l~'-------~ 
grubość ścianki tul':

1 sze::' o kość 1 OO~ 110; I 
120; 140; 
1'10 
lub il"Jle we-
d ług uzgod~ I 
n1or:.ego 

--j ~··L~J Bobiny dopuszczalne odchyłki ±1 I 
szerokości 

niE: no't'lIl!lllzuJe się l 

I średn:1.ce. zewnętrzna 4 00 f 600 l 
wedłu.g tlzg0"i 
drd.onego ~8 .... j 
1!..$l'l'ienia 

średnica wewnętrzne. 70 +3 75 +3 
tulei ł .. 

w~dł!}.g uzgo-
dnionego za-
1ll6w:tell.ia 
,~---- -

grubość scianki tulei 10 2:2 
-,~. __ .-

~-- --
Surowce skład surowców - 8zc%egćłcwe 3awartość B~OWOÓW ~o-· I . 

winna być .god ... ",...pi._ obo- PiI_?6/l'-50125i 
willzują.t:YlIIi w Pr.1I!!InV9:\e papiernin:z,y:n 

.... _- ~ ....... ......"..,.--..... ---
Wła- gramatura 80; 125; 25~ 31, 5~ BOł 125; 
sno- 100 140 100 '40 
ści 

g/1A
2 PrT-64/P-50129 

f1- dopuszczalne odchyłki grama- +4 +5 +2 +3 +4 +5 
zy- tury -5 -7 -3 -4 - 5 

- 7 ----1 czne 
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' ___ 0 _________ 0 __ , _____ __ w-ym-a-g-a..,rl~i-a-----------------_I r- Bibułka i papier pakowe c elulo2'.owo-

l
' -ma_k1.l1aturowe 

WV Gzczególnien:1-e Jad- J k " 
~ nostka a osc t miary ~o ________ ~ ____________________ ~ 

rebki) 2 (d.o palcowania ) 

Badania 
wg 

15 

~ 
1 (na 'to-

---o-----ł----ł----+-------.-----ł--------ł 

I ~
stcPień zaklejenia metodą nie normali-
l~eskową, ni e mniej nit mm 0.5 zuje się 0 .5 PN-65/p-50151 

1,8 PN-8.3/P-50133 I e~;;~ c:.rl'ii.lll1Ość. ~:r,:u rdll z tern 2 . J ! 2,1 I l .9 ! 
I ,. I" O~tl kiorunków . lun mnie j I i I 1.1:1"'- n ... :!; l 

l
, f: no ", r~):Zopu~lerA;:-W7,ględr: "' . -~·~ ...... o --'-~----+-P-N-_-7-5·-/-P-.--50-1-J-2--ł 

sc:!. 1 . , i~ _-_-_~-_ k ~ : ____ 0 nie norm_al1ZUj e się -
fi.. ~~~_ JDn:.tfl:._n _______ .___ I _ ,__,r------ł----------! 

I 
zy- w'zg_u;dr:y op6r pt'zedarc l.l.t. . 
C Zl: l 

I :'!"ednio z; ob 
! nic mnie j ni 
~-----l I wilgotnoRĆ. n:l.e w:l eksu.. % 

690 PN- 75/P-501)1 

8 PN-65/P-50150 

I I niż ,---------- ----~---.------------------.------------~----------------~ 
l , 'Oowj ",rzchnia. wg PN-76/ ~ 
i I · ~-5000._7 -
! 1.-- _ ---I bal"'NIl wg PN-76/P'-5000? 

matowa l\lO j ednostronnie gładka we
dług uzgodnionego zamó'Nienia 

dowolna (natural na) 

cl.~J_ l . O .;. 4. O lllI!l na 'l ID 12 8 nie nor malizuj e się 

wy tworu. :,lie ','!ięC6~ ni :i 

1,1' d"~~;~~ć~ P~i.:::----2---II'~_ ------~-
---.. - --"-----.- liczb I----.l..---+-------'T"""-----ł 

I b) d zi'.1:('ki o powierzchni n:le llopusz-
~ powyże j 4. () fllJll ;? czalne 

11 "l. e n ormal i - nied opusz-
zu j e si ę czalne 

PN-72/P-501 26 

PN- 7'+/P-50161 

I ~--------~------,---+-------------~ 
i obrównane z erwIlni1.l wst ~gi 

I OZ!1ac;z()r..·~ paski cLl jaskra-
\'Iady wego pap:i.. e:::-u na ,~z ole zwoj u 

liczba 

1 (jec',no) 
na lta,żde 

I 200 :nm :łtre

d:nicy zwo
ju lub bo
biny 

I 

l 
1 (j edno) na każde 
100 mm średnicy zwoju 

l 

I

I 1,, 1Ub bobiny t nie więcej niż 

t szeroko';;':: skle;jen:i,a 20 • 30 :r.run pn-
pteru ~ gr a maturze począwszy od 

I I 80 g/m • na życzenie odbiorcy w 
i zwojach 1 bobinach o ś :,;'ednicy p owy-
! I +' żej 350 mm sklejani a powinny być , r skośne 
• ;-nier6wrloś;i obcięcia, nader- ----+--._---------,----- --- - --4 

?N- 72/ P-50-1Z6 

! ,,'3;1 i a. wyrwa:J.:;'a . fa.łdy. I - , I niedoi-'u6z czalne bez względu na wie I 

J ~~~('6nieCenia or8 II za bt' lld_:~J . __ k_O_S_'_Ć_i __ li_CZ_b_ę _ _________________ -t 

' 'I)Bibułka i p<~ pit)r () gramatur ze 25 i J1 . 5 g/m2 występują łI potocznej na zwie jako butelkowe. l 
1'ablica 8 . PClEie r Pllko \\l'Y maku.latul"ow;t 

I~-------->------ Wymagania r-----~---' SI ~ .-----l-Jad-

I ,- 's~Gzeb{ :J.J.el1~ce I ' 1~ , nOS~Aa 

L miary' 

1 -·-!-r;;~J.2 .. :,;'Y ---I-+-I-~~ 

WY·- .;:.:: I I mm t 
udó:r.r' ::; '3e w l 

. I do p,-,szczalne odchy łki 
l I wymiar6w '--_. ----' 

r apier pukowy makulaturowy Badania 
----------------- wg 

Jakość 

(:;;P.:::.tO\'l1l )' 1 2 ( lcra jowa ) 

DX 1000; 800 >: 1100; 800 X 1260; 
OX 1260 ; 850 X , 000; 850)( 1260; 
O) ~ 260 

lb i nn", wed łu; u zg.odnionego zamó- PN-65/P-50127 
t!~!ia 

::t:J I 14 
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cd. tabl. 8 

Wymagania 

Papier pakowy makulaturowy Badania 
Jed-

Wyszczególnienie nostka Jakość 
wg 

miary 1 (eksportowa) 2 (krajowa) 

Ar- dopuszczalne odchyłki 
4 normalizuje się ku- prostokątności 

nie 

sze 

szerokość 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600, 
700; 750; 800; 850; 900; 1000; 1120; 
1200; 1250; 1400; 1500; 1600; 1800; 
2000 
l ub i nna według uzgodnionego zamó-

wienia 

Wy- dopuszczalne odchyłki ±2 
miary szerokości PN-65/P-50127 mm 

Zwoje średnica zewnętrzna 450 .;. 800 
lub inna we-
dh1g uzgod- według uzgodnionego 
nionego za- zamówienia 
mówienia 

średnica wewnętrzna 70 +3 75 +3. 70 +3 75 +3. 125 +3 
tulei 125 +3 • 

. ; , 
według uzgodnionego zamówienia 

grubość ścianki tulei 10 .± 2 lub 10 ±2 
13 ±2 
według uzgod-
nionego za-
mówienia 

Surowce skład surowców wed ług uzgo- zawartość podstawowy-
dni onego za- ch surowców włóknis-
mówienia tych, zgodnie z prze-

PN-'76/P-50125 - pisami obowiązującymi 
w przemyśle papierni-
czym, powinna odpowia-
dać klasie X wytworu 
wg PN - 7f/:' - i OO]7 

gramatura 71; 80 J 90; 100 · 125; 140 80; 100 125;140 
PN-64/P-50129 lub inne według uzgod-

2 nionego zamÓwienia 
na- g/m 

I +6 sno- dopuszczalne odchyłki grama- +3 +4 +5 +4 PN-64/P-50129 
ści tury -4 -5 -6 -6 -8 
!i- samozerwalność, średnio z obu 2,6 2 ,5 1 ,7 PN-83/P-50133 zy- kierunków, nie mniej nit km 1,8 
czne 

przedarcie względne, średnio 
z obu kierunków, nie mniej lIN 880 980 690 780 PN-75/P-50131 
nU 

prz~uklenie względne, nie 
kPa 

nie normali- . 
PN-75/p-50132 mniej nit 140 zuje się 

wilgotność, nie więcej nU % 8 9 PN-65/P-50150 

powierzchnia, wg PN- 76/ matowa lub jednostronnie gładka wed.aog 
P-50Du? - uzgodnionego zamówienia 

barwa, wc PN-76/P-50007 dowolna według uzgod- szara lub in-- ni onego zamówienia na (naturalna 
/ dZiurkowatość, PN-?4/p-50161 

- liccba dciurek o powierz-
~hni 1,0 i 4,0 mm2 na 1 m2 niedopuszczalne 20 10 

Wady 
wytworu, nie więcej · ni! 

liczba 

. - dClurk~ o pOlńerschni pCNIy-
tej 4,0 mm niedopuszczalne 
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cd. t abl. 8 

Wymagania 

Papier pakowy makulaturowy Badania 

Yyezczeg6lnienie 
Jed-
nostka Jakość 

wg 

Illiary 
(eksportowa) 2 (krajowa) 1 

obr6wnane zerwania wetęgi 1 (jed- 1 (~e-
oznaczone paskiem jaskrawe- 1 (jedno) na katde no) na dno na 
go papioru na czole zwo ju, liczbe. 200 mm średnicy kaMe katde 

Wady ni e więcej nit zwoju 100 mm 200 mm 
średnic::i średn1.c;'i PB-72/P-50126 
zwoju zwoju 

szerokość sklejenia 20 .: 30 mm 

nier6wności obcięcia, na- niedopuszczalne bez względu na wiel-derwania , wyrwania. fałd,. - kość i liczbę i przegniecenia 

G. Pobieranie próbek. Przed przystąpieniem do badań poszczególnego papieru pakowe
go, wymienionego VI p. 2, na.le~y posortować go na partie zawierające wytwór tej samej 
odmiany, jakości, wymiar6w, gramatury, rodzaju powierzchni i barwy oraz poohodząoy z 
tego samego zakładu produkcyjnego. 
Próbki do badań należy pobrać: 

- z arkuszy, zwojów i bobin wg PN-18/P-50080. 

Klimatyzowanie próbek - wg PN-77/p-50067. 

2. Opakowani e, przechowywAnie i trAnsport - wg BN-67/7350-01. Napisy na 

niach - we BN-67/7350-01. 
opakowa-

8 . Ocena partii. Partię papieru pakowego poszczeg6lnej Odmiany i jakośoi nale~yu3-

nać za zgodną z wymaganiami normy, jeteli wszystkie badania wymieniona w odpowiedniej 
tablicy dadzą wynik dodatni. 

Partię papieru pakowego poszoz~6lnej odmiany 1 jakości nale~y uznać za niezgodną 

z wymaganiami normy, je~eli chociatby jedno z badań wymienione w odpowiedniej tabli
cy da wynik ujemny. 

KONIEC 

Informacje d~datkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Dotychczasowe normy. Norma została opracowana na podstawie: PN-58/P-96001,PN-~ 
P-96002, PN-58/P-96004, PN-58/P-96007, PN-58/P-96005, oraz BN-62/7326-01, w stosunku 
do których wprowadzono następujące zmiany: 

a) zmiany og6lne: 
- niniejsz norma jest ujęta kompleksowo; 
- przyjęto postęp gramatur wg ISO-R58; 
- norma n~e obejmuje kartonów i tektur; 
- bibułka i papier butelkowe uj ęte w dotychozasowej PN-58/P-96007 są ,zamieszczone 

w tabl. 7 (jakość druga do pakowania);' 
- następujące jakości pierwszej papieru pakowego: 
natronowego beZdrzewnego zwykłego, 
s iarczynowego bezdrzewnego z masy wł óknistej bielonej, 
siarczynowego bezdrzewnego z masy wł6kniste j niebielonej, 
makulaturowego 

są przewidziane do obrotu eksportowego. 
b) zmiany dotyczące PN-58/P-96002 i BN-62/7326-01 (papier pakowy natronowy) 
- wprowadzono: dwie jakości papieru bezdrzewnego (tabl. 1 normy) i jedną ~ć pa

pieru drzewnego (tabl. 2 normy) . Norma unieważnia dotydhczasową BN-62/7326-01 stano
wiącą załącznik eksportowy; 

- w odmianie 1 jakoś ci drugiej papieru natronowego zwykłego i w odmianie 2 skaso
wano oznaczanie samozerwalnoś ci j ako zbędny parametr oraz oznaczania stopnia zakleje
nia metodą kreskową, na tomiast wprowadzono oznaczanie nasiąkliwości powierzchniow~me
todą Cobba jako istotne; 

- zlikwidowano liczbę podwójnych zgięć jako wskaźnik niemiarodajny, o dużych roz
rzutach; 

- dla odmiany 1 jakości pierwszej wprowadzono liczbę połysku; 
- podwyższono wskaźniki wytrzymałoś ciowe dla odmiany 1 obu jakości, natomiast usta-

lono nieco niższe wskaźniki dla odmiany 2; 
- usunięto dotychczasowe dwa gatunki papieru. 
c) zmiany dotyczące PN-58/P-96001 (papier pakowy siarczynowy) 
- norma nie obejmuje dotychczasowej odmiany 3 wg PN-58/P-96001, gdyż papier ten bę

dzie w niedługim czasie wycofany z produkcji; 
- wprowadzono trzy jakości papieru bezdrzewnego z tym, że jakość druga jest w za

sadzie przeznaczona do wyrobu torebek; 
~ podwyższono wymagania pod wzgl ędem samozerwalności, przepuklenia dla papieru na 

torebki, natomiast nieco obniżono wskaźnik przedarcia dla papieru do pakowania~e~ 
ność dodawania makulatury); 

- wyeliminowano liczbę podw6jny?h zgięć - j ak 2.1 c) normy; 
- wprowadzono nową metodę Cobba na oznaczanie nasiąkliwości powierzchniowe j , która 

w przyszłośc i ma zastąpić metodę wsp6łczynnika przesiąkliwości w zakresie określania 

stopnia zaklejenia; 
- dla pierwszej jakości wprowadzono oznaczanie białości; 
- dla pierwszych jakości wprowadzono oznaczanie gładkości oraz cętkowatości; 
- usunięto dotychczasowe dwa gatunki papieru. 
d) zmiany dotyczące PN-58/P-96004 (papier pakowy celUlozowo-makulaturowy) 
- norma określa dwie jakości: pierwsza - na torebki, druga - do pakowania; 
- podwyższono wskaźnik samozerwalności, przepuklenie i przedarcie; 
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- papier w postaci bobin przewidziano tylko dla odmiany przezna czonej na torebki; 
- usunięto dotychczasowe dwa gatunki papieru. 

e) zmiany dotyczące PN-58/P-96005 (papier pakowy makulaturowy) 
- norma obejmuje dwie jakości; 

- zlikwidowano gramaturę 60 g/m2 , gdy~ nie ma zastosowania; 
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- podwyższono wskaźnik samozerwalności, przedarcia, natomiast przepuklenia w od-
mianie 2 nie normalizuje się - papier ten nie jest prz~znaczony na torebki; 

- usunięto dotychczasowe dwa gatunki papieru. 

h Odpowiedniki w 
CSRS CSN 502416 

normach zagranicznych 

Papier superior 
CSRS CSN 502455 
Francja NF Q 12-007 
Japonia JIS P 3401-1962 
Japonia JIS P 3402-1962 
Japonia JIS P 3411-1952 
NRD TGL 12004 
NRD TGL 12005 
NRD 

Rumunia 
Rumunia 
Rumunia 
ZSRR 
ZSRR 

TGL 12007 
82-63 
3789-61 
2107-60 

7247-54 
8273-57 

STAS 
STAS 
STAS 
rOCT 
rOCT 

Sredni a obycejne balie! papiry 
Papiers krattpour usages courants 
Kratt paper. Class 1, Grade 1 
Kratt paper. Class 1, Grade 2 
Kratt paper. Class 2 
Krattpapier 
Wickelpapier 
Seidenpapier 
Hirtie interieara de ambalai 
Hirtie rez1stenta 
Hirtie tip sultit 
EyMara ~nH ynaKoBKH H pa3~aCOBKH npo~yKTOB Ba aB~OKaTax 
Eyuara 06epTOąHaH 

3. Wydanie 5 - stan aktualny: styczeń 1984 - uaktualniono normy związane,wprowadzo
no jednostki miar Międzynarodowego Układu Jednostek SI oraz poprawki byłego Zjedno
czenia Przemysłu Papierniczego z dnia 10.11.1981 r. 
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