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N O R M A BRANŻOWA BN-BB 
7326-09 

PAPIERNICTWO Papier pakowy obwolutowy 

I. WSTĘ:P 

Przedmiotem normy jes t papier pakowy obwolu towy 
przeznaczony do pakowania produktów pa pie rniczych. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1 . Podstawowy podział i oznaczenie asortymentu -
wg SWW 1814-37 1 u z upełni o n e symbolem odmiany , 
gramatury. rod zaju powierzchni, barwy oraz wymia
ram I. 

2.2. Odmiany. Papier pakowy obwolut owy występuje 
w t rzec h odmianach : 

BO bezdr7ewna, 
PO - półd rzewna, 

D - drzewna. 
2.3. Przykład oznaczenia papieru pakowego obwolu

towego (IXI4-371) odm iany półdrzewnej (PO), o gra 
maturze 125 g/ m2

• powierzchni jed nos tron nie gł ad ki ej 

Cjgl), o ba rwi c pomarańczowej (pom), w arkuszach 
o wymiarach 700X IOOO mm (700x IOOO ): 

sww IXI4 - .ł7 1 

PAPI ER PAKOWY OBWOLlITOWY PD- 125-il-' ł - pom -700X I OOO 

BN-XXl7.126-09 

3. WYMAGANIA 

WYIll <I,l! <ln ia poda no w l<Iblicy . 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie 
4. 1.1. Przygotowanie do pakowania. Papier pakQwy 

obwolutowy w zależnośc i od pos tac i nakży przygoto
wać do pakowa nia wg PN-8S/ P-S004S/ 0 I p . 3.2. 1 lub 
3.2.2. . 

4.1.2. Materiały opakowaniowe wg PN-8S/ 
P-5004S/ 0 I p. :U. 

4,1.3. Sposób-o pakowania 
4.1.3.1. Arkusze - wg PN-87 / P-S0045-02. 
4.1.3.2. Zwoje na tu lejac h nald'y owi nąć w dwie 

war:; t\\'y papieru ob\\'olulOwcgo o ,l! ramaturze 160 g/m 2 

Grupa katalogowa 0968 

i szero k ości równej szerokości zwoj u . Począ te k i ko
niec papie ru obwolu towego przykleić szkłem wodnym. 
ko niec papieru powin ien być przy klejony na ca ł ej sze
rokości zwoju . W tulej e z obu stron n a l eży szcze lnie 
wbić ko rki drewniane. Dopuszcza s i ę za zgodą odbiorcy 
dos tawę papieru bez o pa kowa ni a. W tym przypadku 
dwie warstwy papieru należy odliczyć od masy zwoju . 

Zaleca się formowan ie jednostek ł adunkowy<;h na 
paletach wg PN-85/ P-50045/ 12. 

4.1.4. Napisy na opakowaniach powi nn y zawierać na-
stępujące dan e: 

a) na zwę i adres producenta, 
b) oznaczen ie wg 2.3, 
c) masę netto. 
d) zna k kontrol i jakości . 

4.2. Przechowywanie i transport - wg PN-85/ 
P-SOO45/0 1 rozdz. 4. Wysokość sk ła dowa ni a be l i zwo
jów ustawionych pionowo nie może prze kracza ć 3 m. 
a przy ładowaniu, w tran sporc ie samochodowy m -
1,4 m i kolej owym - 1.8 m. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań. Pap ier pakowy obwolu towy na
l eży badać w dwóch grupach: 

gr upa I - sprawdzenie prawidłowości pakowa ni a 
(4.1 ), 

grupa 2 - sprawd ze ni e pozos ta lych wymaga!'} 
(t a blica). 

5.2. Skład i wielkość partii. Przedsta wiona do badań 
pa rti a papieru obwo lutowego powi nna być jed norodna 
pod wzg l ędem odmian y, g ramat ury, rodzaju powierz
chni, barwy o raz wymiarów i poc hodzić od tego same
go producenta. 
Wiel k ość pa rtii - nie więcej niż 25 t. 

5.3. Sposób pobierania próbek do badań. Próbki do 
bad.ań· należy pobrać: 

w grupie I - wg PN-85/P-50045/0 I p . 5.3, 
w grupie 2 - wg PN-78/ P-S0080, z o pakowa ń prze

badanych w grupie I i uznanyc h za dobre. 
5.4. Klimatyzowanie próbek - wg PN-77/ P-S0067 

w warunkach norma ln ych. 

Zgłoszona przez Instytut Celulozowo-Papi~niczy 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Celulozowo-Papierniczego dn ia 23 marca 1988 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1988 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5/ 1988, poz. 12) 
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Jedno s tka Wymagania 
WŁaściwości mIary 

I BD - bezd r zewny . P D - póld r zewny D - d r zewny 

wymiar y arkuszy wg uzgodnienia 

a r kusze 
dopuszczaŁne odchylkt uzgodni 0 - 010 
nych wymiar ów 

szerokoścI zwoJÓw wg uzgodnienia 

Wymiar y 
dopuszczalne odc hylk i uzgodnio -

mm i10 
nych szerokoścJ 

zwoje 
ś rednica zewnę trzna wg u zgodn ie n ia 

ś rednica wewnętrzna tulei 70+3 ~ 75+3 

grubość ścianki tulei 10+2 

gr amatur a 112 125 140 160 112 125 140 160 112 125 140 

dopu szczalne odchyłkt gr amatu r y 1) g / m 
2 +:> +7 +8 +5 +7 +8 +5 +7 

wsiąkltwość powie r zchniowa wg Cobba w CJągu 
30 

60 s . średllla z obu stron, nIe WJ<;cej mż 

Właś ciwości 
obciążenie zrywa jące , średme z obu k ie r un-

N 62 70 

I 
85 94 52 60 I 62 50 52 I 58 

fizyczne 
ków, me mnie j niż 

względny opór pr zedarcia . średlll z obu kie -
mN 

r unków. nie mniej niż 
900 600 500 

wi l gotność . nie więcej lllŻ Ol 
' o 8 

powIe r zchnia, wg PN - 87 / P - 50007 jedno s tronnie gladka lub matowa 
-

barwa . wg PN - 87 / P - 50007 natur alna lub inna, wg u zgodnienia 

obr ównane I skle jone na szerokoścI 20~30 mm 
lic z ba Jedno na każde 150 mm ś rednicy zwoju 

zer wania wstęgi, me więcej niż 

Wady 
nierównoścI obcięclil. dZiury . naderwania . 
wydarCla, faJdy, zabrudzenia oraz plamy ży- - niedopuszczalne 
wiczne, ślady pleśm l zamoczeń 

1) Odchyłek mmusowych me normalt z uje Się, pod warunkiem dot r zymania obciążema z rywającego i opor u pr zedar cIa zgodnie z tablicą . 
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Sposób 
spr a wdzen ia 
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P N- 72 / P - 501 26 
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5.5. Opis badań 
5.5.1. Sprawdzenie prawidłowości pakowa.la - wg 

PN-85/P-50045/0 1 rozdz. 5. 
5.5.2. Sprawdzenie pozostałych wymagań - wg norm 

podanych w tablicy. 
5.6. Ocena wyników badań 
5.6.1. Oce na wyników badań w grupach. Wyniki ba

dań nal.eży uznać za zgodne z wymagalllaml normy 
ze względu na badania: 

w grupIe I. jl'żcli sposób pa kowa ni a jest zgodny 
z 4. I. 

w grup ie 2. jeżeli wszystkie wyniki badań są zgod
ne z wymagan ia mi poda nymi w tablicy. 

5.6.2. Ocena partii papieru 

5.6.2.1. Partia papieru zgodna z wymaganiami normy. 
Partię papieru należy uwać za zgodną z wyma gani am i 
normy, j eżel i wszystkie wyniki badań w gr upie I i 2 
są dodatnie . 

5.6.2.2. Partia papieru niezgodna z wymaganiami nor
my. Partię papieru należy uznać za niezgodną 7. wy
maga nia mi normy. jeżeli wyniki bada ń w grupie I S' l 
ujemne lub wyni ki badaIl chociażby jednej z kontrol o
wa nych właściwości nie spełn i ają wyma ga I1 podanych 
w tablicy . 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOW E 

I. Instytucja opracowuj ąca normę - Instylut Cel ul ozowo- Papier

nioy. Lód? 
2. b,totnr zmian)' w stosunku do PN-S9/ P-96006 
aJ \,\ prO \\ ;td/PIl (l : 

l1<1d/ial papi'T" na odmian )' zgodnie z PN -87/ P-50007. 

- d 'KLttkowo ~ r : "ll aturę 140 g/ m' \V odmianie BO i PO. 

- "apin odmi:II I,' drll'\Vn,-j () g r:llmllurac h 11 2. 125. 140 
i 160 ~/ III ' . 

lI,i:I~Iiw"SĆ P()lIi'TZchni,l\\':I wg Cobha z;lmiasl s!(lpnia n lk le-

ll hl"l~Jil'nil' Irywdl'~l'C l;l miast sa mozerwa lll ości. 

h I II' V ~ r,'s lo no : 

papll'r () ~ L lllwlul7e 40 . 60. 200 i 250 g/ m' . 

pap"'1 d o "\I(lb " LIlki TE i TK. 
plld/ia l papi ,' ru na paC/~ owy i bd o wy, 

()(khylki minusowe f! ramatur. 

l') /mi,'nil1 no wi l gotność Z 6 -7- 9%, na maksyma ln 'ł 8% , 

3. Norm)' i dokum ent y związane 

PN·P / P·5110117 Wytwo ry pa pi,' rni oc , Pod7 ial 

PN-85/P-50045/0 1 Produk ly papierniczl' , Pa kowa nil'. prn'cho wywa

nie i IranSpOrl. Pos lanowienia ogó lne 

PN -87/P-50045/ 02 Produkly papiernicze. Pak owa nie. przechowywa

ni e i tra ns porl. Składki 

PN-85/P-50045/12 Produkly papiernicz,', Pak owanie. pr7echowywil 

ni e i tra nsport, Pakowan i,' na paletach 

PN -78/P-50080 Papicr i lektura. Pohi,'nln il' próbek 

PN -77/P-50067 Prod ukt y przemysłu papi 'T niczcgo. Klinlalyzowanil' 

próbek 

Regulamin Przed sięb i ors l wa PKP o ladowaniu i zabl'lpi,'uani u pr7"

syłc k towa rowyc h (Dz. TiZK /lr 9. pn7, 48 7 1985 1' , ) 

Usla wa t. d ni a 15 listopada 1984 1', Prawo prz,'wOl owe (07 , LI . 
z 28 li sIo pada 1984 r. nr 53. poz , 272) 

SyslelllalyC7n)' Wykaz W yrobów T , 2. GUS, Wil r,za",;.: W vd:rw

niCI wa Akc ycll'nsowe 1982 

4. Symbol wg S WW - 1814-371. 

5. Autorzy projektu norm )' - mgr ini , Hono rat a SZllli l. mgr in;; , 

Ali'n'cla Oom owiez, I nS\y lul C cłulo7owo- Pa pierni l'7Y. I . ó cl ź, 
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