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NORMA BRANZOWA

PAPIERNICTWO

Produkty papiernicze
Papier pakowy zapatczany

BN-88
7326-16

Zamiast
BN-67/7321-08

Grupa katalogowa 0968

1. WSTEP

Przedmiotem normy jest papier pakowy zapalczany
przeznaczony do oklejania pudetek na zapatki.

2. PODZIAL I OZNACZENIE

2.1. Podstawowy podzial i oznaczenie asortymentu —

wg SWW 1814-372 uzupetnione barwa oraz wymiarami.

2.2. Przyktad oznaczenia papicru pakowego zapatcza-

nego niebieskiego (nbs) w bobinach o szerokosci 55 mm

(55) 1 $rednicy zewngtrzne) 500 mm (55/500):
. SWW 1814-372
PAPIER PAKOWY ZAPALCZANY nbs — 55/500

BN-88/7326-16

3. WYMAGANIA

Wymagania podano w tablicy.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie

4.1.1. PRZYGOTOWANIE DO PAKOWANIA — wg
PN-85/P-50045/01 p. 3.2.2.

4.1.2. Materialy opakowaniowe — wg
P-50045/01 p. 3.3

4.1.3. Sposob pakowania. Bobiny papicru zapalczane-
2o o tej samej szerokoSci i Srednicy nalezy utozy¢é w
stupek rdzenia do wysokosci 80 cm. Powierzchnig tocz-
ng (pobocznicg) stupka nalezy owina¢ 4-5-krotnie pa-
piecrem obwolutowym o gramaturze 125 g/m?.

Koniec papieru nalezy przyklei¢ do powierzchni tocz-
nej. Szeroko$¢ wstggl papicru uzytego do owinigeia
stupka bobin powinna by¢ taka, aby brzegi papieru
wystawaly poza krawedzie ¢zot stupka na caly pro-
mien bobiny. Po owinigciu stupka wystajgce brzegi
papieru nalezy zagia¢ na czota 1 zwigza¢ sznurkiem
lub tasma polipropylenowa. Na stupku nalezy przy-

PN-85/

klei¢ nalepkg lub wykona¢ napis wg 4.1.4. Masa brut-
to stupka powinna wynosi¢ 100 = 120 kg.

Zaleca si¢ formowanie jednostek tadunkowych na pa-
letach  w sposéb  okreslony w  PN-85/P-50045/12
p. 2.1.6.

4.1.4. Napisy na opakowaniach powinny zawiera¢ na-
stgpujgce dane:

a) nazwg 1 adres producenta,

b) oznaczenie wg 2.2

¢) numer kolejny w partii

d) masg¢ netto,

¢) znak kontroli jakosci.

4.2. Przechowywanie 1 transport — wg
P-50045/01.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan. Papicr pakowy zapalczany nalezy
bada¢ w dwoch grupach:

grupa | — sprawdzenie prawidlowosci opakowania
(4.1),

grupa 2 — sprawdzenie pozostatych wymagan (tab-
lica).

5.2. Skiad i wielkos¢ partii. Przedstawiona do badan
partia papicru pakowego zapalczanego powinna by¢

jednakowa pod wzglgdem barwy i pochodzi¢ od jedne-

co producenta.

Wiclkos¢ partii — nie wigee] niz 10 t.

5.3. Sposob pobierania i przygotowania probek do ba-
dan. Probki do badan nalezy pobraé:

w grupie | — wg PN-85/P-50045/01,

w grupie 2 — wg PN-78/P-50080, z opakowan po-
branych w grupie | i uznanych za dobre. Klimatyzo-
wanie probek — wg PN-77/P-50067 w warunkach nor-
malnych.

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzenie prawidlowosci pakowania — wg
PN-85/P-50045/01 rozdz. §S.

5.4.2. Sprawdzenie pozostatych wymagan — wg norm
podanych w tablicy.
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Sposob
B Jednostka 3 .
Wiasciwosci Wymagania sprawdzenia
miary
) wg
Wymiary szerokos¢ wg uzgodnienia
bobiny i | dehviki 353 ; kokci 0.5
dopuszczalne odchytki uzgodnionych szerokosci B
p i - mm PN-65/P-50127
Srednica zewngtrzna 400 + 500
erubos¢ Scianki tulei 6 = 10
Wiasciwosci gramatura 5 40
: — g/m? PN-81/P-50129
tizyczne 1 2
dopuszczalne odchylki gramatury +2
obcigzenie zrywajgee w kierunku podtuznym, nie mniej niz N 25 PN-83/P-50133
wsigkliwos¢ powierzchniowa?’ oznaczana metoda Cobba
w ciggu 60 s, Sredma z obu stron, nie wigcej niz g/m’ 25 PN-84/P-50154
wilgotnosé, nie wigeej niz % 8 PN-85/P-50150
powicrzchnia, wg PN-87/P-50007 jednostronnie gladka
barwia. wg PN-87/P-50007 — niebieska, fioletowa lub
mna wg uzgodnienia
Wady dopuszczalna liczba sklejonych, obrownanych zerwan na
150 mm $rednicy zwoju, nie wigeej niz liczba 1 PN-72/P-50126
uszkodzenia mechaniczne jak: dziury, faldy, wydarcia, na-
derwania, przeswity itp. -— nicdopuszczalne
" Odchylek minusowyeh gramatury nie normalizuje si¢ pod warunkicm dotrzymania wlasciwosci zgodnych 7z tablicy.
' Badanie nie obowigzuje przy odbiorze.

5.5. Ocena wynikéw badan

5.5.1. Ocena wynikow badan w grupach. Wyniki ba-
dan nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami normy
ze wzgledu na badania:

w grupie I, jezeli sposéb pakowania jest zgodny
z 4.1,

w grupic 2, jezeli wszystkie wyniki badan sg zgodne
z wymaganiami podanymi w tablicy.

5.5.2. Ocena partii papieru

K O

5.5.2.1. Partia zgodna z norma. Parti¢ papicru pako-
wego zapalczanego nalezy uznaé za zgodng z wyma-
ganiami normy, jezeli wszystkie wyniki badan w grupie
I 1 2 sg dodatnie.

5.5.2.2. Partia niezgodna z norma. Parti¢ papieru pa-
kowego zapalczanego nalezy uznac¢ za niezgodng z wy-
maganiami normy, jezeli wyniki badan w grupie 1 sa
ujemne lub wyniki badan chociazby jednej z kontrolo-
wanych wlasciwosci nie spetniajg wymagan podanych
w tablicy.

NITEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Instytut Celulozowo-Papier-
niczy, Lodz.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/7321-08

a) wykreslono:

— 7 podziatu papiceru klasg i odmiany zgodnie z PN-87/P-50007,

— surowce,

— papier zapalczany cksportowy,

— odchylki minusowe gramatury,

— wymaganic zwijalnosci papieru,

b) wprowadzono wsiakliwos¢ powierzchnmowa wg Cobba, zamiast
stopnia zaklejenia metoda kreskowy.

3. Normy i dokumenty zwiazane
PN-85/P-50045/01 Produkty papicrnicze. Pakowanic, przechowywa-

nie 1 transport. Postanowienia ogodlne

PN-85/P-50045/12 Produkty papiernicze. Pakowanie, przechowywa-
nie 1 transport, Pakowanie na paletach

PN-77/P-50067 Produkty przemystu papierniczego. Klimatyzowanie
probek

PN-78/P-50080 Papier i tektura. Pobicranic probek
Pozostate normy zwigzane podano w tablicy.

Systematyczny Wykaz Wyrobow. T.2. GUS, Warszawa: Wydaw-
nictwa Akcydensowe 1982

4. Symbol wg SWW — [814-372,

5. Autorzy projektu normy — mgr inz. Honorata Szmit i mgr inz.
Alfreda Domowicz, Instytut Celulozowo-Papierniczy, £odz.
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