UKD 676.252

NORMA BRANZOWA

PAPIERNICTWO

Bibutka higieniczna

BN-80
7328-05

Grupa katalogowa IX 68

1. WSTEP

Przedmiotem normy jest bibutka higieniczna marsz-
czona, przeznaczona do produkcji wyrobow higienicz-
nych.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Podstawowy podzial i oznaczenie asortymentu —
— wg SWW, podbrinza 1814-535, przy c¢zym oznacze-
nie nalezy uzupeini¢ po kresce ukosnej gramaturg, bar-
wg oraz wymiarami podanymi w tablicy.

2.2. Przyktad oznaczenia -— bibutki higicnicznej
(1814-535), o gramatuize 17 ¢/m?, barwy biafej (b),
w zwojach o szerokodei 1650 mm, o Srednicy zewng-
trznej 1500 mm:

BIBULKA HIGIENICZNA 1814-535/17-b-1650-1500
BN-80/7328-05

3. WYMAGANIA

Wymagania podano w tablicy na str. 2.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie

4.1.1. Zwoje. Bibutk¢ higieniczng nalezy pakowad w
zwoje nicowinigte (Z7), w sposob okreslony w BN-67/
7350-01. 7 ta réznica, ze koniec zwinigte] wstegi bibutki
przyklei¢ tasmg papierowg
PN-75/P-50551.

4.1.2. Ladunek spaletyzowany nieowinigty (ks2). Pod-
stawe fadunku stanowi paleta dwuwejSciowa bez skrzy-
de! drewniana, o wymiarach 800 X 1200 mm wg PN-75/
M-78218.

Bibutk¢ higieniczna w zwojach nalezy ulozyé na pa-
lecic w stos.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ ifgcznie
2 wysokodcia palety:

1.2 m — w przypadku transportu samochodowego,

powleczong klejem  wg

18 m — w przypadku transportu kolcjowego.

Ladunek nie powinien wystawaé poza krawedzie pa-
lety wigee] niz 40 mm.

4.2. Napisy — wg BN-07/7350-01.

4.3. Przechowywanie i transport — wg
7350-01.

BN-67/

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan. W celu sprawdzenia zgodnoser z
wymaganiami normy, bibutk¢ higieniczng nalezy pod-
da¢ badaniom w 2 grupach:

grupa 1 — sprawdzenic prawidlowosci pakowania
1 napisow (4.1 oraz 4.2),

grupa 2 — sprawdzenie pozostatych wymagan (tabli-
ca).

5.2. Skkad i wielkos¢ partii. Przedstawiona do badan
partia bibutki higienicznej powinna zawiera¢ produkt
o tej samej gramaturze, barwic 1 o tych samych wymia-
rach.

Wielko$¢ partii nie powinna praekraczac 50t

5.3, Sposob pobierania i przygeiowania probek do ba-
dan. Do badan nalezy pobra¢ prédki:

w grupie 1 — wg BN-67/7350-01 p.

w grupie 2 — wg PN-78/P-50080.

Klimatyzacja probek — wg PN-77/P-50067, w wa-
runkach normalnych.

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzenie prawidlowesci pakowania
sow — wg BN-67/7350-01 p. 2.5,

5.4.2. Sprawdzenie pozostalych wymagan — wg norm
podanych w iablicy.

5.5. Ccena wynikow badan. Wyniki badan nalezy
uzna¢ za zgedue 7 wymaganiom! pormy.

w grupic 1, jezeli sposéb pakowania oraz napisy sg
zgodne 7z BN-67/7350-01 p. 2.5,

w grupie 2, jezeli wszystkic badania podane w tab-
licy dadzg wyniki dodainie.

5.6. Ocena partit. Partig nalezy uzna¢ za zgoduy 2
wymaganiami normy, jezeli badania w grupic | oraz
2 dadzy wyniki dodatuie.

2
PP

i sapi-

| Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Papierniczego

l Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Papierniczego dnia 19 lutego 1880 r.
l jako norina obowigzujaca od dnia 1 pazdziernika 1980 1.

’ (Dz. Norm. i Miar nr 7/1980 poz.40)

WYDAWNITY WA NCRMALIZACYJNE 1980.

DRUK Wyd Norm. W-wa. Ark. wya 0,30 Nakt. 2000+55 Zam. 820/80

Cena zi 1.80



BN-80/7328-05

i Jednostka . 0sOb sprawdzenia
Wyszezegolnienie anos Wymagania p P
miary wg
+3 +3 +3 +3 +3
szerokos¢ 220 75 440 5 480 _H 840 5 1650 4
Srednic 6 +3 150013
o—— $rednica 7wojow mm 1000 00+ PN-65/P-50127
Srednica wewngtrzna tuler Jat
grubos¢ Scianki tuler 6 do IS
gramatura o/m? 172 2242, 272 PN-64/P-50129
obcigzenie zrywajgce przy rozstawie
uchwytow zrywarki 100 mm, nie
mniej niz:
Y ; 3
w kicrunku podiuznym N B PN-74/P-50133
— w kierunku poprzecznym 0,5
wyvdhuzenie w kierunku podiuznym
przy rozstawic uchwytow zrywarki
100 mm, nie mnie) niz % 15
Wiasnosci nasigkhwosé wody po 30 s, BN-68/7328-04
fizyczne niec mniej niz g 40 zalgeznik 1)
biatos¢ (dla bibutki biatej), nie mniej
niz
— dla bibutki przeznaczonej na
papier toaletowy % 75 PN-76/P-50169
— dla bibutki przeznaczonej na
pozostale wyroby higieniczne 80
powierzchnia marszczona
barwa biata lub inna jasna, wg uzgodnione- PN-72/P-50126
— 2O zamOwienia
nvdpm‘nnsc blhll”\l barwionej w ma- BN-79/7328-02
sic na dziatanie wody, alkoholu .
: ’ zatgeznik
1 ttuszezu odporna
dziurkowato$¢ w I m? wytworu, nie
wigee) niz: dziurkt o powierzchni
— 1.0 do 3.0 mm? 50 PN-74/P-50161
— powyzej 3.0 mm? niedopuszczalna
Wady cetkowatos¢ na powierzchni 1 m?, sztuk
nie wigee) niz: cgtki o powierzchni
— 0,5 do 1,0 mm? 50 PN-72/P-50160
— powyze) 1,0 do 2,0 mm? 10
— powyzej 2,0 mm? niedopuszczalne
") Oznaczanic nalezy wykonaé, umieszezajac na powierzchni wycietveh krazkow bibutki perforowang plytkg z pleksiglasu, z metalo-
wym obcigznikiem, o masie 180 g.

KONTIEZC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Zjednoczenie Przemysiu Pa-
pierniczego, t.6dz7.
2. Dotychczas obowigzujace normy. Niniejsza norma zastgpuje
ZN-77/MLIPD-05-256 Bibulka higieniczna.
3. Normy i dokumenty zwigzane
PN-75/M-78218 Palety tadunkowe plaskie jednoptytowe dwuwejscio-
we bez skrzydet drewniane 800 X 1200 i 1000 X 1200
PN-77/P-50067 Produkty przemystu papierniczego. Klimatyzowanie
probek laboratoryjnych
PN-78/P-50080 Papier i tektura. Pobieranie prébek

PN-75/P-50551 Tasma papierowa powleczona klejem
BN-67/7350-01 Wytwory papiernicze. Pakowanie, przechowywanie
i transport
Pozostate normy zwigzane podano w tablicy.
Systematyczny Wykaz Wyrobéw. T. 2. GUS. Warszawa: Wydawnic-
two Katalogéow i Cennikow 1975

4. Normy zagraniczne — odpowiednikéw w normach zagranicz-
nych nie znaleziono.
5. Symbol wg SWW — 1814-535.
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