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NORMA BRANZOWA BN-71 

PRZE' WORY 7369-01 

I PAPIERl ICZE Papiery, kartony i tektury 
Zamiast 

I wytłaczane oraz falnwane BN-63/7369-0l 

I 
L_ 

1. WSTĘP 

1.1. l">rZ'edmiot normy. Przedmiotem normy są 
;..apiery, kartony i tektury wytłaczane oraz fa
lowanE:, stosowane jako materiał pomocniczy do 
p"~;<vwaJ ia oraz o celów dekoracyjnych. 

l 2. r" '}.r!'r. y l-!!okmnenty związane 

.' '17 ') ')\' / : P:odukty przemysłu papi.erniczego. 
l: ~ !i':.I '~; :!.:,;;. ;1nl o próLek laboratoryjnych 

. -.; ·n,} · -;i: ~i ; :! ;} P clpiel' ~ tektura. Pobieranie pró
(: .. ~ k 

'.~ ::\ 55/P--5C1?7 P rodukty przemysłu papiernicze
;00. M:~, tc,Jy bad:lń fizycznych. Sprawdzenie wy
,~ia n;\ i pJ;:'ostokątności 

n '.·61/P · 50129 Produkty pr7.emysłu papiernicze
g<). Metody badań ·fizycznych. Omaczanie gra-
1ra ~1!1" 

:-'"'\- 551 -50150 Produkty przemysłu papiernicze
b O d ,. ody badań fizycznych. Oznaczanie za
\', artości wody (oznaczanie wilgotności, sucho
śr: i j stQżenj a włókna w zawiesinie wodnej) 

p ~ 7::/ 7350-02 Przetwory papi~rnicze. Pakowanie, 
prz~~1 vV'.'y\\'anie i transport 
p07-):tałe normy związane podano w tabl. 2. 
'::; ~;!."' t (' matyczny Wykaz Wyrobów t. II. GUS. ' 

'A' ~ ~ 3 .. ,,!)ictw(l Katalogów i Cenników, Warsza
.. 1 9G[~ 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podstawowy podział i oznaczenie asorty
mentu - wg SWW (podbranża 1821-16), przy 
czym oznaczenie należy uzupełriić po kresce ulto
Ś lC j l olejno skrótem określającym odmianę (ro- ' 
Czuj powierzchni), rodzaj surowca oraz jego gra
l~:l turę· 

2.2. Odmiany. W zależności od rodzaju po
wierzchni rozróżnia się dwie odmiany papierów 

l) Symbol wg SWW: 1821-16 

Grupa katalogowa IX 681) 

i kartonów wytłaczanych i falowanych, podane 
w tabl. 1. 

Tablica 1 

Lp. Rodzaj powierzchni 
Symbol 

wg SWW 

l Wytłaczana w postaci groszków 
(G) 182"1-161 

2 . Pofalowane w postaci fa l pro-
stych (Fp) lub wężowych (Fw) 1~1-162 

-
2.3. Rodzaje surowca oraz gramatura - wg 

tab!. 2 na str. 2. 

2.4. Przykład oznaczenia kartonu falowanego 
(1821-162), w postaci fal prostych (Fp), wykona
nego z kartonu natronowo-makulaturowego 
(KNM) o gramaturze 250 g/m\!: 

KARTON FALOWANY 1821-162/Fp KNM-250 
BN -71/7369-01 

3. WYMAGANIA 

3.1. Podstawowe wymiary. Papiery, kartony 
i tektury wytłaczane oraz falowane należy pro
dukować w postaci zwojów o wymiarach: 
szerokość 

- w przypadku powierzchni tłoczonej 500 lub 
1000 ±15 mm, 

- w przypadku powierzchni pofalowanej 500, 
600, 700, 800, 900, 1000 lub 1600 ± 15 mm; 
średnica zewnętrzna 300 lub 700 ± 10 mm. 

Dopuszcza się ' in~ szerokości i średnice ze
wnętrzne zwoj6w po uzgodnieniu między do
stawcą i odbioreą. 

3.2. Surowc"e na papiery, ka'11ony i tektury wy
tłaczane oraz falowane podano w tab!. 2. 

Zjednoczenie Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPPP i MB dnia 30 września 1971 r. 

Wydanie II 

jako norma obowlązującR w z:akresie produkcii i obrotu od aDJa l stycznia 1973 r. 
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Tablica 2 

I Skrót Grama tura Grubość 
! 

nazwy 
Nazwa surowca surowca g/m! mm Numer normy 

-
2 3 4 i 5 

P apiery pakowe 

- siarczynowy siar cz. 80-:-- 125 

- celulozowo-makula turowy cel. m ak. 
BN -6617326-0 1 

80-:-- 140 

- makulaturowy M 80-:-- 140 

I perg. I 50-:--90 
! 

Papier pako\vy pergam inowy 

Karton naczyniowy I nG Cz. I -

---------------------- --------------
P apiery i kartony na tektury falis te 

- karton natronowy 

-----r--
KN 2CO-:-250 

- karton natronowo-makulaturowy KNM 224 i 250 

- papier i karton makulaturowy M 160 -:- 250 

Kartony jednostronnie kryte 1 str . kro lub z impor tu 

-

I słom . 
I 

Karton słomowy 

------.. 

3.3. Gramatura papieru, l<a rtonu i tektury f a.
lowanej po ~'inna być większa o nic mniej niż 

15% od gramatury surowca, z 1<t6rcgo zostały 

wykonane. 

3.4. Wymagania w zakresie tłoczenia i falowa
nia 

-- liczba fal na długości 1 m -- nie m niej 
niż 80, 

-- liczba groszków na powiel'zchni 1 m2 -- nie 
mniej niż 10 ODO, 

-- wysokość fal - nie mn iej niż 0,7 mm. 
Dopuszcza się inny wzć r tłoc zenia. 

3.5. Wilgotność - n ie więcej n iż 12% . 

3.6. Barwa -- dowolna. 

3.7. Wady 
a) d o p u s z c z a l n c -- nie więcej niż 3 zer

wani.a wstęg i w zwoju, przy czym miejsca zer
wania powinny być równo przycięte, 

b) n i e d o p u s z c z a l n e 
-- uszkodzen ia mechaniczr,e jak : dziury, na

derwan:a, przebicia, wyrwy, zgniecenia fal lub 
groszków, 

-- zabrudzenia, 
-- zawilgocenia, 
-- nierówność zwinięcia zwojów. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Opakowanie. P apiery, kar tony i tek tury 
wytłaczane oraz falowane należy pakować w zwo
je \V opasce bez tu le i (Zi) wg BN-70/7350-02 
p. 3.4.35. 

4.2. Napisy na opakowaniu. Na powierzchni 
tocznej każdego zwoju należy umieścić napis po
dający : 

a) nazwę i znak producenta, 
b) oznaczenie wg 2.3, 
c) inne dane obowiązujące w produkcji i obro

cie. 

4.3. Przechowywanie i transport -- wg BN-701 
7350-02. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 

a) oględziny zewnętrzne (3.6, 3.7), 
b) sprawdzenie wymiarów (3.1), 
c) sprawdzenie rodzaju surowca (3.2), 
d) sprawdzenie gramatury (3.3), 
e) sprawdzenie liczby fal lub groszków (3.4), 
f) sprawdzenie wilgotności (3.5). 
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5.2. Przygotowanie do badań. Papie:ry, kartony 
i tek tury wytłaczane oraz falowane należy posor
tować na partie zawierające przetwór tej samej 
odmiany, wykonany z tego samego surowca oraz 
o tej samej gramaturze. 

5.3. Pobieranie i przygotowanie próbek. Próbki 
do badań należy pobrać zgodnie z PN-78/P-50080. 
Klimatyzowanie próbek do badań - wg PN-77/ 
P-50067. Próbkę analityczną stanowi 5 wycinków 
o wymiarach około 200 X 200 mm. 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Oględziny zewnętrzne polegaj ą na spraw-

dzeniu: 
a) rodzaju powierzchni (odmiany), 
b) bar wy, 
c) występowania wad. 

5.4.2. Sprawdzenie wymiarów 
3) wymiary zwojów n a l eży sprawdz ić zgodnie 

z PN-65/P-50127 , 
b) wysokość fa l i groszków należy sprawdzić 

za pomocą suwmiark i o powierzchni stykowej 
równej co najmmeJ 20 mm2 o dokładności 

0,1 m m w 4 dowolnie wyb:ranych miejscach wy
cinków, stanowiących próbkę analityczną w od-

ległości nie mniejszej niż 50 mm od krawędzi 
próbki; jako wynik należy przyjąć średnią aryt
metyczną wszystkich pomiarów. 

5.4.3. Sprawdzenie r odzaju surowca - wg 
norm na te surowce, podanych w tabl. 2. 

5.4.4. Sprawdzenie gramatury -;- wg PN-64/ 
P';501 29. 

5.4.5. Sprawdzenie lk.llly groszków i fal - przez 
przel iczenie stosując wzór: 

dla groszków G = x . 25 

dla fal F= x ' 5 

w których x - liczba groszków lub fal na bada
nym wycinku. 

Jak o wynik należy przyjąć średnią arytmetycz
ną liczby groszków lub fal ze wszystkich wy
cink ów stanowiących próbkę analityczną . 

5.4.6. Sprawdzenie wilgotności - wg PN-55! 
P-501 50. 

5.5. Ocena partii. Papiery, kartony i tektu'ry 
wytłaczane oraz falowane należy uznać za zgodne 
z wymaganiami normy, j eżeli wszystkie badania 
wymienione w 5.1 dadzą wynik dodatni. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l . Is totne zmiany w stosunku do BN-63/7369-01 

a) poszerzono wachlarz surowców oraz ich gramatur ; 
b) gramaturę przetworu o powierzchni falowanej okre

śl o'1o ogóln ie jako większą o nie mniej niż 15% od 
gramatury surowca ; tłoczenie nie zwiększa gramatury; 

c) zmniejszono dolną granicę liczby fal oraz wysokośc i 

fal i groszków; 
d) wprowadzono nazv.:ę przetworu oraz jego podział 

zgodnie z SWW; 
e) w oznaczeniu przetworu wprowadzono symbol wg 

SWW: 

f) wprowadzono sposób pakowania zwojów zgodny 
z BN-7017350-02 ; 

g) dopuszczono inne wymiary zwojów według uzgod
nienia między odbiorcą i producentem oraz ustalono 
różne szerokości zwojów w zależności od rodzaju po
wierzchni, limitowane posiadanym parkiem maszynowym 
do tłoczenia i falowania. 

2 Uwagi do wydania II 
Uaktualniono nOI"my związane . 
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