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Grupa katalogowa 1X 68

1. WSTEP
Przedmiotem normy sy Sciercezki z bibulki higienicz-

nep dwuwarstwowe w zwoikach.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Podstawowy podzial i oznaczenie asortymentu —

we KTN. podbranza (1829). uzupelniony nazwg wyro-
e oraz symbolem rodzaju wg 2.2,

2.2. Rodzaje. Z¢ wzgledu na sposéb wykonania roz-
roznia sig dwa rodzaje Sciereczek:
ND — 7z nadrukiem,

BN — bez nadruku.

2.3. Przykiad oznaczenia Scicreczek (1829-499), o re-

zerwiec GUS (0). koleinym numerze wyrobu (00-01)

liczbie kontrolney (1), 7z nadrukiem (ND):

1829-499/000-01 1
lub

SCIFRECZKT ND

KTM

[TAT8-02

BN-80/737

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Papierniczego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Papierniczego dnia 18 marca 1980 r
jako norma obowiazujaca od dnia 1 pazdziernika 1980 r.

(Dz. Norm

i Miar nr 11/1980 poz.50)

Druk Wyd Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,45 Naki 2000+55 Zam 1321/80

Cena zt 3.60
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3. WYMAGANIA

Wymagania podano w tabl. 1.

) Dopuszeza sig naderwanie na dlugosar 1S m ood poczgtku odwijane) wstger.

Tablica 1
S Jednostka 5 Sposob spraw-
Wyszezegolnienie < Wymagania P 3
miary dzenia wg
I 2 R 4
szerokose 230 £S5
Srednica zewngtrzna 125 =8
Wymiary mm
Srednica wewngtrzna tulei 38 2 PN-65/P-50127
grubos¢ Scianki tule | = 2
liczba warstw - 2
gramatura g/m 34 +4 PN-64/P-50129
wilgotnos¢, nie wigee) niz % 8 PN-76/P-50150
powicrzchnia marszczona 1 tloczona
Wiasnosci barwa — biala lub inna jasna wg uzgodnione- | PN-72/P-50126
lizyerne 2o zamowienia
masa zwoika g 386 £20 PN-65/P-50127
nadruk — jedno- lub wiclobarwny wg zatwicr- PN-72/P-50126
dzonego wzoru
wydluzenie w kierunku podiuznym przy roz-
stuwie uchwytow zrywarkt 100 mm, nic mniej Y 12 PN-74/P-50133
mzs
. Sciereczki powinny by¢ perforowance
Cechy specjalne - . p A I,, PN-72/P-50126
g : na dtugosci odeinkow co 280 £5 mm
zanik perforacp na szerokoScr zwoika, nie wig-
: ’ mm 20 przez
cel iz :
/Zmierzenic
nierow rlm\u obcigeia, dziury, wyrwania, nader- N PN-72/P-50126
. wania ') niedopuszczalne
Wady
! dziurkowatos¢ oznaczana jako liczba dziurek
i. na dlugoscr 1 m wstegi: PN-74/P-50161
1 o :
— dziurki o powierzchni od 1 do 3.0 mm?,
nic wigeej niz liczba 6
— powvze] 3.0 mm? niedopuszczaine

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie
4.1.1. Zwoiks
s 22AT,
4.1.2. Puczki. 2 lub 4 zwoiki nalezy pakowaé w folig
cpakowantowyg z polietylenu wg BN-74/6365-01.
4.1.3. Worki. Od 5 do 10 paczek lub 21 zwoikow lu-
zem nalezy pakowaé w worki papierowe otwarte klejo-
ne 2-lub 3-warstwowe wg PN-76/P-79005 w sposob
okreslony w BN-67/7350-01 p. 2.6.61.4.
Dopuszesza sig pakowanie innej liczby zwoilkkow w

(Zk3) wg  BN-67/7350-01

)

p

worki wg uzgodnionego zamdbwienia,

Misa worka nie powinna przekraczaé 25

25 kg.

4.1.4. Formowanie jednostek fadunkowych na pale-
tach. Zaleca si¢ formowanie 7 workow jednostek fadun-
kowych na paletach w sposéb okre§lony wg BN-67/
7350-01.

4.2. Napisy

4.2.1. Napisy na opaskach. Na opasce kazdego zwo-
ika (Zk3) nalezy umiesci¢ napis zawierajacy:

a) nazwg 1 adres producenta.

b) orznaczenia wg 2.3,

¢) ceng detaliczna.

4.2.2. Napisy na workach. Na kazdym worku nalezy
umiesci¢ napisy wg 4.2.1 oraz dodatkowo:

a) liczbg sztuk zwoikow w worku oraz w paczee,

b) znak kontroli jakosci.
BN-67/

4.3. Przechowywanie i
7350-01.

transport wg

5. BADANIA
5.1. Rodzaje badan. W celu sprawdzenia zgodnosci

z wymaganiami normy Sciereczki nalezy podda¢ bada-
niom w dwodch grupach:
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grupa | — sprawdzenie prawidlowosci pakowania
I napisow (4.1, 4.2),

grupa 2 — sprawdzenie  pozostalych  wymagan
(tabl. 1).

5.2. Sktad i licznos¢ partii. Przed przystapieniem do
badan sciereczki nalezy posortowaé na partie zawiera-
Jace produkt tego samego rodzaju. Liczno$é partii nie
powinna przekracza¢ 35 tys. sztuk zwoikow.

5.3. Sposéb pobierania i przygotowania prébek do ba-
dan. Do badan nalezy pobra¢ probki:

w grupic | — 7zgodnic z BN-67/7350-01,

w grupie 2 — worki. paczki z workow oraz zwoiki
7z workdéw 1 paczek w sposéb wyryw-
kowy na Slepo wg PN/N-03010, z tym
ze 7 kazdego worka nie wigeej niz dwa
ZWOIKI.

Khimatyzowanic probek — wg PN-77/P-50067 w wa-

runkach normalnych.

5.4. Wadliwos¢ w> dla badan:

w grupic | — wg BN-67/7350-01,

w grupie 2 — nie wigee] niz 6.5%.

5.5. Poziom kontroli dla badan:

w grupiec | — wg BN-67/7350-01,

w grupic 2 — S4 wg PN-73/N-03021 (tabl. 2).

Tablica 2
Zakres liczno$ci Licznos$¢ | Liczba kwalifi-| Liczba dyskwa-
partii probki kujaca lifikujaca
N n m mo
sztuk zwoikow
do S00 13 2 3
S0l =+ 1200 20 3 4
1201 = 10 000 32 5 6
10 001 =+ 35 000 50 7 8

Wybor i stosowanic planéw badania dla kontroli
normalnej oraz warunki wyboru — wg PN-73/N-03021.

5.7. Opis badan

5.7.1. Sprawdzenie prawidiowosci pakowania — wg
BN-67/7350-01.

5.7.2. Sprawdzenie pozostalych wymagan — wg norm
podanych w tabl. I.

5.8. Ocena wynikéw badan

5.8.1. Sciereczka niedobra. Badang $cicreczke nalezy
uzna¢ za niedobra, jezeli nie przejdzie chociazby przez

jedno z badan wg S.1 z wynikiem dodatnim.

5.8.2. Ocena partii. Parti¢ Sciereczek nalezy uznac za
zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk Scie-

5.6. Plan badania jednostopniowy wg PN-73/  reczek niedobrych nie przekracza liczby kwalifikujace)
N-03021 dla kontroli normalnej przy wadliwosci podanej w tabl. 2, a wynik sprawdzenia opakowania
we = 0.5% oraz poziomie kontroli S4 podano w tabl. 2. jest dodatni.

KONIEC

INFORMACIE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Zjednoczenic Przemystu Pa-

prerniczego, Lods
2. Normy i dokumenty zwigzane

PN/N-03010 Statvstyerna kontrola jakosci. Losowy wybor sztuk do
probek

PN-73/N-03021 Statystyczna kontrola jakosei. Kontrola odbiorcza
wedtug oceny alternatywney. Plany badania

PN-77/P-50067 Produkty przemystu papierniczego. Klimatyzowanie
probek laboratoryych

PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe

BN-74/6365-01 Folia opakowaniowa 7 polictylenu o malej gestosci
BN-67/7350-01 Wytwory papiernicze. Pakowanie, przechowywanie
I transport
Pozostate normy zwigzane podano w tabl. 1.
Kod Towarowo Materiatowy. Z. 18. Zjednoczenie Przemystu Papier-
niczego. Lodz: 1978.

3. Symbol wg KTM — 1829-499.

4. Dotychczas obowiazujace normy. Ninicjsza norma zastgpuje
ZN-76/MLiPD — 05-25 Sciereczki.
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