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NORMA BRAN.2:0WA BN-69 
Produkty przemysłu papierniczego 

7308-1 4 Metody bada ń fizycznych 
PAP IE RN ICTWO 

Oznaczanie obciążenia zrywającego 

I przepuklenia na mokro 
oraz wodotrwałości G rupa kal alogowa IX 69 

1 . WSTEP 

1 . 1. Przedniot normy. Przedmiotem normy są me­
tody oznaczania obciążenia zrywaj ącego i przepu­
klenia wytworów i przetwor ów papierniczych po na­
moczeniu w wodzie oraz obliczanie wodot~vałości. 

1.2. Okreś lenia 

1. 2 . 1 . Obciążeni e zrywające na !llokr o - s ila po­
trzebna do zenvani a próbki namoczonej w znormal i ­
zowanych warunkach , wyrażona IV kG. 

1 . 2. 2 . Wskaźnik 'ilodotrwałości na podstawie obcią­
żenia zrywając~o - stosunek obciąż enia z~vaj ące­

go na mokro do obciążenia zrywaj ącego pr óbki kli­
matyzowane j , vlYrażorry w procentach . 

1 . 2. 3. Przepuklenie na mokro - wartość ciimienia 
działaj ącego na próbkę namoczoną w zno rmalizowa­
rrych warunkach , aż do uzyskani a pęknięcia , wyra­
żona w ]tG/cm2• 

1.2 . 4 . Wskaźnik wodot~vałości na podst awi e prze­
puklenia na mokro - stosunek pr zepuklenia na mokro 
do przepukl enia pr 6bki klimatyzowanej , wyrażony VI 

procentach. 

1 . 3. Norm..y związane 

PN-61/P- 50067 Produkty przemysłu papi er niczego. 
Badani a t echni czne . Kl imatyzowanie próbek l a­
boratory jnych 

PN-62/P-50080 Produkty przemysłu papier niczego. 
Badania techniczne . Pobier ani e pr óbek wytworów 
i przetworów papierniczych w postaci arkus zy 

PN-62/B-50081 Produkty przemysłu papier ni czego. 
Badania t echniczne . Pobierani e pr6bek vlYtwor óvr 
i pr zet worów papi erniczych w postac i zwoj ów i 
zwoik6w o szerokości powyżej 250 mm 

PN-62/ P- 50082 Produkty przemysłu papi erniczego. 
Badania t echnic zne . Pobier anie pr óbek \~twor6w 
i przetwor6w papierniczych w pos taci zVloik6w o 
szerokości poniże j 250 mm oraz bobin 

PN-62/P-50086 Produkty przemysłu papierniczego. 

Badania t e chniczne. Pobieranie próbek papieru 

i kartonu o gramaturze do 250 g/m2 do badań VI 

obrocie zagr anicznym 
PN-G5/P- 501 28 Produkty przemysłu papiernic zego. 

Metody badań f izyczrrych. Ozna9zau1e kieruruc6w 

oraz strorry sitowe j wytwor ów papi erniczych 
PN- 65/ P- 50132 Produkty przemysłu papi ernic ze go. 

Metody badfu~ fizyc znych . Oznaczanie przepukle­
ni a 

PN-66/P-501 33 Produk~J przemysłu pa?i erniczego . 
Met ody badań f i zyczrrych. Badanie odporności na 
zerwanie 

2 . METODA OZNACZANIA OBCI4ŻENIA ZRYWAJ4 CEGO NA MJKRQ 

2.1. Apa r at ura - wg PN-66/ P- 501 33 zgodni e z p . 2 . 

2. 2. Pob i erani e i pr zygotowanie próbek 

2 . 2. 1 . Pobieranie średniej próbki l abor atoryj­
~ Z partii wytworów l ub przetworów papierni­
czych należy pobrać średnią próbkę laboratoryjną 

zgodnie z t abl . 1 . 

Tablica 1 

Postać vytwor u lub Sposób pobrania średniej 

prz etworu papierni czego próbki l aborat oryj nej 

., obrocie w obrOcie 
kra j ovym zagranicznym 

Arkusze PN-62/P-50080 
PN-62/P- 50086 

Zwoje i zwoiki O szero- PN-62/P-50081 
l ub wg warU!lf-

kości powyżej 250 mm kó" uzgodnio-
nych mię dzy 

Zwoiki o szerokości po- dostawc" ~ 
nitej 250 mm i bobiny PN-62/P-50082 odbiorc" 1 

Inna postać 
warunków uzgodnionych mię dzy 
dostawc" i odbiorcl\ 

1) Norma dotyczy produktów o gramaturze do 250 g/m~ , w 

przypadku więks zej gr~ntury produktu próbki należy po-

pobierać wg uzgodnionych warunków. 

2 . 2 . 2 . Przygotowanie i wydziel~nie próbek ana­
litycznych - zgodnie z tabl. 2 . 

Instytut C elu lo zo .. o-Popierni c zy 
Ultanowiono pr zez Zjednocz enie Przemysł u Celulozowo-Papie rniczego w po rozumieniu z Instytutem C elulozowo-Pap ie rn ic z ym 

dnia 15 marco 1969 r. jako normo obowiąz ują ca w zakresie metod bodań od dnia l paźdz ie rnika 1969 r. 

(Mon. Pol. nr 20/ 1969 pOL 172) 
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Tablica 2 

Spos6b przygotowania lub wydzielania pr~ 

Rodzaj 
ki analitycznej do bada6 

produktu Ił 6brocie w obrocie krajowym zagranicznym 

Z r6żnych arkuszy śred-
niej pr6bki laboratoryj-
nej wyci~ć po 2 pr 6bki 
analityczne z każ dego Pr 6bki analitycz 
ki erunku produktu wg ne "ydzielić ., 
PN-65/P- 50128. Jeżeli spos6b i w licz-
pobranie pr6bek z obu bie takiej, jak 
kier unk6w j est niemoż- w obroci e kra j o-
liwe, dopuszc za s ię po- wy. , jeżeli za-
branie tylko z jednego graniczny od-
kierunku produktu. Wy>- biorca nie sta-
miary pr6bek powinny wia innych .,a-

Wytwory i wynosić : runk6w. W tym 
przetwory a) dla b ibułek, pa- przypadku wiel-
papiernicze pier6w i karton6w kość i liczba 

- szerokość : 15 t o, 1 mm pr6bek oraz spa-
b) dla tektur - szero- s6b pobierania 

kość : 50 ±O,3 lIIJIl powinny być uz~ 
c ) długość pr6bek dnione pomiędzy 

około 250 1IIJIl. dostawc~ a od-
Na pobranych pr6bkach biorc~ 
należy w dowolny spo-
s6b zaznaczyć kierunek 
podłużny i poprzec zny 
produktu. 
Pr 6bki należy wyc i nać 
r6.,no, bez wad, uszko-
dzeń oraz nie powinny 
mieć wodnych znak6w 

2. 2, . 3. KIJ.lllaty~owanJ.e prO bek . Przed przystąpJ.e­
niem do wykonania badań próbki , które nie będą mo­
czone , nale ży poddać klimatyzac j i zgodni e z PN-6V 
P...1JXIj7. Jeże li zagraniczny odbiorca stawia inne 
warunki kl imatyzowania , t o powinny one być uzgod­
nione pomiędzy do stal'/cą i odbiorcą . 

2. 3. Moczenie próbek . Kuwetę napełnić wodą de­
stylowaną o temperat urze 20 ±2° na głębokooć około 
30 mm ; próbki przeznac zone do moczenia zanurzyć w 
wodzie tak , aby nie stykały się wzajemnie ora z z 
bocznymi ścianami kuwety; czas moczenia zgodnie z 
normami przedmiotovQmi zaleca się , aby wynosił; 

1 , 5 , 10 lub 60 min w zależności od rodza ju bada­
nego produktu ; po określonym czasie moczenia prób­
ki wyjąć z wo~ i położyć pomiędzy arkusze bibuły 
do s ączenia (o łącznej gramaturze nie mniejszej 
niż 250 g/ m2 i chłonności liniowej wody nie mniej­
szej niż 60 mm) ułożone na szklanej płycie , a na­
stępnie przetoc zyć po wierzchu gładkim wałkiem me­
talowym (o długości 200 mm i masie 10 ±O, 5 kg) je­
den raz tam i z powrotem , bez stosowania docisku. 

2 . lj. . Vl arunki oznaczania . Oznaczani e nale ży wy­
konywać w następujących warunkach : 

a) do oznaczania należy stosować dynamometry o 
odpowiednim zakresi e siły wg PN-66/P-50133 , 

b) j edna połowa próbek z każdego kie runku użyta 
do oznaczania powinna być klimatyzoYiana , 

c ) druga połowa pr óbek z każdego kierunku powin­

na być moczona , 
d) wymi ary próbek analitycznych wg tabl. 2. 

2. 5. Lic zba oznaczań. Należy wykonać co najmniej 
10 oznaczań dla każdego kierunku po klimatyzowaniu 

oraz po moczeni u. W obrocie zagranicznym dopusz-

cza się inną liczbę oznaczań, jeżeli tego żądaod­
biorca. 

2 . 6 . Wykonanie oznaczania - wg PN-66jP-501 33. 

2. 7 . Obliczani e wyników 

2.7.1, ~rednie obciążenie zrywające po klimaty­

zowaniu R obliczać w kG wg wzoru podanego w PN-66/ 
P-50133 p . lj. . 4 .1, 

2, 7 . 2 , ~rednie obciążenie zrywające na mokro P 

należy obliczać w kG wg wzoru podanego w PN-66/ 
P-50133 p . 4 , lj. .1. 

2. 7.3 . Wskaźnik wodotrwalości na podstawie~­
żenia zr;ywa,jącego (W t) obliczyć wg wzoru 

w kt órym: 
p średnie obciążenie zrywaj ące mokrych pró­

bek, kG, 
R średnie obciążenie zrywające próbek po kli­

matyzowaniu , kG, 
- czas moczenia próbki , min (wg 2. 3) , 

2 . 7 ,lj., Wyniki należy podawać z dokładnością: 
a ) dla P i R wg wymagań dla odpowiedniego typu 

dynamometru zgodnie z PN-66/P-50133 , 
b) dla Wt z dokładnością do 0 , 1%. 

3 , METODA OZNACZANIA PRZEPU1.'LENIA NA MOK RO 

3, 1. Aparatura - wg PN-65/P-50132, 

3, 2, Pobieranie i przygotowanie pr6bek 

3. 2 . 1, Pobi eranie średnie j próbki l aboratoryj­
~ - wg 2. 2.1. 

3. 2 , 2 . PrZygotowanie i wYdziel enie próbek ana­
lityCZnych - zgodni e z t abl . 3. 

Tablica 3 

Spos6b przygotowania lub wydzi elenia pr6l>-
Rodzaj ki analitycznej do badań 
pro duktu 

11' obrocie 
11' obrocie krajowym zagranicznym 

Z różnych arkuszy śreG-
niej pr6bki laborato-
ry j nej wyci~ć po 2 

Pr6bki analit7cz-pr6bki analityczne; 
ł~cznie ClO badań nala- ne wyci~ć y licz-
ty pobrać 10 arkusik6w bie 10 o wymiarach 

110)( 220 JIIDI w spe-
o wymiarach s6b jak v obrocie 
110 )(220 mm, v przy- krajowym, jeteli 
padku ni emotliwości zagraniczny od-Wytwory i wycięcia arkusik6w biorca nie stawia 

przetwory o podanych wymiarach innych warunkóv. 
papier- dopuszcza się wycię- W t Y III przypadku 
nicze cie 20 arkusik6v o wy- vi el kość i liczba 

miarach 60 )(60 mm. Na pr6bek oraz Bpo-
pobranych arkusikach Bób pobiera.nia 
należy w dowolny spo- powinny być 
s6b zaznaczyć stronę uzgodnione po.ię-
g6rn~ lub si t9vll vg dzy dostawc, i 
PN-65/P-50128. Próbki odbiorcll 
należy wycinać r6wno, 
z miejsc bez wad, u-
szkodzeń oraz wodnych 
znak6v. Przy wycinaniu 
pr6bek należy uwzględ-
nić postanowienia 3.5, 
jeżeli przepuklenie na 
mokro jes~ niższe nit 
0,5 kG/ell 
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3. 2 . 3. Kl ioatyzowani e próbek - wg 2. 2. 3. 

3. 3. Moc zenie próbek - wg 2 . 3. 

3. 4 , Warunk i oznac zania . Oznaczanie należy wy­
konać w nast ępujących warunkach: 

a ) do oznaczani a należy stosować aparat Mullena 
o odpo\'li ednim zakr es i e pomiaru, wg PN-65/P- 50132. 

b ) j edna poł ovIa pr óbele użyta do oznaczania po-
wi nna być kl imatyzol'lana , 

c ) druga połowa powi nna być moczona , 
d ) vrymi ary próbek anal ityc znych 'Ng tabl. 3. 

3. 5. Liczba oznaczań , Nale ży wykonać po 10 pomia-
r ów przepuk l enia wytworów i przetwor ów klimatyzo­
wanych i po 10 pomi a r ów po moczeniu w wodzie , w 
każdej z tych grup po 5 dla s t r ony górne j i 5 dla 
strony sit owej . Jeżel i pr zepukl enie na mokro jest 
nHsze niż 0 , 5 kG/cm2, to oznaczenie należy wykonać 
na 5 lub 10 próbkach razem zło żonych stroną sito­
wą do góry l ub do dołu , Uzyskaną wartość podzie­
li ć prze z liczb ę jednora zowo badanych arkus ików. 

3. 6 , Wykonani e oznaczania - vlg PN-65/P-501 32. 

3. 7 . Obliczani e wyników 

3.7.1. średnie przeMIenie po klimatyzowaniu A na­
leży obliczać VI kG/cm2 wg wzoru podanego w R~-65/ 
P-501 32 . 

3.7. 2 . Średnie przepuklenie na mokr o B 
oblic zać w kG/cm2 wg wzoru podanego w 
P- 501 32 . 

nale ży 

PN- 65/ 

3. 7 . 3. Wskaźnik wodotrwałości na podstawie prze­
puklenia K( obliczać 11{ procentach wg wzoru 

w kt órym: 
B - Średnie ciśnienie powodujące pęknięcie mo­

krych próbel~ , kG/cm2 , 
A - średnie ciśnienie povioduj ące pęknięcie pró­

bek kl imatyzowanych , kG/cm2 , 
- czas moczenia pr óbki , min (wg 2 . 3). 

3. 7. 4 . Dokładność podaYlania w;yników 

a) dla A i B wg W'JlIl8.gań PN-65/P- 50132, 
b) dla KI z dokładnOŚcią do 0,1%. 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOlm do BN-69/7308-14 

Odpowiedników w normach zagranicznych nie znaleziono. 
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