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NORMA BRANZOWA

BN-70
7326-12

PAPIERNICTWO Kartony i tektury pudetkowe
oraz introligatorskie

Grupa katalogowa 0988

1, WSTEP b) karton i tektura brazowe

. " . - - 1 - tektura maszynowa
1.1, Przedmiot hormy, Przedmiotem normy sa kartony i L 4 g

. : . - - 2 - karton i tektura maszynowe z wktadka makul u-
tektury pudetkowe oraz introligatorskie przeznaczone do SZY ¢

" e " . . " rowsg
wyrobu opakowan, celéow introligatorskich itp, Norma nie L

¢ - - - 3 - tektura reczna,
dotyczy wytworow kalibrowanych, X Fa resina

2.1,3, Gramatury kartonu i tektury maszynowych, Roz-

1.2, Normy i dokumenty zwiazane

PN-77/P-50067 Produkty przem,stu papierniczego, Klima- PUZRIR Sg BRI PRUGCE JRamallns

. . g . - karton i tektura makulaturowe maszynowe - 180; 200;
tyzowanie probek laboratoryjnyct

PN-78/P-50080 Papier i tektura, Pobieranie prébek 2247 250, 2005 300 315; 00y AB07 SU; B60; KM g

« 2
PN-65/P-50127 Produkty przemystu papierniczego, Metody 800 i 900 g/m",

badan fizycznych, Sprawdzanie wymiarow i prostokat- - kapton 1 tektura brazowe maszynpwe ~ 400; 4505 5005

n
todei 560; 630; 710; 800 i 900 g/m",

/ - i & N K [N ku-
BN-67/7350-01 Wytwory papiernicze, Fakowanie, prze- karton i tektura brazowe maszynowe z wktadka maku

oW waiie T trahsbort laturowa - 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630;

: 2
Pozostate normy zwiazane podano w tabl, 1 : 5, L g/m 2
. - t i tek a st s . 2503 280; 315; 3855

Systematyczny Wykaz Wyrobdw, tom Il GUS, Wydawnictwo kariton { tektora stomowe 590; 0; 134

) 2
Katalogéw i Cennikéw, Warszawa 1975 £ 400 gfm",

2,1,4,C6rubos¢ tektury, Rozrdéznia si¢ nastepujace gru-

2, PODZIAL | OZNACZENIE bosci:

2,1, Podziat i oznaczenie asortymentu - wg SWW pod- ~ hcrs blaky Fgena = 18y 1% 1,55 &) &, S0

- tektura makul , 1,05 1,2; 1,5;1,8; 2,1;
branza 1815-121; 1814-35 i 1815-123; 1814-382i 1815-122; sRArs masviaturonn reeros - 1,0 LA LM S0

3 5 - i4 m;
1814-383 i 1815-124, przy czym oznaczenie nalezy uzupet- 555 I3 Qp 3551 R0/ My

- 5 . - y . - tektura brazo reczna - y 8; 2;1; 2,5:;3,0; 3,5
nic¢ po kresce ukoénej symbolami wynikajacymi z nizej po- & REw £y 1,5 1,8 15 25953,9; g

. " i 4,0 mi;
danego podziatu oraz normy przedmiotowe), 4 *

2,1,5, Postaé wytworu, Rozré2nia sie nastepujace po-

2,1.1, Rodzaje, Norma obejmuje cztery rodzaje karto-

o stacie wytworu o wymiarach podanych w tabl, 1:
now i tektur:

- tektura biata, ~ EphusEe,

- karton i tektura makulaturowe, RN

- karton i tektura brazowe, 2,2, Przyktad oznaczenia

- karton i tektura stomowe, a) tektury drzewnej biatej 1815-121 ,-o grubosci 2,5 mm,

; ’ K h i h 1000 X m;
2,1,2, Odmiany. W zaleznosci od sposobu  wytwarzania wiarkuszach; o vymiarach 1000 1000 m

kartony i tektury dzieli sig na odmiany: TEXTURA CRZEWHA BUALA 1615-121/2, 51000 X 10900

a) karton i tektura makulaturowe BN-20/7326-12

= T = KaPton | tekiura maszyhows, b) kartonu drzewnego brazowego 1814-382, odmiany 2,

2 . -
- = 2 - tektura rgczna, o gramaturze 250 g/m , W zwojach o szerokosci 1000 mm

i o srednicy 700 mm:

P ———r KARTON DRZEWNY BRAZOWY 1814-382/2-250-1000 X 700
1) symbole wg SWW: 1815-121; 1814-35 i 1815-123;
1814-382 i 1815-122; 1814-383 i 1815-124. BN-70/7326-12

Instytut Celulozowo-Papierniczy
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Celulozowo-Papierniczego w porozumieniu z Ceniralnym Inspekioratem
Standaryzaciji Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Instytutem Celulozowo-Papierniczym dnia 21 grudnia 1970 r.
joke norma obowiazujaca w zakresie produkciji, metod badan i obrotu od dnia 1 lipca 1971 r.
(Mon. Pol. nr 13/1971 poz. 102)

Wydanie 5
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,,ALFA” 1985 Druk. Wyd. Norm. Atk. wyd.0,85 Naki. 200+23 Zam.742[85 Cena zt 18,00



BN-70/7326-12

3. Wymiary kartonow i tektur pudetkowych oraz intro-

‘e WYMACANIA

I BADANIA

I'gaior skich rgodnie z PN-65/P-50127 podano w tabl, 1,
Tablica 1, Wymiary

3,2, Wymagania dla poszczegdlnych rodzajow oraz spo-

soby sprawdzenia podano w tabl, 2 - dla tektury biatej, w
tabl, 3 - dla kartonu i tektury makulaturowych, w tabl, 4 -
dia kartonu i tektury brazowych, w tabl, 5 - dla kartonu i

tektury stomowych,

Jed-
Wyszczegolnienie nostka Wymagania
miary
500 X 700; 700 X 700;
700 X 1000; 700 X . - )
X 1040; 1000 X 1000; 3,3, Przygotowanie partii do badan, ~rzed przystapie-
wymiary 1000 X 1250; 1000 X niem do badan poszczegdlnych kartorow i tektur, wymienio-
X 1500 lub inne wed-
tug uzgodnionego nych w 2.1, naiezy posortowaé je na partie zawierajace
zamowienic wytwor tego samego rodzaju, odmiany, gramatury lub gru-
i\":“‘ dopuszczalne odchyt- - bosci, rodzaju powierzchni, postaci i wymiaréw oraz po-
h ki wymiaréw arkuszy; -3 chodzacy z tego samego zakiadu produkcyjnego,
~ obcigtych
- nieobcietych +30
dopuszczalne odchyt- 3,4, Pobieranie i przygotowanie probek do badarh
ki prostokatnosci S - pobieranie prébek - wg PN-78/P-50080,
airkuszy obcigtych . . } .
- kiimatyzowanie probek - wg PN-77/1"-50067,
160 = 2180
szerokos¢ mm lub inne wg uzgod-
nionego zamowienia
3,5, Ocena partii, Partie kartonu lub tektury nalezy u-
dopuszczalne odchyl- +
ki szerokosci x3 znaé za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie ba-
dania wymienione w tabl, 1 + 5 dadza wynik dodatni,
2woje [érednica zewnetrzna, 600 :
7 S e wedtug uzgodnionego
nie mnie; niz 2. . .
zamowienia
+3 +3 . +3
" 3 70 ; 100 ; 120 3
srednica wewnetrzna
tulei 5(!' wg uzgodnio- ¢
nego zamowienia 4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE i TRANSPORT
B g o : Pakowanie, przechowywanie i transport kartondw itektur
grubosc scianki 6 2 ’
. tulei ) introligatorskich oraz pudetkowych - wg BN-67/7350-01.
Tablica 2, Tektura biata
Wymagania Sposéb
sprawdzenie
TR Jednos -
Wyszczegalnienia : Tektura biata ryczina wg
- ka miary
ktad surowcéw zgodny z obowiazujacymi
Surowce sktad surowcow - S ‘51 _W 90 ,y . ‘?_ 2 PN-?()/F’-SOIZS
przepisami w przemysle papierniczym
2
grubosd¢ 1,2 1,5 1,8 2,1 2,5
mm
s> e saiine i sci i a
dopuszcralne odchytki grubosci t0,1 +0,1 10,2 10,2 %o, PN-65/P-50130
g')g'étos.; noz.or‘na_( ci?.iar* objeto- g/cm3 0,50
$ciowy), nie mniej niz
STKESNAcH | Mt Depnrgigie, KPa 410 440 490 540 590 |PN-75/P-50132
fizyczne nie mniej niz
“
wilgotnosé, nie wiecej niz % 12 PN-81/P-50150
powierzchnia gtadzona
barwa biata naturalna
== ) i PN-72/P-50126
uszkodzenia mechaniczne: dziury,
naderwania, wyrwania, fatdy, niedopuszczalne bez wzgledu na liczbe
Wady zmarszczki, zgiecia, przeciecia, - lub wielkosé; nieréwnosci brzegdw arkuszy
rozwarstwienia bez uzycia sity nieobcietych - dopuszczalne
oraz plamy i zabrudzenia




Tablica 3, Karton i tektura makulaturowe

Wymagania

uszkodzenia mechaniczne,
jak: nieréwnosci obcigcia,
dziury, naderwania, wyr-
wania, fatdy, przecigcia,
przegniecenia, rozwarst-
wianie bez uzycia sity,
wichrowatoéc oraz zabru-
dzenia i plamy

niedopuszczalne

niedopuszczalne bez
wzgledu na liczbe lub
wielko$é; nieréwnosci
brzegéw tektur nieobcie-
tych - dopuszczalne

Sposéb
Odmiana 1 Odmiana 2 sprawdzenia
T " Jednost-|
Wyszczegolnienie < A wg
SR, Karton i tektura maszynowe Tektura reczna
Surowce sktad surowcdw - zawartosé podstawowych surowcdw widknistych zgodnie z przepisami obowigzujacymiw przemyéle papierniczym FN-76/P-50125
180; 250; 300; 385; 450; 560; 710 800 900
gramatura 200; 280 315 400 500 630
2 2
g/m ik nie normalizuje sie PN-81/P-50129
~zal i
SRS AT G +10 12 15 +18 +24 30 +40
gramatury
arUboEE 10 1,2:41,8; 2,112,5; 3,0;
: 3,5:4
mm nie normalizuje sig 1,5 L PN-65/P-50130
Wtasnoséci .
fiavezne dopustCfalne odchytki +0,1 £0,2
grubosci
przepuklienie bezwzgledne,
& b a6 kPa 240 290 340 390 470 590 690 780 880 1770 2450 3450 PN-75/P-50132
nie mniej niz
wilgotnoéé, nie wiecej niz %o 12 PN-81/P-50150
owlerzehita. W matowa lub gtadzona we-
;N“L76/p"_500’07 9 - matowa iub jednostronnie gtadka, wedtug uzgodnionego zamdéwienia d('ug .uzgochionego zamé-
wienia
dopuszczalna liczba ob-
réwnanych | trwale sklejo]
nych zerwan oznaczonych
paskami jaskrawego pa- liczba 2 1 nie normalizuje sie
pieru Iub kredka na czole
zwoju na kazde 200 mm
érednicy, nie wiecej niz
PN-72/P-50126
Wady

Z1-92€L/0L-Ng



Tablica 4, Karton i tektury drzewne brazowe

Wymagania

Wyszczegdlinienie

Odmiana 1

Odmiana 2

Qdmiana 3

Tektura maszynowa

Karton i tektura maszynowe z wktadka makulaturowg

Tektura reczna

Sposdb
sprawdzenia
wg

rowce

sktad surowcdw
wibknistych

zawartos ¢ podstawowych surowcdow witbéknistych, zgodnie z przepisami obowiazujacymi w p

rzemysle papierniczym

PN-76/P-50125

gramatura

400

450 |500 |560 (630|710

800

900

250

2801315

355

400 | 450| 500

560|630

710

800

900

dopuszczalne odchyt-
Ki aramatury

*20

+22 |+25 +30

+35

-40

+12

*14) 215

17

+20 %22 | 225

271230

+35

~40

*40

nie normalizuje sie

PN-£1/P-50129

grubosé

dopuszczalne odchyt-
ki grubosci

nie normalizuje sie

1,8

2,112,5[3,0(3,5]4,0

0,20 0,25

gestos¢ pozorna (cie-
zar objetosciowy n

g /cm3

0,60+0

, 95

nie normalizuje sig

PN-65/P-50130

Wtas-|
nosci
fizycz4
ne

wytrzymato$é na zer-
wanie, nie mniejniz

MPa

13

’

7

nie normalizuje sie

PN-83/P-50133

przepuklenie bez-
wzgledne, nie mniej
niz

kPa

490 | 540 59C | 690

780

880

250

270

370

410 | 440|490

540 | 590

640

590

780

1080[12801470|1770|2160|2450{2750|

PN-75/P-50132

przebicie udarowe,
nie mniej niz

2,0 3,0

0

5,0

3,0

4,0 6,0 10,0

PN-66/P-50140

sztywnos$¢é liniowa
CL T przy sile dziata-
jacej zgodnie z kie-
runkiem poprzecznym,
nie mniej niz

343

147

343

589

BN-67/7326-07
zatacznik

wilgotnoéé, nie wie -
cejniz

%

PN-81/P-50150

powierzchnia wg
PN-76/P-50007

matowa

matowa lub gtadzona wedtug
uzgodnionego zamdwienia

barwa wg
PN-76/P-50007

brazowa naturalna

Wady

dopuszczalna liczba
obréwnanych i sklejo-
nych zerwan wstegi,
oznaczona paskiem
jaskrawego papieru
lub kredka na czole
zwoju na 300 mm Sred-
nicy, nie wiecej niz

licz-

nie normaiizuje sie

uszkodzenia mecha~
niczne, jak: nieréw-
nosci, obci@cia,p%che—
rze, wyrwania, fatdy,
przeciecia, rozwarst-
wienia bez uzycia sity,
wichrowatoéci oraz
plamy i zabrudzenia

niedopuszczalne bez wzgledu na wielkosc | ilosé

niedopuszczalne bez wzgledu
na wielkos$¢ i liczbg; nierdw-
noéci brzegdw arkuszy nie-
obcietych - dopuszczalne

PN-72/P-50126

1) Parametry do oznaczania tylko na specjalne zadanie,

Z1-92¢€2/0L-Ng



BN-70/7326-12 S

Tablica 5, Karton | tektura stomowe

Wwymagania 5
Sposob
o Jednosiks . sprawdzenia
Wyszczegolnienie - Wtasnosci wg
miary
zawartos¢ podstawowych surow-
Surowce sktad surowcow widknistych C_OW W.lokmsfych{ zgoz?nle & Prass PN-76/P-50125
pisami obowiazujacymi w prze-
myéle papierniczym
gramatura 2 250 280 315 385 400
g/m PN-81/P-50129
dopuszczalnhe odchytki gramatury £12 +14 +15 17 120
przepuklenie bezwzgledne,
gl 5 S b i P - =
e—. vilis pesi] mid kPa 270 290 310 | 340 390 { PN-75/P-50132
fizy zne
wilgoinosé, nie wiecej niz % 12 PN-81/P-50150
matowa lub jednostronnie gtadka,
powierzchnia wg PN-76/F’—50007 wedtug uzgodnionego zamdéwie-
nia
dopuszczalna liczba obrdwnanych i trwale
sklejonych zerwan oznaczonych paskami liezb 1
d a
jaskrawego papieru lub kredka na czole “ PN 72/P 50126
zwoju na 300 mm sSrednicy, nie wiecej niz - -
Wady = . : S
uszkodzenia mechaniczne, jak: nierow-
nosci, obciecia cherze, dziur na-
=t ) ¢ ’ p? ’ ¥y 5 niedopuszczalne bez wzgledu
derwania, wyrwania, fatdy, zmarszczki, 2 sd K wu
S ’ % =7 na wielkos¢ i liczbe
Zgl?Cla, za{amama, DI"ZL’-CI?CIE\ oraz
plamy i zabrudzenia
|
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Istotne zmiany w stosunku do PN-58/P-97501, PN-58/

P-97503, PN-58/P-97506 oraz PN-58/P-97507

a) zmiany ogblne
- niniejsza norme ujeto kompleksowo,
~ przyjeto postep gramatur wg 1ISO - R 58 zgodnie z
PN-66/P-50015,

b) zmiany dotyczace PN-58/P-97501 (Karton i tektura
biate)

- zlikwidowano odmiane kartonu i tektury maszynowych,

- zlikwidowano parametry wytrzymatosci na zerwanie,

- zrdznicowano parametry kata tamania i naprezenia fa-
miacego, w zaleznosci od grubosci tektury,

c) zmiany dotyczace PN-58/P-97503 (Karton i tektura
makulaturowe)

- zlikwidowano dwa gatunki,

- zlikwidowano parametr wytrzymatosci na zerwanie,

- wprowadzono naprezenie tamiace i kat famania dla tek-

tury maszynowej,
- wprowadzono parametr przepuklenia wzglednego tylko

dla kartonu maszynowego,

- podwyzszono parametr naprezenia tamiacego dia tek-
tury recznej,

d) zmiany dotyczace PN-58/P-97506 (Karton i tektura
brazowe)

- wprowadzono trzy odmiany wytworu,

- wprowadzono odmiang kartonu i tektury maszynowej z
wktadkg makulaturowa,

- zrewidowano grubosci tektury recznej,

- zlikwidowano gatunki,

- wytrzymato$é na zerwanie zastapiono obcigzeniem zry-
wajacym,

- zlikwidowano liczbe podwdjnych zgigé, kat tamania, na-
prezenie tamiace,
oraz

- wprowadzono parametry przebicie punktowe

sztywno$¢ liniowa CL T,
e) zmiany dotyczace PN-58/P-97507 (Karton i tektura
stomowe)

- zrewidowano gramatury,



Informacje dodatkowe do BN-70/7326-12

- zrewidowano gatunki, éSN 503104 éeda’krugni lepenka
- zlikwidowano parametr wytrzymatosci na zerwanie, EsN 503102 Bild rudni lepernka
- wprowadzono parametry kat tamania i haprezenie ta- ZSRR GOST 7933-56 HapToH x0padouHsit
miace,
- podwyzszono parametr przepuklenia. 3, Wydanie 5 - stan aktualny: wrzesien 1984 - uaktual-
2, Odpowiedniki w normach zagranicznych niono normy zwiazane,

¥ "
CSRS CSN 503110 Sedakstrojni lepenka
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