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NORMA BRA N ŻOWA 
BN-73 

7345-02 
PAPIERN ICTWO 

T ektura walizkowa 

1 . WSTp 

1 . 1 . Pr zedmiot normy . Pr zedmiotem normy jest 
tektura przeznac zona do w~r obu waliz. 

1 . 2 . Normy i dok umenty zwiazane 

PN-73/H-92326 Taśma st"lo'lla walcowana na ·óimno 
do pancerzenia kabli i opakowań 

PN- 68/M- 78216 Palet~ ładunkowe pł askie jcdnoply-
towe drewniane czterowejśc iowe bez skrz~deł 

GOO X 1200 
PN- 61/P- 50067 Produkt~ przemysłu papierniczego . 

Badania t.echnic zne. Klima ty zowanie próbek la
borat ory jnycb 

PN-62/ P- 50080 Produkty przem~slu pap i ernic zego . 
Badania techniczne. Pob i eranie próbek wytworów 
i prze tw orów pap i ernic zycb w postaci arkuszy 

BN-67/7350-01 Wytwory papiernicze. Pakow~ pr.re
cbo\~ywanie i transport 

Pozos tałe normy związane podano w tablicy . 
Systewatyczn~ Wykaz Wyr obów, t . II. GUS . W~daw

nictwo Kata logów i Cenników , Warszawa 1968 

2 . PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2 . 1 . Podstawowy po d ział i oznaczenie . Oznacze
nie wg SWW 1815- 126 należy uzupełnić po kresce 
ukośnej symbo lami wynikającymi z dalszego podzi a
łu w zależnoś c i od odmiany , grubości , barwy, ro-

. dzaj u powierzchni, wymiarów arkusz~ i jakości 

zgodnie z tablicą podaną na str. 2. 

2 . 2 . Pr zykład oznaczenia tektury 
(1815-126 ) odmian~ 3 , o grubości 1 , 4 
barwnej ( j ) , wytł ac zane j (wtł) , w 
wymiarac h 700X 1000 lilll1 , jakości 1 1 

walizkowej 
mm , jedno
arkuszach o 

TEI{TURA v!ALI ZKOWA 1815-126/3- 1 , 4-j - rll-700 X 1000-1 

BJI-73/7345"'{)2 

3. WYMAGANIA 

Wymagania podano w tablicy na str. 2. 

1) SYUlbol 'olg SW I 1815-1 26 . 

Grupa kalalagowo IX 71 1
) 

4, PAKO·liANIE, PRZECHO·,VYV,AN IE I TRANSPORT 

4,1. I skowa.nie - na pa l e·Gacb wg PN- 68/M- 78216 
\V stosy o masie około 700 kg . Stos tektury pr zy
krywa si'i! pok.rywą drewnianą żeberkoną i Ś Ciąga 

t aśmą s ta10wq P60 15X ,5 wg PN-73/H- 92326 w spo
sób zabezpieozajqcJ pr zed prz~ suwan~em si ę ar ku
szy. 

VI pL'z,ypadku pakowania na pale tach tektury w ar
kuszacb pr zekraczających w~miury palet należy na 
spód i na wierzch stosu kłaśĆ drewniane pokrywy o 
w~m1aracb odpowiadającyc h w~miarom arkuszy . 

Na specjalne żądanie odbiorc~ dopuszcza si ę pa
kowanie arkuszy tektur~ w pac zki wg BN-67/7350-01 
p. 2 . 2 . 13 . 

4 , 2 . PrzecbQw;ywanie i transport - wg BN- 67/ 
7350- 01. 

5. BADANIA 

5. 1. Pobieranie i pr zygotowanie pr 6bek do badwh 
Pr zed pr zystąpieniem do badań tekturę nale ży po
sortować na partie zawierające produkt t ej samej 
odmian~ , grubo ści , barwy, rodzaju powi erzc boi , wy

miarów i jako ś ci oraz pochodząoy z tego samego za-
kładu pr odukcyjnego. 

Próbki do badań należy 
Klimatyzowanie próbek 

P- 50067 . 

p obrać wg PN- 62/ P- 50080. 
do badań wg PN-61 / 

5. 2, Wykonanie badań - wg norm podanyoh w t a
blicy na str. 2 . 

5, 3. Ocene. partii . Parti ę tektury walizkowej Da

leży uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli 

badania wymienione w tablicy na str . 2 oraz spraw
dzeni e pakowania dadzą w~nik dodatni. 

6 , POSTANOVJIENIA PRŹEJŚCIOWE 

Oznaczanie przebicia udarowego obowiązuje 

dnia 1 stycznia 1975 r . 
od 

KONIE C 

Inform ac je cio datk.o\ł9 

Zjednoczbni,. Pne .11 ysł u Papie r nicz eg o 

Ustanow iona p rze z N aczelnego D yrektora Zi .. d noc:renia PrZ&m y5/U Pa pier niczego dnia 8 sierpnia 1973 r. 

jako norma obow iązu ją ca w za ~ re.ie p r odukc ji i o br otu o d dnia l kwietnia 1974 r . 

(Dz. Nor m , i Mia r nr. 3 7/1 973 poz. 112 ) 

WY DAWNICTWA NORMALIZACYJNE I Q74. Wpływ do WN 10.9 .7l.0ddono do slr.łodu 26. 11.13.0r ... k uilońcaono w marcu 74 . 
Obi. 0 ,40 o . w. N_kl.d 2000.~O •••. Z ... , -46 19 /73 

Cena zl 2 ."0 



2 RN-731?345~2 

WYt:lagania 

Odmiany 
Jednos t-

1- :1 l.elakiflrOwana! 
Sposób 

':: yszczeg61n i en ie ka Z- jednostronnie 3-dvlUstr onnie 
miary l ak ierowana lale i .);rowana s pr"wdzenia 

'~b 

jakośc i 

1 2 I 1 2 1 2 

wymiary 700 X 1000 ; 750 X 'i'l:50; 950 X 1350 l ub inne 
wedJug uzr;odnionego zam6wienia 

Wym i ary - -
arku- dopusz czalne odch '/ łki ±5 wymiar 6w PN-65/P- 50127 szy 

dopuszczalne różnice 
długośc i przekątnych, r.ie 10 
wi ę cej niż 

grubo ść mm 1, 2, 1,4; 1,6; -j,8; 2,0 

dopuszczalne odchyłki 

grubości : 
10 , 10 iO , 15 ±O, 10 ±O,15 !O,10 ±O, 15 ! - dla grubości 1,2; 1, 4 ; PN-65/P-50130 1 ,6 .-

- dla grubo ści 1,8; 2 , 0 ±O,20 ±O,30 ±O,20 ±O , 30 ±O , 20 ±O, 30 

gę stość pozorna (ciężar 
obj~tościowy) , nie mniej g/cm3 0 ,90 
nH 

Własnoś-
si ła łamania na dynamo- -T ci fi-

zyc zne metrze średnio z obu kie-
runk6w , n ie mniej nit 

I BN-72/7332~1 
- dla gr ubości 1, 2 mm 

kG 
150 100 '150 100 150 100 

załącznik 1 

- dla gruboś ci 1,4, 1,6 ma 200 150 200 150 200 150 

- dla grubości 1,8, 2 , 0 lIUl 250 200 250 200 250 200 

przebicie udarowe , nie kG/cm 100 80 100 80 100 80 PN -66/ P-50140 mniej nH 

nasi~liwość wagowa po 
moczeniu w wodzie w ci ągu PN-65/P-50133 
30 min') , nie więcej nit 

% 30 40 20 30 10 15 ._-----
w ilgotno ść, n i e wi Qcej niż 9 PN -65/P- 50150 

strona licowa - str ona licowa-matowa lub gla- gladka lub wy- -gladka lub wy-
powierzchnia wg PN- 55/ 

dzona wg uzgod tlac zana wg tlaczana wg 
P~2002 

nlonego zam6- uzgodnionego za uzgodnionego wienia m6wien ia; stro- zam6wienia; na spodn ia mato strona spodnia 
wa 

gładka 

par .:a wg PN-55/P~2002 naturalna jednobarwna lub wielobarwna 

- \~edlug uzgodnionego wzor ca PN - 72/P- 50126 

tektura powinna być elastyczna; powierzchnia 1a-
Cechy spec jalne kierOwana nie powinna pękać przy ręc znym zgi-

naniu pod kątem 1200 

- uszkodzenia mechanic zne 
jakI dziury, rozwar s twia-

Wady nie się , wydarcia, nader- ni edopuszc zalne wan1a, załamania , wgni e-
c/mia, fałdy, pofalowania 
wg PN - 69/ P-50013 

- plamy, rysy na stronie 
li cowej 

1) Po wyjęCiu pr6bki z wody destylowanej o temperaturze 293 ± 1 K (20 ±10 C) , włożyć ją pomi ędzy arkusze bibuły do 

sączenia wg BN-67/7327~t (po 3 arkusze z każdej strony) i nastQpn1e odcisnąć wodę wałkiem metalowym (opisanym 

v PN-65/P-5(154 ), jeden raz w jednym kierunku i jeden raz z powrotem. 



lNFC>!W.ACJE DODATKOWE do BN-7317345-o2 

1,Istotne zmiany w stosunku do PN-57/P- 97502 i ZN-65/ 

MLiPD-05-9 

a) w normie ujęto odmiany tektury: nielakierowaną, j ed

nostronnie l ak i erowane jedno- i wie lobarwne oraz dwu

stronnie lakierowane jedno- i wielobarwne, 

b) wye liminowano arkusze ni eobci ęte , 

c) r ozs zer zono zakres grubo ści tektur, 

d) zmniejszono gęsto ś ć pozorną , 

e) wye liminowano : oznaczanie odporno ści na ze rwanie , 

naFrężenia łamiącego, kąt a łamania i przepuk lenia wpro

wadzając oznac zanie s iły łamania 1 przebicia udarowego, 

r) zmieniono dot ychc zasowy s posób oznaczania nas i ąk

liwoś c i. 

Dotychczas obowiązująca PN - 57/ P- 97502 i ZN -65/MLiP~-9 

zostają uni eważni one z dni"" 1 kw i etnia 1974 r. 

2. Odpowiedniki w norMach zagranic~lych 

7SRR rOCT 10367-63 K'lpTOH 4 eM OJ\ałlHblH 


	BN_73_7345_02_01
	BN_73_7345_02_02
	BN_73_7345_02_03

